
1 - CUTTING DISC SAELEN équipé de 2 couteaux (accès aisé).

2 - EMBRAYAGE à tension de courroie.

3 - 2 ROULEAUX AMENEUR de 194 mm de largeur, vitesses réglable

4 - TRÉMIE repliable pour le transport.

5 - PILOT SYSTEM

6 - CHEMINÉE ORIENTABLE à 270°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence WS1014SP

Moteur KOHLER COMMAND 
PRO CH 440

Puissance 14 CV/10,5 kW

Cylindrée moteur 426 cm3        1 Cyl

Carburant Essence

Embrayage Basculement moteur

Capotage Carters de sécurité tôle

Diamètre admissible 10 cm

Diamètre volant 450 mm

Poids volant 49 kg

Couteaux 2

Ameneurs 2

Largeur rouleaux ameneurs 200 mm

Diamètre rouleau ameneur 140 mm

Nombre essieux 2

Dimensions pneus 400x86 PR/16x6,50-8

Réservoir 7,5 L

Consommation 3,5 L/h

Cheminée orientable 270°

Hauteur sortie cheminée 1850 mm

Poids de la machine 515 kg

Dimensions trémie(P x L) 740 x 1510 mm

Hauteur chargement trémie 780 mm

L x l x H 2400 x 800 x 2000 mm

LE PLUS COMPACT DES BROYEURS DE BRANCHES

CUTTING DISC TECHNOLOGY

ECO CHIPS

270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

PILOT SYSTEM

FOLDING HOPPER
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