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1101c
Cargadoras compactas de oruga

1101c: la multi-herramienta.
La nueva 1101c de Wacker Neuson ofrece una tracción excelente en terrenos difíciles y dispone de una carga útil de 1150 kg. La cargadora
compacta impresiona por su completo equipamiento de serie: precomando hidráulico, 2 velocidades de marcha, cabina ROPS / FOPS Nivel II,
guía paralela de la pala, regulación de limitación de carga, posición flotante y pedal de acelerador. La 1101cp, (p = Powerflow), dispone de un
circuito de mando hidráulico adicional con una capacidad de 137 l/min.

Resistente cuerpo de acero con excelente estabilidad para una larga vida útil●

Puntos de apoyo de amplias dimensiones.●

Casquillos de acero intercambiables en todos los puntos giratorios.●

PowerRide: el sistema de amortiguación de carga se encarga de proporcionar una conducción más rápida y segura en trayectos de transporte●

largos por terrenos accidentados, sin perder material.
Cargadora compacta como portador de sistema: mayor flexibilidad en la aplicación, rápida amortización, tiempos de mantenimiento cortos,●

fácil de manejar y segura de conducir.
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1101c
Cargadoras compactas de oruga

Datos técnicos

 1101c 1101cp

Características operativas
Peso de servicio  kg 4.400 4.450

Carga útil  kg 1.150 1.150

Carga de vertido  kg 3.285 3.285

Volumen del cucharón rasa m³ 3.285 3.285

Anchura de cucharón  mm 2.030 2.030

Altura  mm 2.065 2.065

Longitud con pala mm 3.535 3.535

Datos del motor
Fabricante del motor Deutz Deutz

Tipo de motor D2011 Turbo EPA 3 D2011 Turbo EPA 3

Motor Motor diesel de 4 cilindros refrigerado por
agua

Motor diesel de 4 cilindros refrigerado por
agua

Potencia del motor  kW 63 63

Cilindrada  cm³ 3.619 3.619

Revoluciones  1/min 2.500 2.500

Batería  Ah 100 100

Capacidad del depósito  l 72 72

Sistema hidráulico
Presión de servicio Sistema hidráulico de trabajo bar 210 210

Hidráulica de trabajo: caudal  l/min 85 85

Alto caudal  l/min 0 137

Depósito hidráulico  l 35 35

Transmisión de fuerza
Velocidad de desplazamiento máx. km/h 12 12

Anchura de orugas  mm 450 450

Tracción Motor de pistones axiales con reductor de
velocidad

Motor de pistones axiales con reductor de
velocidad

Frenos de servicio Freno hidr. de estacionamiento Freno hidr. de estacionamiento
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Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a
errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


