
		  TECHNISCHE DATEN

Cutting Disc TECHNOLOGY

ECO CHIPS

270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

PILOT SYSTEM

FOLDING HOPPER

FUNKTIONAL UND WIRTSCHAFTLICH

1 2 3

1- CUTTING DISC SYSTEM ausgerüstet mit 2 stufenlos nachstellbaren 
Schneidmessern

2- SERVICETÜREN RECHTS UND LINKS schnelle Zugänglichkeit zu allen 
Wartungsstellen

3- 2 EINZUGSWALZEN mit großem Durchmesser

Artikel Nr WS15PTO

Motor Mit Gelenkwelle

Erforderliche Traktorleistung 25-35 PS / 18-26 kW

Hubraum ERF. Drehzahl  540 U/min

Verkleidung Schutzgehäuse aus Blech

Zulässiger Durchmesser 15 cm

Hackscheibe 560 mm

Hackscheibengewicht 50 kg

Messer 2

Walzen 2

Walzenbreite 160 mm

Walzen Ø 140 mm

Verstellbarer Auswurfkamin 270°

Höhe Ausgang Auswurfkamin 2000 mm

Maschinengewicht 550 kg

Abmessungen Trichter (BxT) 1470  x 965 mm

Beladungshöhe Trichter 630 mm

L x B x H Arbeitsposition 1600 x 1200 x 2100 mm


