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180° svängbart stödben

Dubbelt ledarmsystem

Fly-jib

HMF InfoCenter

HMF erbjuder olika varianter av fly-jibs som kan 
utrustas med t.ex. hydraulisk vinsch eller extra 
ventiler.

180° hydrauliskt uppsvängbart stödben med eller 
utan radiofjärrstyrning. 

HMF InfoCenter ger operatören löpande information 
om kranens tillstånd och aktuella belastning. 

HMF:s dubbla ledarmsystem Power Plus lyfter 
utmärkt med lång räckvidd i höjdled och tunga lyft 
på nära håll.

KRANGRUPP HC1/HD5/B3 2620-K1 2620-K2 2620-K3 2620-K4 2620-K5 2620-K6 2620-K7 2620-K8

Typ KX+
TEKNISKA DATA

Lastmoment tm 25,0 24,2 23,7 23,1 22,7 22,2 21,9 21,5

Hydraulisk räckvidd m 6,2 8,2 10,2 12,4 14,7 17,0 19,2 21,5

Svängmoment kgm 2762

Svängvinkel ° 400

Arbetstryck bar 345

Vikt exkl. stödben kg 1750 1980 2150 2350 2500 2640 2745 2830

Vikt, standardstödben kg 290

Pumpeffekt l/min 80-110

Oljemängd i separat tank l 160

Effekt kW 46-63
GEOMETRI

Höjd över monteringsytan mm 2295

Bredd, hopfälld mm 2500

Längd utan extraventiler mm 880 880 880 880 880 880 990 990

Krokhöjd 1,5 m från pelaren m 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2

Dubbelt Power Plus ledarmssystem Bas

Böjning på kranen ° 15

Böjning på fly-jiben ° 20 20 20
MANÖVRERING

Radiofjärrstyrning av kranen Bas

Manuell manövrering av stödbensfunktionerna Bas

Manöverlåda med HMF InfoCenter Tillval

Manöverlåda, linjära handtag (L) eller joystick (J) L / J

Upplyft styrning med hållare till radiofjärrstyrningslådan   Tillval

Toppsäte på pelaren med hållare till radiofjärrstyrningslådan  Tillval
STYRNING

RCL 5300 säkerhetssystem Bas

Proportionell styrventil typ (-d) för radiofjärrstyrning Bas

Dubbelstyrning av stödbensfunktionerna (kran) Bas

Elektroniskt hastighetsanpassningssystem HDL-d Bas
TILLVAL: HYDRAULISK UTRUSTNING 2620-K1 2620-K2 2620-K3 2620-K4 2620-K5 2620-K6 2620-K7 2620-K8

Oljekylare Tillval

Fly-jib 350 med tre eller fyra hydrauliska utskott Tillval

Fly-jib 600 med tre eller fyra hydrauliska utskott Tillval

Hydraulisk vinsch 1500 eller 2500 kg på kranen Tillval

Hydraulisk vinsch 1500 eller 2500 kg över fly-jiben Tillval Tillval

Radiofjärrstyrda stödbensfunktioner Tillval

Extraventiler i slangkorgar Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

Extraventiler i invändiga slangrullar i kranarmarna Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval

Extraventiler i utvändiga slangrullar Tillval Tillval

90 l oljetank monterad på kranen Tillval
ÖVRIG UTRUSTNING 2620-K1 2620-K2 2620-K3 2620-K4 2620-K5 2620-K6 2620-K7 2620-K8

Antal manuella förlängningsarmar 3 3 3 2 1

Arbetsbelysning på kranen Tillval

Arbetsbelysning på fly-jiben Tillval Tillval Tillval

En eller två extraventiler på fly-jiben i slangrullar Tillval Tillval
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EVS - aktivt stabilitetsövervakningssystem

Färg och glans år efter år

HMF radiostyrning

Test och stryk

HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar 
fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är 
i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på 
själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta 
att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på 
flaket - detta tillåts nämligen av EVS.

HMF kompromissar inte med ytbehandlingen. Ytbehandlingen 
består av HMF:s ZetaCoat förbehandling följd av EQC pulver-
lackering vilket säkerställer att rosten inte kan få något fäste. Vi 
garanterar att du får bästa tänkbara ytkvalitet som inte bleknar 
eller får svåra rostskador.

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och 
säkerhetssystem (TCC - Total Crane Control) som ger kran-
föraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kran-
funktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssys-
temet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att 
manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast 
manöverplats.

En HMF-kran släpps inte ut från fabriken förrän den har testats 
om och om igen. Alla kranserier hamnar på testbänken där 
kranarna belastas upp till minst 125 % av deras nominella 
prestationsförmåga i alla positioner. Inte bara en gång utan 
145 000 gånger! Kranen genomgår dessutom dynamiska test 
där vi testar alla komponenters hållbarhet.



2620-K1

kg 5790 4050
m 4,3 6,2

2620-K2

kg 5590 3860 2930
m 4,3 6,2 8,2

2620-K3

kg 5370 3680 2760 2210
m 4,4 6,3 8,2 10,2

2620-K4

kg 5160 3500 2600 2050 1680 1340 1050 825
m 4,5 6,4 8,3 10,3 12,4 14,7 17,1 19,4

2620-K6

kg 4790 3190 2300 1760 1400 1160 1000 725 525 320
m 4,6 6,5 8,5 10,5 12,6 14,8 17,1 19,4 21,7 24,1

2620-K5

kg 4980 3350 2450 1900 1540 1300 1000 800 525
m 4,6 6,4 8,4 10,4 12,5 14,7 17,1 19,4 21,7

2620-K7

kg 4650 3080 2200 1660 1310 1060 900 790 525 320
m 4,7 6,6 8,5 10,5 12,6 14,8 17,1 19,2 21,6 23,9

2620-K8

kg 4490 2940 2080 1550 1200 960 790 690 610 320
m 4,8 6,7 8,6 10,6 12,7 14,9 17,2 19,3 21,6 23,9















kg 1730 955 625 455 360 285
m 3,0 4,7 6,5 8,4 10,4 12,3

kg 1060 555 345 245 190 145
m 3,0 4,7 6,5 8,4 10,4 12,3

kg 1120 610 395 295 215 165
m 3,0 4,7 6,5 8,4 10,4 12,3

kg 1810 1015 680 510 390 310
m 3,0 4,7 6,5 8,4 10,4 12,3
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HMF FJ350-K3

HMF FJ600-K3

HMF FJ600-K4

HMF FJ350-K4

Lyftkapacitet utan manuella förlängningsarmar 
Lyftkapacitet med manuella förlängningsarmar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar
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