
309

59 / 80
70 / 95
   68 / 93

74 / 100

2100
1900

410/1450
43

200
195
20

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4230
8500
4270
2000
4150
2165
2755
510

2350
1685
1660
4,2

310

66 / 90
77 / 105
76 / 103
80 / 109

2100
1900

455/1450
43

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4290
8500
4210
2000 
4150
2275
2760
510

2350
1685
1660
4,2

311

74 / 100
85 / 115
83 / 113   
88 / 120

2100
1900

505/1450
42

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4290
8500
4210
2000 
4150
2275
2760
510

2350
1685
1660
4,2

312

81 / 110
92 / 125
90 / 122
95 / 130

2100
1900

550/1450
42

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4450
8500
4050
2000 
4150
2385
2800
510

2350
1820
1800
4,4

312

 88 / 120
 99 / 135
 98 / 133
103 / 140

2100
1900

590/1450
41

199
195
20 

500

40

83 (53+30)
200

5960
3020

45

4450
8500
4050
2000 
4150
2385
2800
510

2350
1820
1800
4,4

Especificaciones técnicas Equipamiento de serie y opcional

 309 310 311 312 313
Cabina
Sistema de información al conductor con pantalla LCD ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Control Variostick ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Sistema de gestión de la transmisión del motor Vario TMS ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Columna de dirección ajustable en altura e inclinación ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Asiento confort Fendt, con suspensión neumática,  
extensión para el respaldo y soporte lumbar  ■	 ■	 ■	 ■	 ■

Asiento súper-confort con calefactor para el asiento,  
suspensión de baja frecuencia y soporte lumbar  
neumático ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Suspensión mecánica de la cabina ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Kit  montaje de una radio con dos altavoces estéreos ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Radio CD MP3 ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
retrovisor ancho ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Ventana de techo ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Calefactor por agua caliente con ventilador de  
tres velocidades ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Sistema de ventilación con ventilador de 3 velocidades  
en el techo1)  ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Sistema de ventilación con ventilador adyacente  
en el techo1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Aire acondicionado1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Limpiaparabrisas para la luneta trasera ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Faros de trabajo parte trasera del techo1) ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Faros de trabajo en el pilar A, parte delantera del techo1),  
guardabarros ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Faros de trabajo Twin-Power, parte delantera/delantera del techo1) ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Faros de trabajo de xenón en el pilar A,  
guardabarros trasero ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Soporte terminal ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
Ventana de techo ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Motor
Preseparador del filtro de aire ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Sistema automático de arranque en frío ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Precalentador del motor ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Freno motor ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Tapón del depósito, con llave ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Transmisión
Función de turboembrague ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Control de la velocidad de trabajo, regulación de  
carga límite ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Función de inversión ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Señal acústica en la marcha atrás ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Chasis / seguridad de conducción
Sistema de aire comprimido ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Sistema de amortiguación de oscilaciones EPC-B ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Suspensión del eje delantero con autonivelación ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑

Tracción 4x4/bloqueo del diferencial
Tracción central en las cuatro ruedas, sin mantenimiento ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Tracción confort en las cuatro ruedas / bloqueo diferencial ■	 ■	 ■	 ■	 ■

Tomas de fuerza con carga conmutable
Trasera: 540/540E /1.000 rpm ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Trasera: 540/TdF proporcional al avance/1.000 rpm  ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Delante: 540 rpm o 1.000 rpm  ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Control de activación de la TdF, preselección electrohidr. ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Controles externos de la TdF trasera ■	 ■	 ■	 ■	 ■

Motor
Potencia nominal (kW/CV) (ECE R24)
Máx. potencia (kW/CV) (ECE R24)
Potencia nominal (kW/CV) (EC 97/68) 4)
Máx. potencia (kW/CV) (EC 97/68)
Nº de cilindros / Refrigeración / Aspiración /
Inyección / regulación del motor / recirculación de gases de escape
Diámetro / Carrera (mm) / cilindrada (cm3)
Régimen nominal (rpm)
Revoluciones a la máxima potencia (rpm)
Máx. par motor (Nm/rpm)
Aumento del par motor (%)
Optimización del consumo de combustible (g/kWh)
Depósito de combustible (l)
AdBlue®
Intervalo de cambio de aceite (horas de servicio)

Transmisión y TdF
Tipo
Gama de velocidades: (marcha adelante / marcha atrás)
Velocidad máxima (km/h)
TdF trasera (rpm) de serie (opcional)
TdF delantera 1)

Sistema hidráulico
Tipo
Capacidad de la bomba hidráulica (l/min)
Presión de trabajo (bar)
Control del mecanismo de elevación trasero
Máx. de válvulas auxiliares, (de serie) incl. controles frontales
Máx. cap. elevación, elevador hidr. trasero, en barra enganche (daN)
Máx. capacidad de elevación, elevador delantero (daN)
Máx. cantidad de aceite extraíble (l)
 
Frenos
Frenos traseros
Frenos delanteros 

Dimensiones y pesos
Peso en vacío según DIN 70020 (kg)
Peso máx. autorizado (kg)
Carga útil máx. (kg)
Carga en enganche máx. (kg)
Longitud total (mm)
Anchura total (mm)
Altura total (mm)
Máx. distancia respecto al suelo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho de vía delantero 2) (mm)
Ancho de vía trasero 2) (mm)
Radio de giro mínimo (m)

Equipamiento eléctrico
Motor de arranque (kW)
Batería
Alternador
1) = opcional, 2) = con neumáticos estándar, 3) = también puede funcionar como efecto simple, 4) = especificaciones de potencia para registro 

 309 Vario  310 Vario  311 Vario  312 Vario 313 Vario

Su persona de contacto en Fendt estará encantada de asesorarle sobre los neumáticos que le interesan.

 309 Vario 310 Vario 311 Vario 312 Vario 313 Vario

4 cilindros,  4 válvulas por cilindro/agua/turbocompresor, refrigeración del aire de alimentación (intercooler)
Common Rail / EDC  / derivación electrónica

101/126/4038

Transmisión continua Vario 
0,02 a 40 km/h / 0,02 a 25 km/h

540 / 540E / 1.000 (540 / toma de fuerza proporcional al avance (7,9 vueltas por metro recorrido)/1000)
540 ó 1.000

Sistema de caudal continuo

EPC, regulación de la biela inferior, amortiguador de oscilaciones
válvulas 4 de 3) (2 de 3)) / palanca monomando en cruz 

Freno de pistón anular húmedo integrado
Conexión de la tracción a las cuatro ruedas

4,0
12V / 90Ah

2.002 W / 14 V / 150 A

Sistema hidráulico
Bomba tándem, refrigerador del aceite hidráulico ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Elevador electrohidráulico (EPC-B) ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Controles externos del elevador trasero ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Palanca monomando en cruz ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Elevador delantero ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Cargador frontal, partes de montaje del cargador frontal  ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑	
 
Estructura
Versión de techo bajo ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Enganche trasero ■	 ■	 ■	 ■	 ■
Enganche trasero con control remoto, trasero ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Acoplamiento tipo bola ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Acoplamiento de enganche ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Barra de remolque oscilante ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Pitón fix ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Faro rotativo ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Ruedas traseras con pesos de lastre ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑
Pesos frontales, varios tamaños ❑	 ❑	 ❑	 ❑	 ❑

 309 310 311 312 313

1) = no es posible en la versión de techo bajo

Configurador de Fendt en Internet: Aquí puede configurar su propio Fendt de acuerdo con sus deseos. Visite la página www.fendt.com

■ De serie ❑ Opcional

      delante detrás delante detrás delante detrás delante detrás delante detrás
  Neumáticos estándar Versión 4RM 380/70 R24 480/70 R34 440/65 R24 540/65 R34 440/65 R24 540/65 R34 480/65 R24 540/65 R38 480/65 R24 540/65 R38
  opcional Versión 4RM 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34 480/65 R24 600/65 R34
  425/75 R20 600/65 R30 425/75 R20 600/65 R30 480/65 R24 540/65 R38 480/60 R28 600/60 R38 480/60 R28 600/60 R38 
  480/65 R24 540/65 R38 480/65 R24 540/65 R38 480/60 R28 600/60 R38 420/70 R24 420/85 R38 420/70 R24 420/85 R38
  270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48 270/95 R32 270/95 R48

Su persona de contacto en Fendt estará encantada de asesorarle sobre los neumáticos que le interesan.


