ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA 326

Imperial Metrico

Potencia neta: ISO 9249 150 kW
Modelo de motor Cat C7.1
Potencia nominal del motor: 1ISO 14396 151 kW
Calibre 105 mm
Carrera 135 mm
Cilindrada 7.011
Sistema principal: caudal maximo 515 I/min (136 gal/min)
Presion maxima: equipo 35000 kPa
Presién maxima: equipo - modo de elevacién 38000 kPa
Presién maxima: desplazamiento 35000 kPa
Presion maxima: giro 28400 kPa
Velocidad de giro 10.5 r/min

Par de giro maximo 106 kN'm

Peso de funcionamiento 25900 kg



Capacidad del depésito de combustible

Sistema de refrigeracién

Aceite del motor

Mando del giro

Mando final: cada uno

Sistema hidréulico: incluido el depésito

Depésito hidraulico

Depésito de DEF

Pluma

Balancin

Cuchardn

Altura de embarque: parte superior de la cabina

Altura del pasamanos

Longitud de embarque

Radio de giro de la cola

Altura libre desde el contrapeso

Altura libre sobre el suelo

Longitud de la cadena

474 |

25 |

251

101

55 |

3101

1471

41 |

Alcance de 5,9 m (19'4")

Alcance 2,95 m (9'8")

HD 1,54 m3 (2,01 yd3)

3000 mm

3000 mm

10060 mm

3000 mm

440 mm

1060 mm

4640 mm



Distancia entre los centros de los rodillos 3830 mm

Ancho de via 2590 mm

Anchura de transporte 3190 mm

Profundidad maxima de excavacion

Pluma

Balancin

Cucharén

Alcance maximo a nivel del suelo
Altura maxima de corte

Altura maxima de carga

Altura minima de carga

Profundidad maxima de corte para obtener una excavacién horizontal
de 2.440 mm (8 pies)

Profundidad maxima de excavacion en un frente vertical
Fuerza de excavacién del cucharén: ISO

Fuerza de excavacion del balancin: ISO

326 EQUIPOS ESTANDAR
NOTA

6820 mm

Alcance de 5,9 m
(1 9!4“)

Alcance 2,95 m (9'8")

HD 1,54 m3 (2,01 yd?)

10120 mm

9640 mm

6620 mm

2390 mm

6640 mm

5110 mm

166 kN

121 kN



Los equipos estandar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener mas
informacion.

CABINA

Monitor tactil LCD de alta resolucién de 203 mm (8")

TECNOLOGIAS CAT

Cat Product Link™

Cat GRADE con 2D (opcional con una pluma de alcance muy largo)

Cat GRADE con Assist (opcional con una pluma de alcance muy largo)
Cat PAYLOAD (opcional con una pluma de alcance muy largo)

Sistema delimitador 2D (opcional con una pluma de alcance muy largo)
Lift Assist (opcional con una pluma de alcance muy largo)

Refuerzo de excavacién automatica

MOTOR

Tres modos de potencia seleccionables

Control automatico del régimen del motor con reduccion de la velocidad en vacio de un toque
Parada automatica del motor en vacio

Capacidad de refrigeracion para climas calidos hasta 52 °C (125 °F) con reduccién de potencia
Capacidad de arranque en frio hasta -18 °C (0 °F)

Filtro de aire de doble elemento con antefiltro integrado

Ventiladores de refrigeracion eléctricos reversibles

Capacidad biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRAULICO

Circuitos de regeneracion de pluma y balancin
Calentamiento hidraulico automatico

Desplazamiento de dos velocidades automatico

Valvula de reduccién de corrimiento del balancin y la pluma

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

Puntos de amarre en el bastidor inferior
Contrapeso de 4.600 kg (10.141 Ib)

SISTEMA ELECTRICO

Dos baterias de 1.000 CCA sin mantenimiento
Luces de trabajo LED con retardo de tiempo de apagado programable
Luz de chasis, luces de pluma izquierda/derecha y luces de cabina de tipo LED

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Orificios de toma de muestras para analisis programado de aceite (S-O-S)
Varillas de medicion de aceite del motor a nivel de la plataforma y del suelo

SEGURIDAD Y PROTECCION

Camara de vision trasera

Camara de vista del lado derecho

Interruptor de parada del motor a nivel del suelo.
Pasamanos y asidero en el lado derecho
Sefial/bocina de advertencia



326 EQUIPOS OPTATIVOS
NOTA

Los equipos estandar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener mas
informacion.

CABINA

ROPS, cabina Comfort con suspensiéon mecanica de asiento

ROPS, supresién de sonido estandar, asiento neumatico ajustable con calefaccion (solo Deluxe)

ROPS, insonorizacion avanzada, asiento autoajustable con calefaccion y ventilacion de aire (solo Premium)
Monitor tactil LCD de alta resolucion de 254 mm (10 pulg)

Palanca tipo joystick Cat

TECNOLOGIAS CAT

Cat GRADE con 2D avanzado (opcional con una pluma de alcance muy largo)
Cat GRADE con 3D (opcional con una pluma de alcance muy largo)

MOTOR

Capacidad de arranque en frio hasta -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRAULICO

Valvulas anticaida de la pluma y el balancin

Circuito del filtro de retorno del martillo

Control combinado de herramientas (dos bomba, caudal de alta presion de una/dos direcciones)
Circuito de presion media

Circuito de acoplamiento rapido

Elevacién automatica de cargas pesadas

PLUMAS Y BALANCINES

Pluma de alcance HD de 5,9 m (19'4"), balancin de alcance HD de 2,95 m (9'8"), tren de rodaje largo (solo en
Europa y Japon; tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)

Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancin de alcance de 3,6 m (11'10"), tren de rodaje largo (solo en
Norteamérica)

Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancin de alcance de 2,95 m (9'8"), tren de rodaje largo (tren de rodaje
largo y estrecho también disponible solo en Europa)

Pluma de alcance de 5,9 m (19'4"), balancin de alcance de 2,5 m (8'2"), tren de rodaje largo (tren de rodaje
largo y estrecho también disponible solo en Europa)

Pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m + 3,3 m (92" + 10'10"), balancin de alcance de 2,95 m (9'8"), tren de
rodaje largo (solo en Europa). (Tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)

Pluma de dos piezas ajustable de 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), balancin de alcance de 2,5 m (8'2"), tren de
rodaje largo (solo en Europa). (Tren de rodaje largo y estrecho también disponible solo en Europa)

Pluma SLR de 10,2 m (33'6"), balancin SLR de 7,85 m (25'9"), tren de rodaje largo (tren de rodaje largo y
estrecho también disponible solo en Europa)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

Zapatas de 600 mm (24") de triple garra
Zapatas de 700 mm (28") de triple garra
Zapatas de 790 mm (31") de triple garra
Zapatas de 900 mm (35") de triple garra



Contrapeso de 6.700 kg (14.771 |b)

SISTEMA ELECTRICO

lluminacién 360°
Paquete de iluminacién envolvente Premium



