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DOMINERETE LA POTENZA E LA RAFFINATEZZA TECNICA DEL 
6R CON LA NOSTRA STRAORDINARIA INTERFACCIA OPERATORE.

ORA CON JOYSTICK  
COMMANDPRO
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LAVORATORI 
VERSATILI
Tutti i trattori 6R sono progettati e pensati per essere 
la componente più versatile e potente della forza 
lavoro e realizzati per accettare tutte le sfide dettate 
dalle condizioni del terreno più difficili e dalle finestre 
operative più ristrette.
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5  |  T R A S M I S S I O N I 

AutoQuad Plus semiautomatica, 
DirectDrive potente e super efficiente 
e AutoPowr efficiente e continua.

8  |  C A B I N A  F U O R I 
DA L  C O M U N E 

Cabina silenziosa da solo 71 dB(A) 
e molto spaziosa (3,33 m³), fabbricata 
secondo gli standard dell'industria 
automobilistica.

1 0  |  G U I DA  A S S I S T I TA 
E  I S O B U S 

ISOBUS versatile sul CommandCenter, 
oltre al nostro famoso sistema di guida 
assistita AutoTrac�

9  |  C O M M A N D P R O 

Livelli insuperabili di ergonomia, 
strategia di guida e riconfigurabilità.

6  |  P N E U M AT I C I  E  A S S A L I 

Straordinario comfort di guida: TLS Plus 
e sterzo a rapporto variabile nell'assale 
anteriore. Pneumatici grandi per la 
trazione massima�

4  |  P R E S TA Z I O N I  M O T O R E 

I motori John Deere da 4,5 l e 6,8 l con 
un regime nominale fino a 250 CV 
offrono un'eccezionale potenza a bassi 
costi di esercizio� 
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Potenza nominale (97/68 CE), CV 
Potenza nominale con IPM (97/68 CE), CV

290270250230210190170150130… 110

P R E S TA Z I O N I  D E L  M O T O R E

6135R

6195R

6145R

6215R

6155R

6110R

6230R

6175R

6120R

6130R

6250R

11  |  C O N N E T T I V I TÀ 
I N T E G R ATA 

JDLink consente una manutenzione  
e un supporto operatore da remoto.

7  |  P O T E N T E  S I S T E M A 
I D R AU L I C O 
 
Fino a sei distributori idraulici posteriori 
(SCV) e flusso della pompa idraulica da 
160 l/min.

D OV E T E  L AVO R A R E  C O N 
I L  C A R I C AT O R E  F R O N TA L E ?

A questo trattore piace. Il passo corto e la cabina 
panoramica vi faranno muovere agilmente mentre 
lasciate fare tutto il lavoro pesante al vostro trattore. 
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T U T T O  I L  L AVO R O  FAT T O

Riuscirete a superare anche i giorni più difficili e i lavori più 
importanti con la potenza impressionante e la guida confortevole 
del 6R – A un livello di efficienza che non ha eguali.

3  |  C O S T I  D I  P R O P R I E TÀ 
B A S S I

Basso consumo di carburante, bassi 
costi di manutenzione e riparazione 
e un valore di rivendita molto elevato 
garantiscono il miglior rapporto 
qualità-prezzo.

2  |  C O M F O R T

Le sospensioni dell'assale anteriore  
TLS Plus e della cabina HCS Plus 
lavorano insieme per offrire la migliore 
esperienza di movimento e di guida.

1  |  T R A I N A  D I  P I Ù

Meno perdite di potenza, maggiore 
potenza di trazione. Questa è la 
differenza del 6R.
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T E L A I O  P I C C O L O : 
C O M PAT T O  E  AG I L E 
 
Ottimo per i lavori per il bestiame: 
falciatura, spandimento, formazione della balla 
e alimentazione. Il passo corto e la cabina 
panoramica fanno del trattore 6R una macchina 
ideale per le attività con il caricatore frontale.

M A S S I M A  D U R ATA 

L'esclusivo telaio integrale John Deere costituisce la robusta 
spina dorsale di tutti i trattori Serie 6R. Motore e trasmissione 
sono collocati all'interno del telaio, su silent block che riducono 
le sollecitazioni e la rumorosità della macchina. La piattaforma 
perfetta per un caricatore frontale John Deere.

QUAL È IL VOSTRO 6R? 
Trovare il vostro 6R è facile. Potete essere un allevatore di 
bestiame, un agricoltore o un contoterzista: uno di questi 
trattori è stato realizzato per voi.
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T E L A I O  E X T R A  G R A N D E :  
L E G G E R O.  F O R T E . 
I N T E L L I G E N T E .

Maggiore potenza sulla PTO anteriore e 
maggiore capacità di sollevamento anteriore 
e posteriore – Pronto per i lavori pesanti.

T E L A I O  G R A N D E :  
L A  P O T E N Z A  P E R 
FA R E  L E  C O S E

Se avete necessità di svolgere lavori pesanti 
e avere al contempo la garanzia di eccellenti 
prestazioni su strada, non troverete nulla di 
meglio. Contoterzisti prendete nota!

T E L A I O  M E D I O :  
V E R S AT I L E  E  R E S I S T E N T E

Deve la sua fama alla capacità di svolgere 
operazioni agricole sia piccole che grandi 
perché è abbastanza forte da gestire anche 
lavori di campo più pesanti come la semina 
e il dissodamento.
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TRATTORI 6R A 
TELAIO PICCOLO
COMPATTO E AGILE
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2886 mm*

2550 mm*2580 mm

4540 mm

T R A S M I S S I O N I

* Con pneumatici anteriori 540/65R24 e pneumatici posteriori 600/65R38

Affidatevi ai nostri 
collaudati sistemi di 
trasmissione PowrQuad 
Plus e AutoQuad Plus o 
scegliete il top di gamma, 
AutoPowr, per una 
maggiore facilità operativa 
unita al minimo consumo 
di carburante�

AutoPowr/IVTAutoQuad – 4 marce/ 
6 gamme (24/24)

PowrQuad – 4 marce/ 
6 gamme (24/24)

M O T O R E 
P OW E R -T E C H 
P S S  4  C I L I N D R I 
DA  4 ,5  L

6110R 6120R 6130R

Cilindri 4 4 4

Cilindrata (l) 4,5 4,5 4,5

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96)

Potenza nominale con IPM ECE-R120 
a 2100 1/min, CV (kW)

130 (96) 140 (103) 150 (110)

Standard sulle emissioni Stage V Stage V Stage V

M O T O R I

�   61 0 0  KG 

Peso di spedizione (misurato con specifiche medie)

D I M E N S I O N I  E  P E S O 

Grazie al passo corto, il trattore arriva facilmente dappertuto nella vostra stalla ed è facile 
da manovrare ovunque abbiate bisogno di fare un lavoro con il caricatore frontale.



1212

TRATTORI 6R A 
TELAIO MEDIO
VERSATILE E RESISTENTE
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T R A S M I S S I O N I

DirectDrive – 8 marce/ 
3 gamme (24/24)***

AutoQuad – 4 marce/ 
5 gamme (20/20)***

AutoPowr/IVTPowrQuad– 4 marce/ 
6 gamme (24/24)***

* Con pneumatici anteriori 540/65R28 e pneumatici posteriori 600/65R38 
** 6135R: 6400 kg 

*** 6135R: Trasmissione AutoQuad (24/24) disponibile; Trasmissione DirectDrive non disponibile.

�   70 0 0  KG * * 

Peso di spedizione (misurato con specifiche medie)

2550 mm*

2936 mm 
(6135R) 
3026 mm 
(6145R, 6155R)

2765 mm
4870 mm (6135R) 

4950 mm (6145R, 6155R)

M O T O R E 
P OW E R -T E C H 
P V S  
6  C I L I N D R I 
DA  6 , 8  L

6135R 6145R 6155R

Cilindri 4 6 6

Cilindrata (l) 4,5 6,8 6,8

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 135 (99) 145 (107) 155 (114)

Potenza nominale con IPM ECE-R120 
a 2100 1/min, CV (kW)

165 (122) 185 (136) 195 (144)

Standard sulle emissioni Stage V Stage V Stage V

M O T O R I

D I M E N S I O N I  E  P E S O 

I nostri telai medi si collocano nel punto giusto tra agilità e potenti prestazioni: 
sono pronti a tutto.
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TRATTORI 6R A 
TELAIO GRANDE
LA POTENZA PER FARE LE COSE
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3160 mm

2550 mm*2800 mm

5050 mm

T R A S M I S S I O N I

AutoPowr/IVTDirectDrive – 8 marce/ 
3 gamme (24/24)

AutoQuad – 4 marce/ 
5 gamme (20/20)

PowrQuad – 4 marce/ 
5 gamme (20/20)

M O T O R E 
P OW E R -T E C H 
P V S  
6  C I L I N D R I 
DA  6 , 8  L

6175R 6195R 6215R

Cilindri 6 6 6

Cilindrata (l) 6,8 6,8 6,8

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 175 (129) 195 (143) 215 (158)

Potenza nominale con IPM ECE-R120 
a 2100 1/min, CV (kW)

215 (158) 235 (173) 255 (188)

Standard sulle emissioni Stage V Stage V Stage V

M O T O R I

* Con pneumatici anteriori 600/70R30 e pneumatici posteriori 800/70R38

�   8 4 0 0  KG 

Peso di spedizione (misurato con specifiche medie)

D I M E N S I O N I  E  P E S O 

Il passo lungo garantisce una guida solida e confortevole e una vasta gamma  
di applicazioni sul campo e di scenari operativi.



1616

TRATTORI 6R 
A TELAIO 
EXTRA GRANDE
LEGGERO. FORTE. INTELLIGENTE.
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6230R 6250R

Cilindri 6 6

Cilindrata (l) 6,8 6,8

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 230 (169) 250 (184)

Potenza nominale con IPM ECE-R120 
a 2100 1/min, CV (kW)

270 (199) 290 (213)

Standard sulle emissioni Stage V Stage V

M O T O R I

3250 mm

2550 mm*

La perfetta facilità di utilizzo della nostra 
trasmissione top di gamma AutoPowr integra 
la potenza e la coppia del vostro 6R: provate 
l'eccezionale efficienza dei consumi e i livelli 
elevati di comfort.

2900 mm

5190 mm

AutoPowr/IVT

T R A S M I S S I O N I

* Con pneumatici anteriori 600/70R30 e pneumatici posteriori 800/70R38

�   93 0 0  KG 

Peso di spedizione (misurato con specifiche medie)

D I M E N S I O N I  E  P E S O 

Il passo ancora più lungo (+100 mm) e gli pneumatici enormi da 2,05 m contribuiscono 
alla straordinaria potenza che i modelli con telaio extra grande garantiscono.

M O T O R E 
P OW E R -T E C H 
P S S  
6  C I L I N D R I 
DA  6 , 8  L
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1

377 430 406

31

16

34

32

348

¹ Risultati test Profi 06/2018, pagina 12 
² Risultati test internazionale Profi 05/2018, pagina 12 
³ Risultati test internazionale Profi 07/2018, pagina 14 
⁴ Risultati test internazionale Profi 06/2018, pagina 14

Concorrente 3⁴Concorrente 2³Concorrente 1²John Deere¹ 
6250R

g/kWh 
(carburante + 
DEF)

300

350

400

450

T E S T  D L G  P OW E R M I X  T R A N S P O R T  2 . 0 
S U  6 25 0 R 
 
Tutta la potenza di cui avete bisogno e il massimo risparmio di 
carburante: testato con la procedura PowerMix Transport 2.0 
(status dal 1.8.2018), il 6250R ha ottenuto il consumo di 
carburante più basso rispetto ai concorrenti.

Quanta potenza è effettivamente in grado di offrire un 
trattore? Le specifiche del motore che si trovano sul 
mercato possono trarre in inganno. Ciò che conta non 
è la potenza del motore o l'etichetta sul cofano, è la 
potenza che può essere trasmessa al suolo o alla PTO.

STRAORDINARIA EFFICIENZA

10 0%

I  T R AT T O R I  6 R  O F F R O N O 
U N ' E F F I C I E N Z A  G E N E R A L E 
D I  O LT R E  I L  93%
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2

3

P R O G E T TAT I  P E R  G A R A N T I R E 
E F F I C I E N Z A

Ampie superfici di raffreddamento (1) con migliore flusso 
d'aria. Coppia elevata ed eccellente risparmio di carburante 
a regimi nominali e massima efficienza di trasmissione (2). 
Il sofisticato design dell'assale e gli pneumatici larghi, 
fino a 2,05 m (3) aiutano a scaricare più potenza al suolo.

> 93%

10 0%

>  93%
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* con John Deere Plus-50 II

Ottenete tutta la potenza che desiderate con meno carburante 
e meno emissioni grazie al nostro eccezionale motore a 4 cil. 
da 4,5 l o ai nostri motori da 6,8 l a 6 cil. (conformi allo Stage V). 
Tutti i nostri motori 6 cil. permettono intervalli di sostituzione 
prolungati fino a 750 ore di funzionamento.*

POTENZA 
SENZA LIMITI

I nostri motori PSS da 4,5 l (6110R, 6120R, 6130R e 
6135R) utilizzano un sistema di turbocompressione 
a doppio stadio, nel quale il VGT moltiplica 
la pressione creata da un turbocompressore 
a geometria fissa. Questa configurazione 
sequenziale permette al 6135R di raggiungere 
una potenza fino a 166 CV (max con IPM).

I turbocompressori in 
serie forniscono una coppia 
maggiore a bassi regimi 
e più reattività del motore 
per soddisfare requisiti di 
carico variabili.

All'interno del catalizzatore 
l'additivo per emissioni diesel 
si mescola ai gas di scarico 
del motore, riducendo 
ulteriormente la quantità 
di NOx. Il consumo di DEF 
corrisponde ad appena 
il 2-3% del combustibile 
diesel utilizzato.

Determinate quantità di gas 
di scarico raffreddato vengono 
miscelate con l'aria proveniente 
dall'esterno, abbassando le 
temperature di combustione. 
Ne risultano una minore 
produzione di NOx da parte 
del motore e una fasatura più 
efficiente, con conseguenti 
risparmi in termini di 
carburante e di DEF.

Il filtro antiparticolato (DPF) 
non soltanto intrappola le 
particelle nocive, ma migliora 
anche la risposta transitoria, 
per una maggiore reattività 
dell'acceleratore.

TURBOCOMPRESSORI 
IN SERIE

R I D U Z I O N E 
S E L E T T I VA 
C ATA L I T I C A  (S C R )

S I S T E M A  D I 
R I C I R C O L O  D E I  G A S 
D I  S C A R I C O  (E G R ) 
R A F F R E D DAT I

R E AT T I V I TÀ  
D E L  M O T O R E
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3

2

1

Giri/min

La funzione di Gestione Intelligente della Potenza (1) fornisce fino a 40 CV in più durante 
il trasporto e le applicazioni con PTO. Potenza massima (2) e coppia massima (3) vengono 
raggiunte rispettivamente a 1900 e 1600 giri/min, in modo da garantire una reattività 
ottimale con consumo del carburante ridotto.

Coppia con sovralimentazione
Coppia con sovralimentazione

Potenza senza sovralimentazione
Coppia senza sovralimentazione
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PS6 25 0 R La grande potenza dei nostri motori a 
6 cilindri proviene dalla raffinata tecnologia 
Common Rail ad alta pressione a 4 valvole 
con pressione di iniezione fino a 2500 bar. 
Il motore PVS del 6145R – 6215R ha un 
turbocompressore a geometria variabile 
che aumenta prestazioni ed efficienza 
lungo tutta la curva di coppia. I motori PSS 
(6230R e 6250R) utilizzano un sistema di 
turbocompressione a doppio stadio, nel quale 
il VGT moltiplica la pressione creata da un 
turbocompressore a geometria fissa.

I N T E R VA L L O  D I  C A M B I O 
D E L L' O L I O  D I  B E N  75 0  O R E *
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AU T O Q UA D  P L U S 

La praticità del cambio marcia oltre 
a tutti i vantaggi di PowerQuad Plus 
e una velocità massima di 50 km/h. 
Sono disponibili le edizioni 20/20 e 
24/24. L'opzione EcoShift permette di 
mantenere una velocità di avanzamento 
di 40 km/h ad appena 1533 giri/min, 
riducendo il consumo di carburante 
e le emissioni.

COMPROVATA TECNOLOGIA  
DELLE TRASMISSIONI 

Le nostre famose trasmissioni PowrQuad 
Plus e AutoQuad Plus offrono una facilità 
di funzionamento esemplare per integrare 
la potenza e la coppia del vostro 6R.

POWRQUAD PLUS 
E AUTOQUAD PLUS

Entrambe le trasmissioni possono essere ordinate con 
un'opzione superriduttore per i modelli a telaio piccolo 
e medio così da raggiungere velocità lente a partire 
da 72 m/h a 1000 giri/min.

P OW R Q UA D  P L U S 

Offriamo due edizioni, 20/20 e 24/24, con 
disponibilità a seconda del modello di trattore. 
Queste trasmissioni garantiscono cambi di marcia 
rapidi, includono il sistema “Speed Matching” per 
il passaggio da una gamma all'altra e si guidano 
tramite una singola leva del cambio gamma 
dotata di funzione di disinnesto e selezione 
delle marce a pulsante. La tecnologia SoftShift 
garantisce cambiate morbide, anche sotto carico.
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1

3

4

5

2

1

2

1        2        3        4        5        6        7        8

 1        2        3       4       5       6      7      8

 1      2      3      4       5       6       7       8

5454443630252016

221815129,88,16,65,4

10,88,97,36,04,94,13,32,7

1 | Frizione 1: innesto delle marce pari
2 | Frizione 2: innesto delle marce dispari

1 | Rotella per la velocità
2 | Leva del cambio
3 | Modalità automatica
4 | Modalità manuale
5 | Selezione della gamma

MarciaVelocità

B C

B

A

Tra 4 e 12 km/h DirectDrive vi offre 11 diverse marce, garantendovi in qualsiasi 
situazione il rapporto ottimale tra marcia e giri/min.

E F F I C I E N Z A  S E N Z A 
S O L U Z I O N E  D I  C O N T I N U I TÀ 

La tecnologia a doppia frizione allinea sempre 
la marcia successiva in modo da non perdere 
velocità durante il cambio di marcia, ridurre il 
consumo di carburante e aumentare la facilità 
di funzionamento� 

M AG G I O R E  R I S PA R M I O  
D I  C A R B U R A N T E 

Durante il trasporto DirectDrive abbassa 
il regime motore a 1550 giri/min a 40 km/h 
e 1600 giri/min a 50 km/h per un consumo 
di carburante notevolmente ridotto. 

F E R M ATA  E  R I PA R T E N Z A 
FAC I L I 

La funzione AutoClutch vi consente, inoltre, 
di arrestare il trattore senza premere la 
frizione. Questo fa una grande differenza 
se il vostro lavoro è basato su fermate 
e ripartenze continue.

DIRECTDRIVE
SOFISTICATA TECNOLOGIA 
A DOPPIA FRIZIONE 

Appositamente sviluppata per i trattori 6R, 
DirectDrive è una trasmissione a otto 
velocità e a tre gamme progettata e 
realizzata da John Deere per applicazioni 
agricole pesanti. 
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1

2

3

1 | Rotella di regolazione della velocità impostata 
2 | Gamma di velocità 2
3 | Gamma di velocità 1

R I S PA R M I O  C A R B U R A N T E 

Quando si viaggia su strada alla velocità di 
trasporto massima, il regime motore viene 
ridotto automaticamente al livello minimo 
indispensabile per mantenere quella velocità, 
risparmiando carburante e riducendo la 
rumorosità. Grazie al joystick CommandPRO 
i 50 km/h vengono mantenuti a 1630 giri/min 
e i 40 km/h a 1300 giri/min. AutoPowr viene 
fornito di serie nei trattori 6230R e 6250R. 

D U E  L AYO U T  D I  C O M A N D O 

Con AutoPowr l'efficienza superiore è di serie. 
Controllata con il joystick CommandPRO, 
offre anche la massima praticità.

REGOLAZIONE INFINITESIMALE 
DELLA VELOCITÀ 
 
AutoPowr è una trasmissione idromeccanica che 
garantisce un'erogazione della potenza omogenea e 
ininterrotta a velocità comprese tra 50 m/h e 50 km/h.

C O M F O R T 

AutoPowr mantiene la velocità selezionata 
rispondendo automaticamente alle variazioni 
di carico� 

AUTOPOWR



25

Potenza meccanica 
Idrostatico servoassistito

M A S S I M A  E F F I C I E N Z A 

AutoPowr eroga il 100% della potenza 
meccanica alle seguenti velocità di lavoro: 
5,5 km/h (traino pesante), 11 km/h 
(traino leggero), 22,5 km/h (trasporto 
pesante) e 47,2 km/h (trasporto leggero). 
Il risultato è un'efficienza della trasmissione 
eccellente, vicina a quella delle trasmissioni 
meccaniche. In effetti, AutoPowr utilizza 
sempre oltre il 60% della potenza meccanica 
disponibile.
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I N  E F F E T T I,  M A S S I M A 
P R AT I C I TÀ  S I G N I F I C A 
A N C H E  M AG G I O R E 
E F F I C I E N Z A
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L A  M I G L I O R E  I N T E R FAC C I A  D I  G U I DA 

 – Impostate la velocità massima o minima con un unico gesto 
 – Modalità velocità superridotta da 0 a 2 km/h 
 – Guida simultanea con pedale e joystick 
 – La funzione ActiveZero mantiene attivamente la velocità a 0 km/h 

finché non viene dato un esplicito comando per accelerare 
 – Controllo di attrezzature ISOBUS tramite CommandPRO

Addomesticare la straordinaria potenza dei trattori Serie 6R 
diventa un gioco da ragazzi grazie al nuovo joystick 
CommandPRO e ai suoi 11 pulsanti riconfigurabili. Con questa 
interfaccia di guida le vostre giornate di lavoro diventeranno 
ancora più produttive e meno faticose.

JOYSTICK 
COMMANDPRO

S I S T E M A  D I  G E S T I O N E 
D E L L E  I M P O S TA Z I O N I 

Riducendo il tempo di configurazione 
per tutte le vostre diverse applicazioni, 
il Sistema di gestione delle impostazioni 
consente di salvare tutte le impostazioni 
della vostra macchina, ad esempio 
motore, distributori idraulici, sollevatore 
posteriore e le impostazioni di 
configurazione per il joystick elettronico 
e quello del joystick CommandPRO. In 
questo modo potete recuperare in un 
attimo le vostre impostazioni per singoli 
operatori o attrezzi ed essere produttivi 
dal momento in cui prendete il volante.
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1

2
3

4

5

5

5 | 11 pulsanti riconfigurabili per: 
– Sollevatore anteriore/posteriore 
– PTO anteriore/posteriore 
– Distributori idraulici 
– iTEC 
– AutoTrac 
– Funzioni ISOBUS 
– Regime motore impostato

4 | Pulsante 
di attivazione

3 | Ruotino 
regolabile della 
velocità di 
spostamento

2 | Pulsante 
di reazione 
all'accelerazione 
con tre 
impostazioni

1 | Pulsanti 1 e 2 
per la velocità di 
avanzamento 
impostata

Decelerare

V E L O C I TÀ 
Z E R O

M A S S I M A 
V E L O C I TÀ 

I M P O S TATA

Accelerare

COMANDO 
DEL VELOCITÀ 
SUPERIDOT TA

S E L E Z I O N E 
D E L L A 

D I R E Z I O N E

AT T I VA Z I O N E 
D I  V E L O C I TÀ 
I M P O S TATA
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4  |  S E D U T I  M E G L I O 
 
Sedili di prima qualità per minor 
affaticamento e maggiore produttività. 
Le opzioni includono un sedile sospeso 
pneumatico girevole e il top di gamma 
dei sedili: il sedile con sistema di 
climatizzazione incorporato.

FATE IL VOSTRO 
MIGLIOR LAVORO 
DI SEMPRE
Vi siederete, vi guarderete attorno e capirete che: 
il lavoro finisce oggi. Meglio, più velocemente e più 
efficacemente. Potrete godervi la nostra cabina 
silenziosa (71 db(A)) e spaziosa (3,33 m³) ogni volta 
che entrate.

2  |  S T O C C AG G I O  N E L L A 
VO S T R A  C A B I N A 
 
Probabilmente ci sono molti oggetti che 
desiderate portare con voi. Lo potrete 
fare senza che ingombrino la vostra 
cabina. Disponibile anche con frigo.

3  |  R A D I O  B L U E T O O T H 
 
Connettività Bluetooth per il telefono 
con accesso ai dati della scheda SIM via 
CommandCenter�

1  |  P O R T E  C H E  N O N 
V E D E T E 
 
Le nostre porte panoramiche non 
si vedono molto. Questo è un aspetto 
positivo. Vedrete attraverso di loro 
senza alcun ostacolo. È disponibile 
anche la portiera sinistra con montante 
B e il finestrino apribile.



Comodità eccellente per l'operatore: il CommandARM 
con CommandCenter 4200 o 4600.

6  |  C O M M A N DA R M  E 
C O M M A N D C E N T E R  G E N  4 

Il vostro trattore sarà la vostra continuazione naturale: 
comandi intuitivi per distributori idraulici, AutoTrac, 
iTEC, climatizzatore, luci, radio, 4 ruote motrici e 
comando di profondità del sollevatore. Monitorate tutto 
e controllate tutto con precisione e senza sforzo.

7  |  J OY S T I C K  E L E T T R O N I C O 
R I C O N F I G U R A B I L E 

Maggiore produttività facile da configurare e utilizzare. 
Il joystick con funzionalità ISOBUS è disponibile sulla 
console di destra e sul CommandARM: le sue funzioni 
sono facilmente riconfigurabili tramite il 
CommandCenter Gen 4.
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C E R T I F I C A Z I O N E  I S O B U S  A E F 

Passare da un attrezzo all'altro diventa un gioco da ragazzi con i nostri Display CommandCenter 
completamente certificati ISOBUS AEF.

COMMANDCENTER 4200 COMMANDCENTER 4600

Touchscreen 21,3 cm (8,4") 26,4 cm (10")

Comandi trattore ■ ■

Documentazione ■ ■

AutoTrac ■ ■

ISOBUS AEF – UT, AUX-N, TC-SC, TC-BAS, TC-GEO ■ ■

Trasferimento wireless dei dati e accesso display remoto ■ ■

Ingressi video 1 4

P I Ù  S C H E R M O,  P I Ù  C O N T R O L L O 

Il nuovo monitor di estensione Gen 4 raddoppia 
l'area dello schermo in modo da poter monitorare 
e controllare più funzioni contemporaneamente; 
ad esempio, visualizzare le funzioni di comando 
del veicolo sul display principale e le applicazioni di 
agricoltura di precisione sul monitor di estensione.

COMMANDCENTER 
GENERATION 4

C E N T R O  D I  A S S I S T E N Z A  G I O R N A L I E R O 

Una panoramica immediata sui livelli dei liquidi con 
il semplice tocco di un dito. Il Centro di Assistenza 
quotidiana elimina l'esigenza di verificare manualmente 
il livello dell'olio motore e del liquido di raffreddamento: 
tutto pulito, tempo risparmiato.

In definitiva, la comodità di utilizzo di un tablet arriva 
nella vostra cabina.



32

P I Ù  C O N T R O L L O, 
M I G L I O R  C O N T R O L L O : 
B A S TA  S C O R R E R E5  |  P I Ù  F U N Z I O N I  P E R  M E N O 

Ciò che altri potrebbero far pagare o non possono 
darvi, viene fornito di serie sul CommandCenter 4200: 
ISOBUS AEF, applicazione a dose variabile, 
documentazione completa, opzioni di aggiornamento 
per AutoTrac e controllo sezioni, oltre a supporto per 
accesso display remoto e trasferimento wireless dei 
dati. Caspita!
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1x 1x

La sospensione Triple-Link Suspension Plus 
non garantisce soltanto livelli ottimali di 
trazione e di prestazioni su campo, ma scarica 
anche a terra fino al 10% di potenza in più.

GRANDE GUIDA, 
PIENA POTENZA

Inoltre, offre all'operatore anche maggiore comfort, 
riducendone l'affaticamento e aumentando la produttività, 
mentre lo sterzo a rapporto variabile migliora la manovrabilità 
sul campo.

Sterzo a rapporto variabile 
disattivato

Sterzo a rapporto variabile attivato

S T E R Z O  A  R A P P O R T O  VA R I A B I L E 
 
Migliora il comfort dell'operatore grazie a un minore 
movimento delle mani e a un ridotto sforzo sullo sterzo 
durante le svolte in capezzagna o se si lavora con un 
caricatore in spazi ristretti. Una rotazione più veloce 
del volante aumenta il flusso idraulico e, di conseguenza, 
velocizza la reazione degli pneumatici. Disponibile per 
tutti i modelli 6R.

M I G L I O R  C O M F O R T  D E L L' O P E R AT O R E 
 
L'intelligente sospensione idropneumatica della cabina 
(HCS Plus) offre maggiore comfort di guida sia sul campo sia 
su strada. I segnali provenienti dal sensore di accelerazione 
e dal sensore TLS fanno sì che l'unità di comando della 
sospensione della cabina aumenti o diminuisca la quantità 
di olio nel pistone dell'ammortizzatore degli urti. Questo 
sistema semiattivo garantisce massimo comfort in qualsiasi 
situazione�
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A S S A L E  A N T E R I O R E 
A DAT T I VO

La sospensione TLS Plus 
autolivellante regola 
automaticamente la sensibilità 
e il rapporto di sospensione degli 
assali e si sincronizza con il sistema 
di rilevamento del sollevatore, 
in modo da compensare gli sbalzi 
di potenza durante le applicazioni 
di traino pesante.
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I M P O S TAT O  P E R  E S S E R E 
P R O D U T T I VO 

Programmare il CommandCenter 
Gen 4 per una perfetta illuminazione 
del lavoro notturno non è mai stato 
così semplice.

Lavorare con il buio non è una novità per voi. Ma ora potete 
vedere i vostri campi sotto una luce completamente nuova. 
I nostri pacchetti luci installati in fabbrica forniscono 
l'illuminazione migliore per lavorare sulla vostra Serie 6R. 
Oppure, rendete il lavoro notturno più produttivo che mai 
con i nostri pacchetti di illuminazione a LED. Consumano 
meno energia, emettono una luce più brillante e di alta 
qualità e vanno lontano.

ILLUMINATE 
LA NOTTE 
 
I cicli della natura non coincidono con i nostri 
orari di lavoro. Rendete produttivo il vostro 
lavoro anche di notte, con visibilità a 360° 
grazie a un massimo di 12 luci cabina.
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1

2

3 7 8

9

4

5

6

PAC C H E T T O D I L U C I 
P R E M I U M 
 
1 | Sei luci alogene montate sulla 

griglia anteriore
2 |  Dodici luci alogene montate 

sul tetto della cabina (dieci se 
scegliete di montare il tetto 
panoramico)

3 | Due frecce montae a metà 
cabina

4 | Due luci dei freni e delle frecce 
montate sul parafango

5 | Due luci alogene montate sul 
parafango

6 |  Gradini illuminati su entrambi 
i lati

PAC C H E T T O D I L U C I 
U LT I M AT E 
 
Stesso numero di luci del pacchetto 
Premium. Tutte le luci alogene sono 
sostituite da luci a LED (eccetto 
i 2 fari anteriori anabbaglianti). 
 
O P Z I O N A L E 
 
7 | Due luci di lavoro (alogene o 

a LED) montate a metà cabina
8 | Due fari anteriori H4 a metà 

cabina
9 | Lampeggiante singolo o doppio

PAC C H E T T O L U C I S E L EC T 
 
1 | Sei luci alogene montate sulla 

griglia anteriore
2 | Otto luci alogene montate sul 

tetto della cabina
3 | Due frecce montate a metà 

cabina
4 |  Due luci dei freni e delle frecce 

montate sul parafango

Le luci di lavoro sono 
integrate in modo 
intelligente nella parte 
anteriore, posteriore 
e sui lati del tetto per 
evitare eventuali danni 
in presenza di rami bassi.
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AGGANCIATI ALLA 
PRODUTTIVITÀ 

Ora potete unire la potenza di trazione con la 
versatilità in un'ampia varietà di applicazioni. 
I trattori 6R offrono un'ampia gamma di 
opzioni di sollevatori, PTO e barra di traino, 
con tutti i parametri facilmente controllati 
dal CommandCenter. S C E LT E  P E R  P T O 

P O S T E R I O R E 

Di serie su tutti i trattori Serie 6R 
è montata una PTO elettrica 
posteriore a 3 velocità indipendente: 
opzione su 540/1000/1000E e 
540/540E/1000.
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I M P I A N T O  D E L L O 
S T E R Z O  F O R Z AT O 
 
Per maggiore versatilità i nostri ganci 
possono essere equipaggiati anche 
con un impianto dello sterzo forzato 
che funziona con rimorchi di grandi 
dimensioni dotati di assi sterzanti 
(solo attrezzo).

G A N C I O  D I  T R A I N O 
AU T O M AT I C O 

Semplifica notevolmente l'aggancio di 
attrezzi rispetto ai ganci di traino 
manuali.

G A N C I  A  S F E R A 
E  A  S P I N A  F I S S A 
 
Capaci di soddisfare tutte le esigenze 
degli utenti, questi ganci ottimizzano 
la trazione e il comportamento di guida 
del binomio trattore-rimorchio.

Impianto dello sterzo forzato

Gancio a sfera

Gancio a spina fissa

Gancio di traino automatico 
e meccanico con perno a sfera 
da 38 mm

G R A N D E  S O L L E VAT O R E 
A N T E R I O R E 
 
Inoltre disponibile: sollevatore anteriore 
completamente integrato, con capacità 
di sollevamento fino a 5000 kg. 
Il modello 6R può, inoltre, essere 
ordinato con predisposizione iTEC e 
una PTO anteriore.

O P Z I O N I  D I  S O L L E VA M E N T O 
S T R AO R D I N A R I E 

Per i trattori 6R sono disponibili tre diverse opzioni 
di sollevatore posteriore per garantire il massimo livello 
di potenza di trazione. Attacco cat. 2/3N con capacità 
di sollevamento fino a 6800 kg. Attacco cat. 3 con capacità 
di sollevamento fino a 9550 kg e di cat. 3N per sollevamento 
fino a 10.400 kg. 
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FLUSSO RICCO, 
CONTROLLO FACILE 
Tutta la potenza necessaria grazie al sistema 
idraulico a centro chiuso con pressione e flusso 
compensati.

A L I M E N TA Z I O N E  I D R AU L I C A  AU S I L I A R I A 
P OW E R  B E YO N D 

I collegamenti idraulici ausiliari Power Beyond forniscono potenza 
idraulica in tempo reale alle attrezzature, permettendo di erogare olio 
idraulico agli attrezzi dotati di valvole di comando o motori idraulici di 
bordo, come grandi seminatrici pneumatiche o piantatrici. Il sistema 
comprende un attacco di ritorno dal motore, un attacco per coppa a 
faccia piatta, un attacco della pressione di Power Beyond e un attacco 
di rilevamento del carico. 

N U M E R O S I  D I S T R I B U T O R I  I D R AU L I C I 

Con un 6R avrete fino a sei distributori elettroidraulici 
(SCV) con una leva di scarico pressione nel gruppo 
strumenti e completa predisposizione per iTEC. 
Con CommandCenter potete controllare facilmente le 
portate e i tempi dei flussi direttamente dalla cabina.
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D I S T R I B U T O R I 
I D R AU L I C I 
A N T E R I O R I

Per le vostre necessità 
di potenza idraulica 
nella parte anteriore, 
il sollevatore anteriore 
può essere ordinato 
con un massimo di due 
distributori idraulici 
con predisposizione iTEC.

P O M P E  I D R AU L I C H E

La pompa idraulica del 6230R e 6250R, che offre il massimo della prestazione possibile, 
eroga un flusso di 160 l/min a soli 1500 giri/min. Tutti gli altri modelli producono, comunque, 
un forte flusso di 114 l/min ed è disponibile anche una pompa opzionale da 155 l/min.

80 L/MIN 114 L/MIN 155 L/MIN 160 L/MIN (A 1500 GIRI/MIN)

6110R – 6135R ■ □ – –

6145R – 6215R – ■ □ –

6230R – 6250R – – – ■

■ di serie □ opzionale – non disponibile
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T I R A N T E R I A  D I 
L I V E L L A M E N T O  A 
C I N E M AT I C A  PA R A L L E L A 

L'ingegnosa geometria della tiranteria 
del caricatore frontale offre diversi 
vantaggi pratici. La tiranteria di 
livellamento a cinematica parallela 
non pregiudica la vista, trasmette più 
potenza e offre un accesso più facile 
per la manutenzione.

C L I C K  A N D  G O 

Grazie al sistema di flottazione a 
correzione automatica del bloccaggio dei 
telai di montaggio, montare il caricatore 
frontale non potrebbe essere più veloce, 
sicuro e pratico. Altrettanto facile è la 
separazione.

B L O C C AG G I O  AU T O M AT I C O 
D E L L'AT T R E Z Z O 

L'attrezzo è guidata dalle apposite 
guide centrali e il bloccaggio avviene 
automaticamente al raggiungimento 
del telaio del porta-attrezzo. Lo sblocco 
è pratico con un interruttore montato 
in cabina, ma può anche essere fatto 
manualmente. Si tratta di un sistema 
semplice che combina olio sotto 
pressione e accumulo di gas per il 
meccanismo di blocco e sblocco.

ALZATE  
LA POSTA 
Una combinazione perfetta! Trattore, caricatore e 
attrezzi sono tutti progettati l'uno per gli altri, per 
prestazioni senza limiti e facilità d'uso senza eguali. 

Facile da montare, veloce da togliere: è l'essenza della 
produttività. I caricatori frontali Serie R di John Deere 
sfruttano un sistema di bloccaggio automatico, che trasforma 
l'installazione di caricatore e attrezzi in un gioco da ragazzi. 
Le tre diverse opzioni di autolivellamento garantiscono un 
utilizzo perfettamente equilibrato della potenza del 6R per 
l'attività in questione. Il design John Deere della tiranteria di 
livellamento destina al sollevamento una quantità di potenza 
maggiore, senza mai intralciare la visuale dell'operatore.
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J OY S T I C K 
E L E T T R O N I C O 
R I C O N F I G U R A B I L E 
 
Il joystick è in assoluto il modo 
più comodo per controllare 
un caricatore frontale, fino a 
cinque funzioni riconfigurabili, 
tra cui sospensione del 
caricatore, GSS e divertitori.

623R (NSL, MSL, HSL) 643R (NSL, MSL, HSL) 663R (NSL, MSL, ESL) 683R (MSL, ESL)

6110R, 6120R, 6130R ■ ■ – –

6135R, 6145R, 6155R – ■ ■ –

6175R, 6195R, 6215R – – ■ ■

6230R, 6250R – – – ■

NSL: senza autolivellamento 
MSL: autolivellamento meccanico 
HSL: autolivellamento idraulico 
ESL: autolivellamento elettronico

C O M PAT I B I L I TÀ  T R AT T O R E /C A R I C AT O R E 
 
Per una compatibilità perfetta è possibile scegliere tra due caricatori frontali di dimensioni 
diverse per i modelli 6110R e 6215R e un caricatore frontale per i modelli 6230R e 6250R.



4242

Una gamma completa di 
soluzioni opzionali dà accesso 
a tutti i vantaggi integrati 
del caricatore frontale 
John Deere, permettendo di 
risparmiare tempo prezioso, 
aumentare la comodità 
e ridurre l'affaticamento 
dell'operatore. 

* Non disponibile per i modelli 6230R e 6250R

AU T O L I V E L L A M E N T O 
E L E T T R O N I C O  (E S L ) 
 
Indipendentemente dall'attrezzo 
connesso, grazie a 2 sensori nel braccio 
migliora la funzionalità di autolivellamento 
e di ritorno in posizione (RTP)*. 
La configurazione è facile e avviene 
tramite il joystick del caricatore e lo 
schermo CommandCenter.

PRODUTTIVITÀ SUPERIORE 
E SEMPLICITÀ D'USO

L E V E L-T O - H O R I Z O N 
 
Non è più necessario livellare 
manualmente le attrezzature. La comoda 
funzione parallelismo Level-to-Horizon 
mantiene il vostro caricatore in posizione 
orizzontale, indipendentemente dalla 
pendenza del trattore.
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Porta-attrezzo Combi Euro/SMS

Porta-attrezzo Combi 
Euro/MX

A M P I A  S C E LTA  D I  P O R TA-AT T R E Z Z I 
 
Il porta-attrezzo di fabbrica tipo Euro, fornito di serie 
insieme al caricatore frontale, si adatta a tutti gli attrezzi 
Euro. Il porta-attrezzo Combi Euro/SMS funziona bene anche 
con attrezzi SMS. Il nostro porta-attrezzo Combi Euro/MX 
è l'unico componente necessario per lavorare nelle 
configurazioni Euro o MX. La riconfigurazione può essere 
eseguita manualmente, senza strumenti, in un minuto.

S O S P E N S I O N E 
D E L  C A R I C AT O R E 
 
L'efficace ammortizzamento garantisce 
una guida più fluida a vantaggio del 
carico, dell'operatore e dei componenti 
meccanici del trattore. La sospensione 
può essere attivata mediante l'apposito 
pulsante del joystick (trattori con M-LCV) 
oppure tramite il joystick elettronico 
(trattori con E-LCV).

L U C I  D E L  C A R I C AT O R E 
 
Le luci del caricatore frontale John Deere 
sono progettate per garantire 
un'illuminazione costante e affidabile 
durante le ore notturne o in condizioni di 
scarsa visibilità. Le nostre luci si adattano 
perfettamente e offrono anche 
prestazioni eccezionali.

N U OVA  F U N Z I O N E  D I 
R I T O R N O  I N  P O S I Z I O N E 
(R T P)  A  4  P U N T I * 

Caricatore e attrezzo vengono 
riportati automaticamente su una 
delle 4 posizioni preimpostate (altezza 
e angolo). Il sistema RTP funziona 
insieme all'ESL, garantendo un utilizzo 
estremamente preciso a prescindere 
dal tipo di attrezzo collegato.
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SF1

SF3

RTK

15 cm1413121110987654320 1

* Da "Lohnunternehmen" 1/2010
** Da "Landtechnik" 6/2006

N U OVO  R I C E V I T O R E  S TA R F I R E  6 0 0 0 

Livelli di accuratezza, stabilità del segnale e ripetibilità assolutamente inediti: 

R T K  C O N  2,5  C M 

Precisione passo passo: offre ripetibilità a lungo termine e 14 giorni  
di RTK Extend in caso di interruzione del segnale o della rete. 

S F 3  C O N  3  C M 

Accuratezza passo passo e ripetibilità durante la stagione per 9 mesi. 

S F 1  M I G L I O R AT O  C O N  15  C M 

Precisione passo passo, senza costi aggiuntivi.

Il sistema di sterzata assistita AutoTrac senza intervento manuale offre maggiore 
comfort: consente infatti di controllare lo sterzo del trattore in modo affidabile sia  
di giorno sia di notte, in mezzo alla polvere e su terreni in pendenza, evitando costose 
sovrapposizioni o aree non trattate e mantenendo costantemente il massimo livello  
di prestazioni. Tramite CommandCenter Gen 4 e con un ricevitore StarFire, è sufficiente 
attivare CommandCenter AutoTrac e le operazioni possono iniziare. AutoTrac consente 
di ottenere fino all'8%* di risparmio sui costi e fino al 14%** di aumento della 
produttività.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
OGNI GIORNO TUTTO  
IL GIORNO 

AUTOTRAC
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N U OVA  P R E C I S I O N E 
 
Il segnale Mobile RTK John Deere può essere utilizzato tramite  
il sistema JDLink. Risparmiando il costo aggiuntivo di un modem 
RTK e il costo annuale di una scheda SIM con piano tariffario dati. 
(Verificare la disponibilità nei vari Paesi).
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C O N T R O L L O  S E Z I O N I  J O H N  D E E R E 

Il Controllo sezioni John Deere riduce al minimo 
le aree non trattate e le sovrapposizioni in modo 
automatico e in tempo reale, consentendovi di 
lavorare meglio e più velocemente e di abbattere 
i costi per fertilizzanti, prodotti chimici e sementi. 
Questa soluzione standard ISOBUS è disponibile 
per irroratrici, seminatrici/piantatrici e 
spandiliquami.

AU T O M A Z I O N E  S T E R Z ATA  AU T O T R AC 

Sedetevi e rilassatevi mentre vi circondano capezzagne 
perfette e ricevete informazioni coerenti sulla crescita 
del raccolto. L'automazione sterzata AutoTrac controlla 
automaticamente la sterzata assistita in capezzagna e 
le funzioni del trattore e degli attrezzi come la velocità, 
il sollevatore, il sistema idraulico, la PTO e l'innesto delle 
4 ruote motrici.

RISULTATI PERFETTI 
GUIDA ASSISTITA AVANZATA E SOLUZIONI  
DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE 

Fate un passo avanti nell'agricoltura di precisione con AutoTrac 
Automazione dell sterzata e Controllo delle sezioni.
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– km/h+ km/h

Flussometro Sensore del concime

N, P, K, NH₄, 
sostanza 
secca, volume

A P P L I C A Z I O N I S P EC I F I C H E 
P E R O G N I C A M P O 

Quantità desiderata in base a kg/ha N, 
P, K, NH₄ o volume. Quantità limite 
di un secondo ingrediente.

FAC I L E AC C E S S O 
A I DAT I R AC C O LT I 

Le mappe delle sostanze 
nutritive sono facilmente 
accessibili in Operations 
Center su MyJohnDeere. com

D O CU M E N TA Z I O N E 
S P EC I F I C A P E R S I T O 

Volume applicato. Quantità 
di nutrienti applicata.

AU T O M A Z I O N E T R AT T O R E-
AT T R E Z Z O ( T I A ) 

Regolazione automatica della 
velocità con i trattori John Deere. 
Regolazione manuale della velocità 
con i trattori di altri marchi.

Il concime è un fertilizzante di alta qualità, ma è estremamente eterogeneo. 
Il contenuto di nutrienti varia significativamente fino al 25%, anche all'interno di 
uno stesso carico. La tecnologia Manure Sensing di John Deere consente l'analisi 
dei nutrienti contenuti nel concime in tempo reale ed è eseguita quindi vicino 
all'applicatore. Un sensore NIR (Near InfraRed) installato sulla cisterna per concime 
analizza oltre 4000 campioni al secondo, misurando componenti quali azoto, fosforo, 
potassio, ammonio e sostanza secca. Impiegato con un trattore John Deere, il sensore 
regola direttamente la velocità e la portata per aumentare o diminuire la portata di 
applicazione a seconda del livello di nutrienti desiderato e persino in base ad apposite 
mappe di prescrizione. Ciò consente di massimizzare la resa e di soddisfare i requisiti 
di legge abbattendo al contempo i costi legati al fertilizzante minerale.

JOHN DEERE MANURE SENSING 
NUTRIENTI PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
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AU T O T R AC .  O R A  C O N N E S S O.

Insieme, AutoTrac e Operations Center John Deere 
collegano l'ufficio e le macchine per migliorare 
l'efficienza aziendale complessiva.

JDLink è la chiave per la connettività 
del vostro trattore: collega voi, 
la vostra macchina e il vostro ufficio.

GESTIONE  
AGRICOLA CONNESSA

L AVO R AT E  I N  M O D O  P I Ù  I N T E L L I G E N T E . 
N O N  AG G I U N G E T E  S T R E S S .

La combinazione di AutoTrac e Operations Center John Deere consente di preparare 
tutti i confini del campo, le linee di guida e gli sfalsamenti per le attrezzature durante 
la bassa stagione e di inviarli alle macchine con un semplice clic. Al completamento 
del lavoro sul campo, i dati di documentazione vengono caricati automaticamente 
dal display in cabina nel vostro account personale di Operations Center. Ciò consente 
di risparmiare tempo prezioso in alta stagione e migliora l'efficienza.

La pagina Operations Center sul nostro portale Internet per il settore agricolo 
MyJohnDeere. com rende tutto più semplice. Permette infatti di connettersi alle 
macchine, agli operatori e ai campi da un unico punto centrale. Inoltre, vi permette 
di scambiare informazioni in modo diretto con il vostro concessionario John Deere, 
il vostro contoterzista o altri partner di fiducia.

Quando si gestisce un'azienda complessa l'ottimizzazione di 
tutte le attività aziendali dipende da un'efficace connessione 
alle operazioni in corso.
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N AV I G A Z I O N E  I N T E L L I G E N T E 
P E R  L E  AT T I V I TÀ  AG R I C O L E 
E  L O G I S T I C A  D E L  PA R C O 
M AC C H I N E 
 
Massima efficienza per le operazioni con più 
macchine: MyJobConnect Premium trasforma 
MyJobConnect in una vera e propria soluzione 
logistica per flotte miste che offre una 
panoramica del parco macchine, una 
navigazione satellitare, un database completo 
del campo e delle strade e tempi di arrivo 
stimati per i veicoli.

G E S T I O N E  D E L L E  M A N S I O N I 
S E M P L I F I C ATA 
 
La documentazione su carta e le telefonate 
per programmare, eseguire e riepilogare le 
operazioni sono attività del passato. Con 
MyJobConnect potete assegnare compiti agli 
operatori in tempo reale utilizzando l'app 
MyJobsManager: è tutto documentato per 
una rapida segnalazione e fatturazione al 
termine del lavoro.

A S S I S T E N Z A  C O N N E S S A 
 
Una macchina collegata a JDLink aiuta il vostro 
concessionario a connettersi con il display della 
vostra cabina e ad assistervi da remoto con 
l'impostazione e il funzionamento della macchina 
grazie alla funzionalità di Accesso display remoto. 
Con ServiceADVISOR Remote il concessionario è in 
grado di installare gli aggiornamenti software più 
recenti, di leggere i codici diagnostici su richiesta 
e di eseguire varie registrazioni a supporto della 
diagnostica iniziale degli errori molto più 
rapidamente e con modalità economicamente più 
vantaggiose rispetto a un intervento in campo. 
Basati su algoritmi software, Expert Alerts 
aiuteranno i tecnici addetti alla manutenzione a 
prevedere determinati problemi imminenti prima 
che si presentino, in modo che possano reagire 
rapidamente e aumentare significativamente 
l'operatività. 
 
In via di principio, dovreste essere connessi con un 
contratto di servizi FarmSight in grado di formarvi 
e supportarvi nell'uso di queste tecnologie.
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TRANQUILLITÀ A MARCHIO 
POWERGARD

*  Il finanziamento di PowerGard Manutenzione è attualmente 
disponibile solo presso i concessionari aderenti. Soggetto a leggi 
e normative nazionali.

P OW E R G A R D  P R O T E Z I O N E 
 
Livello di protezione base contro quegli imprevisti 
che potrebbero causare costose riparazioni. Copre 
anche i componenti principali della trasmissione. 
 
P OW E R G A R D  P R O T E Z I O N E  P L U S 
 
Massimo livello di protezione e sinonimo di tranquillità 
totale, comprende tutti i componenti inclusi in PowerGard 
Protezione con, in più, impianto elettrico, idraulico, 
di raffreddamento e molto altro ancora.

F I N A N Z I A M E N T I 

Il nostro obiettivo è semplice: consentirvi di acquistare ciò di 
cui avete bisogno per raggiungere obiettivi aziendali sempre 
più ambiziosi. Questo comprende il finanziamento dei 
contratti PowerGard Protezione a prezzi competitivi, 
con modalità di pagamento flessibili.* 

P OW E R G A R D  M A N U T E N Z I O N E 

Manutenzione preventiva: essenziale per mantenere le 
attrezzature in perfette condizioni sulla base degli intervalli 
di manutenzione consigliati dalla fabbrica. 

I contratti PowerGard permettono di risparmiare sui costi 
di riparazione imprevisti e offrono la sicurezza di una 
manutenzione eseguita secondo la tabella di marcia con 
ricambi originali. Tre pacchetti completi a prezzo fisso 
offrono livelli di copertura crescenti, per mantenere le 
macchine sempre operative e in perfette condizioni. 

Quando si tratta di proteggere le macchine e le attività 
aziendali, la serenità non è una questione di fortuna bensì 
una scelta. 
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SERVIZI FARMSIGHT 
MAGGIORE OPERATIVITÀ 

Il vostro trattore deve essere affidabile in ogni momento per tutta la 
stagione. Dovrete e potrete grazie ai Pacchetti di Servizi FarmSight. Il nostro 
impegno è agevolare il vostro lavoro senza compromessi. Investiamo 
continuamente in formazione per i tecnici e in tecnologia all'avanguardia 
per sostenervi nel modo più efficiente. I nostri Pacchetti di Servizi FarmSight 
sono stati ideati tenendo conto di due obiettivi: massimizzare l'operatività 
e ridurre al minimo i vostri costi di esercizio. Scopritelo di persona: liberate 
il pieno potenziale del vostro trattore John Deere.

“A P P R O F I T TAT E 

D E L L' E F F I C I E N Z A 

M AG G I O R E  E 

D E L L' O P E R AT I V I TÀ  F I N 

DA L  P R I M O  G I O R N O. ” 

E S P E R TO  S E R V I Z I  FA R M S I G H T
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S E L E C T 

Tutti gli elementi base: console di 
destra con CommandCenter 4200 per 
un controllo intuitivo delle funzioni 
del trattore e 3 distributori idraulici, oltre 
al comodo cambio marcia automatico 
AutoQuad

U LT I M AT E 

Trasmissione AutoPowr con joystick 
CommandPRO, CommandCenter 4600 
e una lunga lista di opzioni per non 
scendere a compromessi sul comfort, 
né sulle prestazioni

P R E M I U M 

Più comfort: il CommandARM con 
CommandCenter 4200, 3 distributori 
idraulici elettrici e il nostro sistema 
di gestione Fine campo (HMS) iTEC. 
Scegliete tra le nostre due opzioni di 
trasmissione top di gamma: DirectDrive 
o AutoPowr

IL VOSTRO POSTO DI LAVORO, 
LE VOSTRE SCELTE 
Il vostro trattore è dove lavorate, quindi fatelo vostro scegliendo 
le nostre edizioni Select, Premium o Ultimate. Inoltre, per tutti 
i trattori 6R offriamo due pacchetti Connettività.
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E D I Z I O N I

Le edizioni possono essere modificate da John Deere senza preavviso. Rivolgetevi al vostro concessionario John Deere per le ultime edizioni.

PACCHETTO CONNETTIVITÀ ULTIMATE PREMIUM ULTIMATE

Predisposizione per AutoTrac (di serie per 6230R e 6250R) ■ ■

CommandCenter 4600 ■ ■

CommandCenter 4600 con monitor di estensione – ■

Attivazione Premium CommandCenter Gen4 ■ –

CommandCenter Gen4 con attivazione Ultimate – ■

Automazione trattore-attrezzo (TIA) ■ ■

Hardware JDLink (abbonamento non incluso) ■ ■

Abbonamento promozionale di 1 anno a JDLink Connect / 5 anni a JDLink Access ■ ■

MyJobConnect o MyJobConnect Premium (disponibile solo in Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Danimarca) □ ■

Legenda: ■ di serie; □ opzionale; – escluso

Gli elementi dei pacchetti Connettività sono soggetti a offerte promozionali limitate e comprensivi di abbonamenti di durata determinata. Alcuni dei 
pacchetti Connettività o degli elementi presentati potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Contattate il vostro concessionario John Deere per 
maggiori dettagli sulla disponibilità.

PAC C H E T T I  D I  C O N N E T T I V I TÀ

DESCRIZIONE SELECT PREMIUM ULTIMATE

LA SOSPENSIONE TLS PER L'ASSALE ANTERIORE È DI SERIE PER TUTTI I TRATTORI 6R

TRASMISSIONE

Trasmissione AutoQuad ■ – –

Trasmissione DirectDrive – ■ –

Trasmissione AutoPowr (di serie per i modelli 6230R e 6250R) – ■ / □ ■ 

CABINA

Sedile standard ■ – –

Sedile Premium □ ■ ■

Sedile Ultimate – □ □

Sospensione cabina □ □ ■

CommandARM – ■ ■

CommandPRO – □ ■

CommandCenter 4200 ■ ■ –

CommandCenter 4600 – □ ■

Pacchetto di luci Select ■ – –

Pacchetto di luci Premium □ ■ –

Pacchetto di luci Ultimate – □ ■

Sistema di gestione Fine campo iTEC □ ■ ■

Specchietti manuali ad ampia angolazione ■ – –

Specchietti elettrici ad ampia angolazione – ■ ■

Vano frigorifero □ □ ■

Comando temperatura □ □ ■

Radio di serie ■ ■ –

Radio Premium □ □ ■

Predisposizione ISOBUS (di serie per 6145R – 6250R) □ / ■ ■ ■

SISTEMA IDRAULICO

Pompa idraulica da 114 l/min ■ ■ – / ■

Pompa idraulica da 155 l/min (disponibile per 6145R – 6215R, di serie per 6230R e 6250R) – □ ■

3 distributori idraulici meccanici – Premium ■ – –

3 distributori elettroidraulici – Premium □ ■ ■

Da 4 a 6 distributori elettroidraulici – Premium □ □ □

Comandi sul parafango per il terzo distributore elettroidraulico □ □ ■

Predisposizione Power Beyond (posteriore) □ □ ■

Tirante di sollevamento destro e sinistro medio/piccolo regolabile ■ ■ ■

Serbatoio supplementare dell'olio ■ ■ ■

Legenda: ■ di serie per le edizioni; □ opzionale per le edizioni; – escluso dalle edizioni
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S P E C I F I C H E  D E I  M O D E L L I  6 R  C O N  T E L A I O  M E D I O  E  P I C C O L O

MODELLO 6110R 6120R 6130R 6135R 6145R 6155R

PRESTAZIONI MOTORE

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 110 (81) 120 (88) 130 (96) 135 (99) 145 (107) 155 (114)

Potenza nominale con IPM ECE-R120 a 2100 1/min, CV (kW) 130 (96) 140 (103) 150 (110) 165 (122) 185 (136) 195 (144)

Potenza massima (ECE-R120), CV (kW) 121 (89) 132 (97) 143 (105) 146 (109) 160 (117) 171 (125)

Gamma di potenza costante (giri/min) 2100 – 1550 2100 – 1550 2100 – 1550 2100 – 1550 2100 – 1550 2100 – 1550

Riserva di coppia, % 40 40 40 40 40 40

Coppia massima (Nm) (motore a 1600 giri/min) 515 562 609 632 677 724

Regime nominale (giri/min) 2100

Produttore John Deere Power Systems

Tipo PowerTech PSS PowerTech PVS

Sistema di post-trattamento Filtro del particolato diesel (DPF) che non richiede sostituzione con catalizzatore di ossidante diesel 
(DOC) e riduzione selettiva catalitica (SCR) con DEF

Filtro dell'aria del motore Filtro aria PowerCore® G2 con prepulizia

Aspirazione Doppi turbocompressori, turbocompressore a geometria variabile 
con turbocompressore a geometria fissa in serie

Turbocompressore a geometria 
variabile

Cilindri/cilindrata 4/4,5 l 6/6,8 l

Impianto di raffreddamento Impianto di raffreddamento distribuito con comando della ventola viscosa a controllo di temperatura 
e ventola dedicata per scambiatore di calore per l'aria di alimentazione

Sistema di iniezione carburante e comando Sistema CommonRail ad alta pressione con pressione di iniezione 
fino a 2000 bar, a controllo elettronico

Sistema CommonRail ad alta 
pressione con pressione di 
iniezione fino a 2500 bar, 

a controllo elettronico

TRASMISSIONI

POWRQUAD PLUS

20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ■ ■

24/24 1,4 – 40 km/h ■ ■ ■ ■

AUTOQUAD PLUS

20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ■ ■

24/24 1,4 – 40 km/h ■ ■ ■ ■

20/20 2,5 – 50 km/h – – – – ■ ■

24/24 1,9 – 50 km/h ■ ■ ■ ■ – –

AUTOQUAD PLUS ECOSHIFT

20/20 2,5 – 40 km/h – – – – ■ ■

24/24 1,9 – 40 km/h ■ ■ ■ ■ – –

AUTOPOWR

0,05 – 40 km/h ■ ■ ■ ■ ■ ■

0,05 – 50 km/h ■ ■ ■ ■ ■ ■

DIRECTDRIVE

2,7 – 40 km/h – – – – ■ ■

2,7 – 50 km/h – – – – ■ ■

Superriduttore (PowrQuad Plus, AutoQuad Plus 
e AutoQuad Plus EcoShift)

■ ■ ■ ■ ■ ■

ASSALI

Assale anteriore sospeso (opzione) Assale a trazione anteriore meccanica con sospensione Triple-Link Suspension (TLS Plus), sospensione 
idropneumatica, permanente, a braccio triplo, autolivellante, con adattamento al carico

Corsa sospensione con TLS Plus Corsa sospensione di 100 mm

Innesto bloccaggio del differenziale anteriore Bloccaggio differenziale automatico

Innesto bloccaggio del differenziale posteriore Frizione elettroidraulica raffreddata a olio

Assale posteriore Assale flangiato

STERZATA ASSISTITA

Tipo Rilevamento del carico dinamico, sistema idrostatico, misurazione della portata; 
sterzo a rapporto variabile opzionale

SISTEMA IDRAULICO

Tipo Sistema PFC (a pressione e flusso compensati) con rilevamento del carico

Flusso a regime nominale base/opzionale (l/min) 80/114 114/155

Distributori idraulici Fino a 5+3 Fino a 6+3

Power Beyond Opzionale

Capacità di prelievo olio con controllo di sovrariempimento, l 25 39

Capacità di prelievo olio con serbatoio supplementare 
dell'olio, l

32 37 45
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MODELLO 6110R 6120R 6130R 6135R 6145R 6155R

ATTACCO A 3 PUNTI – POSTERIORE

Tipo Sensore elettronico braccio inferiore; comando di sforzo/profondità, mix infinito, flottazione

Categoria II/IIIN IIIN III

Massima capacità di sollevamento ai ganci, kg 5300 5300 6000 6800 8100 8100

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE a 610 mm) (kg)

3350 3350 3850 4350 4200 4200

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE a 1800 mm) (kg)

2050 2050 2350 2660 3200 3200

ATTACCO A 3 PUNTI – ANTERIORE, OPZIONALE

Tipo Sollevatore anteriore comandato dal distributore idraulico posteriore (opzione Economy) o distributore 
idraulico dedicato (opzione Premium)

Categoria IIIN

Massima capacità di sollevamento ai ganci, kg 4000

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE ai ganci), kg

3300

PTO POSTERIORE

Tipo Elettroidraulica, raffreddata a olio, a dischi multipli

Regime motore ai regimi nominali della PTO con 
opzione 540/540E/1000

1967/1496/1962 1987/1753/2000

Regime motore ai regimi nominali della PTO con 
opzione 540E/1000/1000E

–

PTO ANTERIORE, OPZIONALE

Tipo Elettroidraulica con raffreddamento a olio

Regime motore al regime nominale della PTO (1000) 
(giri/min)

1969

CABINA

Specifiche Cabina ComfortView con 2 porte panoramiche e display CommandCenter Generation 4

Sospensione (opzionale) Sospensione della cabina idraulica adattiva HCS Plus

Livello rumore percepito dal conducente, dB(A) 71

Superficie vetrata cabina (m²) 6,11

Volume cabina (m³) 3,33

Display Display CommandCenter Gen 4 4200 da 8,4" o 4600 da 10"

COMPONENTI VARI

Predisposizione AutoTrac Opzionale

Predisposizione ISOBUS Opzionale

Ingressi video CommandCenter 1 ingresso per il display 4200 da 8,4", 4 ingressi per il display 4600 da 10"

Immobilizer Opzionale

Modalità a pedale Solo AutoPowr

Sistemi dell'impianto di frenatura per rimorchi (opzioni) Impianto idraulico e/o pneumatico

Sistema frenante pneumatico per rimorchi (opzione) Frizione elettromagnetica del compressore, valvola di ritardo idraulica, essiccatore aria incluso

CAPACITÀ

Serbatoio carburante (di serie/opzionale), l 225/195 305/265 312/270

Liq. raffreddamento motore (l) 22 27

DIMENSIONI E PESI

Passo, mm 2580 2765

Larghezza x altezza x lunghezza, mm 2430 x 2890 x 4540 2490 x 2950 x 4930

  Misurazione con assale flangiato, fino al tetto della cabina e dal portazavorre ai ganci della parallela orizzontale, con pneumatici anteriori e posteriori di dimensioni massime.

Distanza dal terreno, mm 481 481 481 528 553 553

  Misurata al centro dell'assale anteriore, con pneumatici anteriori e posteriori di dimensioni massime

Peso di spedizione, kg 6000 6100 6200 6400 6900 7100

  Misurato con specifiche medie

Carico massimo ammissibile, kg 8950 9950 9950 10.450 11.250 11.750

DIMENSIONI PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici anteriori, max disponibili 
(diametro in cm)

540/65R24 
(134)

540/65R24 
(134)

540/65R24 
(134)

540/65R28 
(144)

600/65R28 
(152)

600/65R28 
(152)

Dimensioni pneumatici posteriori, max disponibili 
(diametro in cm)

600/65R38 
(178)

600/65R38 
(178)

600/65R38 
(178)

650/65R38 
(185)

710/70R38 
(200)

710/70R38 
(200)

Il climatizzatore contiene gas fluorurati R134a a effetto serra, con un potenziale 
di riscaldamento globale di 1430.
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Il climatizzatore contiene gas fluorurati R134a a effetto serra, con un potenziale 
di riscaldamento globale di 1430.

S P E C I F I C H E  T E L A I O  D I  G R A N D I  D I M E N S I O N I  6 R

MODELLO 6175R 6195R 6215R 6230R 6250R

PRESTAZIONI MOTORE 

Potenza nominale (ECE-R120), CV (kW) 175 (129) 195 (143) 215 (158) 230 (169) 250 (184)

Potenza nominale con IPM (ECE-R120) 
a 2100 1/min, CV (kW)

215 (158) 235 (173) 255 (188) 270 (199) 290 (213)

Potenza nominale con IPM (ECE-R120) 
a 1900 1/min

– – – 280 (206) 300 (221)

Potenza massima (ECE-R120), CV (kW) 193 (142) 215 (158) 237 (174) 253 (186) 275 (202)

Gamma di potenza costante (giri/min) 2100 – 1600

Riserva di coppia, % 40

Coppia massima, Nm (motore a 1600 giri/min) – 
Senza incremento

817 910 1004 1074 1167

Regime nominale (giri/min) 2100

Produttore John Deere Power Systems

Tipo PowerTech PVS PowerTechPSS

Sistema di post-trattamento Filtro del particolato diesel (DPF) che non richiede sostituzione con catalizzatore ossidante diesel (DOC) e riduzione 
selettiva catalitica (SCR) con DEF

Filtro dell'aria del motore Filtro aria PowerCore® G2 con prepulizia Filtro esterno su montante A con prepulizia

Aspirazione Turbocompressore a geometria variabile Doppi turbocompressori, turbocompressore 
a geometria variabile con turbocompressore a 

geometria fissa in serie

Cilindri/cilindrata 6/6,8 l

Impianto di raffreddamento Impianto di raffreddamento distribuito con comando della ventola 
viscosa a controllo di temperatura e ventola dedicata per lo 

scambiatore di calore per l'aria di alimentazione

Impianto di raffreddamento distribuito con 
ventola a comando elettrico a controllo di 

temperatura e ventola dedicata per lo 
scambiatore di calore per l'aria di 

alimentazione

Sistema di iniezione carburante e comando Sistema CommonRail ad alta pressione con pressione di iniezione fino a 2500 bar, a controllo elettronico

TRASMISSIONI

POWRQUAD PLUS

20/20 2,5 – 40 km/h ■ ■ ■ – –

AUTOQUAD PLUS

20/20 2,5 – 40 km/h ■ ■ ■ – –

20/20 2,5 – 50 km/h ■ ■ ■ – –

AUTOQUAD PLUS ECOSHIFT

20/20 2,5 – 40 km/h ■ ■ ■ – –

AUTOPOWR

0,05 – 40 km/h ■ ■ ■ ■ ■

0,05 – 50 km/h ■ ■ ■ ■ ■

DIRECTDRIVE

2,7 – 40 km/h ■ ■ ■ – –

2,7 – 50 km/h ■ ■ ■ – –

ASSALI

Assale anteriore sospeso Assale a trazione anteriore meccanica con sospensione  
Triple-Link Suspension (TLS Plus) di serie; sospensione 

idropneumatica, permanente, a braccio triplo, autolivellante, 
con adattamento al carico

Assale a trazione anteriore meccanica 
con sospensione Triple-Link Suspension 

(TLS Plus) con freno di serie; sospensione 
idropneumatica, permanente, a braccio triplo, 

autolivellante, con adattamento al carico

Corsa sospensione con TLS Plus Corsa sospensione di 100 mm

Innesto bloccaggio del differenziale anteriore Differenziale autobloccante; 
bloccaggio del differenziale al 100% opzionale

Bloccaggio del differenziale al 100% di serie

Innesto bloccaggio del differenziale 
posteriore

Frizione elettroidraulica a bagno d'olio

Assale posteriore Assale flangiato o con cremagliera e pignone

STERZATA ASSISTITA

Tipo Rilevamento del carico dinamico, sistema idrostatico, misurazione della portata; sterzo a rapporto variabile opzionale

SISTEMA IDRAULICO

Tipo Sistema PFC (a pressione e flusso compensati) con rilevamento del carico

Flusso a regime motore nominale 
di base/opzionale (l/min)

114/155 160 (flusso max disponibile da 1500 giri/min)

Distributori idraulici Fino a 6+3

Power Beyond Opzionale

Capacità di prelievo olio con controllo 
di sovrariempimento, l

42 –

Capacità di prelievo olio con serbatoio 
supplementare dell'olio, l

55 80
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MODELLO 6175R 6195R 6215R 6230R 6250R

ATTACCO A 3 PUNTI – POSTERIORE

Tipo Sensore elettronico braccio inferiore; comando di sforzo/profondità, mix infinito, flottazione

Categoria III IIIN

Massima capacità di sollevamento ai ganci, kg 8500 8500 9550 10.400

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE a 610 mm) (kg)

4850 4850 5450 7000

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE a 1800 mm) kg

3400 3400 3800 4300

ATTACCO A 3 PUNTI – ANTERIORE

Tipo Sollevatore anteriore comandato dal distributore 
idraulico posteriore (opzione Economy) 

o distributore idraulico dedicato (opzione Premium)

Sollevatore anteriore comandato 
dal distributore idraulico 

dedicato di serie

Categoria IIIN

Massima capacità di sollevamento ai ganci, kg 4000 5000

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo 
(OCSE ai ganci), kg

3300 4400

PTO POSTERIORE

Tipo Elettroidraulica, raffreddata a olio, a dischi multipli

Regime motore ai regimi nominali della PTO 
con opzione 540/540E/1000

1950/1721/1950 1950/1721/1950

Regime motore ai regimi nominali della PTO 
con opzione 540E/1000/1000E

1761/1989/1756 1618/2012/1659

PTO ANTERIORE, OPZIONALE

Tipo Elettroidraulica, raffreddata a olio, potenza di 80 kW Elettroidraulica con raffreddamento a olio, 
potenza di 115 kW

Regime motore al regime nominale della PTO (1000) 
(giri/min)

1969

CABINA

Specifiche Cabina ComfortView con 2 porte panoramiche o montante B sul lato sinistro e 
display CommandCenter Gen 4

Sospensione (opzionale) Sospensione della cabina idraulica adattiva HCS Plus

Livello disturbo percepito dal conducente, dB(A) 71 71

Superficie vetrata cabina (m²) 6,11

Volume cabina (m³) 3,33

Display Display CommandCenter Gen 4 4200 da 7" o 4600 da 10"

COMPONENTI VARI

Predisposizione AutoTrac Opzionale Di base

Predisposizione ISOBUS Di base Di base

Ingressi video CommandCenter 1 ingresso per il display 4200 da 8,4", 4 ingressi per il display 4600 da 10"

Immobilizer Opzionale

Modalità a pedale Solo AutoPowr Di base

Sistemi dell'impianto di frenatura per rimorchi 
(opzioni)

Impianto idraulico e/o pneumatico

Sistema frenante pneumatico per rimorchi (opzione) Frizione elettromagnetica del compressore, valvola di ritardo idraulica, essiccatore aria incluso

CAPACITÀ

Serbatoio carburante (di serie/opzionale), l 395/335 470/410

Liq. raffreddamento motore (l) 28 29

DIMENSIONI E PESI

Passo, mm 2800 2900

Larghezza x altezza x lunghezza, mm 2550 x 3160 x 5050 2550 x 3250 x 5190

  Misurazione con assale flangiato, fino al tetto della cabina e dal portazavorre ai ganci della parallela orizzontale, con pneumatici anteriori e posteriori di dimensioni massime.

Altezza dal centro dell'assale posteriore al tetto 
della cabina (senza faro rotante), mm

2183 2273

Raggio di sterzata, m 5,62 6,32

  Secondo la norma ISO789-3 misurato per 600/65R30 con regolazione della carreggiata a 2050 mm e pressione di gonfiaggio degli pneumatici di 1,6 bar su terreno pianeggiante

Peso di spedizione, kg 8300 8400 8500 9300

  Misurato con specifiche medie

Peso lordo massimo ammissibile, kg 12.700 13.450 13.450 15.000

DIMENSIONI PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici anteriori, max disponibili 
(indice SRI)

600/70 R30 (SRI 725) 600/70 R30 (SRI 750)

Dimensioni pneumatici posteriori, max disponibili 
(indice SRI)

800/70 R38 (SRI 975)
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S P E C I F I C H E  D E L  C A R I C AT O R E

MODELLO 6110R/6120R/6130R 6110R/6120R/6130R

Pneumatici anteriori 480/70R24 480/70R24

Pneumatici posteriori 520/70R38 520/70R38

Passo (WB) mm 2580 2580

Capacità della pompa l/min 114 114

Pressione nominale bar 200 200

CARICATORE 623R NSL 623R MSL

Benna Benna standard da 1850 mm Benna standard da 1850 mm

Peso benna kg 236 236

Capacità di 
sollevamento 
ad altezza 
massima

Misurata al punto di pivotaggio (U) kg 2622 2388

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(V) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(V) kg 1757 2272

Capacità di 
sollevamento 
a 59 in (1,5 m) 
altezza di 
sollevamento

Misurata al punto di pivotaggio (W) kg 2729 2732

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(X) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(X) kg 2101 2582

Potenza del 
braccio

Misurata al punto di pivotaggio (Y) kg 2841 3054

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(Z) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(Z) kg 2065 2599

Forza di ritorno 
della benna

Ad altezza massima (VV) kg 2258 2330

Ad altezza di sollevamento di 59 in (1,5 m) (XX) kg 4249 4267

A livello del suolo (ZZ) kg 4358 4341

Altezza massima di sollevamento (A) mm 4124 4124

Distanza dal 
terreno

Ad altezza massima – Livello benna (B) mm 3854 3854

Ad altezza massima – Benna scaricata (C) mm 3088 3088

Lunghezza complessiva (WB+F) mm 5128 5128

Profondità di scavo (H) mm -91 -91

Raggio 
d'azione

Ad altezza massima (D) mm 759 759

Al suolo – Livello benna (F) mm 2548 2548

Angoli benna Angolo di scarico ad altezza max (E) gradi -59 -59

Ritorno a terra (G) gradi 48 48

Angolo di scarico a terra gradi -151 -96

Tempi di ciclo Sollevamento caricatore s 3,43 3,37

Abbassamento caricatore s 2,57 2,53

Scarico benna s 2,65 1,81

Richiamo benna s 1,81 1,81

L'American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) è un'organizzazione scientifico-didattica 
che si occupa di favorire lo sviluppo tecnologico applicato ad agricoltura, industria alimentare e biologia. 
Fondata nel 1907 e con sede a St. Joseph (Michigan), l'ASABE riunisce 8000 soci da oltre 100 paesi.
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6110R/6120R/6130R 6110R/6120R/6130R 6135R 6135R

480/70R24 480/70R24 480/70R28 480/70R28

520/70R38 520/70R38 580/70R38 580/70R38

2580 2580 2765 2765

114 114 114 114

200 200 200 200

643R NSL 643R MSL 643R NSL 643R MSL

Impieghi pesanti di 2200 mm Impieghi pesanti di 2200 mm Impieghi pesanti di 2200 mm Impieghi pesanti di 2200 mm

310 310 310 310

2532 2274 2553 2219

– – – –

1770 2330 1781 2252

2672 2626 2703 2599

– – – –

2093 2479 2112 2431

2831 2970 2810 2928

– – – –

2131 2598 2082 2502

2380 2500 2371 2580 

4231 4339 4304 4347

4418 4380 4365 4310

4151 4151 4358 4358

3881 3881 4088 4088

3136 3111 3344 3322

5424 5424 5458 5458

-84 -86 -82 -82

982 982 806 806

2844 2844 2693 2693

-56 -60 -55 -59

48 48 47 47

-140 -119 -145 -116

3,50 3,31 3,70 3,52

2,63 2,48 2,78 2,64

2,65 1,81 2,65 1,81

1,81 1,81 1,81 1,81
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S P E C I F I C H E  D E L  C A R I C AT O R E

MODELLO 6145R/6155R 6145R/6155R

Pneumatici anteriori 480/70R28 480/70R28

Pneumatici posteriori 580/70R38 580/70R38

Passo (WB) mm 2765 2765

Capacità della pompa l/min 114 114

Pressione nominale bar 200 200

CARICATORE 643R NSL 643R MSL

Benna Impieghi pesanti di 2200 mm Impieghi pesanti di 2200 mm

Peso benna kg 310 310

Capacità di 
sollevamento 
ad altezza 
massima

Misurata al punto di pivotaggio (U) kg 2591 2241

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(V) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(V) kg 1817 2279

Capacità di 
sollevamento 
a 59 in (1,5 m) 
altezza di 
sollevamento

Misurata al punto di pivotaggio (W) kg 2788 2666

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(X) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(X) kg 2180 2502

Potenza del 
braccio

Misurata al punto di pivotaggio (Y) kg 2945 3032

Misurata a 500 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(Z) kg – –

Misurata a 800 mm davanti  
al punto di pivotaggio

(Z) kg 2188 2610

Forza di ritorno 
della benna

Ad altezza massima (VV) kg 2449 2550

Ad altezza di sollevamento di 59 in (1,5 m) (XX) kg 4344 4371

A livello del suolo (ZZ) kg 4426 4369

Altezza massima di sollevamento (A) mm 4300 4300

Distanza dal 
terreno

Ad altezza massima – Livello benna (B) mm 4030 4030

Ad altezza massima – Benna scaricata (C) mm 3281 3260

Lunghezza complessiva (WB+F) mm 5503 5503

Profondità di scavo (H) mm -145 -145

Raggio 
d'azione

Ad altezza massima (D) mm 841 841

Al suolo – Livello benna (F) mm 2738 2738

Angoli benna Angolo di scarico ad altezza max (E) gradi -56 -60

Ritorno a terra (G) gradi 48 48

Angolo di scarico a terra gradi -144 -117

Tempi di ciclo Sollevamento caricatore s 3,70 3,52

Abbassamento caricatore s 2,78 2,64

Scarico benna s 2,65 1,81

Richiamo benna s 1,81 1,81
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6135R 6135R 6145R/6155R 6145R/6155R

540/65R30 540/65R30 540/65R30 540/65R30

650/65R42 650/65R42 650/65R42 650/65R42

2765 2765 2765 2765

114 114 114 114

200 200 200 200

663R NSL 663R MSL 663R NSL 663R MSL

Impieghi pesanti di 2450 mm Impieghi pesanti di 2450 mm Impieghi pesanti di 2450 mm Impieghi pesanti di 2450 mm

355 355 355 355

2595 2343 2541 2291

– – – –

1875 2390 1844 2327

2788 2814 2786 2803

– – – –

2211 2644 2210 2640

2902 3190 2945 3213

– – – –

2194 2773 2232 2808

2727 2728 2755 2755

4531 4525 4523 4518

4544 4535 4554 4540

4555 4555 4495 4495

4285 4285 4225 4225

3531 3518 3466 3453

5606 5606 5651 5651

-46 -46 -112 -112

989 989 1026 1026

2841 2841 2886 2886

-57 -59 -58 -60

47 47 47 48

-143 -113 -143 -114

3,98 3,91 3,98 3,91

2,75 2,70 2,75 2,70

2,65 1,81 2,65 1,81

1,81 1,81 1,81 1,81
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* I valori possono variare a seconda delle impostazioni e della configurazione del trattore e del caricatore.

S P E C I F I C H E  D E L  C A R I C AT O R E

MODELLO 6175R, 6195R, 6215R

Pneumatici anteriori 600/65R28

Pneumatici posteriori 710/70R38

Passo (WB) mm 2800

Capacità della pompa l/min 114

Pressione nominale bar 200

CARICATORE 663R NSL

Benna Impieghi pesanti di 2450 mm

Peso benna kg 355

Capacità di 
sollevamento* 
ad altezza massima

Misurata al punto di pivotaggio (U) kg 2563

Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio (V) kg 1857

Capacità di 
sollevamento* 
a 59 in (1,5 m) 
altezza di sollevamento

Misurata al punto di pivotaggio (W) kg 2787

Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio (X) kg 2211

Potenza del braccio Misurata al punto di pivotaggio (Y) kg 2928

Misurata a 800 mm davanti al punto di pivotaggio (Z) kg 2217

Forza di ritorno 
della benna

Ad altezza massima (VV) kg 2744

Ad altezza di sollevamento di 59 in (1,5 m) (XX) kg 4526

A livello del suolo (ZZ) kg 4550

Altezza massima di sollevamento* (A) mm 4520

Distanza dal terreno* Ad altezza massima – Livello benna (B) mm 4249

Ad altezza massima – Benna scaricata (C) mm 3492

Lunghezza complessiva* (WB+F) mm 5668

Profondità di scavo* (H) mm -85

Raggio d'azione* Ad altezza massima (D) mm 1004

Al suolo – Livello benna (F) mm 2868

Angoli benna Angolo di scarico ad altezza max (E) gradi -56

Ritorno a terra (G) gradi 48

Angolo di scarico a terra gradi -143

Tempi di ciclo Sollevamento caricatore s 3,98

Abbassamento caricatore s 2,75

Scarico benna s 2,65

Richiamo benna s 1,81
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6175R, 6195R, 6215R 6175R, 6195R, 6215R 6230R, 6250R

600/65R28 600/65R28 600/70R30

710/70R38 710/70R38 650/85R38

2800 2800 2900

114 114 114

200 200 200

663R MSL 683R MSL 683R MSL

Impieghi pesanti di 2450 mm Impieghi pesanti di 2450 mm Impieghi pesanti di 2450 mm

355 355 355

2312 2495 2522

2352 2506 2538

2808 3035 3041

2642 2868 2870

3204 3450 3435

2794 3040 3016

2744 2989 2972

4521 4461 4464

4538 4424 4421

4520 4480 4520

4249 4209 4250

3480 3437 3480

5668 5769 5791

-85 -126 -85

1004 1335 1215

2868 2969 2891

-56 -56 -56

48 48 53

-114 -116 -117

3,91 4,19 4,19

2,70 2,89 2,89

1,81 1,81 1,81

1,81 1,81 1,81



Quando avete bisogno di noi, volete che arriviamo da voi in tempo zero. 
Per una consulenza, per risolvere un problema, per un ricambio. 
Chiamateci e arriveremo con tecnici addestrati in fabbrica, pronti 
a lavorare per voi e a installare solo ricambi e prodotti originali 
John Deere. Il nostro impegno per la qualità non si ferma alla vostra 
macchina: abbiamo anche a disposizione opzioni di finanziamento 
che sono pensate per il vostro budget e i vostri progetti.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le 
informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero 
riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili 
in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. 
John Deere si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche 
e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, 
l’immagine stilizzata del cervo che salta e il nome JOHN DEERE sono marchi registrati 
dalla Deere & Company.
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