
Déport court
 Pelles compactes à rayon court Wacker Neuson  
 60032 •  80032



Avantages Wacker Neuson :

•	 Moteurs surpuissants. 
•	 Cabine basculante conforme aux exigences  
	 ROPS/FOPS/TOPS. 
•	 Siège grand confort à 5 réglages. 
•	 Remarquable stabilité combinée à l’exceptionnelle  
	 maniabilité que confère le rayon court. 
•	 Accès particulièrement facile pour entretien et  
	 contrôles quotidiens. 
•	 Châssis en X, robuste et rigide, garantissant  
	 stabilité et longévité. 
•	 Construction extrêmement solide en acier. 
•	 Points d‘articulation surdimensionnés, pourvus  
	 de bagues en acier remplaçables.

Puissantes et maniables : 
La puissance sous une forme idéale.

-	 Les Wacker Neuson 60032 et 80032 sont d’une classe à part : plus  
	 puissantes, plus maniables et plus confortables.

-	 Les pelles à rayon court se démarquent des autres pelles compactes mais  
	 ce sont également des porte-outils d’une grande polyvalence destinés à  
	 l’utilisation d’accessoires de toute sorte. 

-	 La commande proportionnelle programmable (en option sur les deux  
	 modèles) permet une adaptation idéale de la machine à chaque accessoire.  
	 Résultat : un fonctionnement particulièrement précis et efficace en toute  
	 situation et quel que soit l’accessoire utilisé.

-	 La 60032 est la seule pelle de sa catégorie à pouvoir être équipée en option   
	 d’une flèche articulée à volée variable qui multiplie ses capacités de fouille.

-	 La cabine spacieuse et conforme aux exigences ROPS/FOPS/TOPS est  
	 séparée du compartiment moteur : elle reste plus fraîche que celle des  
	 pelles de construction courante.

-	 Les moteurs puissants sont également à la pointe de la technologie en  
	 matière de protection de l’environnement, tandis que le système hydrau- 
	 lique Wacker Neuson permet d’accomplir avec aisance les tâches les plus  
	 exigeantes et les plus diverses.

UNE CONSTRUCTION ORIGINALE A LA BASE D’UNE REUSSITE TOTALE :  
LE MOTEUR EST PLACE LATERALEMENT ET SEPARE DE LA CABINE. LE  
RESERVOIR ET LE DISTRIBUTEUR ONT ETE TRANSFERES A L’ARRIERE  
DE LA TOURELLE AFIN DE MENAGER UNE ACCESSIBILITE OPTIMALE AU  
MOTEUR. L’ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS EPROUVE EN X,  
PARTICULIEREMENT RIGIDE ET ROBUSTE, EN ACIER DE HAUTE QUALITE.



Des caractéristiques techniques impressionnantes et un style unique.

La véritable qualité professionnelle se révèle pleinement sur le terrain : 
format compact, excellente visibilité panoramique, cabine basculante, 
puissance moteur généreuse et efficacité hydraulique hors norme vous 
garantissent une avance décisive. Tous les jours, à chaque instant… 
et pour longtemps !

Flèche articulée à volée variable 
en option : moins de manoeuvres, 
plus de rentabilité.
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Puissance de travail dans une infinité d’applications : 

cette pelle compacte s’adresse à tous les domaines d’application. 
Equipée de la flèche articulée à volée variable, elle ajoute une dimension 
supplémentaire à l’étendue de ses capacités. La cinématique de travail 
met ces aptitudes en évidence : plus de portée, plus de profondeur de 
fouille et plus de hauteur de déversement.

Flèche monobloc Flèche articulée à volée variable

Maniable et polyvalente : 
au premier plan et garante de 
productivité sur tout chantier



Les pelles compactes Wacker Neuson 
en offrent simplement davantage :  
elles améliorent radicalement les pro- 
cessus de construction.
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Les modèles 60032 et 80032 à rayon court disposent de  
nombreux atouts.

Grâce à leurs nombreux accessoires, au système d’attache rapide 
Easy Lock, à leur système hydraulique de forte capacité et aux  
circuits hydrauliques auxiliaires en option, elles sont en mesure  
de rendre nettement plus rentable et plus planifiable l’activité de 
votre chantier. Elles améliorent le processus primaire à tel point,  
en reliant et en harmonisant les différentes étapes, qu’elles arrivent 
à créer un flux de travail continu.
Pour de plus amples informations : Institut Fraunhofer des techniques de production et 
d’automatisation - Stuttgart.
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Une gestion intelligente de la puissance :  
des moteurs productifs et respectueux de 
l’environnement.

1	 Mise au ralenti automatique : le régime moteur est 
automatiquement ramené au ralenti si aucun mouve-
ment de travail n’a été actionné pendant 5 secondes.  
La consommation de carburant et les émissions so-
nores sont considérablement réduites.

	 Un système hydraulique de forte capacité fournit un 
tel débit que les performances restent garanties à 100% 
même dans des environnements de travail atteignant 
une température ambiante de 45°. 

2	 Les circuits hydrauliques auxiliaires permettent 
l’utilisation d’accessoires à haut débit, complexes ou 
multifonctionnels.

3	 La commande proportionnelle permet d’adapter la 
réponse du système à la demande et aux mouvements 
de chaque accessoire. Il suffit d’actionner un inter-
rupteur pour passer d’une courbe de progressivité à 
une autre afin d’obtenir à chaque fois une synchronisa-
tion optimale de la machine et de l’accessoire.

	 * Equipements en option

4	 Le système innovant d’attache rapide EASY LOCK 
est idéalement adapté à la cinématique des modèles 
60032 et 80032. Il contribue de manière décisive à 
l’amélioration des processus de travail. Approche, 
accrochage et verrouillage automatique. Sa hauteur 
de montage réduite permet de garder des angles 
d’ouverture et de fermeture du godet absolument 
inchangés. Il représente un atout fondamental pour 
l‘obtention d’une productivité continue.

Leurs moteurs particulièrement économiques 
sont conformes à toutes les exigences de protection 
de l’environnement selon les normes TIER III.

3 rapidelent

Avantages Wacker Neuson :

•	 Circuit auxiliaire avec ligne de retour direct au  
	 réservoir pour marteau hydraulique, de série. 
•	 Circuit hydraulique auxiliaire pour grappin, ainsi que  
	 troisième et quatrième circuit auxiliaire, en option. 
•	 Nouveau sur la 80032 : option de circuit hydraulique 
	 auxiliaire à haut débit (105 l/min)
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Ce qu’une pelle compacte produit sur chantier dépend bien sûr essentiellement 
de l’homme qui la conduit. 

C’est pourquoi les modèles 60032 et 80032 ont été entièrement conçus de manière à 
contribuer activement à la qualité de son travail. La longévité de la machine, combinée 
aux intervalles d’entretien rallongés et aux temps d’arrêt réduits, fournit les conditions 
nécessaires à une disponibilité et une rentabilité élevées.

Ce qu’une pelle compacte produit sur chantier dépend bien sûr essentiellement 
de l’homme qui la condui. 

Une ergonomie parfaite dans une cabine bien conçue, à la sécurité totale (certifiée 
ROPS/FOPS/TOPS), garantit des conditions de travail idéales.

Grâce à l’espace généreux aux jambes, au siège à cinq réglages, à la climatisation  
(en option), à la commande proportionnelle (en option) et à l’accès commode, le travail 
est moins fatigant, les manipulations sont plus précises et la productivité augmente. 
C’est l’assurance d’une efficacité et d’une sécurité accrues. Pour l’opérateur comme 
pour le propriétaire.
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1	 Cabine basculante aux dimensions 
généreuses, offrant une visibilité 
panoramique exceptionnelle. Un 
environnement de travail conforta-
ble… garantissant une sécurité totale. 
Accessibilité pour entretien sans 
restriction à tous les composants.

2	 Une véritable ergonomie, adaptable 
à chaque utilisateur : le siège de 
l’opérateur dispose de 5 réglages. 
• 	Avant / arrière 
• 	Avant / arrière avec les consoles  
		afin de garder inchangée la distance  
		entre l’opérateur et les commandes 
• 	Hauteur de siège 
• 	Adaptation de la suspension au  
		poids du conducteur 
• Réglage du dossier et des  
	accoudoirs

3	 Nouvel aménagement intérieur : 
beaucoup d’espace à la tête et aux 
jambes, et volumes de rangement 
intégrés.  Nouveaux également : les 
consoles renforcées, les tableaux de 
bord et la pédalerie. Porte haute et 
large pour un accès aisé. L’accoudoir 
se rabat entièrement vers l’arrière.

4 	Châssis en X, particulièrement 
rigide, construit en acier haute 
résistance. Une ossature puissante à 
la base de la solidité de la machine.

5	 Accès confortable à la cabine : porte 
large et haute, mains courantes solides 
et bien placées.

6	 Un dispositif simple et solide permet 
de basculer le pare-brise vers le 
haut et de le verrouiller en toute  
sécurité sous le toit de la cabine.

2

4

 

NOUVEL AGENCEMENT  DE CABINE

Stabilité et confort :  
conditions de base  
pour d’excellentes  
performances.
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SYSTÈME INNOVANT DE PARE-BRISE  
ASSURANT CONFORT, SÉCURITÉ ET COMMUNICATION FACILE :

1 	Face avant entièrement 
vitrée : visibilité sans 
restriction et protection 
totale contre les intemp-
éries. Une conception 
éprouvée avec succès 
depuis longtemps  
(position fermée).

2 	La vitre supérieure se 
bascule sous le toit de 
la cabine. Elle est bien 
rangée et à l’abri.

3 	Position de com-
munication : la vitre 
inférieure se glisse 
sous la vitre supérieure. 
L’opérateur peut à  
présent dialoguer 
aisément avec l’équipe 
travaillant à l’extérieur 
de la pelle.

4	 Les deux vitres se 
basculent sous le toit de 
la cabine. Elles n’ont pas 
besoin d’être déposées 
ni rangées quelque part. 
Tout risque de dommage 
est écarté.



Technologie de pointe  
et conception aboutie :  
de la construction à l’entretien.
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La qualité dans le moindre détail. L’expérience et le savoir-faire d’un spécia-
liste de la pelle compacte.

L’achat d’une pelle compacte représente un engagement pour l’avenir. Les pelles 
compactes Wacker Neuson sont renommées pour leurs performances, leur coût  
de fonctionnement réduit, leur facilité d’entretien et le grand confort de leur poste 
 de conduite. Et c’est pour ces raisons que les pelles compactes 6003 2 et 8003 2 
constituent, à tout point de vue, le meilleur choix pour votre avenir.
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Contrepoids supplémentaires 
pour une sécurité additionnelle* 
Jusqu’à 16% (60032) ou 15% (80032) 
de stabilité supplémentaire grâce 
au montage de contre-poids de 
300 kg (60032) ou 400 kg (80032), 
qui n’augmentent le déport que de 
70 mm.

* Equipements en option

1	 Auto2Speed  
Passage automatique en petite vitesse 
dès que la charge de travail l’exige  
(en cours de nivelage, par exemple).

2	 Chenilles mixtes* Particulièrement 
résistantes, elles permettent de circuler 
à la fois sur l’asphalte et les surfaces 
agressives. Leurs patins se remplacent 
individuellement.

3	 Filtre à particules* Indispensable pour 
toutes les applications où il est important 
de protéger l’air ambiant des émissions 
des moteurs diesel, telles que les travaux 
en intérieur, en tunnel ou en sous-sol.



La polyvalence à 
l’œuvre chaque jour. 
Prêtes à tout.
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Quand il s’agit de relever un défi… 

…les pelles compactes à déport court 6003 2 et 8003 2 sont des alliées 
précieuses. Parce qu’elles ouvrent de nouveaux domaines d’application. 
Parce qu’elles sont idéalement préparées à l’utilisation d’accessoires de 
toute sorte. Parce qu’elles s’avèrent particulièrement performantes dans 
les conditions les plus difficiles. Ce que vous entreprendrez avec elles, 
vous le réussirez au-delà de vos attentes.



Flèche monobloc

	 	 6003 	 60032

DIMENSIONS	 Flèche monobloc	 Flèche articulée

A 	 Hauteur	 2570 mm	 2570 mm

B	 Largeur	 1990 mm	 1990 mm

C 	 Longueur de transport (équipement de travail posé)	 5800 mm	 5258 mm

BALANCIER COURT / LONG

D 	 Profondeur de fouille max.	 3845 / 4140 mm	 3872 / 4174 mm

E 	 Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	 2855 / 3135 mm	 3218 / 3497 mm

F 	 Hauteur d’attaque max.	 5660 / 5850 mm	 6504 / 6747 mm

G 	 Hauteur de déversement max.	 3995 / 4185 mm	 4746 / 4990 mm

H	 Rayon de fouille max.	 6210 / 6490 mm	 6604 / 6894 mm

I 	 Portée max. au sol	 6090 / 6380 mm	 6495 / 6790 mm

	 Déport arrière max. de la tourelle (orientée à 90°)	 470  mm	 530 mm**

K 	 Rayon d’orientation de l’arrière de la tourelle	 1465 mm	 1525 mm**

L 	 Déport max. De l´équipement de travail du côté droit (au milieu du godet)	 745 mm	 745 mm

M 	 Déport max. du groupe de travail du côté gauche (au milieu du godet)	 535 mm	 535 mm

N 	 Levée max. de la lame (au dessus du niveau du sol)	 390 mm	 390 mm

O 	 Abaissement max. de la lame (sous le niveau du sol)	 400 mm	 400 mm

P 	 Longueur totale du train de chenilles	 2500 mm	 2500 mm

R 	 Angle de déport max. de l´equipement de travail vers la droite	 51°	 51°	

Q 	 Angle de déport max. du groupe de travail vers la gauche	 75°	 75°			 

	 **Avec contrepoids					   
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CAPACITE DE LEVAGE 60032 Flèche monobloc

     		  3 m		  4 m			  5 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 4,0 m	 –	 –	 1245*	 1155	 –	 –	 1310*	 1020 
 3,0 m	 –	 –	 1265*	 1145 	 –	 –	 1300*	 805 
 2,0 m	 1885*	 1700	 1490*	 1100 	 1330*	 775 	 1320*	 710 
 1,0 m	 2615*	 1550	 1775*	 1035 	 1435*	 750 	 1360*	 675 
 0,0 m	 2970*	 1470	 1970*	 990 	 1495*	 730 	 1410*	 690 
-1,0 m	 2910*	 1450	 1965*	 970 	 –	 – 	 1465*	 760 
-2,0 m	 2450*	 1475	 –	 –	 –	 –	 1495*	 965
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CAPACITE DE LEVAGE 60032 Flèche articulée á volée variable

     		  3 m			  4 m			   5 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 4,0 m	 –	 –	 1335*	 1125	 –	 –	 1300*	 805 
 3,0 m	 –	 –	 1415*	 1090 	 1250*	 735	 1220*	 640 
 2,0 m	 2265*	 1555	 1600*	 1010 	 1300*	 705 	 1180*	 565 
 1,0 m	 2710*	 1350	 1785*	 920 	 1365*	 665 	 1155*	 535 
 0,0 m	 2715*	 1265	 1840*	 855 	 1365*	 630 	 1125*	 540 
-1,0 m	 2420*	 1255	 1710*	 835 	 1215*	 620 	 1075*	 590 
-2,0 m	 1850*	 1285	 1315*	 855	 –	 –	 940*	 725
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		  8003 2	 8003 2

 DIMENSIONS 	 Flèche monobloc	 Flèche articulée

A 	 Hauteur	 2710 mm	 2710 mm

B	 Largeur	 2250 mm	 2250 mm

C 	 Longueur de transport (équipement de travail posé)	 6570 mm	 5585 mm

BALANCIER COURT / LONG

D 	 Profondeur de fouille max.	 4290 / 4580 mm	 4260 / 4560 mm

E 	 Profondeur de fouille max. (paroi verticale)	 3670 / 3970 mm	 3266 / 3558 mm

F 	 Hauteur d’attaque max.	 6980 / 7170 mm	 7768 / 8036 mm

G 	 Hauteur de déversement max.	 4840 / 5030 mm	 5614 / 5882 mm

H	 Rayon de fouille max.	 7170 / 7440 mm	 7482 / 7778 mm

I 	 Portée max. au sol	 7020 / 7300 mm	 7345 / 7646 mm

	 Déport arrière max. de la tourelle (orientée à 90°)	 400 mm	 400 mm

K 	 Rayon d’orientation de l’arrière de la tourelle	 1550 mm	 1550 mm

L 	 Déport max. De l´équipement de travail du côté droit (au milieu du godet)	 720 mm	 720 mm

M 	 Déport max. du groupe de travail du côté gauche (au milieu du godet)	 550 mm	 550 mm

N 	 Levée max. de la lame (au dessus du niveau du sol)	 450 mm	 450 mm

O 	 Abaissement max. de la lame (sous le niveau du sol)	 520 mm	 520 mm

P 	 Longueur totale du train de chenilles	 2830 mm	 2830 mm

R 	 Angle de déport max. de l´equipement de travail vers la droite	 63°	 63°

Q 	 Angle de déport max. du groupe de travail vers la gauche	 67°	 67°

Flèche monobloc

CAPACITE DE LEVAGE 8003 2 Flèche monobloc

     		  3 m		  4 m			  5 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 4,0 m	 –	 –	 2010*	 1930 	 1915*	 1330 	1920*	 1165 
 3,0 m	 2925	 2920 	 2315*	 1845 	 2020*	 1300 	1895*	 985 
 2,0 m	 4070*	 2620 	 2750*	 1730 	 2205*	 1245 	1905*	 920 
 1,0 m	 4770*	 2400 	 3120*	 1620 	 2380*	 1185 	1930*	 890 
 0,0 m	 4750*	 2335 	 3260*	 1550 	 2455*	 1145 	1960*	 910 
-1,0 m	 4375*	 2330 	 3135*	 1530 	 2345*	 1130 	1975*	 990 
-2,0 m	 3675*	 2365 	 2690*	 1545 	 –	 – 	 1940*	 1180
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CAPACITE DE LEVAGE 8003 2 Flèche articulée á volée variable

     		  3 m			  4 m			   5 m			  max.
	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°	 0°	 90°

 4,0 m	 –	 –	 2190*	 1795 	 1960*	 1215 	 1890*	 925 
 3,0 m	 3295*	 2685 	 2465*	 1685 	 2060*	 1170 	 1805*	 800 
 2,0 m	 4250*	 2300 	 2820*	 1535 	 2205*	 1100 	 1745*	 735 
 1,0 m	 4585*	 2060 	 3065*	 1405 	 2315*	 1030 	 1690*	 715 
 0,0 m	 4295*	 2015 	 3070*	 1335 	 2315*	 985 	 1625*	 730 
-1,0 m	 3770*	 2030 	 2825*	 1320 	 2130*	 970 	 1515*	 800 
-2,0 m	 2960*	 2085 	 2285*	 1345 	 1610*	 1000 	 1310*	 950
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	 6003 2	 8003 2 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	 Flèche monobloc / Flèche articulée	 Flèche monobloc / Flèche articulée

Poids de transport	 5500 kg • 5825 kg	 7625 kg • 8000 kg

Force d‘arrachement max. au balancier	 28,1 kN	 38,7 kN

Force d‘arrachement max. au balancier long	 25,1 kN	 35,1 kN

Force d’arrachement max. au godet	 39,7 kN	 52,3 kN

MOTEUR

Marque / Type	 Yanmar 4TNV98	 Yanmar 4TNV98

Configuration	 Refroidissement liquide  	 Refroidissement liquide  
	 Moteur diesel 4 cylindres	 Moteur diesel 4 cylindres

Puissance max.	 51,1 kW (69,5 PS)	 51,1 kW (69,5 PS)

Puissance au volant moteur (selon norme ISO)	 43,7 kW (58,5 PS)	 43,7 kW (58,5 PS)

Cylindrée	 3318 cm3	 3318 cm3

Régime nominal	 2100 min-1	 2100 min-1

Batterie	 12 V, 88 Ah	 12 V, 88 Ah

Contenance du réservoir de carburant	 83 l	 93 l

SYSTEME HYDRAULIQUE	

Pompes	 Double pompe à débit variable 	 Double pompe à débit variable 
	 et double pompe à engrenage	 et double pompe à engrenage

Débit	 2 x 59,6 + 44,7 + 9,6 l/min	 2 x 76,7 + 2 x 34,1 l/min

Pression max. Équipement de travail et translation	 245 bar	 300 bar

Pression max. orientation	 215 bar	 245 bar

Radiateur hydraulique	 Standard	 Standard

Contenance du réservoir hydraulique	 80 l	 99 l

ENTRAINEMENT ET ORIENTATION

Deux vitesses de translation	 2,8 km/h et 4,7 km/h	 3,2 km/h et 5,2 km/h

Pente franchissable	 30°/58%	 30°/58%

Largeur de chenille	 400 mm	 450 mm

Nombre de galets par côté	 5	 5

Garde au sol	 290 mm	 380 mm

Pression au sol	 0,33 kg/cm2	 0,36 kg/cm2

Vitesse d’orientation de la tourelle	 9 min-1	 9,2 min-1

LAME DE REMBLAYAGE

Largeur	 1990 mm	 2300 mm

Hauteur	 425 mm	 500 mm

Levée max. (au dessus du sol)	 390 mm	 450 mm

Abaissement max. (sous le niveau du sol)	 400 mm	 520 mm

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore (LWA)  
(selon la norme 2000/14/EG)	 98 dB (A)	 98 dB (A)

Pression acoustique (LWA)  
(selon la norme ISO 6394)	 78 dB (A) 	 78 dB (A)

Portée à partir de l’axe d’orientation         

Hauteur du point de levage à partir du sol

A

B

lame levée     
tourelle orientée à 90°90°

lame appuyée au sol     
tourelle alignée vers l’avant0°

* 	 La capacité de levage est limitée hydrauliquement. Toutes les valeurs du tableau sont  
	 calculées en kg, en position horizontale, sur sol stable et sans godet. Dans la mesure  
	 où un godet (ou tout autre accessoire) est monté sur la pelle, la capacité de levage et  
	 la charge de basculement sont diminuées du poids de l’accessoire en question. 	
	 Méthode de calcul : selon la norme ISO 10567. La capacité de levage de la pelle  
	 compacte est limitée par le réglage des clapets de sécurité et la stabilité minimale  
	 requise. Les limites de 75 % de la charge de basculement statique et 87 % de la capa- 
	 cité de levage hydraulique ne doivent pas être dépassées.

Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 

EQUIPEMENT STANDARD	 6003 2 • 8003 2

GENERAL 
		  Chenilles caoutchouc 400 mm 
		  Chenilles caoutchouc 450 mm

	 Lame

	 Phare de travail sur la flèche

	 Trousse à outils avec pompe à graisse + manuel  
	 d‘utilisation

MOTEUR 
	 Moteur diesel YANMAR refroidi par eau

	 Remis auto. du ralenti moteur

CABINE 
	 Cabine de sécurité, vitrée : Cabine basculante, chauffage,  
	 fenêtre coulissante latérale, pare-brise rabattable, lave- 
	 glace, habillement intérieur complet; cabine répond aux  
	 réglementations ROPS/FOPS et TOPS

	 Câblage pour la radio comprenant l‘antenne et les  
	 haut-parleurs

	 Câblage pour l‘éclairage de cabine et la balise de clignotant

HYDRAULIQUE   
	 Régulation par sommation de puissance

	 Commandes servo assistées par manipulateurs

	 Commande à clapets selon ISO, DIN, SAE, PCSA et EURO

	 Circuit hydraulique auxiliaire double effet monté sur le  
	 balancier

	 Auto2Speed, transmission automatique bi vitesses

	 Commandes de translation servo assistées hydrauliquement

	 Refroidisseur d‘ huile hydraulique

	 Ligne hydraulique de retour accessoires sans pression

OPTIONS	 6003 2 • 8003 2

CABINE 
	 Climatisation

	 Siège à suspension pneumatique

	 Radio

SYSTEME HYDRAULIQUE  
	 3e circuit ligne hydr. supp.

		  Option de circuit hydraulique auxiliaire  
		  à haut débit (105 l/min)

	 Huile biodégradable Panolin

	 BP Biohyd SE46

	 Coupleur hydraulique rapide

	 Commande proport (ligne mart.)

	 Tuyaut. suppl. ben. pren.

	 Limiteur de pression secondaire sur circ. aux.

	 Clapets de sécurité A

	 Clapets de sécurité F

	 Prép. système d‘att.-rap. hydr. (EASY LOCK)

	 Tuyaut.et circuit aux.powertilt

PEINTURE SPECIALE 
	 Peinture spéciale 1 RAL seulement pour les pièces jaunes

	 Peinture spéciale 1 non RAL seulement pour les pièces jaunes

	 Peinture spéciale cabine RAL couleur RAL seulement

DIVERS 
	 Chenilles hybrid 
		  +400 mm  
		  +450 mm 

	 Chenilles acier  
		  400 mm 
		  (450 mm), (600 mm)

	 Phare de cabine (avant)

	 Phare de cabine (avant + arrière)

	 Pompe gasoil électrique

	 Gyrophare

	 Signal de déplacement

	 Contre-poids 
		  300 kg 
		  400 kg	

	 Balancier long (+ 300 mm)

	 Flêche à volée variable

	 Système de graissage centralisé

	 Security 24 (2000 h) Prolongation de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures de travail

	 Security 36 (3000 h) Prolongation de garantie à 36 mois  
	 ou 3000 heures de travail

	 Antidemarrage KAT

KITS 
	 Kit de rétroviseurs  
	 Rétroviseurs droit et gauche

	 Kit confort Climatiseur, pompe diesel, radio, kit de  
	 rétroviseurs, phare de cabine (avant+arrière)

80032

60032

80032

60032

80032

60032

80032

60032

80032
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Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre engagement  
en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation.

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants là où  
les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, leur puis-
sance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, leur techno- 
logie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. Cette combinaison 
de qualités dans ce format ne peut être offerte que par Wacker Neuson, le  
spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre compacte 
Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur toute la ligne.

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance 
et maniabilité à un point jamais vu :
Partout et toujours.   


