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			   9503 2

GENERAL  
	 Neumáticos dobles (8,25/20) 
	 Pluma monobloque 
	 Dirección a dos ruedas 
	 Velocidad de desplazamiento máx. 20 km/h 
	 Cuchara de mordaza 
	 Disposición de iluminación de 12 V 
	 Luz de trabajo en brazo de elevación 
	 Caja de herramientas incl. pistola engrasadora y manual 	  
	 de mantenimiento

MOTOR  
	 Motor turbodiésel DEUTZ refrigerado por agua 
	 Cuentarrevoluciones

CABINA 
	� Cabina de seguridad con cerramiento de vidrio abatible 

Calefacción de cabina, ventana deslizante lateral, cristal delantero 
abatible hacia dentro, sistema limpiaparabrisas y de lavado, 
revestimiento Interior; la cabina cumple con las normativas ROPS/
FOPS y TOPS. 
Preinstalación de radio (cables, cajas, antena) 
Preinstalación de cables (faros de cabina y girofaro) 
2 espejos exteriores (cabina a la izquierda, chasis a la derecha)

SISTEMA HIDRÁULICO 
	� Bomba de paso variable con sistema LUDV y regulación de 

potencia total en conexión con la bomba de engranaje doble  
(hidráulica de trabajo). Rendimiento de la bomba: 167+2x38,5 l/min 
Bomba de paso variable en circuito cerrado con regulación de 
carga límite (hidráulica de conducción). Rendimiento de la bomba: 
145 l/min 
Tracción hidrostática a las cuatro ruedas conmutable bajo 
carga; con regulación de velocidad continua en dos sentidos de 
la marcha; pedal hidráulico adicional en el modo de trabajo. 
Refrigerador de aceite hidráulico 
Control hidráulico mediante joystick 
Distribución por válvulas según ISO 
Conexiones hidráulicas auxiliares para dos sentidos de direcci-
ón en la cuchara 
Eje delantero (eje de engranaje planetario con control hidráulico 
oscilante, con fijación hidráulica tras accionamiento del freno de 
servicio, con freno multidiscos integrado en baño de aceite) 
Eje trasero (eje de engranaje planetario fijo con freno interior con 
holgura y laminilla interior) 
Conducto de retorno de martillo despresurizado de gran tamaño

EQUIPAMIENTO DE SERIE	 6503

GENERAL 
	 Neumáticos estándar (12-16,5/10 capas) 
	 Pala niveladora 
	 Luz de trabajo en brazo de elevación 
	 Caja de herramientas incl. pistola engrasadora y manual  
	 de mantenimiento

MOTOR  
	 Motor diésel YANMAR con refrigeración por agua 
	 Cuentarrevoluciones

CABINA 
	 Cabina de seguridad con cerramiento de vidrio 
	 �Calefacción de cabina, ventana deslizante lateral, cristal 

delantero abatible hacia dentro, sistema limpiaparabrisas y de 
lavado, revestimiento Interior completo, soporte de mandos, 
reposabrazos; la cabina cumple con las normativas FOPS y 
TOPS. 
Preinstalación de radio (cables, cajas, antena) 
2 espejos exteriores (cabina a la izquierda, chasis a la de-
recha)  
Cables (faros y girofaro)

SISTEMA HIDRÁULICO 
	 Regulación total de la potencia 
	 Refrigerador de aceite hidráulico 
	 Control hidráulico mediante joystick 
	 Control por válvula según ISO, DIN, SAE, PCSA y EURO 
	 Freno de estacionamiento para el desplazamiento y el giro  
	 Frenos de servicio 
	 Freno de estacionamiento (freno de discos hidráulico) 
	 Eje delantero con giro hidráulico oscilante con fijación hidr. 
	 Eje trasero fijo 
	 Conexiones hidráulicas auxiliares para dos sentidos de  
	 dirección en el balancín (1.685 mm) 
	 2 velocidades de desplazamiento en marcha de trabajo y 	  
	 por carretera 
	 Válvula de retención preconfigurada para el cilindro de  
	 excavación 
	 Función de acumulación para el cilindro del brazo de  
	 elevación 
	 Circuito de retorno del martillo grande

 

Sujeto a cambios sin previo aviso. No se puede derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 

Consideramos nuestra labor permanente el cumplir nuestras promesas en  
lo referente a productos y servicios:  

Fiabilidad, confianza, calidad, capacidad de reacción, flexibilidad e  
innovación.

Las máquinas de construcción compactas de la marca rinden allí donde  
otras no pueden más que tratar de adaptarse. Nuestros productos convencen  
a base de calidad, potencia, un sistema hidráulico inteligente, dimensiones  
compactas, tecnología innovadora, máxima productividad y fiabilidad. Un  
formato que en esta forma solo puede venir de la mano de Wacker Neuson,  
el especialista del equipamiento compacto.

Dé usted también un salto de calidad gracias a estas capacidades.  
La categoría de unidades compactas de Wacker Neuson es una clase en  
sí misma. Un éxito en toda la gama.

Los equipos compactos de construcción  
de Wacker Neuson llevan prestaciones  
y movilidad justo donde se necesitan:
En todos los lugares y en todo momento.  

OPCIONES 	

CABINA 
	 Climatizador  
	 Asiento del operador acolchado
	 Radio 
		  + Espejo exterior (derecha de cabina)

SISTEMA HIDRÁULICO 
	 3. Circuito de dirección
	 incl. control proporcional y acoplamiento estanco
	 Aceite biodegradable Panolin 
	 Preparación sistema de enganche rápido hidráulico  
	 (EASY LOCK)
	 Preparación POWER TILT sólo en conexión con 3er circuito
	 BP-Biohyd SE46
	 Acoplamiento estanco para la hidráulica auxiliar
	 Control proporcional de la hidráulica auxiliar
	 Válvula de sobrepresión de la hidráulica auxiliar
	� Dispositivo de alarma de sobrecarga A (válvula de seguridad 

del brazo de elevación)
	� Dispositivo de alarma de sobrecarga F (válvula de seguridad 

de brazo de elevación y balancín)
	 Circuito de mando mordaza 
	 	 + 3 circuitos de control de válvula de sobrepresión

PINTURA 
	 Pintura especial 1 RAL (color solo en piezas amarillas)
	 Pintura especial 1 no RAL (color solo en piezas amarillas)
	 Pintura especial RAL cabina (solo posibilidad de colores RAL)

OTROS 
	 Faro de trabajo frontal + trasero 
	 Antirrobo KAT
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	 Bomba de rellenado del diésel 
	 Rotativo
	 Balancín largo (+ 300 mm) 
	 Security 24 (1500 h), Security 24 (2000 h) 
	 Homologación para carretera TÜV A
	 Pluma regulable incl. Control proporcional para hidráulica
	 Auxiliar, Dispositivo de sobrecarga A (F) debe ser pedido
	 Dispositivo de engrasado central 
		  + 25 km/h
		  Neumáticos dobles (+ 312 kg) 
		  + 40 km/h incl. Caja de cambios fija, tacómetro	
		  Autorización de funcionamiento general A
		�  Dirección a las cuatro ruedas incl. 3 modalidades  

de dirección: Cuatro ruedas, dos ruedas, diagonal
		  Neumáticos con cámara (500/45-20)
		�  Pala niveladora
		�  Soporte de estabilizadores
		  Kit homologación carretera incl. botiquín, triángulo, 
		  Sujeción de indicativo
		  Cambio de modalidad de dirección
		  Segunda caja de herramientas
		  Value Control ISO, SAE como 80032, 75Z32, 50Z32, 60032. 

	 	 Guardabarros 
		  Botones pulsadores para conmutación del sentido de  
		  marcha en el Joystick

CONJUNTOS 
	� Conjunto de confort (climatizador, radio, conjunto de espejo, 

faros de trabajo delanteros y traseros, bomba de rellenado del 
diésel)

95032

95032

95032

6503

El jugón
 �Excavadora compacta  
Wacker Neuson
 6503 •  9503 2



VELOCIDAD Y TÉCNICA EN ESTRECHA UNIÓN: LLEGAN RÁPIDO AL  
PUNTO EXACTO. EFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES. SIN DEJAR DE 
LADO LA RESISTENCIA. COMPENDIO DE POTENCIA EN TAMAÑO COMPAC-
TO LLENO DE MOVILIDAD Y ENERGÍA: LA WACKER NEUSON 6503 Y LA 
9503 2 SON LOS MODELOS ESTRELLA DE SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS 
DE EXCAVADORAS MÓVILES.
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Llegan en cuanto se las necesita:  
La 95032 a sus 40 km/h. 
La 6503 casi igual de rápida.

Ampliar su campo de acción, aprovechar su maniobrabilidad y lograr nuevas 
cotas en flexibilidad: la receta del éxito del futuro se llama movilidad.

Rápido transporte por excavadora sobre su propio eje: Gracias a sus potentes 
transmisiones y a su especial movilidad sobre todo tipo de terrenos, la 9503 2 y la 
6503 se convierten en verdaderas „unidades de alta velocidad“ así como en las 
excavadoras móviles más rápidas de sus categorías: con una velocidad punta de 
40 km/h en la 9503 2 y de 25 km/h en la 6503.

Estas excelentes prestaciones de conducción se alcanzan gracias a un potente 
sistema hidráulico que combina el máximo factor de eficiencia con un consumo 
mínimo. Un depósito de 170 litros en la 9503 2 y de 83 litros en la 6503 garantiza 
un enorme radio de acción.

La transmisión automotriz está inspirada en la técnica y los conceptos del diseño 
de automóviles.
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4_5   VELOCIDAD WACKER NEUSON

Fuerza
de

tracción

Km/h 0 10 20 30 40

Diagrama
de velocidad

1a

marcha
2a

marcha*

* Opción

El diagrama de velocidad de la 95032 mue-
stra cómo está disponible la máxima potencia 
en cada fase. Incrementos perfectos para un 
uso rentable y una movilidad máxima.

Factores Wacker Neuson:

•	 Tracción de alta velocidad.
•	� Circuito hidráulico cerrado con el mejor equilibrio de energía 

en el modelo 95032.
•	� Los motores diésel cumplen con todas las normativas  

de ruido y gases de escape.
•	� Depósito de 170 l del modelo 95032. Depósito de 83 l  

del modelo 6503.

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
DE LA 9503 2: 7,7 l/h  
en un 80 % de excavación y 

un 20 % de conducción
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Moverse rápidamente. Excavar  
con precisión. Trabajar de forma 
económica: Sencillamente,  
el sistema hidráulico de  
Wacker Neuson trabaja más.

El sistema hidráulico sensor de carga pone en juego la calidad de las 
prestaciones: Una excavación segura y precisa se da por hecho con la 95032.

Gracias al dispositivo de caudal independiente de la carga (LUDV) de la 9503 2 
queda garantizada además una „simultaneidad“ óptima de los movimientos del 
brazo. De esta manera resulta posible llevar a cabo varios movimientos al mis-
mo tiempo y sin pérdida de tiempo ni de prestaciones: Máximo de precisión y de 
equilibrio ya desde el primer impulso de conducción y con independencia de la 
función y de la carga.

-	 Ciclos de trabajo optimizados para un mayor rendimiento por unidad de tiempo.
-	 Mejor despliegue de potencia allí donde se necesite particularmente.
-	 Mayor facilidad de uso y un grado de familiaridad alto para los profesionales. 
-	 Hidráulica auxiliar con conducto de retorno para el martillo de serie.
-	 Máxima fiabilidad.

Factores Wacker Neuson en la 9503 2:

•	� Movimientos del brazo circulares,  
harmónicos y sencillos de controlar. 

•	� Implementación de la potencia de forma 
completa y económica. 

•	 Protección para la máquina. 
•	 Menos trabajo para el operador.

WN_BRO_6503_9503_Kern_es.indd   4 29.03.2010   16:15:37 Uhr



6_7   SISTEMA HIDRÁULICO WACKER NEUSON

El dispositivo de caudal inde-
pendiente de la carga (sistema 
LUDV) garantiza que a cada uno 
de los cilindros hidráulicos llegue 
la misma cantidad de aceite con 
independencia de que exista 
diferencia de cargas. El resulta-
do: una velocidad de trabajo 
constante e independiente de la 
carga, una sincronización óptima 
de todos los movimientos y un 
sentido de la marcha sin osci-
laciones en el joystick. De esta 
manera el operador se sintoniza 
rápidamente con “el tacto de la 
máquina”.

Regulación de potencia total (6503).

La regulación de potencia total hace posible la mejor utilización de la 
potencia del motor diésel. 

En caso de que aumente la presión del sistema hidráulico como conse-
cuencia de una carga mayor, la regulación de potencia total hace que el 
motor diésel no se sobrecargue al reducir el caudal que llega a la bomba 
de paso variable. 

De esta forma las revoluciones del motor permanecen constantes y se 
garantiza la máxima eficiencia. Por lo tanto se pueden llevar a cabo 
varios movimientos de trabajo simultáneamente sin pérdida de potencia 
en ninguno de los movimientos. Así, la regulación de potencia total sirve 
tanto para que la eficiencia de trabajo sea elevada como para que el 
motor diésel tenga una vida útil particularmente larga.

Factores Wacker Neuson en la 6503:

•	 Construcción sencilla y robusta.
•	� Motor diésel de gran volumen con sistema 

hidráulico ajustado al máximo.
•	 Mejor rentabilidad y mayor vida útil.
•	 Mayor confort en el manejo para el conductor.

WN_BRO_6503_9503_Kern_es.indd   5 29.03.2010   16:15:41 Uhr



Estables. Rápidas. Ágiles.
Las Wacker Neuson 6503/95032  
son en todos los casos un  
dechado de prestaciones.

La 6503 no tiene rival en cuanto a tamaño compacto, potencia  
y superioridad:

con un extra de potencia de su motor y su sistema hidráulico. Con 
una pluma regulable y una cabina abatible especialmente grande  
que facilita al máximo el acceso a los puntos de mantenimiento.  
Equipada de serie con neumáticos con cámara y con pala niveladora 
en su parte trasera, y con neumáticos dobles a modo de opción.

La 95032 es la suma de todas las posibilidades técnicas.  
Una combinación perfecta.

Su enorme estabilidad se ve reforzada por una distribución del peso 
sencillamente ideal. Hay disponibles como opción soportes estabi-
lizadores así como una pala niveladora tanto para la parte delantera 
como trasera. De serie con neumáticos dobles, y con neumáticos de 
cámara como opción.

LAS EXCAVADORAS MÓVILES WACKER NEUSON 6503/95032 SON MÁQUINAS MULTI-
FINCIONALES POTENTES Y BIEN DISEÑADAS, QUE AÚNAN TODAS LAS VIRTUDES DE  
WACKER NEUSON: UN SISTEMA DE TRACCIÓN ESTABLE CON UNA TÉCNICA CONVIN-
CENTE, CON COMPONENTES COMPROBADOS Y CON INTELIGENCIA EN CADA DETALLE. 

1
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8_9   TRACCIÓN WACKER NEUSON

1	 La innovadora placa de cambio rápido 
HSWS EASY LOCK actúa de manera 
óptima sobre la cinemática de ambos 
modelos 6503 y 95032, y desempeña 
un papel fundamental en la mejora de 
los procesos de trabajo: Acercarse a 
una herramienta, acoplarla y cerrarla 
automáticamente. Gracias a su pequeña 
altura, los ángulos de desplazamiento 
hacia dentro y hacia fuera de la cuchara 
permanecen intactos.

2	 Pluma monobloque / pluma regulable 
* en 6503/95032. Sistema de brazo de 
control preciso (pluma monobloque y re-
gulable) para operaciones de excavación 
eficaces de hasta 4,2 m de profundidad.

3	 Según la situación en la 6503/95032 se 
puede elegir entre neumáticos de cámara 
y neumáticos dobles.

4	 Los soportes* de regulación individual 
de la 95032 tanto delante como detrás 
redundan en la estabilidad de la unidad 
hasta en los terrenos más accidentados*. 
Los estabilizadores sobre bordillos o 
sobre superficies inclinadas aseguran la 
unidad y otorgan una total libertad de 
movimientos.

5	 La pala niveladora de la 6503 viene 
de serie instalada en la parte trasera. A 
modo de opción en la 95032 también 
puede instalarse la pala niveladora tanto 
delante como detrás. 

* Equipamiento opcional.

4

2

3

5
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Encontrar el mejor
camino sin esfuerzo:
la maniobrabilidad
es la clave.

Wacker Neuson es un grande entre las compactas.  
Y en efecto ambos modelos 6503/95032 han permanecido 
fieles a su personalidad:  

Son maniobrables y estables, particularmente potentes y  
fáciles de manejar. Un mínimo de parte posterior de la máquina 
saliente facilita en todo momento unas maniobras y trabajos 
seguros.

Las tres modalidades de dirección de la 95032: 
Dirección convencional y dirección a las cuatro 
ruedas* incluyendo dirección en diagonal: 

•	 Por criterios de seguridad a partir de 20 km/h  
	 solo se puede usar la dirección convencional. 
•	 En caso de que el tren superior se gire 180°,  
	 se conserva la lógica de la conducción:  
	 basta con cambiar de marcha (opción).

1 	Dirección convencional 
(6503/95032) con una disposici-
ón particularmente práctica para 
formar parte activa del tráfico 
rodado por carretera.

2	 Dirección a las cuatro ruedas 
(solo 95032) con un círculo de 
giro extremadamente cerrado de 
tan solo 4 metros.

3	 Dirección en diagonal (solo 
95032) para un desplazamiento 
en paralelo, como por ejemplo 
cuando se desee acercarse a un 
muro.

4 	Bloqueo del eje de giro: Un 
plus de eficiencia de serie en 
la 6503 y la 95032.  
El bloqueo del eje de giro se 
acciona automáticamente me-
diante accionamiento del freno 
de servicio. Además puede ser 
accionado de forma manual para 
un rápido desplazamiento de la 
carga.

5	 Sin oscilaciones de la máquina 
durante el trabajo.  
Los frenos ubicados en la parte 
exterior de la 6503/95032, en el 
eje trasero, evitan oscilaciones 
durante las tareas de excavación. 
Las ondulaciones, los tiempos de 
almacenamiento y las articu-
laciones ya no jugarán malas 
pasadas.

1
* Equipamiento opcional.
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10_11   MANIOBRABILIDAD WACKER NEUSON

31 2

4 5
Máx. de 16º en la 6503

Máx. de 11º en la 95032
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LIBERTAD DE ESPACIO PARA UN MÁXIMO DE PRODUCTIVIDAD: 
TODO ESTÁ DISEÑADO PARA DISFRUTAR DE LA MÁXIMA MOVILIDAD, 
VELOCIDAD, DE UNA PUESTA EN ACCIÓN INMEDIATA Y DE UNA  
PRODUCTIVA INTERACCIÓN ENTRE EL HOMBRE Y LA MÁQUINA.

Calidad de dentro hacia fuera.  
Amplitud de espacio y facilidad de 
acceso a los puntos de servicio.  
Las mayores de las compactas.

Gestión de prestaciones inteligente: rentabilidad más duradera de los motores.

CuentarrevolucionesTranscurridos 5 segundos sin movimiento de trabajo, el motor se pone 
automáticamente en ralentí. Esto reduce el consumo de combustible y el nivel de ruido.

Los motores, que se caracterizan por un consumo particularmente bajo, cumplen con 
todas las normas medioambientales TIER III.

La amplitud de dimensiones y la ergonomía dan sus frutos:  
El diseño de cabina de Wacker Neuson.

-	 Concepto de seguridad por homologación ROPS, FOPS y TOPS. 
-	 Disposición y diseño de los espacios interiores para gozar de una conducción similar  
	 a la de estar a los mandos de un automóvil.
-	 Acceso de entrada y agarraderas amplias.
-	 Asiento del operador, soporte de mandos, reposabrazos y volante regulables.
-	 Asiento del operador regulable en 5 posiciones.
-	 Regulación de la temperatura interior, climatizador disponible como opción.
-	 Bajo nivel de ruido de funcionamiento.

1
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12_13   SERVICIO Y CABINA WACKER NEUSON

Factores Wacker Neuson:

•	Cuerpo de acero muy resistente. 
•	�Casquillos de acero reemplazables  

en puntos de rodamiento con  
dimensiones generosas.

•	Componentes de tracción de gran calidad.
•	Cabina abatible.

 

NUEVO  INTERIOR DE CABINA

1	 El cómodo acceso a los puntos  
de mantenimiento en la 6503 y la 
95032 son el camino más corto  
para ahorrar tiempo y dinero.  

-	 Cabina abatible.
-	 Cubiertas grandes.
-	 Acceso sin restricciones a todos  
	 los componentes.

2	 Un nuevo interior de cabina con 
mayor espacio de maniobrabilidad  
y con nuevos espacios de alma-
cenamiento. También novedad: 
el estable soporte de palancas de 
mando, los tableros de instrumentos y 
los pedales. Acceso cómodo, gracias 
a la amplia puerta del conductor y a 
una estructura alta. Los reposabrazos 
pueden ir completamente replegados.

UN SISTEMA DE CRISTALES FRONTALES INNOVADOR QUE
REDUNDA EN CONFORT, COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD:

1 	Parte frontal comple-
tamente acristalada: 
Visibilidad fuera de lo  
común y extraordinaria 
protección contra el 
viento e inclemencias 
meteorológicas. Un 
concepto más que nece-
sario. (Posición inclinada)

2 	El cristal superior 
se repliega de forma 
sencilla bajo el techo 
de la cabina. Allí se 
mantiente protegido.

3 	Posición apta para 
el diálogo: El vidrio 
inferior se repliega bajo 
el superior. De esta 
forma se hace posible 
la comunicación con el 
equipo de fuera de la 
excavadora.

4	 Ambos cristales quedan 
protegidos por debajo del 
techo de la cabina. No 
deben ser ni extraídos ni 
almacenados en ningún 
sitio. De esta manera se 
evitan daños potenciales.
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				   6503	 6503	

 DIMENSIONES 			  Pluma monobloque	 Pluma regulable	

A 	 Altura de cabina			  2875 mm	 2875 mm 	

B	 Anchura			  1920 mm	 2005* mm

C 	 Longitud de transporte (brazo bajado)			  5880* mm	 5420* mm

BALANCÍN CORTO/ LARGO

D 	 Máx. profundidad de excavación			  3540 / 3840 mm	 3565 / 3865	 mm

E 	 Máx. profundidad de penetración vertical			  2540 / 2820 mm	 2905 / 3185 	mm

F 	 Máx. profundidad de penetración			  5975 / 6165 mm	 6815 / 7055 	mm

G 	 Máx. altura de vertido			  4305 / 4495 mm	 5055 / 5300 	mm

H	 Máx. radio de excavación			  6240 / 6525 mm	 6605 / 6895 	mm

I 	 Máx. alcance sobre el suelo			  6045 / 6345 mm	 6495 / 6790	 mm

	 Saliente máx. (parte posterior girada 90º)			  505 mm	 460* mm

K 	 Radio de pivotación posterior			  1465 mm	 1465 mm

L 	 Máx. desplazamiento lateral de la pluma en centro de cuchara lado izq.	 745 mm	 745 mm

M 	 Máx. desplazamiento lateral de la pluma en centro de cuchara lado izq.	 535 mm	 535 mm

N 	 Máx. altura de elevación de hoja sobre superficie	 		 490 mm	 490 mm

O 	 Máx. altura de elevación de hoja bajo superficie			  285 mm	 285 mm

P 	 Distancia entre ejes			  2100 mm	 2100 mm

Q 	 Ángulo de giro de la pluma a la derecha			  51 °	 51 °

R 	 Ángulo de giro de la pluma a la izquierda			  75 °	 75 °

 	 Fuerza de arranque (balancín corto / largo)			  25,8 / 23,1 kN	 25,8 / 23,1 kN

 	 Fuerza de rotura			  38,9 kN	 38,9 kN

* Neumáticos dobles

6503
Pluma monobloque
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		  FUERZA DE ELEVACIÓN 6503 Pluma monobloque 

     			   3 m		  4 m		  5 m		  max. 
	 	 0° 		  90°	 0° 		  90°	 0° 		  90° 	 0° 		  90°

	 3,0 m	 – 	 –	 1145* 	 1140	 1145* 	 800	 1150* 	760 
	 1,0 m	 2475*	 1520	 1645*	 1030	 1310*	 755	 1240*	 690 
	 0,0 m	 2715* 	 1465	 1800* 	 995	 1355* 	 740	 1305* 	720 
	 -1,0 m	 2610* 	 1480	 1760* 	 985	 – 	 –	 1375* 	815

		  20 km/h, neumáticos estándar, balancín corto

		  FUERZA DE ELEVACIÓN 6503 Pluma regulable 

     			   3 m		  4 m		  5 m		  max. 
		  0° 		  90°	 0° 		  90°	 0° 		  90° 	 0° 		  90°

	 3,0 m	 1735* 	 1700*	 1375* 	 1100	 1200* 	 780	 1160* 	670	
	 1,0 m	 2670* 	 1430	 1755* 	 980	 1330* 	 725	 1120* 	605	
	 0,0 m	 2590* 	 1400	 1775* 	 950	 1305* 	 710	 1095* 	625	
	 -1,0 m	 2250* 	 1405	 1600* 	 945	 1090* 	 715	 1040* 	700

		  20 km/h, neumáticos estándar, balancín corto
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Ninguna le pasa  
por encima.
Su lugar está entre 
los líderes.

Equipada de la mejor manera. Construida con excelencia. En una posición ideal.

Pluma monobloque CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS	 6503 Pluma monobloque/regulable 	 95032 Pluma monobloque/regulable

Peso de transporte	 5570 kg • 5820 kg	 8850 kg • 10400 kg

MOTOR

Marca/tipo	 Yanmar 4TNV 98-VNS	 Deutz TCD 2012 L04 2Vm

Modelo	 Motor diésel de 4 cil. refrigerado por agua	 Motor turbodiésel de 4 cil.  
		  Refrigerado por agua

Potencia máx. del motor	 51,1 kW (69,5 PS)	 74,9 kW (101,8 PS)

Potencia del volante	 43,7 kW (58,5 PS) a 2100 rpm	 74,9 kW (101,8 PS) a 2400 rpm

Cilindrada	 3318 cm3	 4038 cm3

Velocidad nominal	 2100 min-1 	 2100 min-1 trabajo, 2400 min-1 conducción

Bateria	 12 V, 88 Ah	 12 V, 100 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO	 	

Bomba	 Bomba de reglaje y de engranajes doble 	 2 x bomba de reglaje y de engranajes

Caudal	 2 x 64,1 + 48 + 10,3 l/min	 145 + 167 + 2 x 38,5 l/min

Presión de funcionamiento de la hidráulica  
de trabajo y tracción	 225 bares / 225 bares	 290 bares / 440 bares

Presión de funcionamiento del equipo de giro	 235 bares	 –

Sistema de la hidráulica de trabajo y tracción	 Regulación total de la potencia	 Sistema LUDV / circuito   
		  hidráulico cerrado con regulación DA

Refrigerador de aceite hidráulico	 Estándar	 Estándar

TREN DE RODAJE Y GIRO

Dirección	 Dirección servo hidráulica	 Dirección a dos ruedas, Dirección a las 
		  cuatro ruedas, diagonal (opción)

Eje delantero / eje trasero	 Eje de dirección oscilante / fijo	 Eje de dirección oscilante / fijo

Oscilación	 16 °	 11 °

Ángulo de bloqueo	 	 36 °	 32 °

Neumáticos	 Neumáticos estándar 12-16,5/10 capas	 Neumáticos dobles 8,25/20, Neumáticos 
	 Neumáticos dobles (opción)	 con cámara 500/45-20 (opción)

Radio de giro / Radio de giro a las cuatro ruedas	 5300 mm / –	 5570 mm / 3994 mm

Huella de ruedas	 1600 mm	 1942 mm

Altura libre al suelo	 270 mm	 361 mm

Velocidad de giro de estructura superior	 9 min-1	 9 min-1

VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO

Versión de 20 km/h	 0-8, 0-20 km/h	 0-6,5 km/h, 0-20 km/h

Versión de 25 km/h 	 0-10, 0-25 km/h	 –

Versión de 40 km/h	 –	 0-5 km/h, 0-13 km/h (marcha de trabajo) 
	 –	 0-13 km/h, 0-40 km/h (marcha de carretera)

Fuerza de tracción	 2550 kg	 4200 kg (20 km/h) 
		  6100 kg (40 km/h)

PALA NIVELADORA

Anchura / Altura	 1965 mm / 400 mm	 2465 mm / 500 mm

Elevación máx sobre / bajo superficie	 490 mm / 285 mm	 498 mm / 132 mm

CAPACIDADES

Volumen del depósito de diésel	 83 l	 170 l

Volumen del depósito hidráulico	 80 l	 120 l

Reportaje de aceite hidráulico	 83 l	 190 l

EMISIÓN DE RUIDOS	

Nivel acústico (LWA) según 2000/14/EG 	 98 dB(A)	 101 dB(A)

				    95032	 95032

 DIMENSIONES 			   Pluma monobloque	 Pluma regulable

A 	 Altura de cabina			   2980 mm	 2980 mm

B	 Anchura			   2465 mm	 2465 mm

C 	 Longitud de transporte (brazo bajado)			   6847 mm	 6718 mm

BALANCÍN CORTO/ LARGO

D 	 Máx. profundidad de excavación			   3646 / 3950 mm	 3949 mm

E 	 Máx. profundidad de penetración vertical			   2596 / 2895 mm	 2955 mm

F 	 Máx. profundidad de penetración			   6237 / 6372 mm	 8079 mm

G 	 Máx. altura de vertido			   4253 / 4388 mm	 5925 mm

H	 Máx. radio de excavación			   6827 / 7100 mm	 7812 mm

I 	 Máx. alcance sobre el suelo			   6576 / 6864 mm	 7597 mm

	 Saliente máx. (parte posterior girada 90º)			   318 mm	 318 mm

K 	 Radio de pivotación posterior			   1550 mm	 1550 mm

L 	 Máx. desplazamiento lateral de la pluma en centro de cuchara lado izq.	720 mm	 720 mm

M 	 Máx. desplazamiento lateral de la pluma en centro de cuchara lado izq.	550 mm	 550 mm

N 	 Máx. altura de elevación de hoja sobre superficie	 		  498 mm	 498 mm

O 	 Máx. altura de elevación de hoja bajo superficie	 		  132 mm	 132 mm

P 	 Distancia entre ejes			   2200 mm	 2200 mm

R 	 Ángulo de giro de la pluma a la derecha			   67 °	 67 °

Q 	 Ángulo de giro de la pluma a la izquierda			   63 °	 63 °

 	 Radio de pivotación de la pluma 			   2528 mm	 2510 mm

 	 Fuerza de arranque (Balancín corto/ largo)			   40,34 / 36,34 kN	 40,34 / 36,34 kN

 	 Fuerza de rotura			   50,6 kN	 50,6 kN

		  FUERZA DE ELEVACIÓN 95032 Pluma monobloque 

     			   3 m		  4 m		  5 m		  max. 
	 	 0° 		  90°	 0° 		  90°	 0° 		  90° 	 0° 		  90°

	 3,0 m	 – 	 –	 2280* 	 2105	 2105* 	 1465	 2075* 	1235 
	 1,5 m	 – 	 –	 3205* 	 1920	 2490* 	 1380	 2210* 	1120 
	 0,0 m	 5725* 	 2770	 3680* 	 1800	 2700* 	 1315	 2405* 	1175 
	 -1,0 m	 5245* 	 2765	 3500* 	 1780	 – 	 –	 2560* 	1355

		  20 km/h, solo soportes, solo un eje de dirección, neumáticos dobles, 	
		  balancín corto
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		  FUERZA DE ELEVACIÓN 95032 Pluma regulable 

     			   3 m		  4 m		  5 m		  max. 
		  0° 		  90°	 0° 		  90°	 0° 		  90° 	 0° 		  90°

	 3,0 m	 3245* 	 3245*	 2795* 	 2055	 2215* 	 1450	 1780* 	915	
	 1,5 m	 4885* 	 2975	 3400* 	 1805	 2485* 	 1325	 1700* 	855	
	 0,0 m	 5020* 	 2680	 3340* 	 1705	 2485* 	 1250	 1600* 	890	
	 -1,0 m	 3860* 	 2690	 2945* 	 1705	 2220* 	 1245	 1470* 	985

		  20 km/h, pala niveladora detrás, soportes delante, solo un eje  
		  de dirección, neumáticos dobles, balancín corto
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Proyección desde centro de estructura superior

Altura tope de carga desde nivel del suelo

A

B

* 	 Elevación de carga limitada hidráulicamente. Todos los valores del cuadro  
	 se indican en kg, con una posición horizontal sobre la superficie y sin cuchara.  
	 Siempre que se instale una cuchara u otro implemento, disminuye la fuerza de  
	 elevación o carga de volteo en su peso sin carga.  
	 Base de cálculo: según ISO 10567. La fuerza de elevación de la excavadora  
	 compacta se ve limitada por la configuración de la válvula de sobrepresión y  
	 por la resistencia al vuelco. No se sobrepasará ni el 75 % de la carga de volteo  
	 estática ni el 87 % de la fuerza de elevación hidráulica.

sin soportes de la pala  
niveladora 90° en el sentido 
de la marcha

90°

con soportes de la pala 
niveladora en el sentido de 
la marcha

0°


