
Pulvérisateurs traînés séries 700/700i
Vous n’en perdrez pas une goutte ! 



2 Pulvérisateurs traînés séries 700/700i – Introduction

Sommaire 
Introduction   ................................................................... 2 – 3 

Pulvérisateurs traînés séries 700/700i 

Châssis et suspension robustes  ....................................... 4 – 5 

Rampes solides et polyvalentes  ....................................... 6 – 7 

Circuit de pulvérisation simple et fiable  ........................... 8 – 9 

Exclusivités des pulvérisateurs traînés série 700i 

Solutions et packs i  ..................................................... 10 – 11 

Maîtrise, précision et productivité  ............................... 12 – 13 

Pourquoi John Deere ?  ........................................................ 14 

Caractéristiques  .................................................................. 15 



 3Pulvérisateurs traînés séries 700/700i

Qu’attendez-vous d’un pulvérisateur traîné ?
Les produits phytosanitaires représentant jusqu’à 60 % de votre budget total de pulvérisation, vous ne voulez évidemment pas en perdre une goutte !  
John Deere peut vous y aider en vous proposant des pulvérisateurs fiables et résistants qui exploitent des technologies de pointe afin de décupler votre  
productivité, de limiter les gaspillages et de réduire vos coûts.

Nos modèles traînés série 700 conviennent parfaitement aux exploitations de taille moyenne. Compacts et robustes, ils ne vous laisseront jamais tomber.  
Et grâce à la position basse de leur cuve et à leur centre de gravité surbaissé, ils s’avèrent particulièrement stables sur terrains en pente, même cuve pleine.

Nos pulvérisateurs traînés série 700i, quant à eux, sont idéaux pour les grandes exploitations agricoles et mixtes. Dotés de la technologie avancée ISOBUS  
et de solutions i intégrées, ils garantissent précision et rentabilité.

Six modèles différents
Avec un choix de rampes de 18 à 28 m de large (à repliage double ou triple) et de cuves de 2400, 3200 et 4000 l, vous êtes certain de trouver un pulvérisateur 
série 700 répondant à vos besoins. Nos trois pulvérisateurs sont disponibles en deux versions : l’une équipée de solutions i intégrées, l’autre non.
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• Châssis robuste – Pour une longévité et des performances sans soucis
• Trois options de flèche – Pour une adaptation à tous les tracteurs
•  Flèche suiveuse automatique – Pour moins de dommages aux cultures en bout de 

champ
•  Suspension d’essieu à double bras – Pour une rapidité et une souplesse accrues, 

ainsi qu’un amortissement exceptionnel des chocs

Construits par John Deere, 
construits pour durer
Les pulvérisateurs traînés John Deere séries 700/700i sont 
équipés d’un robuste châssis parfaitement équilibré et d’une 
suspension d’essieu à double bras (en option) garantissant 
des performances durables et moins de contraintes 
structurelles, au champ comme sur route.

La position basse de la cuve et le relevage sur double 
parallélogramme reportent davantage la charge sur le 
tracteur. La répartition du poids et la précision de la 
pulvérisation sont ainsi optimisées, et la compaction du sol 
réduite. Le centre de gravité surbaissé assure la stabilité  
de la machine, même dans les dévers, et accélère les 
manœuvres en bout de champ.

Solide et fiable, le châssis accueille facilement des cuves 
d’une contenance pouvant atteindre 4000 litres.



 5Pulvérisateurs traînés séries 700/700i

Robuste et fiable, le châssis optimise la répartition du poids.

De conception fine, la flèche suiveuse élimine les interférences avec les roues 
du tracteur.

La suspension d’essieu à double bras, en option, offre une pulvérisation plus 
souple et plus précise et accélère les déplacements sur route.

Conçus pour répondre à vos besoins
Les pulvérisateurs traînés John Deere séries 700/700i 
vous offrent la flexibilité que vous exigez. Leurs essieux 
polyvalents à freins à tambour s’adaptent à la voie et à la 
vitesse de transport (25 ou 40 km/h). Trois essieux fixes 
sont proposés afin d’ajuster la voie de 1,50 m à 1,80 m,* 
de 1,80 m à 2,10 m (*uniquement série 700) ou de 2 m à 
2,25 m en retournant les roues. L’essieu coulissant vous 
permet même de régler la voie de 1,50 m à 2,10 m.
Flèche fine 
La conception fine de la flèche ne gêne pas les manœu-
vres du tracteur, même dans les virages serrés. Choisissez 
l’option répondant le mieux à votre application :
■ Flèche fixe basse
■ Flèche fixe haute
■ Flèche suiveuse, réglable en position haute et basse
La flèche suiveuse est disponible en mode de commande 
manuel ou automatique. En mode automatique, les roues 
du pulvérisateur repassent précisément dans les traces 
des roues arrière du tracteur, ce qui limite les dégâts subis 
par les cultures lors des demi-tours. Le système HMS de 
programmation séquentielle des pulvérisateurs i automa-
tise l’activation/la désactivation de la flèche suiveuse en 
bout de champ.
En option, la suspension d’essieu à double bras décu-
ple votre productivité et allonge la durée de vie de votre 
pulvérisateur. Cuve pleine ou vide, ce système simple et 
sans entretien amortit les chocs au champ et accroît votre 
vitesse sur route.
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Le repliage de la rampe est simple et rapide grâce aux vérins hydrauliques, et assoupli par un 
amortissement en fin de course. N’impliquant aucune roue dentée ou chaîne ni aucun câble, il 
maximise la fiabilité et limite l’entretien.

Des rampes pour toutes les saisons
Des instituts de recherche indépendants ont démontré à  
plusieurs reprises que les rampes John Deere comptaient parmi 
les plus stables du marché.

Leur réglage sur double parallélogramme et leur système  
pendulaire innovant garantissent la précision de l’application 
quels que soient le terrain et les cultures. Deux types de  
rampes sont disponibles :

■   Rampes à repliage double de 18–28 m, d’une largeur de 
transport de seulement 2,55 m.

■   Rampes à repliage triple de 24–28 m, d’une largeur de 
transport de 3 m et d’une hauteur de transport réduite.

Toutes nos rampes sont dotées de canalisations et raccords 
en inox, gages de longévité et de performances durables. En 
évitant l’apparition de jeu, les axes d’articulation des rampes, 
montés sur rotules graissables, assurent le bon fonctionne-
ment et la bonne tenue de la structure, année après année.  
Par ailleurs, des bras de sécurité à action 3D protègent les  
extrémités des rampes dans toutes les directions (repliage  
vers l’avant, vers l’arrière et même vers le haut).
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Précision et efficacité  
supérieures de la pulvérisation
Le relevage sur double parallélogramme innovant de  
John Deere maintient la rampe, quelle que soit sa hauteur, 
proche du pulvérisateur. Le report de charge au tracteur 
est ainsi maximal, et la répartition du poids optimale. Un 
système pendulaire sophistiqué à dispositif anti-fouet-
tement intégré renforce la précision de l’application en 
limitant les mouvements de la rampe.

Le système de circulation en anneau garantit un démar-
rage rapide sans perte de produits phytosanitaires. Dès 
que la vanne principale est fermée, il maintient une circu-
lation constante du produit à pulvériser vers les vannes de 
section. À l’issue de l’application, il accélère brièvement 
afin de simplifier le nettoyage, qui n’en reste pas moins 
minutieux.
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Remplissage, rinçage et  
sécurité optimisés
Sur les séries 700/700i, le circuit de pression des accessoires 
fournit une pression élevée (10 bars) constante à toutes les 
fonctions auxiliaires – agitation, rinçage du bac de mélange et 
de la cuve, etc. – quelle que soit la pression de pulvérisation.

Deux vannes rotatives seulement assurent la mise en œuvre 
de toutes les fonctions essentielles. Grâce à leurs symboles 
logiques, même des opérateurs occasionnels parviennent 
facilement à remplir la cuve principale, rincer le bac d’incorpo-
ration, la cuve et le pulvérisateur ou encore activer/désactiver 
l’agitation.
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Les boîtiers de commandes électro-hydrauliques (EHS-1, EHB-1, EHB-2*) permet-
tent de contrôler les fonctions de la rampe et de la flèche suiveuse* sans se fatiguer.

Système de régulation automatique EL 4 : une façon simple et 
fiable de contrôler l’ensemble du circuit de pulvérisation.

Confort et simplicité
Le grand bac de mélange escamotable, d’une contenance de 
55 litres, est aisément accessible et se remplit facilement de-
puis le sol. Une réserve d’eau claire de 20 l permet de se laver 
les mains. Le casier possède deux compartiments, l’un réservé 
aux vêtements propres, l’autre aux accessoires utilisés.

Pompe et raccords de remplissage
La pompe à pistons-membranes auto-amorçante à injecteur 
de remplissage, en option, accélère le remplissage du pulvé-
risateur. Un raccord de transfert distinct permet de renvoyer 
facilement le contenu de la cuve dans une réserve extérieure.

Cuve robuste et design
La cuve arrondie à parois lisses présente un centre de gravité surbaissé qui favorise la stabilité. Le puits 
d’aspiration et le fond incliné assurent une vidange complète. L’absence d’angles morts garantit, en outre, 
une agitation parfaite et un nettoyage complet.

■ Circuit haute pression des accessoires distinct
■ Six agitateurs haute pression
■ Diminution automatique de l’intensité de l’agitation lorsque le niveau de liquide baisse
■ Vidange complète, même dans les pentes
■ Performances de nettoyage de la cuve supérieures (2 gicleurs rotatifs)
■ Poste de travail ergonomique à commandes logiques

Vaste gamme d’options de contrôle
Le système de régulation automatique EL 4 à codage couleur des buses allie  
fiabilité, performances et simplicité d’utilisation. Il peut être combiné aux  
boîtiers hydrauliques EHS 1, EHB 1 ou EHB 2 pour améliorer le contrôle des 
fonctions de la rampe et de la flèche suiveuse. Toutes les commandes en cabine 
sont dotées d’interrupteurs intuitifs surdimensionnés et fiables.
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Des solutions de pulvéri-
sation intelligentes
Pour la première fois, un pulvérisateur traîné 
de taille moyenne allie la technologie ISOBUS, 
les solutions i John Deere, telles que “AutoTrac”, 
“SprayerPro”, “BoomTrac”, le système de dilution  
automatique, et notre système de documentation  
parcellaire “FieldDoc”.

Avec notre levier de commande multifonctions, il vous suffit 
de vous équiper d’une console couleur “GreenStar 2” et d’un 
récepteur “StarFire” exploitant le signal d’GPS de votre choix. 
Vous pouvez acquérir ces composants individuellement ou  
profiter de nos offres intéressantes de packs i.

Nos solutions i John Deere intégrées à nos pulvérisateurs traînés série 700i 
et 800i, augmentent la productivité et la précision d’application. Elles ont été 
récompensées par une médaille d’argent lors du salon AGRITECHNICA 2009.
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Levier de commande multi-
fonctions. Placez toutes les 
commandes principales de 
votre machine à portée de main 
pendant que vous pulvérisez.

Console “GreenStar” 2600 : une 
technologie de pointe au service 
des solutions i. L’écran couleur 
tactile propose plusieurs fenêtres 
d’affichage et dispose d’une “page 
d’accueil” configurable. Cette solu-
tion est idéale pour paramétrer et 
commander simultanément votre 
pulvérisateur, ainsi que toutes les 
applications AMS à partir d’une 
seule console telle que documenta-
tion parcellaire “FieldDoc”.

Console “GreenStar” 1800 : une 
solution à écran couleur simple, 
compacte et compatible ISO. Cette 
console, particulièrement conviviale, 
améliore votre maîtrise de toutes les 
fonctions principales de votre pulvé-
risateur et de gestion agricole. Elle 
vous permet de commander votre 
matériel, le guidage, l’arpentage et 
le système “SprayerPro”. Ergonomi-
ques, les touches et la molette s’in-
tègrent parfaitement au boîtier.

Récepteur “StarFire iTC” : 
un système haut de gamme 
conçu pour évoluer avec vos 
besoins. Ce récepteur est com-
patible avec tous les signaux 
satellites et intègre en base un 
correcteur de dévers. Il s’agit 
d’un système de navigation 
incontournable qui va sensi-
blement améliorer la précision 
de votre application.

Avantage des packs i
Les packs i incluent toutes les solutions i, dont le récepteur 
haut de gamme “StarFire iTC”, la console “GreenStar” 2600  
et les systèmes “SprayerPro” et “BoomTrac”. Alors pourquoi 
vous compliquer la vie en les achetant séparément ?

Une maîtrise totale
Bénéficiez d’un contrôle intégral de votre pulvérisateur 
grâce aux consoles de pointe “GreenStar 2”. Optez pour le 
modèle 1800 ou le 2600 à grand écran tactile. Tous deux 
offrent un affichage couleur de plusieurs applications 
simultanément.

Tirez parti de la console “GreenStar 2” pour configurer  
votre pulvérisateur, et utilisez le levier multifonctions  
pour commander toutes les opérations les plus fréquentes 
pendant l’application. Un jeu d’enfant !

 

Précision du guidage et de  
l’application avec le récepteur 
“StarFire iTC”
Le récepteur “StarFire iTC” vous offre une multitude  
de fonctions avancées pour accroître la précision de  
l’application, du guidage automatique à la modulation  
des doses.
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“BoomTrac”. Lorsque la rampe n’est pas horizontale, le contrôleur “BoomTrac” ajuste sa posi-
tion jusqu’à ce qu’elle soit parallèle à la culture et à une hauteur programmée.

Des systèmes automatiques qui 
décuplent votre efficacité
D’une précision et d’une efficacité exceptionnelles, les so-
lutions i John Deere ne gaspillent pas la moindre goutte de 
produits phytosanitaires. Le système “BoomTrac” contrôle 
automatiquement la hauteur et l’horizontalité de la rampe. 
“SprayerPro”, quant à lui, ouvre et ferme automatiquement 
les sections de rampe et la vanne générale, tandis que  
“FieldDoc” se charge de la documentation à votre place.  
Enfin, le système de dilution automatique rince entièrement 
votre pulvérisateur en un temps record.

Système “BoomTrac” de contrôle automatique de la hauteur 
et de l’horizontalité de la rampe 
Deux capteurs à ultrasons montés de chaque côté de la rampe 
mesurent et ajustent en continu l’inclinaison et la hauteur  
de la rampe au-dessus des cultures. L’homogénéité de  
l’application s’en trouve améliorée, la couverture est parfaite, 
et l’opérateur peut se concentrer sur ses manœuvres.
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L’automatisation intelligente 
“SprayerPro” ouvre et ferme automatiquement les sections de 
rampe et la vanne générale sur les parcelles irrégulières et en bout 
de champ. Vous pouvez régler le système pour qu’il limite voire éli-
mine les chevauchements afin de préserver les cultures ou pour qu’il 
évite les manques et garantisse ainsi une couverture satisfaisante. 

La documentation en temps réel  
Le système “FieldDoc” et le logiciel APEX vous permettent de pré-
parer votre application au bureau. Ensuite, “FieldDoc” enregistre 
automatiquement toutes les données de pulvérisation en temps 
réel, facilitant le respect des exigences de gestion/traçabilité et des 
réglementations.

Avec son nouveau système de gestion du remplissage associé à 
“SprayerPro” et au système de dilution automatique, John Deere  
se tient aux avant-postes en proposant des solutions encore plus 
intelligentes qui favorisent :

■ La précision du remplissage du pulvérisateur ;
■ La précision de l’application ;
■ La dilution appropriée et maîtrisée du liquide résiduel.

Ces nouvelles solutions i étendues vous aident à limiter le gaspillage 
de produits phytosanitaires, à protéger l’environnement et à réduire 
vos coûts.

“SprayerPro”. Améliorez la précision de  
votre application et évitez les gaspillages de 
produits phytosanitaires en éliminant les  
manques et les chevauchements.

Gestion du remplissage de la cuve. Une 
imprimante en cabine pourra vous permettre 
d’éditer un compte rendu sur la quantité de 
produits phytosanitaires et d’eau nécessaire 
à l’application, que vous pouvez amener au 
poste de remplissage.

Système de dilution automatique. 
L’eau claire de la cuve de rinçage est 
amenée par une pompe entraînée 
hydrauliquement vers les gicleurs de 
rinçage afin de diluer le liquide re-
stant dans le pulvérisateur. La pompe 
du pulvérisateur fait passer le liquide 
dilué dans tout le circuit de pulvérisa-
tion et la rampe. Un menu spécial de 
la console “GreenStar 2” vous permet 
de commander l’ensemble du  
processus de dilution.

Un rinçage plus rapide et plus efficace 
Le système de dilution automatique contrôle entièrement le processus de 
dilution afin de rincer votre pulvérisateur à l’issue de l’application. Il vous 
permet de procéder à une dilution fractionnée ou à une purge continue des 
produits phytosanitaires hautement concentrés selon les produits appliqués et 
les cultures traitées. Ce système est conforme à toutes les exigences légales et 
toutes les réglementations environnementales en vigueur en Europe.

■ Contrôle pratique de tout le processus de dilution en cabine
■ Productivité supérieure grâce à l’accélération du rinçage
■  Réduction des erreurs de l’opérateur, d’où moins de dommages aux cultures 

et moins de pollution

Gestion plus simple et plus rapide du remplissage 
Oubliez les crayons et papiers ! Notre outil de gestion du remplissage vous 
indique la quantité de produits phytosanitaires et d’eau nécessaires pour 
toute application ou pour chaque remplissage complet ou partiel de la cuve. 
Il vous suffit de préparer l’application au bureau ou d’entrer les données clés 
sur votre console “GreenStar 2”, et l’outil calcule le volume requis en quelques 
secondes. Finies les pertes de temps ou de produits.
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Toujours à vos côtés
Lorsque vous faites l’acquisition d’un pulvérisateur John Deere, 
vous optez non seulement pour un matériel de qualité, mais 
également pour une marque résolument orientée assistance. 
Nos concessionnaires spécialisés dans les pulvérisateurs pro-
posent ainsi une assistance permanente et qualifiée pendant 
la saison, des pièces signées John Deere, des contrôles et des 
tests réguliers des matériels, des formations personnalisées 
pour les opérateurs et des solutions de financement accessibles.

Rien qu’en France, nous totalisons plus de 80 concessionnaires, 
dont les plus experts disposent de centres qualifiés pour  
réaliser des tests conformément à la Charte du programme 
PHYTO MIEUX. Des techniciens formés et encadrés par une  
dizaine de spécialistes produits et d’experts techniques  
John Deere, bénéficient d’un accès à nos bases de données 
internationales.

Tous les utilisateurs de matériels John Deere vous le diront :  
notre service Pièces est l’un des plus efficaces du marché.  
Notre Centre Européen de distribution Pièces stocke et fournit 
n’importe quelle pièce de pulvérisateur. Alors, si votre conces-
sionnaire John Deere n’a pas celle qu’il vous faut, il vous  
l’obtiendra sous 24 heures !

L’excellence de notre réseau de concessionnaires n’a pas 
d’équivalent.
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Fonctions de la rampe EL-4 + distrib. EL-4 + EHS-1 EL-4 + EHB-1 EL-4 + EHB-2

Repliage et relevage hydrauliques,  
avec correcteur de dévers 

1 SE + 2 DE – – –

Repliage et relevage hydrauliques, avec correcteur  
de dévers et repliage des extrémités 

– 1 DE + retour libre – – 

Repliage et relevage électro-hydrauliques avec  
correcteur de dévers et repliage simultané des extrémités 

– – 1 DE + retour libre 1 DE + retour libre 

Repliage et relevage électro-hydrauliques, avec  
correcteur de dévers et repliage indépendant  
des extrémités gauche/droite 

– – 1 DE + retour libre 1 DE + retour libre 

Repliage et relevage électro-hydrauliques, avec  
correcteur de dévers, repliage indépendant des  
extrémités gauche/droite et géométrie variable 

– – 1 DE + retour libre 1 DE + retour libre 

Boîtier de régulation

Rampes Nombre de sections Largeur des sections (m)

Rampes à repliage double 

18/12 m 6 3-3-3-3-3-3 

20/12 m 5 4-4-4-4-4 

21/12 m 7 3-3-3-3-3-3-3 

24/12 m 4 6-6-6-6 

24/12 m 6 4-4-4-4-4-4 

24/12 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3 

27/14 m 6 4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5

28/14 m 4 7-7-7-7

28/14 m 7 4-4-4-4-4-4-4 

28/14 m 8 4-3-4-3-3-4-3-4 

Rampes à repliage triple 

24/18 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3 

27/18 m 7 4.5-4.5-3-3-3-4.5-4.5 

27/21 m 9 3-3-3-3-3-3-3-3-3 

28/20 m 7 4-4-4-4-4-4-4 

Largeurs de rampe

724i/724 732i/732 740i/740 

Poids total à vide (kg) 3310 3340 3380 

Poids total cuve pleine (kg) 6130 6960 7800 

Poids*

*Poids approximatifs avec équipement de base et rampe de 24 m

* Dimensions approximatives avec pneumatiques 520/70R38.  
La hauteur hors tout de la machine dépend du réglage de la rampe. *Toutes les rampes sont disponibles avec ou sans système de circulation en anneau

Pulvérisateurs 700/700i 724/724i 732/732i 740/740i 

Capacité nominale de la cuve (l) 2400 3200 4000 

Capacité réelle de la cuve (l) 2520 3360 4200 

Cuve de rinçage (l) 400 400 400

Réservoir d'eau claire (l) 20 20 20

Débit de la pompe (l/min) 280 280 280

Plage de relevage (cm)* 50 – 230 50 – 230 50 – 230

Caractéristiques

*Selon les pneumatiques et le réglage de la rampe

Dimensions (cm) 
Modèle de base Rampe A B C D E

724/732/740 18/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 20/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 21/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 24/12 m 601 420 246 324 255 

724/732/740 28/14 m 696 420 246 350 255 

724/732/740 24/18 m 456 420 198 317 300 

724/732/740 27/18 m 456 420 198 317 300 

724/732/740 27/21 m 550 420 292 317 300 

724/732/740 28/20 m 501 420 243 317 300 



Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu’elle fasse apparaître de nombreuses informations,  
illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit,  
d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne PAS être DISPONIBLES dans tous les pays. Veuillez consulter votre  
concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en  
vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la  
conception des produits décrits dans cette documentation. Les coloris jaune et vert, les combinaisons de ces coloris,  
le cerf bondissant ainsi que le nom JOHN DEERE sont des marques déposées et propriétés de Deere & Company.

Visitez notre site Internet :
www.JohnDeere.be
www.JohnDeere.ch
www.JohnDeere.fr
www.JohnDeereInternational.com

Vous n’en perdrez 
pas une goutte !
Pulvérisateurs série 700 ou 700i, John Deere dispose d‘une 
gamme complète répondant aux exigences de toutes les  
pratiques culturales. Les technologies de pointe de ces  
pulvérisateurs maximisent votre productivité tout en limitant  
le gaspillage de produits à un niveau sans précédent.

Et si vous y ajoutez la fiabilité et la longévité légendaires de 
nos matériels, vous comprenez aisément pourquoi la qualité 
John Deere paie.

Et cela, c‘est sans compter notre savoir-faire en termes 
d‘entretien et de maintenance des pulvérisateurs ! Ainsi, en 
faisant l‘acquisition de l‘un de ces matériels, vous bénéficiez 
d‘une solution reconnue sur le marché et qui optimise votre 
rentabilité.

Parce que chaque goutte compte ... Comptez sur John Deere.
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“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Credit – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître 
l’ensemble des financements répondant à vos besoins. “Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”


