
Tractores serie 7R
 176 a 229 kW (240 a 312 CV) 97/68/CE con gestión inteligente de potencia
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Innovación que se puede sentir, allá donde esté el trabajo

Sean cuales sean las tareas por hacer, en el campo o en la carretera, su nuevo tractor 
John Deere de la serie 7R superará sus expectativas en cuanto a rendimiento, tiempo útil y 
costes operativos. Hemos elevado la potencia de la serie 7R y lo hemos equipado con nuevas 
características y opciones estándar para que obtenga el máximo rendimiento de su inversión. 
Si necesita altas capacidades para terminar su cosecha a tiempo, trabajar en tierras difíciles, 
remolcar equipo pesado o realizar transportes por carretera, en su tractor encontrará todo 
lo que necesita para aumentar la rentabilidad de su negocio. 

Rendimiento a un coste operativo más bajo, allí donde esté el trabajo.

Tractores serie 7R 
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Su mejor aliado para transporte, tiro y aplicaciones de TDF

La serie 7R incluye tractores de Fase III B de alta densidad 
de potencia con larga distancia entre ejes y longitud corta, 
lo que les confiere maniobrabilidad y fuerza para su uso en 
una amplia gama de aplicaciones. El 7210R y el 7230R integran 
el motor PowerTech PSX de 6,8 l, mientras que el 7250R, 
el 7270R y el 7290R incorporan el motor PowerTech PVX de 
9,0 l. Ambos motores ofrecen un rendimiento sin concesiones, 
una excepcional eficiencia de combustible y emisiones 
reducidas gracias a la tecnología SóloDiésel, lo que significa 
que no hay costes de adquisición adicionales.

La serie 7R proporciona toda la capacidad de elevación del 
enganche que se necesita para manejar cualquier accesorio, 
incluyendo aperos grandes y anchos. También representa 
una opción brillante para trabajar durante la noche, ya que 
está equipada con lo último en iluminación LED de 360 ° 
de John Deere, ofreciendo luz de mayor calidad con menor 
consumo que las lámparas de faro hermético convencionales, 
y una vida útil de más de 10.000 horas. 

Tractores serie 7R – Su mejor aliado

CommandCenter de 4a generación 
con pantalla táctil de 7" o 10"

Nuevo conjunto de enfriamiento

Potencia adicional de hasta 
323 CV con GIP

Suspensión multipunto Plus (TLS+)

Enganche delantero integrado

Sencillo control de los sistemas 
hidráulicos mediante un nuevo 

joystick

Nuevo CommandARM que permite 
un giro del asiento de 40 ° 

y la extensión del respaldo

Espaciosa cabina CommandView III 
de alta visibilidad y 

controles CommandCenter

Modelo John Deere serie 7R para 2014

Modelo Potencia nominal  
del motor (97/68/CE)

Potencia de  
la TDF

7210R 210 170

7230R 230 189

7250R 250 205

7270R 270 224

7290R 290 242
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Sistemas integrados que permiten 
la utilización de la tecnología 
John Deere FarmSight

Hasta 22 luces LED en el tractor 
que proporcionan una visibilidad 
de 360 ° óptima

Refrigerador

Nuevos guardabarros delanteros 
y traseros mejorados

Contrapesos de rueda trasera

Suspensión de cabina hidráulica Plus 
(HCS+) 

Preparado para ISOBUS

Transmisión e23

Neumáticos de 2,15 m de diámetro 
(grupo 49)

Secador de aire de frenos 
del remolque

Diseñe su tractor como mejor le parezca
Los tractores John Deere de la serie 7R pueden realizar la más amplia variedad de tareas de 
campo y transporte. Se pueden personalizar para adaptarse a sus aplicaciones más frecuentes, 
condiciones habituales del terreno, estilo de conducción y preferencias. John Deere le da 
la opción de elegir y nosotros le ayudaremos a profundizar hasta el último detalle. En primer 
lugar, elija el modelo que se adapte a sus requisitos de potencia. A continuación, puede elegir 
entre tres tipos de transmisión: las capacidades de cambio automático de CommandQuad, 
la nueva transmisión e23 con 23 marchas de avance y 11 de retroceso, o la comodidad de 
AutoPowr, ahora con cuatro modalidades de operación, incluyendo el modo de pedal. 

Con la suspensión multipunto Plus (TLS+), la suspensión de la cabina y el asiento ActiveSeat, 
la serie 7R ofrece la máxima comodidad de marcha para la agricultura, en carretera y fuera 
de ella. Seleccione el paquete de cabina Premium para disfrutar de un mejor nivel de ruido 
dentro de la cabina, quitasoles delantero, laterales y trasero, retrovisores telescópicos 
eléctricos y un refrigerador de a bordo. Las opciones de enganche delantero le proporcionan 
hasta 5.200 kg de capacidad de elevación. ¿Necesita lo último en rendimiento de conducción? 
Entonces elija la dirección ActiveCommand para reducir el esfuerzo de conducir y mejorar 
el confort y el control. Y hablando de control: el CommandCenter 4100 con pantalla táctil de 
7" se proporciona de serie, aunque puede optar por el CommandCenter 4600 especial con 
pantalla táctil de 10". Los menús de la pantalla táctil son ideales cuando se utilizan las funciones 
AMS integradas tales como AutoTrac.

Neumáticos de 2,15 m (grupo 49) 
más grandes y anchos que dejan una 
huella de gran tamaño, lo que mejora 
la transferencia de potencia, aumenta 
el rendimiento y permite una mínima 
compactación del suelo.
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Permanezca en su zona de confort, cualquiera que sea el trabajo o la carga

Si su trabajo consiste en remolcar cargas muy grandes, como cisternas de estiércol líquido, o conducir grandes distancias, 
la serie 7R es el tractor ideal. Es rápido y muy maniobrable, con dirección ActiveCommand (ACS), suspensión multipunto 
Plus (TLS+) y frenos del eje delantero extra fuertes. La larga distancia entre ejes y la suspensión hidráulica de la cabina significan 
que llegará a la siguiente tarea con comodidad y rapidez. John Deere ofrece una amplia gama de características de confort 
y comodidad, una consideración importante, ya que reducen el cansancio del operador al tiempo que aumentan la productividad 
y la eficiencia. 

Ya sea en el campo o en la carretera, el sistema ACS reduce el esfuerzo de manejo de la dirección. La suspensión 
multipunto Plus exclusiva de John Deere aumenta la productividad en el campo, en las operaciones de pala cargadora 
y transporte. También mejora el confort del operador.

El asiento ActiveSeat de John Deere elimina hasta el 90 % del movimiento vertical, proporcionando el asiento más 
cómodo de todo el sector agrícola. Los tractores de la serie 7R cuentan con un potente sistema de frenos hidráulicos de serie, 
y puede equiparse con un acoplador de frenos hidráulicos o neumáticos, o ambos.

La serie 7R vence el cansancio del operador como ningún otro tractor 
utilizado para aplicaciones de labranza, tiro y transporte.

El sistema de frenado adicional proporciona una mayor potencia 
de frenado en las transmisiones de 50 km/h, siendo opcional en 
las transmisiones de 40 km/h.

Tractores serie 7R – Su zona de confort

         EN MARCHA HACIA EL ÉXITO
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         EN MARCHA HACIA EL ÉXITO
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Potencia y versatilidad para las aplicaciones de TDF más severas

Los tractores John Deere de la serie 7R son la solución versátil y de gran calidad para todas las aplicaciones agrícolas más 
duras y trabajos contratistas. Estos tractores ofrecen potencia con precisión para la más amplia gama de implementos, 
optimizando la productividad y la rentabilidad. Son como plantas de energía autónomas que combinan hasta 242 CV para 
aplicaciones de toma de fuerza, con un consumo de combustible de la TDF reducido y TDF delantera opcional, además 
de la trasera. Dispone de hasta tres velocidades para la TDF trasera, incluyendo la velocidad económica “E” que trabaja 
a 1.750 rpm del motor. Para aún más comodidad y eficiencia del operador, las velocidades de la TDF se pueden cambiar 
directamente desde el monitor CommandCenter. 

¿Necesita un tractor versátil para poder afrontar diferentes aplicaciones? La serie 7R dispone de una TDF rápida y potente. 
Las opciones de enganche delantero le ofrecen la potencia que necesita en la parte frontal, con una capacidad de elevación 
de hasta 5.200 kg, mientras que el enganche delantero integrado y la TDF hacen que la serie 7R sea extremadamente versátil. 
Dispone de hasta 175 CV en la TDF, hasta dos VMD y una barra de empuje para su uso con aperos en contacto con el suelo. 
El enganche delantero está situado cerca del eje delantero para proporcionar un control excelente.

Permite acoplar cualquier accesorio, incluidos aperos grandes 
como pulverizadores.

La serie 7R es la combinación ideal para trabajos agrícolas complicados 
y para contratistas.

Tractores serie 7R
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Eficiencia en el campo

Tractores serie 7R – Eficiencia en el campo

La serie 7R encuentra la velocidad ideal para su aplicación, 
proporcionando una eficiencia de combustible óptima.

AutoTrac reduce los solapes en hasta un 90 %.

¿Qué hace que el nuevo John Deere de la serie 7R sea tan eficiente en el campo? Para empezar, es capaz de cubrir más hectáreas 
por hora que nunca, reduciendo los costes de operación repartiéndolos sobre un área mayor en todas las operaciones de 
labranza. La tecnología John Deere integrada, como la gestión inteligente de potencia (GIP), se combina con las soluciones 
de gestión agrícola (AMS) como AutoTrac e iTEC Pro para reducir los costes por hectárea – como por ejemplo, combustible, 
fertilizantes o semillas.

Conduzca a la velocidad óptima según las condiciones del terreno y reduzca al mínimo el consumo de combustible. La nueva 
transmisión e23 equipada con Efficiency Manager proporciona la selección de marchas más amplia del mercado. Puede funcionar 
en modo totalmente automático, personalizado o manual, aumentando al máximo la eficiencia y la potencia a medida que 
cambian las condiciones o las aplicaciones. Con tres opciones de bomba hidráulica de hasta 223 l/min, el sistema hidráulico de 
la serie 7R requiere menos piezas, menos conexiones hidráulicas y líneas hidráulicas más cortas. El resultado es más potencia 
y fiabilidad. AutoTrac reduce los solapes en hasta un 90 % y elimina las omisiones mediante un sistema asistido por GPS, que se 
adueña de la dirección. Esto no sólo permite ahorrar tiempo, combustible y costes de mano de obra. Utilizado con el sistema 
iTEC Pro Guidance fácil de configurar y de usar, también proporciona a los operadores un manejo suave y giros ágiles incluso en 
las aplicaciones de labranza más difíciles.

          RENDIMIENTO Y PRECISIÓN
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          RENDIMIENTO Y PRECISIÓN
Tractores serie 7R 
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¿Está cómodamente sentado? Entonces podemos empezar.

Tractores serie 7R – Cabina CommandView III

En John Deere nos tomamos muy en serio la ergonomía y la comodidad del operador, ya que 
un mayor confort y comodidad significa menos estrés y menos cansancio, lo que se traduce 
en días de trabajo más productivos. Así que prepárese para la cabalgada de su vida. La nueva 
y espaciosa cabina CommandView III pertenece a una clase particular, con la suspensión 
hidráulica-neumática (HCS Plus) ajustable de John Deere que se adapta a las diferentes 
condiciones del terreno y que no requiere programación para aplicaciones de carretera o campo. 
El asiento rediseñado incluye atenuación longitudinal y lateral, así como soporte lumbar.

El asiento ActiveSeat exclusivo de John Deere garantiza una conducción suave tanto en 
la carretera como en el campo. El paquete de tapicería de cuero opcional permite disponer 
del volante forrado en piel, asiento del operador de cuero con calefacción y asiento para 
acompañante de cuero. El sistema de climatización integrado en el techo, con caudal de aire 
de alto rendimiento y control de temperatura automático opcional, se ajusta fácilmente 
desde el apoyabrazos. Pero puede esperar mucho más. En efecto, el delgado capó del motor 
y la visibilidad envolvente de las superficies de cristal antideslumbramiento le permiten 
mantener una estrecha vigilancia de su trabajo desde cualquier ángulo.

La cabina está aislada de forma muy eficaz contra el ruido y las vibraciones del motor, 
la transmisión y el chasis. El cristal laminado, la barrera contra el sonido y la alfombrilla del suelo 
mejoran la calidad de sonido de la cabina CommandView III en hasta 2,5 decibelios; los asientos 
de cuero con calefacción, la dirección ACS y las ofertas exclusivas de eje TLS proporcionan 
una comodidad que es la mejor de su clase. También hay un montón de espacio para 
el almacenamiento; esta cabina le ofrece todo lo que necesita para sentirse cómodo durante 
el transcurso de un largo día de trabajo. También puede llamar a su familia y amigos utilizando 
la conectividad Bluetooth ubicada en el CommandARM.

Paquete de cabina Premium
Elija el paquete de cabina Premium para disfrutar de mayor comodidad, incluyendo la inclinación 
de la base del asiento y la extensión del respaldo. El paquete también incluye limpiador de 
manos derecho, quitasoles derecho y trasero, retrovisores telescópicos eléctricos, materiales 
de amortiguación de sonido especiales, regleta de alimentación con un conveniente adaptador 
de enchufes y por último, aunque no menos importante, refrigerador de a bordo. Disfrute de un 
almuerzo fresco y una bebida refrescante con comodidad y estilo. 

El paquete más alto de gama cuenta con un volante forrado de cuerro, 
calefacción en el asiento del operador y el asiendo del acompañante de 
cuero.

Dos pantallas táctiles CommandCenter a todo color entre las que elegir, 
que incluyen funciones AMS como AutoTrac: estándar 4100 de 7" y especial 
4600 de 10".

La gran disponibilidad de espacio en la cabina y un diseño ergonómico 
eliminan el estrés durante las aplicaciones más exigentes.
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La serie 7R hace que la tecnología agrícola sofisticada sea fácil de manejar. Todo queda 
al alcance de la mano en la consola de controles CommandARM y todo es claramente visible 
en el monitor CommandCenter de 4a generación, tan intuitivo de usar como un smartphone. 
Esto proporciona una mayor eficiencia, mejora la confianza del operador y aumenta al máximo 
el tiempo de actividad. El diseño modular del software da cabida a futuras ampliaciones. 

Sencillo control de VMD
En el CommandARM, las palancas y los acopladores de las válvulas de control selectivo están 
codificados en color para simplificar su reconocimiento. Para mayor comodidad y facilidad de 
uso, todas las VMD pueden manejarse a través de una serie de válvulas electrohidráulicas de 
montaje central con mecanismo de control de paletas, o bien, para disponer de lo último en 
maniobrabilidad, una serie de válvulas electrohidráulicas de montaje central con joystick. 

El CommandCenter de 4a generación es el sistema informático central del tractor. Puede girar 
el asiento hasta 40 º y el CommandCenter le seguirá; de este modo, la información está 
siempre a la vista y se optimiza la visibilidad lateral y posterior, reduciendo aún más el cansancio 
del operador. El CommandCenter también le permite programar la configuración y ajustar 
las lecturas a una operación específica.

Los monitores son un requisito indispensable para la ejecución de aplicaciones agrícolas de 
precisión. Seleccione el CommandCenter 4100 con pantalla táctil de 7" o el CommandCenter 
4600 con pantalla táctil de 10". Funcionan como una tableta con pantalla táctil: la navegación 
por las opciones se simplifica a través de menús, accesos directos y ayuda para cada alternativa 
seleccionada. Las aplicaciones AMS como AutoTrac pueden manejarse directamente a través 
del CommandCenter de 4a generación.

¿Le gusta escuchar música mientras trabaja? Cuatro altavoces de gran calidad y un potente 
subwoofer están disponibles como opción. El paquete de radio Premium también reproduce CD 
y MP3 y admite USB y conectividad Bluetooth con manos libres.

Su centro de apoyo a la toma de decisiones

En el CommandARM puede reservar hasta 4 botones iTEC para programar 
funciones automatizadas al trabajar en el campo y en las cabeceras.

Control hidráulico: con CommandQuad o la transmisión e23 puede 
cambiar de velocidad (botones 5 y 7 para realizar cambios de marcha 
ascendentes y descendentes). 

El CommandCenter de 4a generación evoluciona con el usuario para facilitar 
las operaciones.

Tractores serie 7R 
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Control de precisión para la máxima productividad

Tractores serie 7R – Soluciones inteligentes (AMS) y telemática

La orientación automática proporciona más comodidad y reduce los costes operativos: AutoTrac 
le permite dominar trayectorias rectas y curvadas y trabajar cómodamente en situaciones de 
baja visibilidad, al tiempo que reduce las omisiones y solapes, lo que en última instancia supone 
un ahorro de fertilizantes, semillas y combustible. Con el nuevo CommandCenter estará listo 
para el camino. Sólo necesita el receptor StarFire 3000 y la activación de AutoTrac.

¿Desea algo más? El control de equipamiento total inteligente (iTEC Pro) integra la dirección 
automática AutoTrac y los sistemas de gestión de aperos para controlar la velocidad del tractor, 
levantar los aperos montados delante y detrás, y activar el bloqueo del diferencial. Esto permite 
realizar giros con las manos libres, al tiempo que se reduce la compactación del suelo.

Automatización del tractor
Este fascinante y galardonado concepto hace que el apero se comunique con el tractor 
a través del ISOBUS y lo ajusta todo, desde la velocidad del tractor a las válvulas hidráulicas, 
para garantizar la máxima productividad.

John Deere FarmSight: las ventajas de la información detallada
Con la nueva serie 7R puede beneficiarse de las últimas tecnologías agrícolas de precisión 
y experimentar John Deere FarmSight, nuestro enfoque integral sobre nuevos niveles 
de productividad y gestión de explotaciones.

Experiencia de primera clase: Mediante el monitor 
GreenStar 3 2630 y el receptor StarFire 3000 
puede  ejecutar la gama completa de soluciones 
AMS: desde orientación y documentación hasta 
capacidades ISOBUS avanzadas.
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Telemática John Deere
JDLink combina el sistema CANBUS incorporado en la máquina 
con la localización por satélite y la tecnología de comunicación 
inalámbrica para optimizar de forma remota las capacidades 
de rendimiento del 7R e identificar problemas potenciales, 
incluso antes de que el operador actual los perciba. El sistema 
recopila continuamente datos de la máquina y los transmite 
a través de tecnología de telefonía móvil para permitir 
la supervisión de la máquina, el mantenimiento proactivo y 
el diagnóstico remoto. 

Acceso remoto a monitor John Deere
El acceso remoto a monitor John Deere lleva la asistencia 
remota hasta un nuevo nivel. Utilizando la infraestructura 
JDLink para conectarse al monitor GreenStar 3 2630 de 
la cabina, permite que gestores de explotaciones y concesio-
narios asistan de forma remota a los operadores en la configu-
ración de la máquina, el ajuste de parámetros y el funciona-
miento de tractores así como de maquinaria de campaña.

El acceso remoto a monitor John Deere permite que los gestores de 
explotaciones y concesionarios asistan a los operadores de forma remota. 
Esto proporciona un servicio más rápido y mayor tiempo útil de la máquina.

Rendimiento optimizado 
desde la oficina

Tractores serie 7R 
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Más potencia al suelo y mejor dirección que ningún otro tractor

Tractores serie 7R – Dirección ActiveCommand

La suspensión delantera 
autonivelante proporciona una 
increíble tracción para un tractor 
relativamente ligero.

Sabemos que está buscando densidad de potencia adicional 
en su próximo tractor. Los nuevos tractores de la serie 7R 
ofrecen una mayor densidad de potencia, facilitando el trans-
porte de cargas pesadas y realizando los trabajos de tiro y 
carga más exigentes, mientras consumen menos combustible. 
Con la gestión inteligente de potencia (GIP), los tractores 
ofrecen 30 CV adicionales en todos los modelos del 7210R 
al 7270R, y 22 CV en el modelo 7290R para la TDF y las aplica-
ciones de transporte. 

¿Desea disponer del máximo movimiento del eje a fin de 
garantizar un contacto permanente con el suelo en el campo 
o sobre superficies irregulares, para una transferencia de 
potencia optimizada? Este es el motivo por el que los ejes 
suspendidos son mejores que los ejes delanteros rígidos. 
La suspensión multipunto Plus (TLS+) delantera autonivelante 
integrada ayuda a transferir mucha más potencia al suelo, 
tanto en el campo como en la carretera. Sólo tiene que selec-
cionar la presión máxima en el CommandCenter para adaptar 
la transferencia de cargas pesadas con un mínimo movimiento 
del eje delantero. TLS+ se autonivela al arrancar y cuando 
la velocidad del tractor supera los 1,5 km/h.

Esfuerzo de dirección reducido
La dirección ActiveCommand (ACS) es el sistema de dirección 
más robusto y completo disponible para tractores. Ya sea 
en el campo o en la carretera, ACS reduce el esfuerzo y mejora 
la comodidad y el control del operador:

 ■ Mejora la permanencia en carril a velocidades de transporte

 ■ Sólo requiere 3,5 vueltas de tope a tope en el campo y cinco 
a velocidades de transporte

 ■ Elimina la holgura del volante y la deriva

 ■ Mejora el control al tomar curvas a velocidades de 
transporte

 ■ El diámetro más pequeño del volante aumenta la comodidad 
del operador y su visibilidad

 ■ Mantiene la sensación y el tacto del operador de los 
sistemas de columna de dirección tradicionales

 ■ Se integra sin fisuras con los sistemas de orientación 
AutoTrac
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Suspensión de la cabina

Junto con la suspensión del eje delantero TLS+, la suspensión de la cabina mejora la comodidad 
del operador, permitiendo mayor velocidad en terreno accidentado. También mejora la salud y 
la seguridad gracias a la eliminación de la vibración de todo el cuerpo y los potenciales mareos.

Disponible como parte del paquete de cabina Premium, el asiento ActiveSeat utiliza tecnología 
electrohidráulica combinada con suspensión neumática para proporcionar el asiento más 
cómodo de todo el sector agrícola. ActiveSeat detecta el movimiento vertical del tractor y 
posiciona el asiento de forma activa para reducir el movimiento vertical del operador. De este 
modo, el asiento ActiveSeat aísla al operador de hasta un 90 % de los movimientos verticales que 
se producen en las aplicaciones habituales de agricultura y transporte.

La suspensión de cabina hidráulica Plus (HCS+) se controla mediante dos pistones hidráulicos 
que suministran aceite a dos acumuladores llenos de nitrógeno. La compresibilidad del gas 
permite al elemento de suspensión un movimiento de 50 mm hacia arriba y 50 mm hacia abajo. 
Un sistema de amortiguación activo anticipa las cargas y el frenado para mantener el equilibrio 
de la cabina, lo que garantiza que la altura de conducción se mantenga en posición central, con 
independencia del tamaño o el peso del conductor. Al mismo tiempo, el operador mantiene una 
sensación precisa del tractor y del suelo que hay debajo. 

Tractores serie 7R – Suspensión de la cabina

La amortiguación activa 
anticipa cargas y frenado 
para mantener el equilibrio 
de la cabina.
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    LA ELECCIÓN MÁS BRILLANTEAgradable para la vista

Las luces LED proporcionan luz natural a baja temperatura, 
lo que reduce el cansancio ocular y corporal; y duran más tiempo.

Mayor visibilidad que permite 
trabajar durante la noche.

La iluminación LED de los tractores John Deere de la serie 7R 
proporciona luz blanca de gran calidad que facilita 
la visibilidad y el contraste, ofreciendo transiciones luminosas 
más uniformes entre la cabina y el capó. Resultado: 
menos esfuerzo para los ojos. 

Con un 40 % más de anchura y un 10 % más de cobertura en 
la parte trasera, las luces LED requieren un 45 % menos de 
amperaje que la iluminación HID (descarga de alta intensidad), 
lo que reduce el consumo de corriente del sistema de carga.

Además, duran mucho más tiempo que la iluminación 
convencional. Las luces LED ofrecen una vida útil de más de 
10.000 horas. Y la probabilidad de daño accidental es mucho 
menor. Las luces LED no tienen frágiles filamentos y son 
resistentes al calor, el frío y los golpes.

Tractores serie 7R – Iluminación LED de 360 °

¡Productividad durante toda la noche!
Ya se trate de arar, cultivar o cosechar, puede que tenga que trabajar durante las horas de 
oscuridad para terminar el trabajo. Por eso hemos diseñado los tractores de la serie 7R 
más brillantes que nunca, con un sistema de iluminación fácil de manejar que cubre todos 
los rincones alrededor del tractor, para mejorar la visibilidad y aumentar la productividad. 

22 luces LED ofrecen una visibilidad de 360 °: 

 ■ 6 en el capo más 2 faros halógenos

 ■ 12 en el techo de la cabina

 ■ 2 a la izquierda y a la derecha en el travesaño cabina 

 ■ 2 en las cubiertas de las ruedas traseras

 
2 luces adicionales opcionales disponibles como conjunto de montaje en campo, 
para grandes aperos montados delante y cargadoras frontales

Toda la iluminación se controla fácilmente a través del CommandCenter.
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    LA ELECCIÓN MÁS BRILLANTE
Tractores serie 7R 
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MÁXIMA EFICIENCIA

1. Eficiencia de combustible mejorada: SóloDiésel de bajo consumo, 
con un depósito de combustible de hasta 607 l para un tiempo de 
actividad máximo

2. Rendimiento espectacular: 10 % de aumento de potencia
3. Bajas emisiones: cumplimiento absoluto de las normas EU28+ sin 

comprometer la potencia
4. Excelente transmisión: tres opciones a 40 y 50 km/h
5. Potencia hidráulica: marca de 223 l/minuto
6. Agradable confort: nueva cabina CommandView III
7. Suavidad en la conducción: la galardonada dirección 

ActiveCommand reduce el control manual de la dirección en un 75 % y 
TLS ofrece una suspensión óptima

Siete ventajas de los tractores John Deere de la serie 7R

Tractores serie 7R – Motor PowerTech Fase III B

SóloDiésel
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Motor PowerTech JD Fase III B: mejor respuesta a la tracción, reacción transitoria desarrollada

Sencillez con el enfoque SóloDiésel: para obtener el máximo rendimiento, el motor PowerTech 
PVX de 9,0 l de la serie 7R ofrece hasta 290 CV a velocidad nominal y un máximo de 312 CV con 
la gestión inteligente de potencia. El motor PowerTech PSX de 6,8 l entrega hasta 230 CV de 
potencia nominal y 260 CV con GIP para aplicaciones de transporte y de TDF no estacionarias. 
El resultado es que se obtiene aceleración cuando más se necesita, como al ascender una 
pendiente con una carga pesada. Además, el depósito de combustible de hasta 607 l permite 
aprovechar muchas horas de funcionamiento productivas y sin interrupciones. Los nuevos 
tractores John Deere de la serie 7R ofrecen un paquete de refrigeración totalmente mejorado 
que reduce el ruido, aumenta el ahorro de combustible y mejora el rendimiento. Un mayor 
caudal de aire, un aumento del 15 % en la superficie total del refrigerador y un nuevo ventilador 
de tipo “pull” contribuyen a mejorar la eficiencia de refrigeración. Además, las salidas de aire 
reubicadas eliminan la calima.

Cumplimos las últimas normas sobre emisiones
Los tractores John Deere de la serie 7R ofrecen soluciones de motor Fase III B probadas, eficaces 
y de fluido único para cumplir totalmente con las normas sobre emisiones. La ecotransmisión 
reduce las RPM del motor y el consumo de combustible para alcanzar una velocidad máxima 
de 40 km/h a 1.480 rpm y 50 km/h a 1.760 rpm. La solución de fluido único también elimina 

los costes de inversión asociados a la adquisición, almacenamiento y equipo de manipulación de 
los fluidos de escape para diésel.

Serie con turbocompresor (sólo motor PowerTech PSX de 6,8 l)
El aire fresco se introduce en el turbocompresor de baja presión y se comprime. A continuación, 
se introduce en el turbocompresor de alta presión para realizar una compresión adicional antes 
de enviarlo, a través de un enfriador de aire de carga, al colector de admisión del motor.

Turbocompresor de geometría variable (VGT) (sólo motor PowerTech PVX de 9,0 l)
El aire fresco se aspira, presuriza y dirige, a través de un enfriador de aire de carga, al colector 
de admisión del motor.

Recirculación de gases de escape (EGR)
La válvula EGR reduce las temperaturas máximas de combustión y los óxidos de nitrógeno (NOx). 
El turbocompresor variable puede cambiar el ángulo de los orificios de ventilación para ajustar 
la presión del aire de carga y obtener un rendimiento óptimo.

Los filtros de escape eliminan incluso las partículas más pequeñas
El catalizador de oxidación diésel (DOC) y el filtro de partículas diésel (DPF) utilizados 
en los motores John Deere PowerTech PSX y PVX eliminan partículas de hasta 2,5 μm. 

El sistema de inyección de combustible de alta presión controla todos 
los parámetros para lograr un funcionamiento sin problemas, una rápida 
respuesta a los cambios de carga y el ahorro de combustible.

Mientras que otros sistemas necesitan costosos aditivos, John Deere logra 
el cumplimiento de las normas sobre emisiones gracias a una tecnología 
avanzada, refrigerando los gases y eliminando a continuación las partículas.

Los últimos tractores de la serie 7R ofrecen mejoras significativas 
en los sistemas de refrigeración.

Tractores serie 7R – Motor PowerTech Fase III B



24 |

Elige la transmisión adecuada para tus condiciones

¿Cuál es la transmisión ideal para su aplicación? ¿Prefiere cambio manual o automático? 
Ahora puede decidir: Los tractores John Deere de la serie 7R ofrecen tres opciones a 40 y 
50 km/h, todas ellas fáciles de usar incluso para un operador sin experiencia. Puede elegir 
entre tres modos de funcionamiento: totalmente automático, personalizado o manual, 
elevando al máximo la potencia para satisfacer la demanda exacta si cambian las condiciones 
actuales o las aplicaciones. Seleccione el modo de control del pedal (disponible en todas 
las transmisiones infinitamente variables) para controlar la velocidad independientemente de 
la velocidad del motor en aplicaciones de TDF como la siega.

CommandQuad con Efficiency Manager
Las marchas y el acelerador trabajan codo con codo para reducir el consumo de combustible y 
aumentar la productividad. Seleccione el modo totalmente automático para obtener la máxima 
eficiencia de combustible o, en aplicaciones a velocidad específica, el modo manual con cinco 
gamas y cuatro velocidades de potencia por gama. Ambos modos son prácticos y fáciles de 
usar desde la consola CommandARM; además un inversor a mano izquierda facilita los cambios 
de dirección. El botón de potencia Eco disminuye el consumo de combustible para reducir 
los costes operativos. Disponible en los tractores 7210R y 7230R.

Con 23 velocidades de avance y 11 de retroceso, la serie 7R incluye 
la transmisión e23 con más marchas que ningún otro tractor de su clase.

CommandQuad ofrece capacidades de cambio automático, 
mejorando la comodidad y productividad del operador.

Tractores serie 7R – Opciones de transmisión

Transmisión e23 con Efficiency Manager
e23 es una exclusiva solución de transmisión económica y de probada eficacia, con 
23 marchas de avance y 11 de retroceso que permiten realizar cambios suaves; la transmisión 
e23 eleva al máximo la eficiencia y la productividad en todas las condiciones y para todas 
las aplicaciones. Combina todas las ventajas de una transmisión mecánica con la facilidad de 
uso de la transmisión AutoPowr. La transmisión e23 dispone de tres modos de funcionamiento: 
totalmente automático, personalizado y manual. Puede cambiar de marcha con el inversor 
de la mano izquierda o la mano derecha sin necesidad de embragar. Las marchas de avance 
superiores mantienen una velocidad máxima a RPM constantes. La transmisión e23 ofrece una 
mejor eficiencia de combustible comparada con la AutoPowr, con un promedio del cuatro por 
ciento, lo que supone una ganancia económica significativa durante la vida útil de la máquina. 
Disponible en todos los modelos.

AutoPowr
AutoPowr le permite cambiar suavemente desde parado hasta velocidad máxima con una única 
palanca y sin tener que embragar en absoluto. Sólo tiene que elegir una velocidad específica y la 
transmisión AutoPowr la mantendrá constante, respondiendo automáticamente a condiciones 
de carga variables. Hay cuatro modos: totalmente automático, personalizado, manual y el nuevo 
modo pedal, que le permite controlar la velocidad independientemente de la del motor. 
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La transmisión e23 está disponible en todos los modelos 7R

La transmisión e23 proporciona la 
fuerza necesaria para manejar cargas 
de potencia repentinas de alto par, 
manteniendo un cambio sensible de 
acuerdo con la aplicación

Con la nueva caja de cambios de la 
transmisión e23, el 7R ahora dispone 
de 23 marchas de avance automáticas

11 marchas de retroceso permiten 
una mayor velocidad y potencia en 
marcha atrás 

Las marchas F21-F23 mantienen la 
máxima velocidad con rpm reducidas 
cuando se alcanzan los 40 km/h para 
mejorar la eficiencia de combustible. 

La transmisión e23 con Efficiency 
Manager proporciona un ahorro de 
combustible adicional

Tractores serie 7R 
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Potencia hidráulica de precisión, proporcionada eficazmente

¿Cuánta potencia hidráulica necesita su aplicación y en qué momento exacto? La selección 
del rendimiento hidráulico correcto para cualquier aplicación es fácil con los tractores 
John Deere de la serie 7R. Ofrecen hasta ocho válvulas de control selectivo (VMD) 
independientes (hasta seis en la parte trasera y hasta dos en la delantera) con una potencia 
en todo su recorrido de hasta 223 l/minuto; más potencia para una amplia gama de 
aplicaciones de labranza, tiro pesado o transporte.

El sistema hidráulico resulta muy fácil de gestionar desde los intuitivos controles en pantalla, 
y puede manejarse mediante un control de paletas u opcionalmente con un joystick. 
Una ingeniería sencilla es la clave de la potencia, flexibilidad y fiabilidad del sistema hidráulico 
de la serie 7R: menos piezas, menos conexiones y líneas hidráulicas más cortas que en 
otras máquinas. 

Dependiendo de sus necesidades de potencia, dispone de tres opciones de bomba hidráulica:

 ■ Bomba hidráulica de 45 cm³ que suministra 121 l/min (para los tractores 7210R y 7230R)

 ■ Bomba hidráulica de 63 cm³ que suministra 162 l/min

 ■ Bomba hidráulica de 85 cm³ que suministra una marca de 223 l/min

La alta presión máxima del sistema significa que puede esperar un rendimiento increíble, 
incluso a bajas velocidades del motor. Por otra parte, los filtros hidráulicos de gran capacidad 
duran 1.500 horas, lo que le permite ahorrar un tiempo y un dinero preciosos.

El monitor CommandCenter 
le permite controlar los caudales y 
los tiempos para lograr el máximo 
control y eficiencia.

La serie 7R convierte en fáciles los trabajos más pesados, 
como la descarga de grandes remolques.

Tractores serie 7R – Sistema hidráulico
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Los filtros hidráulicos de gran 
capacidad duran 1.500 horas

Hasta seis VMD en la parte trasera

Conexión central hidráulica 
independiente

Tres opciones de bomba hidráulica 
de hasta 223 l/min

Tractores serie 7R 
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6 VMD en la parte trasera

Enganche delantero con 2 VMD 
independientes

Enganche trasero de hasta 10.206 kg

Todos los controles de 
enganche son fácilmente visibles 

en el CommandARM

Tractores serie 7R – Enganches delantero y trasero
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Más elevación, más rendimiento, más capacidad de conectar implementos

Pudiendo elegir entre barra de tiro o enganches de rótula, de 
recogedor, de tipo pitón y para remolque, es fácil encontrar 
soluciones adaptadas a sus aplicaciones concretas que 
cubran una amplia gama de aplicaciones de tiro, incluyendo 
el arado y la siembra. Los enganches de la serie 7R también 
admiten aperos más anchos, como los pulverizadores, lo que 
le permite aumentar aún más su productividad. Puede ajustar 
la altura del enganche y la conexión hidráulica superior 
cómodamente desde la cabina o sencillamente al alcance de 
la mano sobre los guardabarros, lo que le permite realizar 
ajustes sobre la marcha o conectar y desconectar fácilmente 
los implementos.

Enganche trasero
La serie 7R cuenta con una mayor capacidad de enganche trasero y hasta seis VMD 
independientes para adaptarse a sus requisitos de tiro pesado. Encuentre el enganche 
que proporciona la fuerza de elevación que necesita:

 ■ Hasta 9.208 kg en los tractores 7210R y 7230R

 ■ Hasta 10.206 kg en los tractores 7250R, 7270R y 7290R

Enganche delantero
El enganche delantero opcional (con TDF) ofrece una capacidad de elevación de hasta 5.200 kg 
y un gran recorrido de elevación. Además:

 ■ Conmutador de elevación/bajada remoto

 ■ Configuración preparada para ISOBUS en la parte delantera

 ■ Hasta 2 VMD independientes

 ■ Barra de empuje opcional

 ■ TDF delantera controlada de forma remota

Enganche delantero totalmente integrado que incluye conexiones inferiores 
plegables y hasta dos VMD delanteras independientes y está preparado para 
ISOBUS.

Potente enganche trasero que ofrece una capacidad de elevación de hasta 
10.206 kg.

Tractores serie 7R 
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Los neumáticos de 2,15 m (grupo 49) proporcionan tracción adicional.

Estabilidad mejorada para una 
capacidad de elevación máxima

No es sólo el sistema hidráulico de 223 l/minuto o la amplia 
gama de opciones de enganche que le proporcionan 
una inigualable capacidad de elevación en un entorno 
agrícola versátil. El chasis estructural de la serie 7R se 
ha concebido para ofrecer una densidad de potencia sin 
precedentes. Los tractores son lo más ligeros y compactos 
posible, proporcionando mayor maniobrabilidad y menor 
compactación del suelo, sin dejar de ofrecer la máxima 
potencia. Tanto si opta por un tractor serie 7R con motor 
PowerTech de 6,8 l como de 9,0 l, la estrategia de montaje 
del chasis es idéntica. El concepto de cárter de aceite 
estructural es muy ventajoso, ya que permite integrar 
el soporte delantero de TLS+, los soportes de la pala 
y el soporte de barra de empuje del enganche delantero. 

Neumáticos
Con la serie 7R puede optar por los neumáticos más grandes 
(grupo 49) que ofrecen mayor tracción, mayor distancia al 
suelo, mejor transferencia de potencia y mejor rendimiento.

Tractores serie 7R – Construcción del chasis y neumáticos
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Servicio posventa

Original por un motivo
John Deere produce repuestos de calidad excepcional 
especialmente diseñados para aumentar el rendimiento, 
la comodidad y la fiabilidad de su tractor de la serie 7R. 
Se ajustan y funcionan perfectamente. Incluso mejoran 
el consumo de combustible, al tiempo que protegen su salud 
y el medio ambiente. Los repuestos John Deere amortizan 
con creces su coste y mantienen su máquina tan fuerte y fiable 
como el día que la adquirió.

PowerGard
Controle sus costes operativos y eleve al máximo 
el rendimiento de su máquina con los programas de 
mantenimiento y protección de reparación de John Deere. 
Hay tres opciones flexibles entre las que elegir:

Accesorios para tractor John Deere 
¡Mejore aún más su fantástica máquina!
Personalice su tractor 7R para adecuarlo a sus necesidades 
específicas de negocio con accesorios originales John Deere. 
Puede elegir dentro de una amplia cartera de accesorios. 
Diseñados y creados por John Deere, puede estar seguro de 
que son perfectamente compatibles y están hechos para 
durar. 

Aún más

 ■ Rendimiento y productividad, por ejemplo, 
con las soluciones de lastre e iluminación 
de John Deere

 ■ Versatilidad, por ejemplo, con las 
soluciones hidráulicas y de enganche de 
John Deere 

 ■ Confort y comodidad, por ejemplo, con los 
soportes de monitor y los quitasoles

Original por un motivo

 ■ Excelente disponibilidad de repuestos

 ■ Repuestos de gran calidad de rendimiento

 ■ Hechos para durar

Los repuestos originales John Deere son 
la mejor opción para obtener rendimiento y 
fiabilidad.

PowerGard Maintenance
Consiga un mantenimiento programado regular y 
disfrute de todos los beneficios y ahorro de costes 
derivados del uso de repuestos originales John Deere 

PowerGard Protection
Disponible en conexión con PowerGard Maintenance, 
ofrece un máximo de cuatro años (o un máximo de 
7.500 horas de funcionamiento) de cobertura adicional 
de reparación para el motor, la transmisión y el bastidor, 
una vez vencida la cobertura normal de la garantía. 

PowerGard Protection Plus
Para contar con más protección financiera, Protection 
Plus amplía la opción Protection y cubre los costes de 
reparación de todos los componentes clave del tractor. 

Tractores serie 7R – Servicio posventa
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Especificaciones

Tractores serie 7R – Especificaciones

7210R 7230R 7250R 7270R 7290R

RENDIMIENTO DEL MOTOR
Potencia nominal de la TDF (CV SAE) a velocidad nominal del motor 
(2.100 rpm del motor), CV (kW)

170 (126,8) 189 (140,9) 205 (152,9) 224 (167) 242 (180,5) 

Potencia nominal del motor a 2.100 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 210 (154,5) 230 (169,2) 250 (183,9) 270 (198,6) 290 (213,3)
Potencia máxima del motor a 1.900 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 231 (170) 253 (186,1) 275 (202,3) 297 (218,4) 319 (234,6)
Potencia nominal del motor con GIP a 2.100 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 240 (176,5) 260 (191,2) 280 (205,9) 300 (220,6) 312 (229,6)
Potencia máxima del motor con GIP a 1.900 rpm del motor (97/68/CE), CV (kW) 249 (182,9) 269 (198,1) 290 (213,4) 311 (228,6) 323 (237,6)
Potencia nominal del motor a 2.100 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 202 (148,3) 221 (162,4) 240 (176,5) 259 (190,6) 278 (204,8)
Potencia máxima del motor a 1.900 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 222 (163,2) 243 (178,6) 264 (194,2) 285 (209,7) 306 (225,2)
Potencia máxima del motor con GIP a 1.900 rpm del motor (ECE-R24), CV (kW) 238,7 (175,6) 258,6 (190,2) 278,5 (204,8) 298,4 (219,5) 310,1 (228,1)
Control inteligente de potencia (GIP), CV 30 (disponible) 22 (disponible)
Aumento de par de la TDF, % 40 37 40 40 35
Par máximo de la TDF (nominal), Nm 807 897 973 1.047 1.104
Aumento de potencia de la TDF, % 10 10 10 10 10
Par de pico del motor (Nm) (40 % a 1.600 rpm) 983 1.077 1.171 1.245 1.305
Gama de potencia constante (rpm) 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100 1.550 – 2.100
Fabricante John Deere PowerTech PSX (B20 compatible diésel) de 6,8 l John Deere PowerTech PVX (B20 compatible diésel) de 9,0 l
Régimen nominal, rpm 2.100
Tipo Diésel, 6 cilindros en línea, camisas húmedas con 4 válvulas por cilindro
Aspiración Dos turbocompresores, turbocompresor de geometría variable con 

turbocompresor de geometría fija en serie
Un turbocompresor, 

de geometría variable
Filtro de aire del motor Etapa doble 
Cilindrada, l 6,8 9,0
Diámetro interior y carrera, mm 106 x 127 118,4 x 136
Sistema de inyección y control Common Rail de alta presión con regulación electrónica y bomba de cebado eléctrica
Sistema de filtración Dos etapas con separador de agua y luz indicadora de mantenimiento
OPCIONES DE TRANSMISIÓN
CommandQuad Eco

Transmisión CommandQuad 20 A/20R, 40 km/h 
 

Estándar 
(40 km/h a 1.567 rpms con neumáticos grupo 47,  
40 km/h a 1.501 rpms con neumáticos grupo 48) 

n/d 
 

Transmisión CommandQuad 20 A/20R, 50 km/h  
 

Opción 
(50 km/h a 1.865 rpms con neumáticos grupo 47,  
50 km/h a 1.770 rpms con neumáticos grupo 48) 

n/d 
 

Transmisión e23
Transmisión PowrShift e23, 40 km/h 
 

Opción 
(40 km/h a 1.683 rpm con neumáticos grupo 47,  
40 km/h a 1.598 rpm con neumáticos grupo 48)

Estándar 
(40 km/h a 1.683 rpm con neumáticos grupo 47, 40 km/h a 1.598 rpm con neumáticos grupo 48,  

40 km/h a 1.515 rpm con neumáticos grupo 49)
Transmisión PowrShift e23, 50 km/h 
 

Opción 
(50 km/h a 2.004 rpm con neumáticos grupo 47,  
50 km/h a 1.902 rpm con neumáticos grupo 48)

Opción 
(50 km/h a 2.004 rpm con neumáticos grupo 47, 50 km/h a 1.902 rpm con neumáticos grupo 48,  

50 km/h a 1.804 rpm con neumáticos grupo 49)
AutoPowr

JD AutoPowr 0,05 – 42 km/h Opción
JD AutoPowr 0,05 – 50 km/h Opción
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7210R 7230R 7250R 7270R 7290R

EJES
Transmisión final de ejes traseros Planetario interno de tres piñones

100 x 2.550 mm de diámetro (3,94 x 100,4 pulgadas) Opción n/d
100 x 2.808 mm de diámetro (3,94 x 110,5 pulgadas) Opción n/d
100 x 3.012 mm de diámetro (3,94 x 118,5 pulgadas) Opción n/d
110 x 2.550 mm de diámetro (4,33 x 100,4 pulgadas) n/d Opción
110 x 3.012 mm de diámetro (4,33 x 118,5 pulgadas) n/d Opción
120 x 2.550 mm de diámetro (4,72 x 100,4 pulgadas) n/d Opción
120 x 3.012 mm de diámetro (4,72 x 118,5 pulgadas) n/d Opción
Eje de brida de 335 mm Opción

Equipamiento de ruedas traseras Neumáticos del grupo 47/48 disponibles como individuales/gemelados Neumáticos del grupo 47/48/49 disponibles como individuales/gemelados 
Ejes delanteros

MFWD serie 1150 – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm 
(60 a 88 pulgadas) 

Estándar n/d 

MFWD serie 1300 – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm 
(60 a 88 pulgadas)

n/d Estándar 

TLS – gama de bandas de rodadura de 1.524 a 2.235 mm (60 a 88 pulgadas) Opción
TLS con frenos delanteros, disponible con 40 km/h, estándar con 50 km/h Opción

SISTEMA ELÉCTRICO (dos baterías en paralelo)
Alternador/batería 200 A / 12 V – 240 A / 12 V
Corriente de arranque en frío total 1.850 (2 baterías de 925 CCA del grupo 31)
DIRECCIÓN
Tipo (Estándar) – Detección de carga, hidrostática, medición de caudal con volante de 406 mm de diámetro 
Dirección ActiveCommand con respaldo de bomba eléctrica Relación variable de 15:1 a 23:1 (3,1 – 5,0 vueltas de tope a tope) con aumento de estabilidad y retroalimentación táctil pasiva – volante de 345 mm de diámetro
SISTEMA HIDRÁULICO 
Tipo Centro cerrado, compensado en presión/caudal
Válvulas de control selectivo 3, 4 (estándar), 5, 6 
Bomba principal, pistón axial (desplazamiento) 45 cc en opción, 63 cc estándar, 85 cc en opción 63 cc estándar, 85 cc en opción
Presión máxima 20.400 ± 300 kPa (2.958 psi) 
Caudal nominal, bomba de 45 cc, lpm 121,1 n/d
Caudal nominal, bomba de 63 cc, lpm 162
Caudal nominal, bomba de 85 cc, lpm 223,3
Caudal disponible en una única VMD trasera 132
Caudal disponible en una única VMD delantera 126
Capacidad de extracción de aceite CommandQuad: 85 l; e23 y AutoPowr: 65 u 85 l con depósito auxiliar e23 y AutoPowr: 65 u 85 l con depósito auxiliar 
ENGANCHE TRIPUNTAL – TRASERO
Tipo Detección electrohidráulica
Categoría 3/3N con acoplador rápido  Estándar: 5.443 kg con eje de 100 mm de diámetro 

(elevación máxima 7.300 kg)
n/d

Categoría 3/3N con acoplador rápido Opción: 6.894 kg con eje de 100 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg) Estándar: 6.894 kg con eje de 110 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg)
Categoría 3N/3 con acoplador rápido n/d Opción: 7.847 kg con eje de 120 mm de diámetro (elevación máxima 10.206 kg)
Categoría 3/3N con extremos de gancho  Estándar: 5.443 kg con eje de 100 mm de diámetro 

(elevación máxima 7.300 kg)
n/d

Categoría 3/3N con extremos de gancho Opción: 6.894 kg con eje de 100 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg) Estándar: 6.894 kg con eje de 110 mm de diámetro (elevación máxima 9.208 kg)
Categoría 3N/3 con extremos de gancho n/d Opción: 7.847 kg con eje de 120 mm de diámetro (elevación máxima 10.206 kg)
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Especificaciones

7210R 7230R 7250R 7270R 7290R

Barra de tiro
Categoría 3 Estándar –1.837 kg – 2.700 kg de carga vertical máxima dependiendo de la posición de la barra
Categoría 3 HD Disponible – 4.536 kg de carga vertical máxima 
Enganche 3 en 1 Disponible
Enganche para remolque Disponible
Enganche de rótula Disponible
Enganche tipo pitón Disponible
Enganche de recogedor Disponible
 Barra de tiro categoría 2 Estándar
 Barra de tiro categoría 3 Disponible

ENGANCHE TRIPUNTAL – DELANTERO – Categoría 3N
Capacidad de elevación estándar Estándar – enganche categoría 3N con 5.200 kg de capacidad de elevación/Disponible – enganche categoría 3N con 5.200 kg de capacidad de elevación y fijación al suelo
TDF (toma de fuerza) DELANTERA

1 – 3/8 de pulgada, 6 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible** 

1 – 3/8 de pulgada, 21 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm, rotación a la izquierda  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/8 de pulgada, 21 estrías, 1.000 rpm, rotación a la derecha  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm, rotación a la derecha  
(mirando hacia la TDF delantera)

Disponible 

Velocidad de la TDF a RPM del motor (proporción 1:2) 1.000 rpm de la TDF a 1.940 rpm del motor
Potencia de la TDF (CV SAE) Potencia máxima de 175 CV (130 kW)

**La disponibilidad depende del destino
TDF (toma de fuerza) Independiente
1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm Estándar
1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540/1.000 rpm

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540E/1.000/1.000E rpm

Disponible 

1 – 3/4 de pulgada, 20 estrías, 1.000 rpm  
con caja de cambios de 1 – 3/8 de pulgada y 540/540E/1.000 rpm

Disponible 

Velocidad de la TDF a RPM del motor (540/1.000 rpm de la TDF a 1.950 rpm del motor) (540E/1.000E rpm de la TDF a 1.750 rpm del motor)
CABINA
Área acristalada de la cabina, m² 6,52
Volumen de la cabina, m³ 3,597
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7210R 7230R 7250R 7270R 7290R

VARIOS
Preparado para AutoTrac Estándar
Portal telemático modular (MTG) Disponible JDLink Ultimate y mazo de cables Ethernet (la disponibilidad depende del destino)
Service ADVISOR Remote Capaz con JDLink Select y Ultimate
Vídeo CommandCenter con monitor 4100 Una entrada de vídeo (conector Tyco, referencia 776536-1) para cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado tras la cubierta trasera de la cabina.  

Cámara y mazo de cables alargador disponible a través de repuestos.
Vídeo CommandCenter con monitor 4600 Cuatro entradas de vídeo (conector Tyco, referencia 776536-1) para cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado tras la cubierta trasera de la cabina.  

Cámara y mazo de cables alargador disponible a través de repuestos.
CAPACIDADES
Depósito de combustible, CommandQuad, G47/48, l 572 n/d
Depósito de combustible, e23 PST, G47/48, l 544
Depósito de combustible, AutoPowr, G47/48, l 589
Depósito de combustible, e23, G49, l n/d 562
Depósito de combustible, AutoPowr, G49, l n/d 607
Sistema de refrigeración, l 39,5 44,5
Volumen de aceite del cárter, l 24,5 27
Transmisión-sistema hidráulico, CommandQuad, l 160 n/d
Transmisión-sistema hidráulico, e23, l 160
Transmisión-sistema hidráulico, AutoPowr, l 160
Aceite de TDF delantera, l 4,0
TLS Plus con bloqueo de diferencial 10,8
TLS Plus con deslizamiento limitado 14,4
DIMENSIONES Y PESOS
Distancia entre ejes MFWD/TLS, mm 2.925 mm
Espacio libre del eje MFWD/TLS – eje 1300,  
neumáticos 420/85R34 del grupo 43, mm

495 mm

Radio de giro – neumáticos 380/85R34 del grupo 42 a 60" de espaciado, 1300, m 7
Radio de giro – neumáticos 600/70R30 del grupo 43 a 74,1" de espaciado, TLS, m 6,7
Radio de giro – neumáticos 620/75R30 del grupo 44 a 82" de espaciado, TLS, m n/d 8,7
TLS/IVT/eje de brida/1 contrapeso externo de 450 libras/soporte delantero/
ganchos con bloques oscilantes/raíles de enganche 3 en 1 con enganche para 
remolque/combustible de entrega/650/85R38 individuales/540/65R34 
delanteros, kg

10.425
 
 

10.425
 
 

10.816
 
 

10.816
 
 

10.816
 
 



¡Mejor unidos!
Tenemos soluciones para todos sus retos. John Deere tiene el compromiso de mantener en mar-
cha su negocio. Por eso nuestros productos y tecnologías son desarrollados con el fin de asegu-
rar su calidad y eficiencia. Hemos realizado fuertes inversiones en la preparación de una red de 
concesionarios eficaz para poder hacer como los buenos vecinos, ayudarle cuando nos necesite.

Por ese motivo, todos los empleados de nuestra red de concesionarios están formados por 
John Deere. Conocen a fondo cada tuerca y tornillo de su equipo y están especializados en 
el diagnóstico de problemas potenciales. Cuente con John Deere para todas sus necesidades de 
tractores. Con más de 175 años de experiencia en maquinaria agrícola podemos afirmar sincera-
mente: La calidad es nuestra fuerza.
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JohnDeere.com

“Facilidad, flexibilidad y diseño a medida” 
Estas son las características de la financiación que le ofrece John Deere Financial. Consulte en su concesionario nuestros 
programas de financiación personalizada. Con John Deere Financial siempre habrá una solución que se adapte a las 
necesidades de su negocio.

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información general, imágenes y descripciones, 
algunas ilustraciones o textos pueden incluir ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto 
no disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su zona. John Deere se reserva el 
derecho de variar las especificaciones y diseño de los productos descritos en esta información sin previo aviso.


