
28 Caractéristiques des presses à balles rondes

BALLES 842 852 854 854 Premium
Diamètre (m) 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55
Largeur (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 0,33 – 1,55 0,33 – 1,55 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2 0,33 – 2,2
RAMASSEUR 1,81 2 m “HiFlow” 1,81 2 m “HiFlow” 2,2 m “HiFlow” 2 m “RotoFlow” 2 m “MaxiCut” 14 2,2 m “RotoFlow” 2,2 m “MaxiCut” 14 2,2 m “MaxiCut” 25
Largeur extérieure (m, entre défl ecteurs) 1,81 2 1,81 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Puissance nécessaire (kW/hp) 34/45 37/50 41/55 48/60 60/80 67/90 67/90 71/95 71/95 78/105
Compresseur d'andain à rouleau – – – – – En option En option De série De série De série
Roues de jauge standard De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série
Roues de jauge pivotantes – – – – – En option En option En option En option En option
SYSTÈME D‘ALIMENTATION
Ameneur à fourches De série De série De série De série De série – – – – –
Rotor d'alimentation – – – – – De série De série De série De série De série
Dispositif de coupe – – – – – – 14 couteaux – 14 couteaux 25 couteaux
Longueur de coupe théorique minimum (mm) – – – – – – 70 – 70 40
Choix du nombre de couteaux – – – – – – En option 0, 7, 7, 14 – En option 0, 7, 7, 14 De série 0, 7, 12, 13, 25
Dispositif de décomperssion – – – – – Trappe de décompre. Trappe de décompre. Trappe de décompre. Trappe de décompre. Trappe de décompre.
CHAMBRE
Type À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies
Lubrifi cation automatique des chaînes – – – En option En option En option En option De série De série De série
Regroupement des graisseurs – – – – – – – De série De série De série
Dispositif “basse densité” 55 bars En option En option En option En option En option De série De série De série De série De série
Dispositif “basse densité” 0 bar – – – – – – – – – –
TRANSMISSION DE LA CHAMBRE
540 tr/min à 1800 Nm (103 kW) De série De série De série De série De série – – – – –

540 tr/min à 2000 Nm (113 kW) – – – – – De série De série De série De série –

1000 tr/min à 1300 Nm (136 kW) – – – – – – – En option En option De série
PdF “PowerDrive” à interv. de graissage allongés – – – – – – – De série De série De série
Transmission grand angle De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série
SYSTÈME DE LIAGE FICELLE
Double fi celle De série De série De série De série De série De série De série De série De série De série
SYSTÈME DE LIAGE FILET
“CoverEdge” En option En option En option En option En option En option En option En option En option En option
DÉPOSE DES BALLES
Rampe de décharge En option En option En option En option En option En option En option En option En option En option
MONITEURS
"ELC Plus" De série De série De série De série – – – – – – 
"BaleTrak" En option En option En option En option De série – – – – – 
"BaleTrak Plus" – – – – – De série De série De série De série De série
PNEUMATIQUES
Montes 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 – – –

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 – – –
– 19/45-17 – 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17
– – – – – 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
– – – – – 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

POIDS

Poids max. avec consommables et options 
hors freins (kg) 2200 – 2650 2200 – 2650 2200 – 2950 2200 – 2950 2200 – 2950 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100
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BALLES 862 864 864 Premium
Diamètre (m) 0,6 – 1,55 0,6 – 1,55 0,6 – 1,8 0,6 – 1,8 0,6 – 1,8 0,6 – 1,8 0,6 – 1,8
Largeur (m) 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Volume (m3) 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98 0,33 – 2,98
RAMASSEUR 2 m “HiFlow” 2,2 m “HiFlow” 2 m “RotoFlow” 2 m “MaxiCut” 14 2,2 m “RotoFlow” 2,2 m “MaxiCut” 14 2,2 m “MaxiCut” 25
Largeur extérieure (m, entre défl ecteurs) 2 2,2 2 2 2,2 2,2 2,2
Puissance nécessaire (kW/hp) 60/80 60/80 71/95 71/95 75/100 75/100 75/100
Compresseur d'andain à rouleau – – En option En option De série De série De série
Roues de jauge standard De série De série De série De série De série De série De série
Roues de jauge pivotantes – – En option En option En option En option En option
SYSTÈME D‘ALIMENTATION
Fourche d'alimentation De série De série – – – – –
Rotor d'alimentation – – De série De série De série De série De série
Dispositif de coupe – – – 14 couteaux – 14 couteaux 25 couteaux
Longueur de coupe théorique minimum (mm) – – – 70 – 70 40
Choix du nombre de couteaux – – – En option 0, 7, 7, 14 – En option 0, 7, 7, 14 En option 0, 7, 12, 13, 25
Trappe de décompression – – Trappe de décompression Trappe de décompression Trappe de décompression Trappe de décompression Trappe de décompression
CHAMBRE
Type À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies À 6 courroies
Lubrifi cation automatique des chaînes En option En option En option En option De série De série De série
Regroupement des graisseurs – – – – De série De série De série
Dispositif “basse densité” 55 bars En option En option De série De série De série De série De série
Dispositif “basse densité” 0 bar En option En option En option En option En option En option En option
TRANSMISSION DE LA CHAMBRE
540 tr/min à 1800 Nm (103 kW) De série De série – – – – –
540 tr/min à 2000 Nm (113 kW) – – De série De série De série De série –
1000 tr/min à 1300 Nm (136 kW) – – – – En option En option De série
PdF “PowerDrive” à interv. de graissage allongés – – – – De série De série De série
Transmission grand angle De série De série De série De série De série De série De série
SYSTÈME DE LIAGE FICELLE
Double fi celle De série De série De série En option De série De série De série
SYSTÈME DE LIAGE FILET
“CoverEdge” En option En option En option En option En option En option En option
DÉPOSE DES BALLES
Rampe de décharge En option En option En option En option En option En option En option
MONITEURS
"ELC Plus" De série – – – – – – 
"BaleTrak" En option De série – – – – – 
"BaleTrak Plus" – – De série De série De série De série De série
PNEUMATIQUES
Montes 11.5/80-15.3 – 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 – – –

15/55-17 15/55-17 15/55-17 15/55-17 – – –
19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17 19/45-17

– – 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17 500/50-17
– – 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR 500/45-22.5-10PR

POIDS

Poids max. avec consommables et options 
hors freins (kg) 2400 – 2990 2400 – 2990 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100 2750 – 4100


