
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 

Transporteurs  
à forte capacité
 Tombereaux Wacker Neuson à quatre roues motrices  
 9001 •  10001+
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www.wackerneuson.com

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance  
et maniabilité à un point jamais vu : 
Partout et toujours. 

Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre  
engagement en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation. 

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants 
là où les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, 
leur puissance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, 
leur technologie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. 
Cette combinaison de qualités dans ce format ne peut être offerte  
que par Wacker Neuson, le spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre 
compacte Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur 
toute la ligne.

OPTIONS 	 9001 • 10001+

CABINE

   	 Cabine de sécurité vitrée ROPS / FOPS niveau II

	 Chauffage de cabine

	 Essuie-glace / Lave-glace

	 Trappes d'accès verrouillables

	 Deux portes

	 Coffre à outils et compartiment de rangement intérieurs

	 Equipement radio-CD

	 Porte-gobelet

PEINTURE

   	 Peinture spéciale 1 RAL   
	 (uniquement pour les parties jaunes) 

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS

   	 Huile biodégradable Panolin

	 Huile BP Biohyd SE46

	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures	

	 Eclairage routier (équipement aux normes STVO)

   	 Cales de roues

	 Armatures de protection

	 Prise de remorque

	 Gyrophare

	 Alarme de recul

   	 Roue de secours

KITS

   	 Kit de rétroviseurs 
	 Rétroviseurs gauche et droit

EQUIPEMENT DE SERIE	 9001 • 10001+

GENERAL 

   	 Benne hydraulique à basculement avant  
		  3850 l à ras / 4700 l en dôme 
		  4000 l à ras / 4850 l en dôme

	 Arceau de protection contre le retournement (ROPS)

	 Vitesse : 27 km/h

MOTEUR 

   	� Moteur diesel à refroidissement liquide DEUTZ TCD 2012 
Turbo

SYSTEME HYDRAULIQUE 

	 Transmission à quatre roues motrices permanentes

	� Boîte automatique à quatre rapports, convertisseur  
de couple

	 Pompe à engrenage

	 Transmission hydrodynamique  
	 avec freins à disques immergés dans les deux ponts

	� Direction hydrostatique par châssis articulé  
(à détection de charge)

	

9001

10001+



Puissants, compacts et  
particulièrement performants 
en tout-terrain.  
Charges utiles de 9 à 10 tonnes.

10001+  10001+ (cabine)
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DIMENSIONS	 10001+ 	 10001+ (cabine)

B 		  2420 mm	 2420 mm

B1 / B2 / B3	 2500 / 1490 / 1920 mm	 2500 / 1140 / 1920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2040 mm	 2040 mm

F 		  2970 mm	 2970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3140 mm	 3070 mm

H1 		  2360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4560 mm	 4560 mm

L1 / L2 / L3 	 2500 / 1225 / 835 mm	 2500 / 1225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1450 mm

CARACTERISTIQUES	 9001	 9001 (cabine)	 10001+	 10001+ (cabine) 
TECHNIQUES

Charge utile	 9000 kg	 9000 kg	 10010 kg	 10010 kg

Poids à vide	 4800 kg	 4910 kg	 4800 kg	 4910 kg

Capacité de la benne à ras	 3850 l	 3850 l	 4000 l	 4000 l

Capacité de la benne  
en dôme	 4700 l	 4700 l	 4850 l	 4850 l

Capacité de la benne 
volume d’eau	 2250 l	 2250 l	 2250 l	 2250 l

MOTEUR

Marque / Type	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Configuration	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide 
	 Moteur 4 cylindres 	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres 
	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé
Puissance (ISO 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cylindrée	 4038 cm3	 4038 cm3 	 4038 cm3	 4038 cm3

Régime nominal	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min

Emissions de gaz d'échappement	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	
Norme 97/68/CE, 3A

CARACTERISTIQUES DE CONDUITE	

Vitesse de translation	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7 / 0-14 / 0–27 km/h

Angle de direction	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Angle d'oscillation	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Rayon de braquage extérieur	 6000 mm 	 6000 mm	 6000 mm	 6000 mm

Pente franchissable	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

ENTRAINEMENT

Entraînement	 Boîte automatique à 4 rapports, convertisseur de couple, sélection électrique du sens de déplacement

Direction	 Direction hydrostatique par châssis articulé

Pneus	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur

Frein de service	 Freins à disques immergés dans les deux ponts, à commande hydraulique par pédale

Frein de stationnement	 Frein à disque sur l'arbre de transmission pour les ponts avant et arrière

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe d'entraînement	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage

Débit	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Pression max.	 220 bars	 220 bars	 220 bars	 220 bars

CONTENANCES

Réservoir de carburant	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Réservoir hydraulique	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batterie	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternateur	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Démarreur	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore (L
WA)  	  

(selon la norme 2000/14/CE)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Atouts Wacker Neuson :

•	 Transmission à quatre roues motrices, exigeant peu d'entretien.

•	� Performances exceptionnelles en tout-terrain grâce au châssis articulé 
oscillant offrant jusqu'à 33° d'articulation et 8,5° d'oscillation.

•	� Capacité de franchissement extrême permettant de monter des pentes 
atteignant 50 %.

•	 Moteur puissant et silencieux, à couple élevé.

•	 Garde au sol importante.

•	� Vitesse de déplacement élevée (jusqu'à 27 km/h),  pour des opérations  
de transport rapides et productives.

•	 Accessibilité totale pour contrôle et entretien grâce au capot moteur  
	 enveloppant et entièrement relevable.

•	� Passage des flexibles par l'intérieur de l'articulation du châssis pour une 
protection optimale.

•	 Poste de conduite ergonomique offrant une protection large et résistante 
	 aux jambes du conducteur.

•	 Arceau rabattable de protection contre le retournement (ROPS), de série.

•	 Accès facile au poste de conduite par les deux côtés.

•	 Construction en acier haute résistance, particulièrement robuste et durable.

•	 Bennes de grande capacité, solides et résistantes.

•	 Capacités de benne atteignant 4850 litres.

•	 Cabine montée en usine, disponible en option.



Charge utile de 9000 kg : 
Le tombereau Wacker Neuson 
9001 à quatre roues motrices.

7

2 3
La classe supérieure : une productivité sans égale.

Il déplace des volumes incroyables en un rien de temps.  
Le tombereau 9001 est un transporteur qui établit de  
nouvelles références.

Avec sa transmission hydrodynamique à quatre roues 
motrices, son comportement exceptionnel en tout-terrain 
et ses performances en montée, il s'impose à la première 
place dans sa classe. Tous les jours. Même en conditions 
extrêmes.

1

1	 La garde au sol importante, combinée à la 
transmission hydrodynamique à quatre roues 
motrices et au châssis articulé oscillant, assure 
de remarquables performances en tout-terrain.

2	 Accessibilité totale pour contrôle et entre-
tien : le capot moteur enveloppant se relève 
entièrement pour offrir une accessibilité totale 
au compartiment moteur.

3	 Châssis articulé oscillant : le châssis articulé 
disposant de 33° d’articulation et 8,5° d’os-
cillation garantit une adhérence constante et 
une traction optimale sur les terrains les plus 
accidentés.

4	 Arceau rabattable de protection contre le 
retournement (ROPS), de série : il garantit la 
sécurité du conducteur tout en permettant de 
circuler sous hauteur réduite.

5	 Passage intégré des flexibles : les flexibles, 
acheminés par l’intérieur de l’articulation du 
châssis, sont parfaitement protégés.

6	 Poste de conduite : le poste de conduite 
ergonomique et résistant occupe toute 
la largeur du châssis, protégeant ainsi le 
conducteur des chutes de matériau.

7	 Benne à basculement avant : cette ben-
ne, disposant d’une capacité maximale 
et d’un centre de gravité particulièrement 
bas, est idéalement adaptée aux diverses 
applications de transport de matériaux.
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8	 Performances exceptionnelles en tout-terrain 
grâce à son moteur à couple élevé, la transmission 
à quatre roues motrices, le châssis articulé oscillant 
et une garde au sol importante.

Transmission hydrodynamique à quatre roues 
motrices : l'entraînement est assuré par un 
convertisseur de couple qui transmet la puissance 
aux roues selon le rapport choisi par le conducteur.

-	� Réduction des efforts exercés sur la transmission 
et amélioration du confort du conducteur.

-	� Contrôle parfait de la machine lors des 
manoeuvres délicates.

-	� La commande simple de la boîte de vitesses 
automatique à quatre rapports permet au 
conducteur d'adapter toujours au mieux la vitesse 
de déplacement aux conditions de terrain.

64

 
 
 
 

CAPACITE  

DE BENNE

4700 l*  

*en dôme

5

Atouts Wacker Neuson :

•	� Transmission à quatre roues motrices, exigeant peu d'entretien 
•	� Performances exceptionnelles en tout-terrain grâce au  

châssis articulé oscillant offrant jusqu'à 33° d'articulation et 
8,5° d'oscillation.

•	� Capacité de franchissement extrême permettant de monter 
des pentes atteignant 50 %.

•	� Vitesse de déplacement élevée (jusqu'à 27 km/h) pour des 
opérations de transport rapides et productives.

•	 Charge utile max. de 9000 kg.
•	� Accessibilité totale pour contrôle et entretien  

grâce au capot moteur enveloppant et entièrement relevable.
•	 Cabine montée en usine, disponible en option.

8



Tombereau pour service continu :
Insensible aux intempéries grâce à  
la cabine grand confort.

365 jours de productivité sans limitations.

Nouvelle conception, encore plus fonctionnelle, offrant 
une ergonomie parfaite. Tout est regroupé et tout est 
protégé. L'équipement complet de la cabine procure 
encore davantage de confort, de sécurité et de 
polyvalence. Un gage de productivité à un prix imbattable. 
Montée en usine.

5

3

1	 Une véritable cabine de sécurité, 
qui mérite vraiment cette 
appellation. Certifiée ROPS / 
FOPS niveau II, chauffée, robuste et 
spacieuse.  
Une exclusivité Wacker Neuson.

2	 Excellente visibilité, compartiments 
de rangement et beaucoup 
d'espace à la tête et aux jambes.  
Les grandes surfaces vitrées 
assurent une remarquable visibilité  
sur 360°.

3	 Deux portes à grande ouverture  
offrent un accès commode et sûr 
pour faciliter le travail au quotidien.

 
 
 
 

DISPONIBLE  

AVEC CABINE  

MONTEE EN USINE*

*option
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Atouts Wacker Neuson :

•	� Cabine de sécurité ROPS/FOPS (protection contre le re-
tournement / protection contre la chute d'objets) niveau II. 

•	� Grandes surfaces vitrées offrant une excellente visibilité  
sur 360°.

•	 Chauffage. 
•	 Deux portes. 
•	 Trappes d'accès commodes et verrouillables. 
•	 Coffre à outils et compartiment de rangement intérieurs.
•	 Porte-gobelet.
•	 Equipement radio-CD.
•	 Support de gyrophare. 
•	 Kit de rétroviseurs*. 
•	 Grille de protection* de pare-brise. 
	 *option

4

1 2

4	 Accès pour contrôle et entretien 
par la tôle de siège, seulement 
fixée par quatre vis : simple, 
pratique et bien conçu.

5	 Trappes d'accès verrouillables 
des deux côtés du tombereau : les 
contrôles quotidiens se réduisent 
ainsi à quelques opérations qui 
deviennent vite une habitude.



Charge utile de 10000 kg : 
Le tombereau à 4 roues motrices 
Wacker Neuson 10001.

Transporter 10000 kg de matériau en un seul voyage.  
Par tous les temps et quel que soit le terrain.

Amener à pied d'oeuvre un volume énorme en un rien de temps 
et par le chemin le plus court permet de dynamiser le dérou-
lement des travaux : une logistique puissante et fiable garantit 
l'efficacité et la rapidité des processus de travail.

Le tombereau 10001 n'est pas seulement un allié de taille dans 
le travail quotidien, il constitue également un atout majeur pour 
réduire les coûts et gagner du temps. 7

3

1

Atouts Wacker Neuson :

•	� Transmission hydrodynamique à quatre roues  
motrices, exigeant peu d'entretien.

•	� Moteur puissant et silencieux, à couple élevé.
•	� Performances exceptionnelles en tout-terrain  

grâce au châssis articulé oscillant offrant jusqu'à 
33° d'articulation et 8,5° d'oscillation.

•	� Capacité de franchissement extrême permettant  
de monter des pentes atteignant 50 %.

•	� Vitesse de déplacement élevée (jusqu'à 27 km/h) 
pour des opérations de transport rapides et pro-
ductives.

•	 Charge utile de 10000 kg.
•	� Accessibilité totale pour contrôle et entretien grâce au 

capot moteur enveloppant et entièrement relevable.
•	 Cabine montée en usine, disponible en option.
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1	 La garde au sol importante, combinée 
à la transmission hydrodynamique à 
quatre roues motrices et au châssis  
articulé oscillant, assure de remarqua-
bles performances en tout-terrain.

2	 Accessibilité totale pour contrôle et 
entretien : le capot moteur enveloppant 
se relève entièrement pour offrir une 
accessibilité totale au compartiment 
moteur.

3	 Châssis articulé oscillant : le châssis 
articulé disposant de 33° d'articulation  
et 8,5° d'oscillation garantit une adhé-
rence constante et une traction optimale  
sur les terrains les plus accidentés.

4	 Arceau rabattable de protection 
contre le retournement (ROPS), de 
série : il garantit la sécurité du conduc-
teur tout en permettant de circuler sous 
hauteur réduite.

5	 Passage intégré des flexibles :  
les flexibles, acheminés par l'intérieur de 
l'articulation du châssis, sont parfaite-
ment protégés.

6	 Poste de conduite : le poste de condui-
te ergonomique et résistant occupe 
toute la largeur du châssis, protégeant 
ainsi le conducteur des chutes de maté-
riau.

6

2

4 5

 
 
   

CAPACITE 

DE BENNE

4850 l* 

*en dôme, 

benne standard

7	 Benne à basculement avant : cette 
benne, disposant d'une capacité maximale 
et d'un centre de gravité particulièrement 
bas, est idéalement adaptée aux diverses 
applications de transport de matériaux.

Transmission hydrodynamique à quatre 
roues motrices : l'entraînement est assuré 
par un convertisseur de couple qui transmet 
la puissance aux roues selon le rapport choisi 
par le conducteur.

-	� Réduction des efforts exercés sur la 
transmission et amélioration du confort du 
conducteur

-	Contrôle parfait de la machine lors  
	 des manoeuvres délicates

-	� La commande simple de la boîte de vites-
ses automatique à quatre rapports permet 
au conducteur d'adapter toujours au mieux 
la vitesse de déplacement aux conditions de 
terrain.



9001

9001 9001 (cabine)

DIMENSIONS	 9001 	 9001 (cabine)

B 		  2420 mm	 2420 mm

B1 / B2 / B3	 2500 / 1490 / 1920 mm	 2500 / 1140 / 1920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2000 mm	 2000 mm

F 		  2970 mm	 2970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3140 mm	 3070 mm

H1 		  2360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4560 mm	 4560 mm

L1 / L2 / L3 	 2500 / 1225 / 835 mm	 2500 / 1225 / 835 mm

M	 	 470 mm	 470 mm

N 		  -	 1450 mm
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Puissants, compacts et  
particulièrement performants 
en tout-terrain.  
Charges utiles de 9 à 10 tonnes.

10001+  10001+ (cabine)
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DIMENSIONS	 10001+ 	 10001+ (cabine)

B 		  2420 mm	 2420 mm

B1 / B2 / B3	 2500 / 1490 / 1920 mm	 2500 / 1140 / 1920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2040 mm	 2040 mm

F 		  2970 mm	 2970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3140 mm	 3070 mm

H1 		  2360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4560 mm	 4560 mm

L1 / L2 / L3 	 2500 / 1225 / 835 mm	 2500 / 1225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1450 mm

CARACTERISTIQUES	 9001	 9001 (cabine)	 10001+	 10001+ (cabine) 
TECHNIQUES

Charge utile	 9000 kg	 9000 kg	 10010 kg	 10010 kg

Poids à vide	 4800 kg	 4910 kg	 4800 kg	 4910 kg

Capacité de la benne à ras	 3850 l	 3850 l	 4000 l	 4000 l

Capacité de la benne  
en dôme	 4700 l	 4700 l	 4850 l	 4850 l

Capacité de la benne 
volume d’eau	 2250 l	 2250 l	 2250 l	 2250 l

MOTEUR

Marque / Type	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Configuration	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide 
	 Moteur 4 cylindres 	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres 
	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé
Puissance (ISO 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cylindrée	 4038 cm3	 4038 cm3 	 4038 cm3	 4038 cm3

Régime nominal	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min

Emissions de gaz d'échappement	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	
Norme 97/68/CE, 3A

CARACTERISTIQUES DE CONDUITE	

Vitesse de translation	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7 / 0-14 / 0–27 km/h

Angle de direction	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Angle d'oscillation	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Rayon de braquage extérieur	 6000 mm 	 6000 mm	 6000 mm	 6000 mm

Pente franchissable	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

ENTRAINEMENT

Entraînement	 Boîte automatique à 4 rapports, convertisseur de couple, sélection électrique du sens de déplacement

Direction	 Direction hydrostatique par châssis articulé

Pneus	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur

Frein de service	 Freins à disques immergés dans les deux ponts, à commande hydraulique par pédale

Frein de stationnement	 Frein à disque sur l'arbre de transmission pour les ponts avant et arrière

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe d'entraînement	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage

Débit	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Pression max.	 220 bars	 220 bars	 220 bars	 220 bars

CONTENANCES

Réservoir de carburant	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Réservoir hydraulique	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batterie	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternateur	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Démarreur	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore (L
WA)  	  

(selon la norme 2000/14/CE)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Puissants, compacts et  
particulièrement performants 
en tout-terrain.  
Charges utiles de 9 à 10 tonnes.

10001+  10001+ (cabine)
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DIMENSIONS	 10001+ 	 10001+ (cabine)

B 		  2420 mm	 2420 mm

B1 / B2 / B3	 2500 / 1490 / 1920 mm	 2500 / 1140 / 1920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2040 mm	 2040 mm

F 		  2970 mm	 2970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3140 mm	 3070 mm

H1 		  2360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4560 mm	 4560 mm

L1 / L2 / L3 	 2500 / 1225 / 835 mm	 2500 / 1225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1450 mm

CARACTERISTIQUES	 9001	 9001 (cabine)	 10001+	 10001+ (cabine) 
TECHNIQUES

Charge utile	 9000 kg	 9000 kg	 10010 kg	 10010 kg

Poids à vide	 4800 kg	 4910 kg	 4800 kg	 4910 kg

Capacité de la benne à ras	 3850 l	 3850 l	 4000 l	 4000 l

Capacité de la benne  
en dôme	 4700 l	 4700 l	 4850 l	 4850 l

Capacité de la benne 
volume d’eau	 2250 l	 2250 l	 2250 l	 2250 l

MOTEUR

Marque / Type	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Configuration	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide	 Refroidissement liquide 
	 Moteur 4 cylindres 	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres	 Moteur 4 cylindres 
	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé	 turbocompressé
Puissance (ISO 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cylindrée	 4038 cm3	 4038 cm3 	 4038 cm3	 4038 cm3

Régime nominal	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min	 2400 tr/min

Emissions de gaz d'échappement	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	 Norme 97/68/CE, 3A	
Norme 97/68/CE, 3A

CARACTERISTIQUES DE CONDUITE	

Vitesse de translation	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7 / 0-14 / 0–27 km/h

Angle de direction	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Angle d'oscillation	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Rayon de braquage extérieur	 6000 mm 	 6000 mm	 6000 mm	 6000 mm

Pente franchissable	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

ENTRAINEMENT

Entraînement	 Boîte automatique à 4 rapports, convertisseur de couple, sélection électrique du sens de déplacement

Direction	 Direction hydrostatique par châssis articulé

Pneus	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur	 Type tracteur

Frein de service	 Freins à disques immergés dans les deux ponts, à commande hydraulique par pédale

Frein de stationnement	 Frein à disque sur l'arbre de transmission pour les ponts avant et arrière

SYSTEME HYDRAULIQUE

Pompe d'entraînement	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage	 Pompe à engrenage

Débit	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Pression max.	 220 bars	 220 bars	 220 bars	 220 bars

CONTENANCES

Réservoir de carburant	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Réservoir hydraulique	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SYSTEME ELECTRIQUE

Tension	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batterie	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternateur	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Démarreur	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISSIONS SONORES

Puissance sonore (L
WA)  	  

(selon la norme 2000/14/CE)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 
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www.wackerneuson.com

Les engins de chantier compacts  
Wacker Neuson combinent puissance  
et maniabilité à un point jamais vu : 
Partout et toujours. 

Nous mettons un point d’honneur à tenir scrupuleusement notre  
engagement en matière de produits et de services : 

Fiabilité, confiance, qualité, réactivité, souplesse et innovation. 

Les engins de chantier compacts Wacker Neuson restent performants 
là où les autres abandonnent. Nos produits s’imposent par leur qualité, 
leur puissance, leur hydraulique de pointe, leurs dimensions compactes, 
leur technologie innovante, leur productivité sans égale et leur fiabilité. 
Cette combinaison de qualités dans ce format ne peut être offerte  
que par Wacker Neuson, le spécialiste de l’équipement compact.

Prenez vous aussi de l’avance grâce à leurs performances. L’offre 
compacte Wacker Neuson est d’une classe à part. Une réussite sur 
toute la ligne.

OPTIONS 	 9001 • 10001+

CABINE

   	 Cabine de sécurité vitrée ROPS / FOPS niveau II

	 Chauffage de cabine

	 Essuie-glace / Lave-glace

	 Trappes d'accès verrouillables

	 Deux portes

	 Coffre à outils et compartiment de rangement intérieurs

	 Equipement radio-CD

	 Porte-gobelet

PEINTURE

   	 Peinture spéciale 1 RAL   
	 (uniquement pour les parties jaunes) 

	 Peinture spéciale 1 non RAL  
	 (uniquement pour les parties jaunes)

DIVERS

   	 Huile biodégradable Panolin

	 Huile BP Biohyd SE46

	 Sécurité 24 (1500 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 1500 heures

	 Sécurité 24 (2000 h)  
	 Extension de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures	

	 Eclairage routier (équipement aux normes STVO)

   	 Cales de roues

	 Armatures de protection

	 Prise de remorque

	 Gyrophare

	 Alarme de recul

   	 Roue de secours

KITS

   	 Kit de rétroviseurs 
	 Rétroviseurs gauche et droit

EQUIPEMENT DE SERIE	 9001 • 10001+

GENERAL 

   	 Benne hydraulique à basculement avant  
		  3850 l à ras / 4700 l en dôme 
		  4000 l à ras / 4850 l en dôme

	 Arceau de protection contre le retournement (ROPS)

	 Vitesse : 27 km/h

MOTEUR 

   	� Moteur diesel à refroidissement liquide DEUTZ TCD 2012 
Turbo

SYSTEME HYDRAULIQUE 

	 Transmission à quatre roues motrices permanentes

	� Boîte automatique à quatre rapports, convertisseur  
de couple

	 Pompe à engrenage

	 Transmission hydrodynamique  
	 avec freins à disques immergés dans les deux ponts

	� Direction hydrostatique par châssis articulé  
(à détection de charge)

	

9001

10001+
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GENERAL 

   	 Benne hydraulique à basculement avant  
		  3850 l à ras / 4700 l en dôme 
		  4000 l à ras / 4850 l en dôme

	 Arceau de protection contre le retournement (ROPS)

	 Vitesse : 27 km/h

MOTEUR 

   	� Moteur diesel à refroidissement liquide DEUTZ TCD 2012 
Turbo

SYSTEME HYDRAULIQUE 

	 Transmission à quatre roues motrices permanentes

	� Boîte automatique à quatre rapports, convertisseur  
de couple

	 Pompe à engrenage
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(à détection de charge)
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