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Motor 4TNVIS8CT

Potencia maxima 53,7 kW - 73,0 HP @E“ROCOMACH®

Peso operativo 9.000 kg



Peso operativo con orugas de goma kg 9.000

Peso operativo con orugas de acero kg 9.320
oS paslacion km/h | 1a:0+2,6/2a:0+52
Velocidad de rotacién rpm 10
MOTOR

Modelo YANMAR 4TNV98CT - STAGE 5
Potencia max. (2.100 rpm) kW - HP 53,7-73,0
Cilindrada cc 3.319
Cantidad de cilindros n° 4
Refrigeracion Liquida

Consumo It/h 9,3
Alternador V (A) 12 (80)
Bateria V (Ah) 12 (100/900)

INSTALACION HIDRAULICA

Tipo de instalacion

Load Sensing con distribuidor
“Flow Sharing” a 11 elementos

1 bomba hidraulica LS con

Brazo excavador estandar L=1.760
(brazo excavador opcional L=2.110)

2260

375

450

1.870

2320

Tipologia bombas capacidad variable y controlo
eléctico +1 bomba de engranajes
Cilindrada bombas cc 84+9
Capacidad bombas It/min 185+ 19 6670 (6.99)
Presion max. de calibrado instalacion bar 290 - 200 - 35
6.850 (7.160)
Instalaciones auxiliares (presion max):
AUX 1 simple o doble efecto prioritario It/min 100 (200)
AUX 2 doble efecto (bar) 90/80 (290)
AUX 3 doble efecto 50/50 (290) 6190
PRESTACIONES ‘~77460
1.1
Max. profundidad de excavacién con
brazo estandar (brazo opcional) mm 4.270 (4.620)
Altura max. descarga con
brazo estandar (brazo opcional) mm 4.660 (4.870) S —Al- o §
Fuerza de desgarro en la cuchara ~N ﬁ ) I
(brazo estandar) ISO 6015 daN 5850 1
Fuerza de rotura en el brazo S 1.960 \ 3
(brazo estandar) 1SO 6015 daN 4.350 " ‘ 2970 ~
Fuerza de traccion daN 7.960 2850
Presion al suelo M N -7
con orugas de goma kg/cm 0,43 DN
Declive superable 60% - 30° § 2 AEE
DIMENSIONES k J
Anchura maxima mm 2.320 3 NS
Altura total mm 2.560 Q\\Q@ T~ 3400
Radio de rotacidn trasero mm 1.155
Longitud brazo estandar
(brazo opcional) mm 1.760(2.110) CAPACIDAD DE ELEVACION
Radio de accidn respecto al centro de rotacion (m)
Anchura orugas mm 450 Capacidad de elevacion (kg) a 1,5 m de altura
. . o 5/1 (orugas de goma)
Cantidad rodillos (de cada lado) n 6/1 (orugas de acero) 3 4 5 MAX
REABASTECIMIENTOS ::;:t;;}; *4.495 | *3.045 | *2.350 | *2.085
Depdsito gasoleo It 105 Frontaly
Deposito aceite hidraulico It 20 hoja alta 2810 | 1.760 | 1.310 | 1.000
Capacidad sistema hidraulico It 120 Lateral 2.860 | 1.880 | 1.320 | 1.000
Capacidad sistema de refrigeraciéon It 25
: * Indica el limite de carga hidraulica.
Aceite motor It 10

MANDOS

Primer brazo, brazo excavador,
cuchara y rotacion torreta

2 manipuladores
con servomando

Movimientos de las orugas
(incluso contrarrotacion)

2 palancas con
servomando

Hoja de empuje

palanca servocomandada

Instalacion auxiliar alto caudal
prioritario con retencién
AUX 1 (simple o doble efecto)

mando potenciométrico en
manipulador dch

Instalacion auxiliar

mando potenciométrico en

AUX 2 (doble efecto) manipulador dch
Instalacion auxiliar bajo caudal mando potenciométrico en
AUX 3 (doble efecto) manipulador izd
Oscilacion mando potenciométrico

en manipulador izd

MAX

La capacidad de elevacion se basa en la norma ISO 10567 y no excede el 75% de
la carga estatica de vuelco o el 87% de la capacidad de elevacion hidraulica de la

maquina.
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Las imagenes pueden mostrar opciones que no estan incluidas en la configuracion estandar. Las caracteristicas técnicas no son vinculantes y pueden ser modificadas sin previo aviso.



