DANE TECHNICZNE PRODUKTU KONFIGURACJA 1. ADOWARKI
988K

USA  Metryczne

Moc uzyteczna 403 kW

Moc uzyteczna — wg normy SAE J1349 403 kW
Srednica cylindra 145 mm

Skok tloka 183 mm
Pojemnos¢ skokowa 18.11
Przyrost momentu obrotowego 58 %
Predkos¢ przy mocy szczytowej — maks. — SAE 439 kW

J1995

Predkosé przy mocy szczytowej 1500 obr./min
Predkos¢ przy mocy szczytowej — moc 432 kW

maksymalna — ISO 14396

Maksymalny moment obrotowy przy 1200 2852 N'm

obr./min

Predkosé przy mocy szczytowej — moc uzyteczna 403 kW

— SAE J1349

Znamionowa predkosc obrotowa 1700 obr./min

Moc maksymalna — ISO 14396 432 kW

Normy emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE), odpowiednik

normy Tier 2



Model silnika Cat® C18

Masa eksploatacyjna 61508 kg

Typ przekladni Planetarna skrzynia biegow Powershift marki Cat
Jazda do przodu — 1 5.8 km/godz.

Jazda do przodu — 2 10.3 km/godz.

Jazda do przodu — 3 18.3 km/godz.

Jazda do przodu — 4 30.5 km/godz.

Jazda do tylu — 1 6.6 km/godz.

Jazda do tylu — 2 11.8 km/godz.

Jazda do tylu —3 20.8 km/godz.

Naped bezposredni — 4. bieg do jazdy w przéd 34 km/godz.

Naped bezposredni — 2. bieg wsteczny 12.4 km/godz.

Naped bezposredni - 1. bieg wsteczny 6.9 km/godz.

Naped bezposredni — 2. bieg do jazdy w przéd 10.8 km/godz.

Naped bezposredni — 3. bieg do jazdy w przéd 19.2 km/godz.

Naped bezposredni — 1. bieg do jazdy w przéd Blokada wylaczona

Naped bezposredni — 3. bieg wsteczny 22 km/godz.



Maksymalne natezenie przeplywu przy
1400-1860 obr./min

Silowniki, dwustronnego dzialania — wysokos¢
podnoszenia, srednica i skok

Silowniki, dwustronnego dziatania — przechyl,
srednica i skok

Nastawa zaworu hadmiarowego

Maksymalne natezenie przeplywu przy 1700
obr./min

Obwéd sterujacy

Nastawa zaworu hadmiarowego —
podnoszenie/pochylanie

Uklad podnoszenia/przechylania

Uklad podnoszenia/przechylania — obwéd

580 I/min

235 mm x 976 mm (9,3 cala x 38,4 cala)

291 mm x 671 mm (11,5 cala x 26,4 cala)

3800 kPa

52 I/min

Pompa tlokowa o zmiennym wydatku

32800 kPa

Pompa tlokowa o zmiennym wydatku

Sterowanie elektrohydrauliczne z uktadem
pilotowym i podziatem wydatku

Swobodne opuszczanie Si5iS
Odchylanie 45s
Calkowity czas trwania cykiu hydraulicznego — pusta lyzka 18.2s
Zrzut 2.2s

Podnoszenie

8s



Maks. natezenie przeplywu 280 I/min

Pelny kat skretu 86°

Czas trwania cyklu pracy ukladu kierowniczego (wysoka 34s

predkos¢ obrotowa na biegu jalowym)

Uklad kierowniczy — obwéd Uklad sterowania z
wykrywaniem obcigzenia

Czas trwania cyklu pracy ukladu kierowniczego — niska 56s
predkosé¢ obrotowa na biegu jalowym

Nastawa zaworu nadmiarowego — uklad kierowniczy 32000 kPa

Uklad kierowniczy — pompa Tlokowy, o zmiennej wydajnosci
Uklad chlodzenia 1201

Zbiornik paliwa 7121

Przekladnia 1201

Mechanizm réinicowy — zwolnice — tyl 186 |

Skrzynia korbowa 60 |

Zbiornik ptynu DEF 331

Mechanizm réznicowy — zwolnice — przéd 186 |

llos¢ oleju w ukladzie hydraulicznym (wlewana fabrycznie) 4751



Uklad hydrauliczny — wylacznie zbiornik 2401

Przod Stala

Tyl Z czopem

Kat wychylenia {i35s

Hamulce SAE 1473 z pazdziernika 1990 r., ISO 3450:1992
Poziom halasu w kabinie 71 dB(A)
Poziom halasu na zewhatrz 111 dB(A)
Poziom halasu w kabinie 70 dB(A)
Poziom halasu na zewnatrz 109 dB(A)

KONFIGURACJA 1. ADOWARKI 988K WYPOSAZENIE
STANDARDOWE

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alarm przy cofaniu

Alternator 150 A, pojedynczy

Akumulatory suche

Przetwornica 10/15 A, 24V na 12V

Oswietlenie ($wiatta halogenowe, swiatla robocze, oswietlenie schodkéw dostepowych i platformy
serwisowej)

Uktad rozruchu i ladowania, 24 V

Gniazdo elektryczne do rozruchu awaryjnego

Blokada rozrusznika w zderzaku

Blokada skrzyni biegéw, w zderzaku

STANOWISKO PRACY OPERATORA



Wyswietlacz graficzny pokazujacy w czasie rzeczywistym informacje o parametrach roboczych i
umozliwiajacy przeprowadzanie kalibracji oraz wprowadzanie ustawien wiasnych przez operatora
Klimatyzacja

System Cat Detect Vision z kamera tylng

Wyciszona i hermetyczna kabina, zintegrowana konstrukcja chroniaca przed skutkami przewrocenia sig
maszyny (ROPS/FOPS), miejsce do zamontowania radioodtwarzacza, antena, glosniki, przetwornica (12V, 5
A) i gniazdo zasilania

Elementy sterujace funkcjami podnoszenia i pochylania

Nagrzewnica i uktad odszraniania

Klakson elektryczny

Oprzyrzadowanie, wskazniki: - Temperatura cieczy chlodzacej - Licznik motogodzin - Temperatura oleju
hydraulicznego - Temperatura oleju w ukladzie napedowym

Sufitowe oswietlenie kabiny

Schowek na zywnosc¢ i uchwyty na napoje

Lusterka wsteczne (zewnetrzne)

Uktad sterujacy sita napgdowa przenoszona na kola

Fotel Cat Comfort (obity tkaning), z zawieszeniem pneumatycznym i szescioma funkcjami regulacji ustawien
Zwijany pas bezpieczenstwa o szerokosci 76 mm (3 cali)

Uktad sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przektadnia i uktadem kierowniczym)

Szyba chronigca przed promieniowaniem ultrafioletowym

Wskaznik wigczonego biegu

System zarzadzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) z graficznym wyséwietlaczem
informacyjnym: zewnetrzny port danych, profile osobiste operatora, licznik czasu trwania cyklu,
zintegrowany uktad sterowania pod obcigzeniem

Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przod/tyl): - Wycieraczki z trybem pracy przerywane;j
(przod/tyl)

Oswietlenie kierunkowe

UKLAD NAPEDOWY

Hamulce wielotarczowe chlodzone olejem, zasadnicze i pomocnicze

Filtry siatkowe dresnu kadluba

Ostona skrzyni korbowej

Elektrohydrauliczny hamulec postojowy

Silnik wysokoprezny C18 MEUI z turbodotadowaniem i chlodzeniem powietrza dotadowujacego
Wylacznik silnika dostepny z poziomu podtoza

Turbinowy filtr wstepny na wlocie powietrza do silnika

Modutowa chtodnica nowej generacji (NGMR)

Eterowy uktad wspomagania rozruchu, automatyczny

Elektroniczna blokada predkosci obrotowej silnika

Przektadnia hydrokinetyczna, sprzegto blokujace wirnika pompy, ukiad sterowania sita napedowa
przenoszona na kola

Planetarna skrzynia biegow Powershift z 4 biegami do jazdy do przodu i 3 do jazdy do tylu, sterowana
elektronicznie

INNE

Funkcja automatycznego powrotu lyzki do zadanego potozenia/regulacji polozenia tyzki
W cenie wyjsciowej maszyny uwzgledniono rabat na obrecze



Hydraulicznie napedzany wentylator sterowany temperaturowo

Zlacza Cat z pierscieniami O-ring na uszczelnieniach czolowych

Drzwiczki dostgpowe do punktéw serwisowych (zamykane)

Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chlodzacej i oleju hydraulicznego

Zbiornik paliwa o pojemnosci 731 1 (188 gal)

Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem

Przewody Cat XT™

Uktad filtracji i oczyszczania oleju hydraulicznego oraz plynu w ukladzie kierowniczym i hamulcowym
Modut oczyszczania gazéw spalinowych Cat

Zawory do pobierania prébek oleju

Gotowy 50% roztwor cieczy chlodzacej o zwigckszonej trwalosci zapewniajacy ochrong do -34°C (-29°F)
Dostep od tylu do kabiny i platformy serwisowej

Uktad kierowniczy wykrywajacy obciazenie

Zabezpieczenia palcow stép

Zamkniecia zabezpieczajace przed wandalizmem

KONFIGURACJA L ADOWARKI 988K WYPOSAZENIE DODATKOWE
UKL.AD NAPEDOWY

Plyn niezamarzajacy (ochrona do -50°C/-58°F)

Uktad szybkiej wymiany oleju silnikowego (Wiggins)

Nagrzewnica bloku cylindréw, 120 V lub 240 V

Uklad chlodzenia przystosowany do wysokich temperatur otoczenia — oprogramowanie
Uktad sterowania pod obcigzeniem (PCS)

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Filtr wstepnego oczyszczania powietrza doplywajacego do kabiny
Radio AM/FM/CD/MP3

Radio satelitarne Sirius z systemem Bluetooth

Blyskowe swiatto ostrzegawcze LED

Przygotowanie do montazu radia CB

Opuszczana ostona przeciwstoneczna

INNE DODATKI

Przednie i tylne blotniki do jazdy po drogach
Uktad szybkiego tankowania paliwa (Shaw Aero)



