
Technische Daten und Optionen

Standard 

• Kabine mit Frischluftgebläse und Heizung

• Drehbarer, verschiebbarer Sitz und Lenkrad

• Geteilte Bandagen

• Alle Bandagen mit Vibration

• 2-Stufen Vibration

• Schemellenkung mit Hundegang

• Halogen-Arbeitsbeleuchtung

• Lackierung Ammann grün und gelb

Optionen

• Offene Fahrerplattform mit Handläufen

• Abschliessbarer Vandalenschutz

• ROPS-Sicherheitsbügel (Obligatorisch für CE)

• ROPS-Sonnendach (montiert am ROPS)

• Klimaanlage

• Kantenschneidgerät (beide Seiten diagonal)

• Kantenschneidgerät

• Splittstreuer

• Infrarot-Temperaturmessgerät

• Rundumwarnleuchte

• Rückfahralarm

• Sonderfarbe

• Zusätzlicher Trennmitteltank für K-Version

 

Dimensionen (mm) A D G H H1 H2 L T W W1 W2

AV85-2 3060 1220 340 2950 2400 897 4280 17 1680 1867 70

AV85-2K 3060 1200 320 2949 2113 898 4280 16 1680 1827 74

AV95-2 3060 1220 340 2950 2400 897 4280 17 1680 1867 70 

Dimensionen in mm. Technische Ànderungen vorbehalten.

AV85-2 and AV95-2

sind die neue Generation der schemelgelenk-

ten Tandemwalzen mit hervorragenden Ver-

dichtungseigenschaften und hohem Komfort 

für den Bediener, konzipiert für den Einsatz auf 

mittleren und grossen Baustellen. Die Maschi-

nen sind mit geteilten Bandagen im Standard 

ausgerüstet, diese sind alle einzeln angetrieben 

und mit Vibration. Die Schemellenkung beider 

Bandagen ermöglicht einen kleinen Wendera-

dius als auch eine grosse Arbeitsbreite im Hun-

degang. Die Walzen zeichnen sich durch einen 

exzellenten Bedienerkomfort aus. Die grosse 

ROPS-Panoramakabine mit drehbarem und seit-

liche verschiebbarem Sitz bietet für beste Sicht 

auf die Bandagen und gewährleisten optimale 

Arbeitsbedingungen. Ein leistungsstarker Cum-

minsmotor kombiniert mit dem hydrostatischen 

Antrieb sorgen für optimale Verdichtungs- und 

Antriebsleistung. Beide Motorraumtüren sind 

vollständig aufklappbar und ermöglichen eine 

gute Zugänglichkeit zu den Servicepunkten. 

Die Tandemwalzen erfüllen die CE-Sicherheits 

und- Emission Normen 97/68/ECE Stufe 2 und 

EPA/CARB Tier 2. 
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 AV85-2 AV85-2K AV95-2

Technische Daten  

Betriebsgewicht (CECE)  8629 kg 8500 kg 9485 kg

Bandagenbreite 1680 mm 1680 mm 1680 mm

Arbeitsbreite max.  2973 mm 2923 mm 2973 mm

Versetzung Hundegang max. 1293 mm 1243 mm 1293 mm

Gewichte  

Statische Linienlast vo. (CECE) 4248 kg 4250 kg 4670 kg

Statische Linienlast hi. (CECE) 4381 kg 4250 kg 4815 kg

Statische Linienlast vo. 25,3 kg/cm 25,3 kg/cm 27,8 kg/cm

Statische Linienlast hi. 26,1 kg/cm - 28,7 kg/cm

Anzahl Reifen - 4 - 

Lenkung   

Lenkeinschlag vorn  (+/-) 25° 25° 25°

Lenkeinschlag hinten  (+/-) 25° 25° 25°

Pendelung  (+/-) 6° 6° 6°

Wenderadius innen  2780 mm 2780 mm 2780 mm

Wenderadius aussen 4502 mm 4500 mm 4502 mm

Fahreigenschaften  

Geschwindigkeit max. 10 km/h 9 km/h 10 km/h

Steigfähigkeit ohne Vibration 35 % 35 % 35 %

Steigfähigkeit mit Vibration 30 % 30 % 30 %

Bremsen   

Arbeitsbremse Hydrostat Hydrostat Hydrostat

Parkbremse Federspeicher Federspeicher Federspeicher

Notbremse Federspeicher Federspeicher Federspeicher

Vibration  

Amplitude 0,66 / 0,26 mm 0,6 / 0,25 mm 0,66 / 0,26 mm

Frequenzen  42 / 50 Hz 40 / 50 Hz 42 / 50 Hz

Zentrifugalkraft  88 / 49 kN 68 / 45 kN 88 / 49 kN

Berieselung   

Anzahl Pumpen 2 2 2

Filterungsstufen 2 2 2

Füllmengen  

Dieseltank 160 lt 160 lt 160 lt

Wassertanks  710 lt 750 lt 710 lt

Motor  Cummins Cummins Cummins

Typ  BT3.3-C85 BT3.3-C85 BT3.3-C85

Leistung (DIN9249) 63 kW / 2600 rpm 63 kW / 2600 rpm 63 kW / 2600 rpm


