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Hiab XS 377 R
Moment udzwigu 36 Tm

Podstawowe dane




Hiab XS 377 R Podstawowe dane

Dane techniczne EP-2 Duo
Maks. moment udzwigu (kNm) 318
Wysieg - ramiona wysuwane hydraulicznie (m) 8,0
Wysieg / udzwig (m / kg) 3,0 /10000
4,2 /7700
5,9 / 5500
7,9 /4100
Kat obrotu kolumny 420°
Wysoko$¢ po ztozeniu (mm) 2613
Szeroko$¢ po ztozeniu (mm) 2502
Masa - ,standardowy” zuraw z podporami (kg) 5250*
Predkosc¢ ruchow (m /) 0-0,7

EP-3 Duo
311
10,3

3,0/ 10000

4,2 /7600

5,9 /5200

8,0/ 3850

10,2 / 3000

420°
2613
2502
5470*
0-0,7

EP-2 HiPro

351

8,0
3,0/ 10000
4,2 /8500
5,9 / 6000
7,9 /4550

420°

2613

2502
5307*
0-0,7

EP-3 HiPro
343
10,3

3,0/ 10000

4,3 /8300
6,0 /5800
8,0 / 4300
10,2 / 3350

420°
2613
2502
5527*
0-0,7

EP-4 HiPro
337
12,7

3,0/ 10000

4,4 / 8000
6,1/ 5500
8,1/ 4050

10,3 /3100

12,6 / 2540
420°
2613
2502

5742*%
0-0,7

* Masa oparta na standardowym zurawiu z belka nég o rozstawie 7 m, dtugimi nogami podporowymi i petnymi zbiornikami oleju i paliwa.

Hiab XS 377 R EP-5 HiPro
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Wytaczenie odpowiedzialnosci. Zurawie Hiab sa budowane i testowane zgodnie z najwyzszymi standardami
bezpieczeristwa i eksploatacji. Wytrzymatosc tego modelu zostata obliczona zgodnie z norma EN 13001 i zaliczona
do klasy S1. Certyfikowany system zapewnienia jakosci firmy Cargotec spetnia warunki normy ISO 9001. Niektore
elementy wymieniane w naszych publikacjach moga stanowi¢ wyposazenie dodatkowe. Pewne zastosowania moga
wymagac urzedowych pozwolen. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzenia.
Zurawie Hiab produkowane dla krajow UE maja oznaczenie CE i spetniaja warunki normy europejskiej EN 12999.
Cargotec zwieksza wydajnosc przeptywu tadunkow, oferujac rozwiazania w zakresie zatadunku i roztadunku
towarow na ladzie i morzu — gdziekolwiek znajduje sie fadunek. Gtowne marki corki firmy Cargotec w branzy obstugi
fadunkow — Hiab, Kalmar i MacGregor, sa globalnymi liderami rynku w swoich dziedzinach. www.cargotec.com

EP-5 HiPro
332
15,1

3,0/ 10000

4,5 /7700
6,2 / 5300
8,2 / 3850

10,4 / 2940

12,7 / 2360

15,0/ 1980
420°
2613
2502

5940*
0-07
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