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H Hohe des ausgefahrenen
Masthéhe eingefahren (mm) Mastes %mm) Hubkrat (Kg)
Typ Maximale Freihub (mm)
Hubhdhe (mm)
C 400 H| C 500 H |C400Hx4|C500Hx4| C 400H| C500H |C400Hx4|C500Hx4| C 400H| C500H |C400Hx4|C500Hx4|
Duplex (Std.) 3700 100 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000
Duplex 4500 100 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | 4000 | 4900 | 4000 | 4900
Triplex (Freihub) 4250 1393 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 5262 | 5262 | 5262 | 5262 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000
Triplex (Freihub) 5450 1793 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 1200 | 1250 | 1200 | 1250
Triplex (Freihub) 6800 2243 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 7812 | 7812 | 7812 | 7812 450 600 450 600
TECHNISCHE DATEN C 400H C 400H x4 C 500H C500H x4 ‘
Hubkraft (Kg) 4000 5000
Bei Lastschwerpunkt (mm ) 500 600
Hubhdhe (Standard Duplexmast) (mm) 3700
Motor Turbodiesel KUBOTA V3300T
Leistung gemaR DIN 6270B (KW/PS) 63 /86 (2600 rpm)
Leistung gemaR DIN 70020 (KW/PS) 69/93 (2600 rpm)
Zylinder 4
Hubraum (ccm) 3300
Kihlung Wasser
Antrieb 2 \ 4 \ 2 \ 4
Getriebe Hydrostatische mit variablem Durchfluss und automatischer Regulierung.
Elektrischer Richtungswandler.
Mit Pedal fiir Schrittgeschwindigkeit
Leergewicht (Kg) (Mit vollen Tanks) 6700 \ 6800 \ 7500 \ 7600
Uberwindbare Steigung (Volllast) 35% \ 30%

Héchstgeschwindigkeit (Km/h) 20
Start Elektrisch
Reifen Vorne 18-19,5TL16 PR 18-19,5TL16 PR 18-19,5TL 16 PR 18-19,5TL 16 PR

Hinten 8.15-15 10.0/75-15.3 8.15-15 10.0/75-15.3
Lenkung Hydraulisch. Betriebsdruck 150 bar | Hydraulisch. Betriebsdruck 170 bar | Hydraulisch. Betriebsdruck 150 bar | Hydraulisch. Betriebsdruck 170 bar
Wendekreis auBen (mm) 3560 4770 3560 4770
Fassungsvermogen der Tanks ()  Kraftstoff 120

Hydraulikél 95

Betriebshremse

Feststellbremse

Hydraulisch betatigte, wasserdicht gekapselte,
im Olbad laufende Mehrscheibenbremse

Hydraulikkreis

Doppelte Zahnradpumpe mit 30 - 10.6 cc.

Betriebsdruck fiir Anbaugerate (bar)

22045 \

230 +5

Gabeltafel

FEM 3 - Breite: 1660 mm \

FEM 4 - Breite: 1660 mm

SERIEN AUSSTATTUNG

Fahrerschutzdach
Ergonomischer Fahrersitz
Sicherheitsgurt
Joystick
Rundumleuchte
Seitenschieber
Akustischer Riickfahrwarner
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Kabine (halbgeschlossen)
Kabine (geschlossen mit Heizung)
Front- und Heckleuchten
Vierter Hydraulikanschluss fir Anbaugerate
Oxidationskatalysator
Funkenléscher
Hydraulikschaufel: 800, 1000 und 1500 |
Lastschutz
Radio

AUSA behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung, Anderungen im Zuge der




