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Die vertikale hydraulische Ladebordwand DH-VA ist speziell für den
Distributtionstransport entwickelt. Im Konzept stand die Einfachheit
in Konstruktion und Gebrauchsfreundlichkeit im Mittelpunkt.

Die Ladebordwand ist 80% aus Aluminium hergestellt (Plattform
und Gleitführungen) und ist daher sehr leicht. Die Plattform ist nur
60 mm dick und mit einer 'anti - slip'  Oberfläche ausgerüstet.
Die Plattformhöhe ist im geschlossenen Zustand (G) 140 mm
kürzer als wenn sie geöffnet ist. Dadurch bleibt der Laderaum für
das Laden und Entladen am Ladekai max. zugängig.

Die Standardversion wird manuell Federunterstütz geöffnet und
geschlossen. Die DH-VA kann als Option auch mit hydraulischen
Schliessmechanismus geliefert werden.
Die DH-VA ist in der Regel hinten montiert, aber sie kann auch für
die seitliche Anwendung ausgerüstet werden.

2 x DH-VA für seitliches Laden & Entladen von
Gasflaschen, Getränken,...

In Option sind Abrollsicherung & Seitenrampe lieferbar.DH-VA standard Ausführung.

Tragkraft

FAHRZEUG MASSEN

TECHNISCHE  MERKMALE: OPTIONEN:
[S725] Schliessen mit hydraulischem Zylinder
[S713] Breitere Ausführung für seitliche Montage

[auf Anfrage]
[S720] Seitliche Auffahrrampe (siehe Bild)
[S215] Abrollsicherungen (siehe Bild)
[S701] Kippbare Spitze (selbst einstellend am Boden)

Lastenschwerpunkt : ........................................ 600 mm
Anbaulänge hinten am Heckportal : .................. 210 mm
Bodenfreiheit unter den Stahl Säulen : ......... +/- 500 mm
Breite der Gleitprofile : ........................................ 110 mm

ANWENDUNG:
ALLGEMEINE AUSSTATTUNG:
Aluminium Plattform und Aluminium Gleitführungen
2 einfach wirkende Hubzylinder
Manuell Federunterstütztes Öffnen und Schliessen
Wartungsarme Scharniergelenke
Keine Kabel, Ketten oder Querverbindung
Seitliche Gleitprofile sind direkt an der Plattform montiert
Alle Bolzen sind elektro-verzinkt
Ladebordwand im Werk vormontiert und geprüft
Einfach und schnell zu montieren
Lastenschwerpunkt auf 600 mm
Garantie 12 Monate auf Ersatzteile
Kompaktes leiselauf Aggregat mit isoliertem Deckel
Aggregatgehäuse aus Rostfreiem Stahl (INOX)

Ihr Vertreter:

DHOLLANDIA N.V.      Zoomstraat, 9     9160  LOKEREN  (Belgien)      Tel: (+32) 09/349.06.92      Fax: (+32) 09/349.09.77     01.01.99
Deutschland:      Tel: (+31) 076851.14.55                       Schweiz:   Tel: (+41) 071.657.20.28                       Österreich:    Tel: (+43) 02252.77603
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