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Modèle DH-VB3



Applications
Les hayons à colonnes DH-VB, -VO et - VX sont spécialement conçus pour s'adapter à des véhicules à 
des niveaux de chargement multiples ou mobiles. La hauteur de levage est toujours directement liée 
aux dimensions du véhicule, de la carrosserie et du modèle de hayon élévateur. Elle varie entre 2500 et 
3200 mm au-dessus du niveau du sol pour la majorité des applications.

Les diff érentes exécutions DH-VB, -VO et -VX conviennent à une grande variété d'applications et de 
professions. En y ajoutant certaines options, elles peuvent s'adapter à des opérations spécifi ques telles que le transport intensif 

pour la grande distribution, le transport de voitures (de course), la collecte de containers de déchets hospitaliers et 

industriels, le transport de betail et volailles, le déménagement, etc...

Gamme de produits DH-VB
• Caisse de vérin avec 1 vérin de levage en position horizontale monté au 

niveau du toit de la carrosserie du véhicule
• Modèle standard (DH-VB3) parfaitement adapté à une large gamme 

d'applications "multi-niveaux"
• La caisse de vérin au niveau du toit réduit la hauteur de passage mais se 

prête parfaitement aux véhicules dont le plancher est très bas

• Hauteur maximale de levage DH-VB3 : jusqu'à 1450 mm sous le niveau du 
toit du véhicule

 (suivant les dimensions du véhicule et de la carrosserie - demandez confi rmation)

Autres exemples

DH-VB, VO, VX 1000-2500 kg
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■ 500 kg

■ 750 kg

■ 1000 kg

■ 1500 kg

■ 2000 kg

■ 2500 kg

■ 3000 kg

Capacités de levage

DH-VBA  750-1000 kg - Hayon tout 
alu à poids réduit

DH-VBV  1000-2500 kg - Pour le 
transport de  bestiaux

DH-VBC2  1000-2500 kg - Développé 
pour les containers & 
caisses amovibles

750 1000 kgDH VBA Hayon tout 1000 2500 kgDH VBV Pour le 1000 2500 kgDH VBC2 Développé

Caractéristiques Générales
• La technologie de levage fait appel à un vérin de levage po-

sitionné horizontalement ou verticalement selon le modèle, 
associé à un ensemble de câbles acier et poulies 

• Plateau plat, 70 mm d'épaisseur, composé d'un cadre en 
acier et de profi lés d'habillage du plateau en alu

• Pointe fi xe en acier
• Profondeur de plateau au choix, déterminée au moment de 

la commande, voir option S714
• Sécurité de rupture de câbles assurée par doubles câbles  :
  2 câbles de travail et 2 câbles de réserve (assurant le mode 

de secours en cas de rupture du câble de travail) 
• Fermeture hydraulique par de 2 vérins d'inclinaison sans 

fl exibles apparents (brevet). L'orientation du plateau est 
réglable à tous les niveaux

• Détection de rupture de câble électrique avec opération 
d'urgence

• Plateau équipé d'une protection des pieds faisant fonction 

d'arrêt d'urgence

• Barrières latérales de sécurité rabattables, avec com-
mande montée / descente intégrée

• Électrovannes de sécurité sur tous les vérins

• Commande manuelle de secours sur toutes les électrovannes
• Commandes sans composants électroniques

• Moteur électrique 3000 W ventilé et fusible thermique
• Traitement des composants en acier : sablage, couche de 

primer époxy 2K suivie d'une couche de poudre polyester

• Détection de rupture de câble électrique avec opération

DH-VB… - Caisse de vérin au niveau du toit
DH-VO… - Caisse de vérin au niveau du plancher
DH-VX… - Vérin de levage dans la colonne latérale

Types et positions de vérins de levage

DH-VB3



Élévateur DH-VX externe Élévateur DH-VX interne Élévateurs DH-VX extérieurs et 
intérieurs combinés

Élévateur DH-VX intérieur 
+ rampe extérieure 
hydraulique combinés

Élévateur DH VX externe Élévateur DH VX interne Élévateurs DH VX extérieurs et Élévateur DH VX intérieur

Gamme de produits DH-VO
• Caisse de vérin avec 1 vérin de levage en position horizontale monté au 

niveau du plancher de la carrosserie du véhicule
• 2 modèles standards (DH-VO4 et DH-VO3) parfaitement adaptés à une 

large gamme d'applications "multi-niveaux"
• La caisse de vérin au niveau du plancher dégage complètement la hau-

teur de passage, mais elle convient moins bien aux véhicules dont le 

plancher est à un niveau très bas

• Hauteur maximale de levage DH-VO4 : jusqu'à 2970 mm au-dessus du 
niveau du sol

• Hauteur maximale de levage DH-VO3 : jusqu'à 3130 mm au-dessus du 
niveau du sol  (suivant les dimensions du véhicule et de la carrosserie - demandez confi rmation)

Autres exemples

Gamme de produits DH-VX
• Vérin de levage monté verticalement dans la colonne de droite du hayon
• Passage de câbles (35 mm de haut) entre les deux colonnes juste sous le 

toit du véhicule
• Convient particulièrement aux applications pour les véhicules à plancher 

très bas et nécessitant de dégager au maximum la hauteur de passage 

sous le toit

• Hauteur maximale de levage DH-VX : jusqu'à 1400 mm sous le niveau du 
toit de la carrosserie du véhicule

 (suivant les dimensions du véhicule et de la carrosserie - demandez confi rmation)
• Le DH-VX peut être équipé d'un plateau fi xe (sans vérin d'inclinaison) pour 

des montages en intérieur de carrosserie. Soit comme application autonome, soit combiné avec un hayon extérieur multi-niveaux, 
une rampe hydraulique, un hayon rétractable, etc…

Autres exemples

DH-VO4

DH-VX

DH-VOS  1000 kg - Exécution 
allégée

Option S880 ‘Race’       Pour le transport 
de voitures (de 
course)

DH-VO5  1000-2000 kg - Hauteur 
de levage jusqu'à 6 m au-
dessus du sol

1000 kgDH VOS Exécution Option S880 ‘Race’ Pour le transport 1000 2000 kgDH VO5 Hauteur
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S704 Panneaux latéraux et kit 
d'étanchéité latérale

S732 Barrières de sécurité sur 3 
côtés pour les containers sur 
roulettes

S714 Extension de la profondeur 
du plateau par 10 cm

S740 Préparation de la porte du 
milieu avec de l'aluminium 
sur les côtés

S880 Exécution RACE

S701.S Jeu de 2 rampes articulées 
en acier 

S730 Libre passage du plateau fer-
mé entre diff érents niveaux 
de plancher

S709 Inclinaison du plateau vers 
le sol (max. 45°)

S728 Plateau fi xe sans vérins 
d'inclinaison (hayon intérieur)

S764 / S765 Arrêts containers hy-
drauliques avec / sans 
béquilles de soutien

S708 Feux clignotants montés sur 
la pointe du plateau

S751 Barrières de sécurité montées 
sur les coulisseaux de l'élévateur 
au lieu de sur le plateau

S726 Vérins d'inclinaison montés 
verticalement

S058 Application 220-380V (destinée 
aux adaptations sur bâtiments)

S704 Panneaux latéraux et kit

S732 Barrières de sécurité sur 3

S714 Extension de la profondeur

S740 Préparation de la porte du

S880 Exécution RACE

S701 S Jeu de 2 rampes articulées

S730 Libre passage du plateau fer-

S709 Inclinaison du plateau vers

S728 Plateau fixe sans vérins

S764 / S765 Arrêts containers hy-

S708 Feux clignotants montés sur

S751 Barrières de sécurité montées

S726 Vérins d'inclinaison montés

S058 Application 220 380V (destinée

Options Principales (autres options sur demande)O


