
DH-LCZ 500-750 kg
DH-LMZ 750-2000 kg
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Aplicaciones
Para la mayoría de las plataformas elevadoras tradicionales, Dhollandia ofrece plataformas de ancho 

medio (1/2 tamaño), o plataformas de ancho parcial (como 2/3 del ancho de la carrocería del vehículo), 
así como modelos estándares de anchura completa.
En estos modelos, una de las puertas traseras de la carrocería del vehículo se mantiene despejada para 
que el operador tenga un acceso rápido y cómodo al espacio de carga dentro de la carrocería del vehí-
culo en cualquier momento, sin tener que abrir la plataforma tradicional.
Estas plataformas de ancho parcial son adaptaciones de las estándares de ancho completo, DH-LC y DH-
LM, y por lo tanto comparten con ellas la mayoría de sus características. No obstante, el tamaño de la 
plataforma y el número de cilindros hidráulicos se ajustan a las dimensiones del vehículo especial.

Características Generales
PLATO

• Plataforma ligera de aluminio con superfi cie antideslizante o 

 plataforma de acero, chorreada con arena y recubierta con spray de zinc 
(sólo para 1000 kg en adelante)

• Disponible para lado izquierdo [1] o derecho [2]
• Ruedas de apoyo en el suelo para protección del plato
• Si se solicitan, hay disponibles plataformas de ancho completo plegables con 

acceso libre a una de las puertas del vehículo [3]

FUNCIONALIDAD - MECÁNICO

• Nivelación automática a nivel del suelo

• Inclinación ajustable a todas las posiciones mediante los mandos exteriores

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

• DH-LCZ 500-750 kg

 1 cilindro de elevación
 1 cilindro de inclinación con muelle asistido para apertura de plato
• DH-LMZ 750-1000, 1500-2000 kg

 2 cilindros de elevación para estabilidad de plataforma máxima
 1 o 2 cilindros de inclinación con muelle asistido para apertura de plataforma, 

dependiendo de las dimensiones del vehículo
• Electroválvulas de seguridad integrada en todos los cilindros

• Mando manual de emergencia en todas las electoválvulas
• Vástagos de los cilindros de acero inoxidable cromados

• Grupo hidráulico compacto e insonorizado

• Cilindros equipados con protectores de goma y lubrifi cación

MANDO DE PLATAFORMA

• Control de mandos fi jo en caja con tapa en PVC
• Mando sin componentes electrónicos

• Mando dos manos caja de mandos exterior
• Motor eléctrico con fusible térmico

MONTAJE

• Placas de montaje atornilladas para facilitar el montaje

ACABADO - MANTENIMIENTO

• El material cumple la normativa de la CE de seguridad
• Puntos de engrase de bajo mantenimiento

• El cuadro y los brazos de elevación están pintados en 
polvo epoxi y/o poliéster, garantizando una máxima 
protección

DH-LCZ 500-750 kg
DH-LMZ 750-2000 kg
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Cuadro de las capacidades
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