
DH-LCZ 500-750 kg
DH-LMZ 750-2000 kg

www.dhollandia.com



Applications
Dans la majorité de sa gamme de hayons traditionnels, Dhollandia propose en plus de ses réalisations de 
plateaux pleine largeur, des modèles de hayons en largeur de plateaux réduites (1/3, 1/2 ou 2/3 de la 
largeur de la carrosserie).
Ces confi gurations permettent un accès libre et rapide à l'intérieur de la carrosserie lorsque l'opérateur 
n'a pas la nécessité d'utiliser le hayon.
Ces modèles en largeur partielle sont des adaptations des gammes DH-LC & DH-LM standards et ils 
en partagent la grande majorité des caractéristiques. Les dimensions de plateaux et le mécanisme 
hydraulique sont adaptés aux dimensions du véhicule à équiper.

Caractéristiques Générales
PLATEAU

• Plateau en aluminium léger avec surface antidérapante ou 
 plateau en acier sablé et zingué (uniquement à partir de 1000 kg)
• Disponible pour côté conducteur [1] ou passager [2]
• Rouleaux en téfl on pour protection du plateau au sol
• Les plateaux pleine largeur pliants pour libre accès à l'une des portes du 

véhicule, sont disponibles sur demande [3]

FONCTIONNALITÉ - CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Inclinaison automatique mécanique au sol

• L'orientation du plateau est réglable à tous les niveaux

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

• DH-LCZ 500-750 kg

 1 vérin de levage
 1 vérin de fermeture assisté d'un ressort pour l'ouverture
• DH-LMZ 750-1000, 1500-2000 kg

 2 vérins de levage pour une stabilité maximale du plateau
 1 ou 2 vérins de fermeture assistés d'un ressort pour l'ouverture en fonction 

des dimensions du véhicule
• Électrovannes de sécurité sur tous les vérins

• Commande manuelle de secours pour toutes les électrovannes
• Tiges de vérin en acier inoxydable chromées (INOX)
• Groupe hydraulique compact silencieux

• Vérins équipés de souffl  ets et de lubrifi cation

COMMANDES ÉLECTRIQUES

• Commande extérieure dans un boîtier en PVC
• Commandes sans composants électroniques

• Opérations à 2 mains sur la commande extérieure
• Moteur électrique avec fusible thermique

MONTAGE

• Flasques de montage universelles boulonnées pour un montage rapide

FINITION - ENTRETIEN

• Matériel conforme aux Normes CE de Sécurité
• Bagues d'articulations à entretien réduit

• Finition des principaux composants en acier : 
phosphatation au zinc, apprêt en KTL époxy,  
peinture fi nale en poudre polyester
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Capacités de levage
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