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Applicazioni
Per la maggior parte delle sponde elevatrici, Dhollandia off re pianali a metà larghezza (1/2 dimensioni), 
oppure pianali a larghezza parziale (ad es. 2/3 della larghezza del corpo del veicolo), oltre alle versioni 
standard di larghezza completa.
Per tali proposte, una delle porte posteriori del veicolo deve essere mantenuta libera, in modo che 
l'operatore possa accedere in modo rapido e libero allo spazio di carico all'interno del veicolo in qualsia-
si momento, senza dover aprire il pianale della sponda.
Questi pianali di larghezza parziale derivano dai modelli standard a larghezza completa DH-LC e DH-LM, 
e condividono con essi la maggior parte delle loro caratteristiche. Le dimensioni della piattaforma e il 
numero di cilindri idraulici vengono tuttavia stabiliti in base alle dimensioni specifi che del veicolo.

Dati Generali
PIANALE

• Pianale leggero in alluminio con superfi cie antiscivolo o pianale in acciaio, 
con granigliatura e rivestimento di zinco spruzzato (solo dai 1000 kg in su)

• Disponibile per lato sinistro [1] o destro [2]
• Rotelle in tefl on per proteggere il pianale a terra
• Sono disponibili su richiesta pianali a larghezza completa pieghevoli, con ac-

cesso libero a una delle porte del veicolo [3]

FUNZIONALITÀ - CARATTERISTICHE MECCANICHE

• Raccordo automatico del pianale a terra

• Inclinazione del pianale variabile a tutti i livelli

CARATTERISTISCHE IDRAULICHE

• DH-LCZ 500-750 kg

 1 cilindro di sollevamento
 1 cilindro di inclinazione con apertura del pianale assistita da molla
• DH-LMZ 750-1000, 1500-2000 kg

 2 cilindri di sollevamento per la massima stabilità del pianale
 1 o 2 cilindri di inclinazione con apertura del pianale assistita da molla in base 

alla dimensioni del veicolo
• Elettrovalvola di sicurezza integrata su tutti i cilindri

• Comando manuale di sicurezza per tutte le valvole
• Stelo del cilindro in acciaio inox cromato (INOX)
• Gruppo idraulico compatto e silenzioso a copertura isolata

• Cilindri con soffi  etti e lubrifi cazione

COMANDI ELETTRICI

• Blocco comando esterno in PVC
• Comando senza componenti elettronici

• Funzionamento a due mani sul comando esterno
• Motore elettrico con resistenza termica applicata 

MONTAGGIO

• Piastre di montaggio avvitate universali per rapido montaggio

FINITURA - MANUTENZIONE

• Materiale conforme alle normative CE di sicurezza
• Boccole di articolazione con manutenzione minima

• La struttura e i bracci di sollevamento sono verniciati 
a polvere epoxy e/o polyestere
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Dettagle delle caratteristiche
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