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Einsatzbereiche
Für die meisten Hubladebühnen bietet Dhollandia neben den serienmäßigen vollbreiten Ausführungen 
auch halbbreite Plattformen (1/2 Größe) oder variable Plattformbreiten (z. B. 2/3 der Fahrzeugbrei-
te).
Bei dieser Variante bleibt eine der Hecktüren des Fahrzeugs frei, so daß der Fahrer jederzeit und ohne 
die Notwendigkeit des Öff nens der Plattform schnellen und ungehinderten Zugang zur Ladung im 
Inneren des Fahrzeugs hat.
Diese variablen Plattformbreiten sind Ableitungen der serienmäßigen vollbreiten DH-LC und DH-LM und 
verfügen im wesentlichen über dieselben Merkmale. Die Plattformgröße und die Anzahl der Hydraulik-
zylinder werden jedoch an die spezifi schen Fahrzeugabmessungen angepaßt.

Grundausstattung
PLATTFORM

• Leichtgewicht-Aluminiumplattform mit rutschfester Oberfl äche oder 

Stahlplattform, gesandstrahlt und zinkgrundiert (nur ab 1000 kg)
• Erhältlich für die linke [1] oder rechte Seite [2]
• Plattformschonende Kunststoff rollen für den Bodenkontakt
• Faltbare vollbreite Plattformen, mit freiem Zugang zu einer der Fahrzeugtü-

ren, auf Anfrage erhältlich [3]

MECHANISCHE AUSSTATTUNG

• Automatische mechanische Bodenangleichung

• Neigung der Plattform in jeder Position einstellbar

HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG

• DH-LCZ 500-750 kg

 1 Hubzylinder
 1 Neigezylinder mit federunterstützter Plattformöff nung
• DH-LMZ 750-1000, 1500-2000 kg

 2 Hubzylinder für maximale Plattformstabilität
 1 oder 2 Hubzylinder mit federunterstützter Plattformöff nung, je nach Fahr-

zeugabmessungen
• Elektrische Sicherheitsventile integriert auf allen Zylindern

• Manuelle Notbedienung an allen Elektroventilen
• Kolbenstangen aus hartverchromtem rostfreien Stahl

• Kompaktes schallisoliertes Leiselauf-Aggregat
• Zylinder ausgerüstet mit Kolbenstangenschutz und Rücklaufschläuchen

ELEKTRISCHE BEDIENUNG

• Außenbedienung im abschließbaren PVC Kasten
• Ausführung ohne anfällige elektronische Komponenten

• Zwei-Hand Steuerung für die Außenbedienung
• Motor mit thermischer Sicherung

MONTAGE

• Universelle geschraubte Montageplatten für schnelle Montage

FINISH - WARTUNG

• Hubladebühne entspricht den CE-Sicherheitsrichtlinien
• Wartungsarme Lager mit Schmiermöglichkeit

• Finish der wichtigsten Stahlteile : 
Zinkphosphatierung, KTL Epoxy primer, Endschicht 
in Polyester Pulverbeschichtung

DH-LCZ 500-750 kg
DH-LMZ 750-2000 kg

www.dhollandia.com    •    info@dhollandia.de    •    info@dhollandia.ch    •    offi  ce@dhollandia.at

E

G

D
E–

04
/2

00
8

■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Ausführungsdetails
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