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D 600 APG 6.000kg
D 600 AP 6.000 kg
D 700 AP _7.000Kg
D 900 AP _9.000Kg
D 1000 AP_10.000 Kg
D 1000 APG 10.000 Kg

ABMESSUNGEN

o D 600 APG D 600 AP D 700 AP D 900 AP D 1000 AP D 1000 APG
A 2405 2480 2480 2480
B 1960 2190 2380 2385
c 2190 2440 2440 2440
E 1730 1820 1820 1950
F 3180 3560 3560 3560
G 475 490 490 490
H 970 1260 1260 1230
| 2450 2450 2450 2450
J 125 1220 1220 1220
K 4465 4520 4520 4990
L 2680 2640 2710 3820
M 650 665 665 630
N 455 430 430 1100
T 3000 3375 3375 3375
] - - - 110
w 2190 2550 2550 2550
¢
T
w

SERIENAUSSTATTUNG D 600 APG D 600 AP D 700 AP D 900 AP D 1000 AP D 1000 APG
Hubkraft 6000 6000 7000 9000 10000 10000
Muldenart Hydraulisch um 180° schwenkbar Hydraulisch Hydraulisch um 180° schwenkba
Chassis Knickgelenkt und pendelnd
Muldeninhalt Wasser 1640 1948 2048 2440 2440 2491
gestrichen 2603 2647 2827 3665 3750 3941
gehauft 3132 3291 3521 5040 5225 5944
Motor Diesel KUBOTA V3300T KUBOTA V3800 DI T
Leistung gem. DIN 6270 B (KW/PS) 63 /86 (2600 rpm) 72/96,5 (2600 rpm)
Leistung gem. DIN 70020 (KW/PS) 69 /93 (2600 rpm) 78 /105 (2600 rpm)
Zylinder 4
Kiihlung Wasser
Antrieb 4 x 4 permanent
Kraftiibertragung
Parkonverter mit synchronisiertem 4-gang-Wendegetriebe,
2 Geschwindigkeitsstufen fiir Vorwérts und 2 fiir Riickwartsfahrt mittels elektro-
hydraulik schaltbar.
Achsen mit Planetentibersetzung am Differentialantrieb
Start Elektrisch
Geschwindigkeit (Km/h) 35 40
Leergewicht 4380 4200 4200 4700 4760 4990
Steigfahigkeit (Bei Vollast) 60 %
Hydraulikkreis 25 cc Zahnradpumpe
Betriebsdruck 180 bar.
Reifen Vorne 405/70-20" (14 PR) 500/60-22,5" (16PR")
Hinten 405/70-20" (14 PR) 500/60-22,5" (16PR")
Wenderadius aufien 5700 5950
Lenkung Hydraulisch
Betriebsdruck 115 bar
Fassungsvermégen des Tankes  Kraftstoff 70
Hydrauliké! 65
Betriebsbremse Hydraulisch betétigte,
Oldelagerte mehrfachscheibenbremse
Feststellbremse Mechanisch betatigte,
Oldelagerte mehrfachscheibenbremse
SERIENAUSSTATTUNG Fefierschutzdach ROPS
andalismusschutz
Ergonomischer Sitz
Sicherheitsgurt
Einklappbare Rundumleuchte
Akustische Warnanzeige beim Riickwértsfahren
ZUSATZAUSRUSTUNGEN Beleuchtungs-Anlage
MKT20020.00 AUSA behalt sich das Recht vor, ohne vorherige im Zuge der 9




