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Il successo sta nel dettaglio …
Il perfezionismo abbinato ad una notevole esperienza pratica – così
può essere definita al meglio la serie dei ranghinatori EUROTOP.
Pöttinger ha posto un’attenzione particolare al tema "Foraggio
 pulito" per consentire una produzione record nella stalla ed utili
 elevati. Un trattamento delicato del foraggio è la cosa più importan-
te. Andane con perdite limitate ed una  presenza minima di sporco
assicurano un foraggio energetico ed un impiego  economico dello
stesso. 
Un adattamento al terreno ottimizzato ed un trattamento protettivo
del foraggio sono le caratteristiche principali dei ranghinatori
EUROTOP. Assali a tandem oscillanti, ruote tastatori "Multitast" e
sospensioni cardaniche rappresentano soltanto alcuni esempi. Fate
il confronto, il successo sta nel dettaglio. 

“La qualità è un valore che si ripaga da solo”.
Lothar Schmidt, scrittore
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Attacco a 3 punti – robusto e stabile

È possibile garantire una

lunga durata di vita della

 macchine solo attraverso

una lavorazione precisa dei

materiali  impiegati.  

La lavorazione di alta

 qualità dei materiali

 impiegati è ormai uno

 standard per Pöttinger.

Le differenze sono evidenti.

Immergetevi nel mondo

della qualità e dei dettagli

tecnici ben studiati e vi

convincerete. 

Cavalletto sterzante con ruote fisse

In curva il ranghinatore segue  perfettamente la
 carreggiata del trattore. In caso di sollevamento la
macchina si sposta automaticamente in posizione
centrale. 

Trainato

Il ranghinatore è dotato di un timone
con piastra di supporto per l’attacco
alla barra di traino del trattore. Il
 piedino di appoggio ribaltabile funge
allo stesso tempo come supporto
dell’albero cardanico.

Cavalletto fisso

Cavalletto fisso con ruote
girevoli – grazie all'attacco

corto il baricentro è sempre
molto vicino al trattore.

Su richiesta Kit per mon -
taggio frontale, ruota tasta-

tore e cambio invertitore
riduttore per un impiego
frontale o in retromarcia.

Agganciamento ai bracci

 inferori del trattore

I modelli con cavalletto
 sterzante vengono agganciati
in modo facile e veloce ai
 bracci inferiori del trattore.
Per la rimessa ribaltare in
basso il piedino di appoggio.
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I denti – la differenza in pochi millimetri 

EUROTOP 851 A – due andane,
una centrale e una laterale

I denti doppi diritti e senza piegatura accen -
tuata raccolgono il foraggio direttamente sotto
il braccio portadenti. La particolare posizione
dei denti, anche se distanti l’uno dall’altro,
garantisce un rastrellamento perfetto. Ciò
consente di non sporcare il foraggio e di
 proteggere così la cotica erbosa.
Proprio perché i denti non penetrano nel terre-
no, si ottiene una usura minore della camme e
dei rullini. Si protegge la cotica erbosa, il
 foraggio è più pulito e le andane risultano
 uniformi senza il formarsi di mucchi di foraggio.
I denti escono in modo delicato dall’andana e
non esiste foraggio che si sparge disordinata-
mente sul campo.



Girante TopTech – 
già il nome dice tutto!

Il girante è il cuore del

ranghinatore e assicura la

guida perfetta dei denti.

Elementi di precisione in

combinazione con materiali

robusti garantiscono una

lunga durata di vita. Una

caratteristica di qualità dei

ranghinatori Pöttinger. 
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Larga distanza tra i supporti   

L'ampia distanza tra i supporti garantisce ottima stabilità ed un'usura ridotta
dei cuscinetti. Esempio: EUROTOP 421 N – Distanza tra i  supporti 60 cm.

Tecnologia con lunga durata di vita

� �

�

�
�

�
�

	

60 cm

� Robusta camme in ghisa sferoidale resistente
 all'usura, regolabile a secondo la quantità di
 foraggio.
Camme ottimizzata al computer per una guida  
perfetta dei rullini in acciaio. La guida dei rullini
non ha una forte pendenza e ciò garantisce una
commutazione morbida della leva di comando.

� Rullini di guida in acciaio indurito con cuscinetti a sfere incapsulati privi di
manutenzione e di lunga durata.

	 Supporti dei bracci portadenti con lubrificazione a vita montati su boccole di
grandi dimensioni. 

� Sistema di guida tangenziale con scatola chiusa e lubrificazione di lunga
durata. Non è necessario controllare e cambiare l'olio. Il grande vantaggio:
nessun problema di tenuta!

� Tubolari profilati saldati fissi molto robusti che garantiscono un fissaggio sicuro
dei bracci portadenti.

� Profilo dei bracci portadenti – estremamente stabile e resistente alle torsioni e
rotture. Le coppie interne dei denti sono facili da montare.

� La scatola di moto – i giranti TopTech 421 e 461 sono lubrificati con grasso
 fluido e non necessitano manutenzione. La corona dentata di grosso  diametro
garantisce una lunga durata e una corsa silenziosa. 

� Profilo del pignone uguale a una presa di forza – facile e rapido  smontaggio,
ottima trasmissione della forza.
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EUROTOP 771 A
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Per quanto riguarda l'adattamento al terreno non sono ammessi compromessi in quanto lo sporco presente nel  foraggio

abbassa la redditività nella stalla e riduce gli utili.   

Grazie alla speciale combinazione dell'assale a tandem oscillante e della ruota tastatore "Multitast" si raggiunge il

 massimo scopo del raccolto del foraggio: foraggio pulito per animali sani e produttivi. 

 EUROTOP 651 A Multitast

Lavoro pulito con ruota tastatore "Multitast"
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Adattamento al terreno per eccellenza

Multitast – montato davanti a ogni girante 

Sui ranghinatori a 2 e 4 giranti una ruota tastatore
montata davanti a ogni girante garantisce un   adatta -
mento perfetto al terreno. La ruota tastatore è
 posizionata in prossimità dei denti. La guida dei
denti viene pertanto adattata al terreno senza che
questi toccano la terra. La durata di vita del girante e
dei denti viene in questo modo prolungata. La ruota
tastatore "Multitast" può essere regolata in altezza
tramite un perno. 
Con una qualità di rastrellamento uniforme sono
possibili velocità di lavoro di oltre 15 km/ora.

 EUROTOP 380 N con ruota tastatore anteriore

Assale a tandem – puro piacere di guida

Pöttinger impiega un assale a tandem di elevate
 prestazioni. Ciò garantisce una corsa silenziosa
durante il lavoro. L'assale a tandem è realizzato per
garantire una distanza larga tra le ruote, il che
 migliora notevolmente la qualità di lavoro dei
 ranghinatori su pendii.  
Le ruote sono situate vicino ai denti. La distanza
della ruota dai denti è di solo 15 cm – in questo
modo sono possibili velocità di lavoro più  elevate.  
Una particolarità dell'assale a tandem è la possibilità
di una sua regolazione trasversale.

Protezione

 antiavvolgimento

Una protezione contro
l'avvolgimento del
 foraggio montata sulla
ruota tastatore
"Multitast" impedisce
che il foraggio si
 avvolge attorno alla
ruota e al supporto.

Ciò è possibile soltanto da Pöttinger:

Gli assali a tandem EUROTOP dispongono di una
ulteriore regolazione fine. 
Grazie alla facilità della regolazione trasversale viene
garantito per tutto il raggio d'azione un lavoro pulito
in qualsiasi condizione e con tutti i tipi di foraggio.  
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Sollevamento idraulico

del telo formaandana

Su richiesta per i modelli
EUROTOP 421 A / 461 A.
Per i modelli EUROTOP
601 A / 611 A / 691 A su
richiesta per il girante
anteriore e per il girante
posteriore. 

Regolazione idraulica

della larghezza di lavoro 

Di serie per i modelli
EUROTOP 601 A / 611 A /
691 A – una andana
 laterale grande o due
andane (1 centrale e
1 laterale).

Tutto dipende da una

 esatta regolazione.

Millimetri sono decisivi per

la qualità del foraggio.

Diverse  possibilità di rego-

lazione aiutano a trovare la

 posizione di lavoro

 ottimale. 

Regolazione semplice e confortevole

Teli formaandana con

regolazione continua

A secondo la quantità di
foraggio e la larghezza
dell'andana è possibile
regolare in modo
 continuo i teli
 formaandana.  

Altezza di lavoro –

 adattamento preciso

L'altezza di lavoro viene
regolata tramite una
manovella. Facile e
priva di manutenzione,
 permette di mantenere
il corpo in posizione
 eretta.

Regolazione idraulica

della larghezza di lavoro

e dell'andana

Di serie per i modelli
EUROTOP 771 A / 881 A
– la regolazione viene
effettuata tramite lo
spostamento idraulico
dei telai laterali.

Regolazioni studiate con cura
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Il passaggio da un campo
all'altro comporta una
 notevole sollecitazione del
carrello di trasporto dei
ranghinatori trainati. Telai
combinati adatti per il
lavoro in campo e per il
 trasporto su strada sono la
 risposta di Pöttinger. Per
questo il cambiamento
dalla posizione di lavoro in
quella di trasporto e vice-
verso deve essere facile
senza perdita di tempo. 

Trasporto su strada sicuro

Assali a tandem – anche come carrello di trasporto

per i modelli EUROTOP 421 A, 461 A, 601 A, 611 A e

691 A

Pöttinger monta sui ranghinatori trainati di serie
assali a tandem, che vengono utilizzati anche come
carrelli di trasporto. Ciò garantisce sia per il lavoro in
campo che per il trasporto su strada una corsa
 silenziosa. Gli assali a tandem sono dotati di
 pneumatici sovradimensionati. In questo modo è
possibile raggiungere velocità elevate.

Trasporto veloce e sicuro su strada

Il tempo è prezioso. Si deve agire rapidamente. La
trasformazione per il trasporto su strada è semplice:
togliere gli spinotti, sfilare i bracci portadenti,
 appoggiarli nei supporti e bloccarli. In questo modo
è assicurato inoltre uno spazio ridotto per la rimessa.

Libertà dal suolo

Per poter superare le andane già formate e per le
manovre a fine campo i giranti possono essere
 sollevati idraulicamente – libertà dal suolo 500 mm. 
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Ranghinatori a un girante

EUROTOP 340 N / 380 N – Ranghinatori con cavalletto sterzante
10 bracci portadenti – Larghezza di lavoro 3,40 m / 3,80 m

L'alternativa economica per piccole aziende. I ranghinatori con cavalletto
 sterzante seguono perfettamente la carreggiata del  trattore nelle curve. Durante il
sollevamento, la macchina si orienta automaticamente in posizione centrale. Aste
ammortizzatori (su richiesta)  stabilizzano il ranghinatore ed impediscono durante
il lavoro in discesa su pendii uno scivolamento della macchina. Le aste
 ammortizzatori  agiscono da bilanciere anche durante il lavoro trasversale su
 pendii. 

EUROTOP 340 U – 10 bracci portadenti – Larghezza di lavoro 3,40 m
Ranghinatore universale con cavalletto fisso e ruote girevoli 

L'attacco frontale o l’uso in retromarcia  presentano notevoli vantaggi
 specialmente per la raccolta di foraggio verde. Il foraggio non viene
 schiacciato dal trattore e rimane pulito anche su prati umidi e paludosi.
La camme e il carrello vengono ruotati insieme a 180° dal posto di guida.

ALPINTOP 300 U – Ranghinatore da montagna, 8 bracci portadenti, larghezza di
lavoro 3,0 m – ideale per lavori su  pendii, sistema di guida tangenziale con
 scatola aperta. Grazie alla sua costruzione  leggera pesa solo 250 kg.

Ranghinatore universale

a) Attacco frontale con deposito dell'andana a destra e ruota tastatore montata
davanti al girante.

b) Attacco posteriore con deposito dell'andana a destra. E' necessario un cambio
invertitore. Su richiesta ruota tastatore con 3° punto a catena. 

Su richiesta cambio invertitore riduttore per attacco frontale/posteriore con
540/1000 giri/min. e albero cardanico con ruota libera.

I ranghinatori a un girante

sono disponibili con

 larghezze di lavoro da

3,40 m fino a 4,60 m. 

Il ranghinatore ideale per

tutte le superfici. 

Attacchi a 3 punti robusti e

pneumatici  sovra -

dimensionati garantiscono

un lavoro perfetto. 

Cavalletto fisso – Ranghinatore universale
EUROTOP 340 U

Asta ammortizzatore
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EUROTOP 340 N

Ranghinatore da montagna
ALPINTOP 300 U
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Ranghinatori a un girante
con una maggiore resa

Maggiore resa con piccoli trattori e trattori da montagna

I ranghinatori a un girante EUROTOP 421 / 461 sono dotati di 12 bracci  portadenti
con 4 denti doppi per braccio.   

Gli assali a tandem sono di serie e vengono utilizzati nei modelli EUROTOP 421 A /
461 A anche come carrello di  trasporto. Ciò consente una corsa silenziosa sia
 durante il lavoro che durante il  trasporto su strada. 

EUROTOP 421 A / 461 A – I pneumatici maggiorati 18x8,5-8 6 PR garantiscono una
corsa perfetta. Il baricentro basso è importante per il lavoro su pendii in quanto
 garantisce  stabilità e sicurezza contro un eventuale ribaltamento o scivolamento
della macchina. 

EUROTOP 421 A - trainato

EUROTOP 461 N - portato

Il sollevamento per il  trasporto su strada avviene  idraulica -
mente. Cilindri idraulici situati sul telaio e sul timone
 garantiscono la  necessaria libertà dal suolo. 

EUROTOP 461 N – Perni
inferiori  rivestiti in gomma

EUROTOP 421 A – Macchina trainata, 12 bracci portadenti, larghezza di lavoro 4,20 m
EUROTOP 461 A – Macchina trainata, 12 bracci portadenti, larghezza di lavoro 4,60 m 
Questi ranghinatori trainati sono dotati di un timone con una grande piastra di
 supporto, che  garantisce massima stabilità in curva e in pendenza. 

EUROTOP 421 N – Cavalletto sterzante, 12 bracci portadenti, larghezza di lavoro 4,20 m

EUROTOP 461 N – Cavalletto sterzante, con perni  inferiori rivestiti in gomma, 12 bracci
portadenti, larghezza di lavoro 4,60 m
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EUROTOP 601 A – 10 bracci portadenti per girante – Largehzza di lavoro da 3,40 m fino a 6,20 m
EUROTOP 611 A – 12 bracci portadenti per girante – Largehzza di lavoro da 3,40 m fino a 6,20 m
EUROTOP 691 A – 12 bracci portadenti per girante – Largehzza di lavoro da 4,20 m fino a 6,90 m

Questi ranghinatori doppi offrono un impiego flessibile e consentono il deposito di
una unica andana laterale grande o due andane (1 centrale e 1 laterale).
La larghezza di lavoro può essere regolata idraulicamente in modo continuo.

Sempre di più oggi le

 aziende agricole investono

in ranghinatori doppi a

causa della loro economi-

cità, maneggevolezza e

grande resa. 

Regolazione idraulica della larghezza di lavoro – 
quando è richiesta flessibilità

EUROTOP 601 A – due andane, una centrale e una laterale

EUROTOP 691 A

Ranghinatori doppi
con deposito laterale dell'andana



Adattamento flessibile

�

	

�

Piacere di guida

Comfort di guida durante il trasporto su strada.
I ranghinatori sono dotati di serie di pneumatici
Ballon 18,5x8,5-8 6 PR. Gli assali a tandem garantis-
cono una corsa silenziosa durante il trasporto su
strada. Durante il   trasporto su strada i giranti
 vengono sollevati tramite cilindri idraulici a
 semplice effetto. Libertà dal suolo 50 cm!

I due giranti si adattano in modo indipendente
l’uno dall'altro alle irregolarità del terreno. Uno
snodo situato direttamente dietro la scatola di moto
angolare garantisce un perfetto adattamento
 verticale al terreno �. 
L'adattamento trasversale del girante posteriore è
garantito da un supporto rotante � nel telaio e da
uno snodo cardanico situato � tra il telaio portante
posteriore e il girante.

EUROTOP 601 A – una unica andana laterale grande

17



EUROTOP 801 A / 851 A – Deposito di una unica andana laterale grande –
Larghezza di lavoro 6,70 m / 7,80 m.
Posizione ravvicinata dei giranti, smontaggio del telo formaandana anteriore.
Viene depositata una unica andana laterale grande. 
Possibilità di formare una grande andana doppia grazie all'unione di due andane
 laterali. Larghezza di rastrellamento 13,20 m / 15,40 m.

EUROTOP 801 A / 851 A – Deposito di due andane, una centrale e una laterale –

Larghezza di lavoro 7,60 m / 8,50 m.
Posizione distanziata dei giranti, ognuno forma un'andana separata.

18

Ranghinatori doppi con deposito laterale
dell'andana e carrello di trasporto

Ranghinatori doppi con carrello di trasporto
sterzante – la classe regina
EUROTOP 651 A – 10 + 12 bracci portadenti per girante, ranghinatore doppio
con deposito laterale dell'andana e larghezza di lavoro fissa di 6,40 m.

EUROTOP 801 A – 12 bracci portadenti per girante con regolazione idraulica per
una o due andane laterali. 
Larghezza di lavoro con una andana 6,70 m, con due andane 7,60 m.

EUROTOP 851 A – 12 bracci portadenti per girante con regolazione idraulica per
una o due andane laterali. 
Larghezza di lavoro con una andana 7,80 m, con due andane 8,50 m.

I ranghinatori doppi con

deposito laterale del  -

l'andana si adattano molto

bene alle diversi condizioni

del terreno e ai diversi tipi

di foraggio. Per ottenere un

perfetto adattamento al

 terreno sono fondamentali

una regolazione esatta

della macchina e una

 sospensione cardanica dei

giranti. 

EUROTOP 851 A – due andane, una centrale e una laterale
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EUROTOP 651 A – una unica andana laterale grande

Universale – maneggevole – comodo da usare

La macchina è estremamente  maneggevole.
Carrello di trasporto con pneumatici sovra -

dimensionati 10,0/75-15,3. Azionamento  robusto
e lineare tramite alberi cardanici con frizione di

sovraccarico integrata.

Telaio robusto, carrello di trasporto sterzante – I ranghinatori
doppi seguono perfettamente la carreggiata del trattore.

Comando confortevole
I ranghinatori vengono comandati dal posto di guida. Di serie
valvola di sequenza per un sollevamento ritardato del girante
posteriore a fine campo – perfetta formazione dell'andana.

EUROTOP 801 A 
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Ranghinatori doppi con deposito
centrale dell'andana

Ranghinatore doppio con deposito centrale dell'andana e
regolazione meccanica della larghezza di lavoro
EUROTOP 701 A – 10 bracci portadenti per girante, la  larghezza di lavoro può

essere  regolata tra 6,30 m e 7,10 m. La regolazione
viene effettuata  meccanicamente tramite � i telai
laterali.

Possibilità di sollevamento idraulico intermedio a
fine campo. Per il trasporto su strada i giranti
devono essere sollevati completamente.

La sospensione cardanica dei giranti garantisce
una libertà di movimento totale indipendente l'uno
dall'altro.

�

EUROTOP 701 A con carrello di trasporto sterzante

I ranghinatori doppi con

deposito centrale dell' -

andana sono noti per il

deposito uniforme di

 andane grandi.

Determinante è la forma -

zione di andane adatte per

le macchine di raccolta

successive. Un lavoro

 preciso facilita la raccolta

del foraggio senza perdita

di tempo.  
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EUROTOP 620 A

Il classico ranghinatore con deposito centrale dell'andana e larghezza di lavoro fissa

EUROTOP 620 A

10 bracci portadenti per girante,  larghezza di lavoro
5,90 m. La macchina è maneggevole e dotata di un
robusto telaio ed un timone regolabile in lunghezza. 
Entrambi i giranti possono muoversi in  altezza, ciò
garantisce un adatta  men to al terreno indipendente di
ogni girante. Possibilità di sollevamento idraulico inter-
medio dei giranti a fine campo senza fermare la
macchina. In caso di solle vamento dei giranti si solleva
contemporaneamente anche il telaio. In questo modo
viene garantita una  sufficiente libertà dal suolo.
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EUROTOP 771 A – 12 bracci portadenti per girante,  larghezza di lavoro con
regolazione idraulica continua da 7,00 m fino a 7,80 m.

EUROTOP 881 A –12 bracci portadenti per girante, larghezza di lavoro con
 regolazione idraulica continua da 7,80 m a 8,60 m.

Ranghinatori doppi con deposito centrale dell'andana, con regolazione idraulica
continua della larghezza di lavoro e con carrello di trasporto sterzante. 
I  ranghinatori sono dotati di serie di assali a tandem oscillanti.  

Il modello EUROTOP 881 A deposita l'andana su circa 1,20 m.

Comfort
idraulico
Possibilità di solleva -
mento idraulico inter -
medio a fine campo –
 sufficiente libertà dal
suolo garantita.
Per il trasporto su strada i
giranti devono essere
 sollevati completamente.
Grazie a giunti cardanici
doppi non si possono
effettuare manovre
 errate!  

Ranghinatori doppi con deposito centrale 
idraulica della larghezza di lavoro

Regolazione idraulica continua della larghezza
di lavoro

EUROTOP 881 A 
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dell'andana e regolazione

EUROTOP 771 A 
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Ranghinatore a 4 giranti
TOP 1252 C s-line – Ibrido

Una tecnologia agricola

per una grande resa.

Aumento delle prestazioni

per insilatrici – maggiori

prestazioni del 20% grazie

al deposito uniforme di

andane centrali grandi.

Adattamento perfetto al

 terreno ed elevata

 economicità anche per i

tagli successivi.

Il modello TOP 1252 C si contraddistingue per le prestazioni affidabili, il  perfetto
adattamento al terreno e l’elevata durata di funzionamento – tecnologia a 4 giran-

ti per  il futuro. La solida struttura del telaio portante e il girante TopTech
 sovradimensionato sono concepiti per gli impieghi più duri e difficili. 

Con il ranghinatore a 4 giranti, Pöttinger ha sviluppato una tecnologia  ibrida

unica: idraulica davanti, meccanica dietro. L’azionamento idraulico dei giranti
anteriori permette di stringere i bracci laterali telescopici per una altezza di

 trasporto di soli 4 m senza smontare i bracci portadenti e ribaltare gli archi di
 protezione. Ciò consente di ottenere risparmi notevoli di tempo. La larghezza di
lavoro può essere regolata da 8,0 m a 12,50 m. 

Adattamento perfetto al terreno

La qualità di lavoro del ranghinatore TOP 1252 C s-line con la tecnologia a
6 ruote sotto i giranti non lascia nessun desiderio insoddisfatto per quanto
 riguarda l’adattamento al terreno: l'agganciamento cardanico dei giranti, l’assale
a tandem con ruote girevoli e le ruote tastatori "Multitast" garantiscono la guida
precisa dei denti. Il risul tato è una qualità massima del foraggio insieme alla
 protezione della cotica erbosa. La sesta ruota all’interno del girante è  fornibile su
richiesta. Ciò permette di passare al lavoro con la paglia in modo semplice e
veloce cambiando la posizione della ruota tastatore "Multitast". Questa
 tecnologia di adattamento al terreno è unica e soddisfa le più elevate esigenze. 

Il comando della macchina si effettua tramite i distributo-
ri idraulici del trattore o su richiesta tramite il Comando
comfort elettronico POWER CONTROL.

Massime prestazioni e grande comfort ...
Largo durante il lavoro, basso e stretto durante il trasporto ... senza scendere
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Giranti TopTech affidabili
I sofisticati dettagli tecnici permettono un impiego affidabile
combinato con il massimo comfort: il sistema di guida
 tangenziale con scatola chiusa protetta dalla polvere non
 richiede manutenzione – nessun problema di tenuta. Anche
la corona dentata e il pignone sono chiusi ermeticamente e
costantemente lubrificati con grasso fluido. La guida a
camme in ghisa sferoidale di alta qualità, con ampio
 diametro, garantisce una guida dolce e precisa dei rullini.
I rullini di guida in acciaio sono resistenti all'usura e non
necessitano manutenzione. L'ampia distanza tra i cuscinetti
dei bracci portadenti garantisce elevata stabilità: una
 tecnologia Pöttinger affermata da anni. 



EUROTOP Attacco Assale Larghezza  Diametro Deposito Bracci portadenti

di lavoro girante dell'andana per girante

300 U Alpin cavalletto fisso singolo 3,00 m 2,55 m a destra 8

340 cavalletto fisso singolo 3,40 m 2,82 m a sinistra 10

340 U cavalletto fisso singolo 3,40 m 2,82 m a sinistra 10

340 N cavalletto sterzante singolo 3,40 m 2,82 m a sinistra 10

380 N cavalletto sterzante singolo 3,80 m 2,98 m a sinistra 10

421 A timone tandem 4,20 m 3,28 m a sinistra 12

421 N cavalletto sterzante tandem 4,20 m 3,28 m a sinistra 12

461 A timone tandem 4,60 m 3,60 m links 12

461 N cavalletto sterzante tandem 4,60 m 3,60 m a sinistra 12

540 giri/min. alla presa di forza
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Ranghinatori a un girante

EUROTOP 421 AEUROTOP 421 N

ALPINTOP 300 U EUROTOP 340 EUROTOP 340 U

EUROTOP 380 N

0,60 m – 1,60 m

0,45 m – 1,65 m0,45 m – 1,15 m 0,45 m – 1,65 m

0,60 m – 1,60 m0,60 m – 2,0 m



Bracci portadenti Denti doppi Larghezza di Potenza min. Regolazione Peso ca.

sfilabili per braccio trasporto richiesta kW / CV dell'altezza

4 3 1,30 m 15 / 20 alle ruote 250 kg

10 3 1,40 m 15 / 20 manovella 330 kg

10 3 1,67 m 15 / 20 manovella 350 kg

10 3* 1,67 m 15 / 20 manovella 350 kg

10 4 1,67 m 18 / 25 manovella 380 kg

12 4 2,10 m 15 / 20 tirante 680 kg

12 4 1,96 m 29 / 40 manovella 540 kg

12 4 2,36 m 15 / 20 tirante 835 kg

12 4 2,36 m 35 / 50 manovella 650 kg

*Su richiesta 4
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Le esigenze degli agricoltori sono aumentate – così si è allargata anche contemporaneamente la

nostra gamma dei ranghinatori. Al di là della tecnica per le piccole e medie aziende è  necessario

soddisfare anche le elevate necessità dei contoterzisti e delle grandi aziende agricole.

Tutti i dati non sono vincolanti,

gli allestimenti possono variare

a secondo il paese di

 destinazione.

N = cavalletto sterzante
U = attacco frontale/posteriore –

retroverso
A  = macchina trainata

EUROTOP 461 N EUROTOP 461 A

0,60 m – 1,60 m

0,60 m – 1,60 m

EUROTOP 340 N

0,45 m – 1,65 m
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EUROTOP 601 A

EUROTOP 601 A / 611 A

EUROTOP 691 A

EUROTOP 691 A

EUROTOP 651 A

EUROTOP 801 A / 851 A

0,60 m – 1,90 m 0,60 m – 1,90 m 0,60 m – 1,60 m

2x 0,60 m – 1,90 m 2x 0,60 m – 1,90 m

0,60 m – 1,90 m

Ranghinatori doppi – Ranghinatore a 4 giranti
EUROTOP Attacco Deposito Assale Larghezza di   Numero Bracci portadenti

dell'andana lavoro giranti per giranti

601 A timone laterale singolo 3,40 – 6,20 m 2 10 + 10 

611 A timone laterale singolo 3,40 – 6,20 m 2 12 + 12 

691 A timone laterale tandem 4,20 – 6,90 m 2 12 + 12

651 A braccia inferiori laterale singolo 6,40 m 2 10 + 12

801 A braccia inferiori laterale tandem 6,70 – 7,60 m 2 12 + 12

851 A braccia inferiori laterale tandem 7,80 – 8,50 m 2 12 + 12

620 A timone centrale singolo 5,90 m 2 10 + 10

701 A braccia inferiori centrale singolo 6,30 – 7,10 m 2 10 + 10

771 A braccia inferiori centrale tandem 7,00 – 7,80 m 2 12 + 12

881 A braccia inferiori centrale tandem 7,80 – 8,60 m 2 12 + 12

TOP 1252 C braccia inferiori centrale tandem 9,50 – 12,50 m 4 4 x 13

540 giri/min. alla presa di forza
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Dove potete trovare una così ampia gamma di ranghinatori doppi?  

Pöttinger è in grado di offrire una gamma per tutte le esigenze al fine di consentire  grandi rese per superficie. 

EUROTOP 801 A / 851 A

EUROTOP 620 A

EUROTOP 701 A

EUROTOP 771 A

EUROTOP 881 A

TOP 1252 C 

0,60 m – 1,90 m 0,90 m – 1,70 m

0,90 m – 1,70 m 1,20 m – 2,00 m

1,20 m – 2,20 m

0,80 m

1,00 m

Tutti i dati non sono vincolanti, 
gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.

Bracci portadenti Denti doppi Larghezza di Velocità max. Altezza di Potenza min. Peso ca.

sfilabili per braccio trasporto di trasporto rimessa richiesta kW / CV

20 3 / 4 2,10 m 40 km/h* 1,10 m 30 / 40 1200 kg

24 4 2,10 m 40 km/h* 1,10 m 30 / 40 1400 kg

24 4 2,40 m 40 km/h* 1,10 m 37 / 50 1550 kg

22 4 2,85 m 40 km/h* 3,44 m 37 / 50 1770 kg

24 4 2,85 m 40 km/h* 3,20 m 44 / 60 1890 kg

24 4 2,90 m 40 km/h* 3,65 m 44 / 60 2200 kg

20 3* 2,70 m 40 km/h* 2,90 m 29 / 40 1000 kg

20 4 2,85 m 40 km/h* 3,22 m 29 / 40 1500 kg

24 4 2,85 m 40 km/h* 3,35 m 37 / 50 1770 kg

24 4 2,90 m 40 km/h* 3,65 m 40 / 55 1980 kg

52 4 3,00 m 40 km/h* 3,90 m 52 / 70 5400 kg

*Su richiesta 4                       * Osservare attentamente le norme stradali del paese di destinazione!
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EUROTOP Assale Assali Gommatura Gommatura Gommatura Guida

giranti tandem giranti su richiesta carrello di trasporto carrello di trasporto

300 U Alpin ruote girevoli 15 x 6,00-6

340 ruote girevoli 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

340 U ruote girevoli 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

340 N fisso su richiesta 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8

380 N fisso su richiesta 16 x 6,50-8

421 A fisso di serie 18,5 x 8,5-8

421 N fisso di serie 16 x 6,50-8

461 N fisso di serie 16 x 6,50-8

461 A fisso di serie 18,5 x 8,5-8

601 A / 611 A fisso su richiesta 18,5 x 8,5-8 18,5 x 8,5-8 idraulico

691 A fisso di serie 18,5 x 8,5-8 18,5 x 8,5-8 idraulico

651 A fisso su richiesta 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

801 A fisso di serie 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

851 A fisso di serie 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

620 A fisso su richiesta 15 x 6,00-6 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3

701 A fisso su richiesta 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

771 A fisso di serie 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

881 A fisso di serie 16 x 6,50-8 10,0/75-15,3 tiranti

1252 C ruote girevoli di serie 16 x 6,50-8 19,0/45-17 *

* Su richiesta 500/50-17 / 560/45R22,5

10/75-15

10/70-12

Assale sterzante
idraulico per 601 A,
611 A, 691 A

Allestimenti

Ruote fisse

Assale a tandem

Ruote girevoli
15 x 6,00-6

16 x 6,5-8

18,5 x 8,5-8 Assale sterzante
tramite tiranti per
651 A, 801 A, 851 A,
701A, 771 A, 881 A
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Ruota tastatore Aste Attacco Sollevamento Impianto

"Multitast" ammortizzatori frontale idraulico elettrico

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta su richiesta su richiesta

su richiesta carrello di trasporto su richiesta

su richiesta * su richiesta su richiesta

su richiesta di serie su richiesta

su richiesta carrello di trasporto su richiesta

su richiesta carrello di trasporto di serie

su richiesta giranti di serie

di serie giranti di serie

di serie giranti di serie

di serie giranti di serie

su richiesta giranti di serie

su richiesta giranti di serie

su richiesta giranti di serie

su richiesta giranti di serie

di serie giranti di serie

Tutti i dati non sono vincolanti, 
gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.

Ruota tastatore 
15 x 6,00-6

Ruota tastatore  
16 x 6,50-8

Sollevamento idraulico a sem plice
effetto tramite ruote tastatori per
421 A, 461 A, 601 A, 611 A, 691 A

Sollevamento idraulico a
 semplice effetto tramite telaio
portante

Tabelle di avviso

Impianto elettrico

*Aste limitatori di serie
per 421 N

Cambio invertitore
riduttore per
 ALPINTOP 300 U

Cambio invertitore
riduttore per 340 U

Aste ammortizzatori



 Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
A-4710  Grieskirchen

Industriegelände 1 

Tel. +43 (0) 7248 / 6002325

Fax +43 (0) 7248 / 6002445

Pöttinger Italia S.r.l.
Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano

29010 San Pietro in Cerro/PC

Tel. 0523 / 838012

Fax 0523 / 838253

E-Mail:  poettingeritalia@poettinger.it

Sito Internet: www.poettinger.it

Forti nel Servizio Assistenza
Potete fare affi damento su di noi.
I nostri clienti hanno a loro disposizione, in tutto il mondo, una rete capillare di partner commerciali e centri 

di assistenza. Questa vicinanza geografi ca garantisce una rapida disponibilità dei ricambi, una consegna 

ottimale del prodotto e una regolazione attenta delle macchine da parte di personale esperto. Dove sono 

i clienti, lì siamo anche noi.

Servizio Assistenza offerto:

 Ricambi Original Inside – Ordinazione online 24 ore su 24

 Disponibilità nel tempo dei ricambi

 Competenza di personale esperto grazie a continui corsi di formazione

 e molto altro ancora ...

... contattate il vostro concessionario Pöttinger di fi ducia 

    o consultate il Sito Internet www.poettinger.at!

www.poettinger.at
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