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Einsatzbereiche:

 Die Maschinen der Baureihe
mit Quereinzug sind konzipiert
für das Hacken von Ganz -
bäumen bis 560 mm
Durchmesser, Strauchschnitt
sowie Schlagabraum mit sehr
hoher Leistung. 

Erfolgreiches noch besser
machen:

 Aus bewährter Technik, kom-
biniert mit innovativen Ideen,
entstand die HEM 582 DQ.

 Mit der um 30 % vergrößer-
ten Abscheidefläche sind jetzt,
je nach Material und Antriebs -
leistung, bis zu 200 srm pro
Stunde möglich. 

 Serienmäßig verfügen beide 
Maschinen über die easygreen
Steuerung.  Der HEM 582 bietet
zudem eine hydraulische
Tischverrieglung, die dem
Benutzer komfortables und
effektives Arbeiten ermöglicht. 

 Beide Maschinen besitzen ein
wartungsarmes und innenlie-
gendes Getriebe der oberen
Einzugswalze. Es gibt keine
seitlichen Schlitze im
Maschinenständer, somit ent-
fallen zeitaufwändige
Reinigungsarbeiten.

Optimale Wirtschaftlichkeit:

 Im Vario-Betrieb sorgt die
reduzierte Drehzahl für ein
wirtschaftlich optimales
Verhältnis von Hackschnitzel-
Output zu eingesetzter
Kraftstoffmenge.

 Um die Rüstzeiten zu mini-
mieren, wurde bei dem HEM
582 der Klingenwechsel durch
die hydraulisch hochklappbare
Einzugswalze in Kombination
mit einer Klappe in der
Rotorhaube vereinfacht. 

 Für den Siebkorbwechsel wird
die Hackerrückwand hydrau-
lisch geöffnet. Alternativ ist
auch von dieser Seite der
Klingenwechsel möglich.

HEM 582/561 DQ
Der Bestseller, führend in der gehobenen Mittelklasse 

Ausführungen:
HEM 582 DQ 
HEM 561 DQ

Leistungspotenzial:
HEM 582 DQ :
Hartholz: bis 45 cm
Weichholz: bis 56 cm
Durchsatz: bis 180 srm/h

HEM 561 DQ:
Hartholz: bis 42 cm
Weichholz: bis 56 cm
Durchsatz: bis 150 srm/h

Einlassöffnung:
HEM 582 DQ: 
680 x ca. 1.200 mm

HEM 561 DQ:
650 x ca. 1.000 m

Rotordurchmesser:
820 mm

Anzahl der Klingen:
HEM 582 DQ: 
12 Stück, optional 24 Stück

HEM 561 DQ:
10 Stück, optional 20 Stück

Materialaustragung: 
Gebläse, optional Förderband

Hauptantrieb:
HEM 582 DQ: 
Mercedes Benz 295 kW 
(401 PS), optional 360 kW
(490 PS)

HEM 561 DQ:
Mercedes Benz 205 kW 
(280 PS), optional 360 kW
(490 PS)

Gewicht/Grundausführung
ohne Ladekran::
HEM 582 DQ: ca. 15.500 kg
HEM 561 DQ: ca. 12.900 kg

short facts 


