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STARK IN DER HUBKRAFT
LEICHT IM GEWICHT
PERFEKT IM DETAIL

EXPERIENCED DESIGN

POWERFUL LIFTING CAPACITY
LOW TARE WEIGHT
ADVANCED TECHNOLOGY

ﬁ#

12750 9200 7000 kg

a2 8,16 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)
4,40 6,10 8,05 10,00
22°
12400 8900 6700 5400
a3 10,16 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

4,40 6,10 8,05 10,00 11,95 m

%ﬁ

Hubarmstellung +22°. Alle Traglastangaben bis zur maximalen hydr.
Reichweite gelten ohne Handstlcke. Sdmtliche Angaben gewissenhaft,
jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.

12150 8650 6450 5150 4300 kg
a4 12,11 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)
4,45 6,15 8,10 10,05 12,00 13,95 m
22°
11800 8350 6150 4850 4000 3400 kg
ab 14,11 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)
4,55 6,25 8,20 10,15 12,10 14,05 16,00 m
- | —
11300 8000 5850 4550 3750 3150 2750 kg
a6 16,16 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)
4,70 6,40 8,35 10,30 12,25 14,20 16,15 18,10 m
22° | | | )
10950 7700 5600 4300 3500 2900 2500 2200 kg
a7 18,26 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)
4,80 6,50 8,45 10,40 12,35 14,30 16,25 18,20 20,15 m
e | | |
10500 7350 5300 4000 3200 2650 2250 1950 1750 kg
a8 20,31 m max. hydraulik Reichweite (Arm gestreckt) / max. outreach (horizontal position)

Position of main boom +22°. All lifting capacities for max. hydr. outreach
are to be understood excluding any manual extensions. All data given
without obligation and subject to alteration without notice.




HLK 601 (bis 560 kNm) a2 a3 a4 ab a6 a7 a8
Zweifach- | Dreifach- | Vierfach- Funffach- | Sechsfach- [Siebenfach-| Achtfach-
Technische Daten/technical data Ausschub | Ausschub [ Ausschub | Ausschub | Ausschub | Ausschub [ Ausschub
double triple quadruple | quintuple sixfold sevenfold | eightfold
extension | extension | extension | extension [ extension | extension | extension
T e e ch m| os6 1016 | 1211 | 1411 | 1616 | 1826 | 2031
Hydraulischer Ausschub (unter Last verfahrbar) m
Hydraulic extension (extendable with load) m 3,65 5,60 7,55 9,50 11,45 13,40 15,35
Hohe in Transportstellung (ab Aufbaurahmen) m
Height n transpor position S m 2,48 2,49 2,50 2,50 2,57 2,64 2,70
Kranbreite (Sttzen eingeschoben), Standar m
Width of crane-support legs retracted standard) m 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Abstutzweite Standard b1 m
Width bet_ween support legs b1 (standard stabilizers) m 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61
Vi \?v(z[rrll(?r?gs;dr;?gsksure E:: 310 310 310 310 310 310 310
e o e SIS | aoee5 | agee5 | a9/65 | 4oses | agees | 4vees | 49665
Erforderliche Férderleistung der Pumpe I/min
Recommended output of pump I/min 920 20 90 90 90 90 90
glc:\,\(’vi(re]rékg?]rgéch o endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos
o ent Nmo| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
Sggg'gg'y‘%;”g}f{gnk | 200 200 200 200 200 200 200
Schwenkzeit fur 360° sec.
Sle\éving time fo:" 360°f o g sec. 40 40 40 40 40 40 40
Hubzeit von Tiefst- auf Hochststan sec.
Lifting time from min. ftio max. sec. 31 31 31 3 31 3 31
Eigengewicht einschlieBlich ausziehbare Abstltzung b1/b2 ca. kg
Dead weight incl. standard extendable stabilizers b1/b2 approx. kg 6010 6330 6640 6930 7200 7580 7830
Eigengewicht Zusatzabstitzung ca. kg
Dleadbwgigm ex‘ga sgabiliz)ers . — approx. kg 750 750 750 750 750 750 750
Platzbedarf (Einbaubreite) Grundgerat b1/b2 m
Space required (depending on superstructur? b1/b2 m 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,57 1,59
Platzbedarf (Einbaubreite bei spez. Schlauchfihr.) b1/b2 m
Space required incl. hose guide b1/b2 m 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,62 1,62
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Samtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
All data given without obligation and subject to alteration without notice.




AufbaumafRe/dimensions HLK 601
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Samtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten. 04.03

All data given without obligation and subject to alteration without notice.

MKG Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-StraBe 6 - D-49681 Garrel
Tel. +49(0)4474/897-0 - Fax +49(0)4474/897-10

e-mail: info@mkg-krane.de - http://www.mkg-krane.de




