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Características técnicas



	 Calentador HM 4500	

Calentamiento	  	

Ancho de calentamiento máx.	 4.500 mm	

Potencia calorífica máx.	 2.260 kW	

Radiador	 Radiador infrarrojo	

Long. del calentamiento delantero	 4.960 mm	

Long. del calentamiento trasero	 4.960 mm	

Motor

Fabricante del motor	 Deutz	

Modelo	 TCD 2012 L04	

Agente refrigerante	 Agua	

No. de cilindros	 4	

Potencia	 75 kW / 100 HP / 102 PS	

No. de giros	 2.300 min-1	

Cilindrada	 4.040 cm3	

Consumo de combustible a plena carga	 20,9 l / h	

Consumo de combustible a 2/3 de carga	 13,9 l / h

Nivel de emisión de gases	 EU fase 3a / US EPA Tier 3	

Características de traslación

Velocidad de trabajo	 0 – 23 m / min	

Velocidad de desplazamiento	 0 – 6 km / h	

Pendiente superable teórica a velocidad de trabajo	 68%	

Pendiente superable teórica a velocidad de desplazamiento	 12%	

Pesos *1

Peso sobre el eje delantero	   6.900 daN (kg)	

Peso sobre el eje trasero	   9.800 daN (kg)	

Tara	 16.700 daN (kg)	

Peso de servicio CE *2	 19.700 daN (kg)

Peso de servicio máx.	 22.600 daN (kg)	

Neumáticos

Diámetro de los neumáticos delanteros	 Ø 1.200 mm	

Diámetro de los neumáticos traseros	 Ø 1.200 mm	

Capacidad de los depósitos

Depósito de combustible	    280 l	

Depósito de aceite hidráulico	    300 l	

Depósito de gas	 6.000 l

Instalación eléctrica	 24 V	

Dimensiones de transporte

Máquina (l x anch. x alt.)	 11.100 x 2.500 x 3.000 mm

*1 = Todos los pesos indicados se refieren a la máquina básica sin equipamiento especial. 
*2 = Peso de la máquina, depósitos de agua y de combustible semillenos, conductor (75 kg), herramientas. 
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Estructura básica 

Calentadora autopropulsada para el calentamiento 

de firmes de asfalto. La calentadora de superficies 

se utiliza para precalentar firmes de asfalto, es decir, 

para replastificar capas a fin de poder realizar los 

pasos de trabajo posteriores. 

Chasis 

Robusta estructura soldada resistente a la flexión, 

con alojamientos para las diferentes unidades  

y piezas incorporadas. Es fácil acceder a todos los 

componentes para efectuar trabajos de servicio. 

Suspensión del sistema de traslación 

El eje delantero está alojado sobre cojinetes oscilan-

tes, mientras que el eje trasero se encuentra fijado 

rígidamente en el chasis. 

Dirección 

La máquina está equipada con una dirección en  
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todas las ruedas hidráulica y de gran suavidad.  

Ambos ejes se pueden dirigir de forma independiente 

el uno del otro (paso de perro). 

Accionamiento de traslación 

El eje trasero se acciona por medio de un motor 

hidráulico. El motor para la tracción se alimenta me-

diante una bomba hidráulica de caudal variable, fijada 

por bridas en el motor de accionamiento. 

La velocidad de traslación es de regulación continua 

desde la parada hasta la velocidad máxima, tanto en 

marcha de trabajo, como de avance. 

El cambio de la velocidad de desplazamiento a la 

velocidad de trabajo se realiza de forma hidráulica. 

Frenos 

El frenado se logra mediante el efecto de autorreten-

ción en la tracción hidroestática. 

Adicionalmente, la calentadora dispone de un freno 

automático de estacionamiento. 

Calentamiento de las capas 

Las capas de asfalto se calientan mediante radiadores 

infrarrojos. Como recurso energético se utiliza gas pro-

pano, el cual se evapora y se quema en forma de gas. 

De forma adicional, los elementos calentadores llevan 

instalados unos ventiladores accionados de forma 

hidráulica. Gracias a este abastecimiento adicional de 

aire, la combustión del gas resulta más efectiva y, por 

ende, se consigue una mayor potencia calorífica. 

Al mismo tiempo, se reduce considerablemente la 

formación de humo. 

Depósito de gas: instalación de tanques de gas líqui-

do con indicador del nivel de carga. 

Evaporador: dos evaporadores accionados por gas 

con regulación por termostato. 

Elemento de calentamiento: radiadores de infrarrojo 

con ventiladores. 

Potencia calorífica: cuatro válvulas reguladoras de la 

presión para el ajuste de la potencia calorífica. 

Los grupos de radiadores delantero y trasero son 

de altura regulable, siendo posible girar cada uno  

de forma independiente del otro. 

Para el transporte se abaten las superficies calenta

doras en forma de acordeón y se elevan mediante 

dos tornos de cable accionados hidráulicamente. 

Puesto de mando 

El puesto de mando continuo, con acceso de 

ambos lados, se encuentra en la parte delantera  

de la máquina. 

Los elementos de control y de manejo van coloca-

dos de forma que se pueda acceder cómodamente 

a ellos y se encuentran en el campo visual del 

conductor. 

Instalación eléctrica 

Equipo de 24 voltios con alternador trifásico 

y batería de 24 voltios, arrancador, caja de en-

chufe y bocina, así como iluminación de trabajo 

completa. 

Seguridad durante el transporte 

Anillas de amarre seguras para fijar la máquina  

en un camión de plataforma baja o para la carga  

mediante grúa. 

Equipamiento	 Calentador HM 4500

Iluminación de trabajo	 		

Lámpara de advertencia	

Amplio juego de herramientas	

Anillas para carga y amarre	

Dirección en todas las ruedas	

Pintura especial	

  De serie	   Opcional
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