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Dati tecnici



	 Riscaldatrice HM 4500	

Riscaldamento	  	

Larghezza max. di riscaldamento	 4.500 mm	

Potenza calorifica max.	 2.260 kW	

Radiatori	 a raggi infrarossi	

Lunghezza del gruppo radiante anteriore	 4.960 mm	

Lunghezza del gruppo radiante posteriore	 4.960 mm	

Motore

Costruttore	 Deutz	

Modello	 TCD 2012 L04	

Raffreddamento	 ad acqua	

Numero dei cilindri	 4	

Potenza	 75 kW / 100 HP / 102 PS	

Regime di rotazione	 2.300 min-1	

Cilindrata	 4.040 cm3	

Consumo di gasolio a pieno carico	 20,9 l / h	

Consumo di gasolio a 2/3 del carico	 13,9 l / h

Livello di emissione	 EU Stage 3a / US EPA Tier 3	

Caratteristiche dinamiche

Velocità di lavoro	 0 – 23 m / min	

Velocità di trasferimento	 0 – 6 km / h	

Pendenza teorica superabile nella marcia di lavoro	 68%	

Pendenza teorica superabile nella marcia di trasferimento	 12%	

Pesi *1

Carico gravante sull’asse anteriore	   6.900 daN (kg)	

Carico gravante sull’asse posteriore	   9.800 daN (kg)	

Peso proprio	 16.700 daN (kg)	

Peso operativo (CE) *2	 19.700 daN (kg)

Peso operativo (max.)	 22.600 daN (kg)	

Pneumatici

Misura pneumatici anteriori	 Ø 1.200 mm	

Misura pneumatici posteriori	 Ø 1.200 mm	

Rifornimenti

Serbatoio del gasolio	    280 l	

Serbatoio dell’olio idraulico	    300 l	

Serbatoio del GPL	 6.000 l

Impianto elettrico	 24 V	

Dimensioni in assetto di trasporto

Macchina (lungh. x largh. x alt.)	 11.100 x 2.500 x 3.000 mm

*1 = Tutti i pesi riportati in tabella si riferiscono alla macchina base senza optional.
*2 = Peso della macchina, serbatoi dell’acqua e del gasolio pieni a metà, conducente (75 kg), utensili.
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Concezione

Macchina semovente studiata per il riscaldamento di 

pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso.

La macchina serve per preriscaldare i manti bitumi-

nosi, ossia per plasticizzare la pavimentazione per le 

successive lavorazioni.

Telaio di base

Rigida struttura saldata con supporti per i singoli 

gruppi e moduli.

Tutti i componenti sono ben accessibili per i lavori di 

manutenzione.

Sospensioni

L’asse anteriore è a sospensione oscillante e quello 

posteriore è vincolato rigidamente allo châssis.

Sterzo

La macchina è dotata di un sistema idraulico  

sterzante sulle quattro ruote, leggero in manovra.

Dimensioni in mm
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I due assi possono essere sterzati indipendentemente 

(sterzatura a granchio).

Trazione

La trazione posteriore è affidata a un motore idrauli-

co alimentato da una pompa oleodinamica a portata 

variabile flangiata al motore di trazione. 

Sia nella marcia di trasferimento che in quella di 

lavoro l’andatura può essere variata in continuo da 

fermo alla massima velocità. Il passaggio dalla marcia 

di trasferimento a quella di lavoro e viceversa avviene 

idraulicamente.

Freni

L’azione frenante si ottiene mediante bloccaggio 

automatico della trazione idrostatica. 

La riscaldatrice è inoltre dotata di un freno di stazio-

namento automatico.

Riscaldamento della pavimentazione

La pavimentazione in conglomerato bituminoso viene 

riscaldata da radiatori a raggi infrarossi. 

Da vettore energetico funge del propano liquido che 

evapora e viene bruciato allo stato gassoso. 

Sugli elementi riscaldanti sono inoltre installate delle 

ventole azionate idraulicamente. 

Grazie all’adduzione di aria aggiuntiva si ottiene una 

combustione più efficiente del gas e quindi una  

maggiore potenza calorifica. Al tempo stesso si  

riduce sensibilmente lo sviluppo di fumo.

Serbatoio del gas: impianto a GPL con indicatore di 

livello.

Evaporazione del GPL: due riduttori-vaporizzatori a 

regolazione termostatica.

Elementi riscaldanti: radiatori a raggi infrarossi  

provvisti di ventole.

Potenza calorifica: per regolare la potenza  

calorifica sono previste quattro valvole regolatrici 

della pressione.

I gruppi radianti anteriore e posteriore sono regolabili 

in altezza e brandeggiabili indipendentemente. 

Per il trasporto i pannelli radianti vengono ripiegati  

a fisarmonica e sollevati da due verricelli azionati 

idraulicamente.

Posto di guida

Il posto di guida passante e accessibile da entrambi  

i lati si trova nella parte anteriore della macchina. 

La strumentazione di controllo e i comandi sono  

isposti a portata di mano e nel campo visivo del 

macchinista.

Impianto elettrico

Impianto elettrico a 24 volt con alternatore, batteria 

da 24 volt, motorino d’avviamento, presa di corrente 

e avvisatore acustico, nonché con dotazione comple-

ta di fari da lavoro.

Sicurezza durante il trasporto

Per mezzo di occhioni di imbracatura è possibile  

fissare la macchina in sicurezza su un semirimorchio 

ribassato o movimentarla con una gru.

Dotazione	 Riscaldatrice HM 4500

Fari da lavoro	 		

Segnalatore a luce intermittente	

Ampio assortimento di utensili	

Occhioni di carico e imbracatura	

Sterzatura integrale sulle quattro ruote	

Verniciatura speciale	

  Di serie	   Optional



Le illustrazioni non sono vincolanti. Sono previste modifiche tecniche. 
I dati sulle prestazioni dipendono dalle condizioni d’impiego. – Nr. 2176300  32-20 IT-02/11 © by Wirtgen GmbH 2011. Stampato in Germania

Wirtgen Macchine Srl
20082 Noviglio (Milano) · Italia · Via delle Industrie, 7

Telefono: (02) 9057941 · Telefax: (02) 90579490
Sito web: www.wirtgen.it · E-Mail: wirtgen_com@wirtgen.it


