
Modèle TLT25/25HL TLT30 TLT35

A Hauteur de levage mm 4100 4100 4400

B Levée libre (standard) mm 1424 1410 1210

C Hauteur f lèche sortie mm 4580 4625 4975

D Hauteur protège - conducteur (std/bas) mm 2190/2090 2205/2105 2205/2105

E Hauteur du siège de l’opérateur (std/bas) mm 1086/1066 1091/1071 1200/1180

F Longueur arrière avant fourche mm 2625 2750 3000

G Empattement mm 1700 1700 1950

H Distance du centre de l’essieu avant au départ de la fourche mm 500 515 595

MOTORISATION: DIESEL ou GAZ CAPACITÉ DE LEVAGE: JUSQU’À 3.5 TONNES

DIMENSIONS

Modèle TLT25/25HL TLT30 TLT35

J Distance du centre de l’essieu avant au départ de la fourche mm 700 715 795

K Centre de de gravité de la charge mm 500 500 500

L Capacités de levage (avec déport latéral intégré) kg 2500 3000 3500

M Garde au sol (point le plus bas) mm 115 130 125

N Garde au sol au centre de l’empattement mm 140 155 155

O Largeur du tablier Porte-fourches mm 1100 1200 1200

P Largeur maximale hors tout mm 1175 1280 1280

Q Rotation totale du tablier degrés 111 111 111
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CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Modèle TLT25/25HL TLT30 TLT35

Type de moteur Diesel/Gaz Diesel/Gaz Diesel

Marque D-JCB/G-G.M. D-JCB/G-G.M. Deutz

Modèle D-404 2.2/G-3.0 L4 D-404 2.2/G-3.0 L4 2011-L04W

Puissance nominale kW D-35.6/G-43 D-35.6/G-43 46

Régime nominal tr/min D-2600/G-2600 D-2600/G-2600 2600

Nombre de cylindres D-4/G-4 D-4/G-4 4

Cylindrée cm3 D-2200/G-2966 D-2200/G-2966 3620

Pression hydraulique maximale- auxiliaires bar 170 170 170

Débit hydraulique - auxiliaires l/min 70 70 70

Portée avant niveau du sol
(centre de chargement à 500 mm) mm 2230 2230 2280

Portée avant f lèche horizontale
(centre de chargement à 500 mm) mm 2390 2390 2430

Rayon de braquage mm 2440 2490 2885

Largeur d’allée (palettes 800 x 1200/1000 x 1200) mm 3940/4140 4005/4205 4480/4680

Poids à vide kg
D-4220/G-4280

D-4900/G-4960 5100
D-4340/G-4400

Vitesse de déplacement km/h 20 20 20

Capacité de franchissement (en charge/à vide) % 25/21 25/21 25/21

Type de transmission TCR/I.T. TCR/I.T. TCR

Type de frein de parc À main À main À main

Capacité maximale du godet m3 0.6 0.6 0.6

Capacité nominale à ras du godet m3 0.5 0.5 0.5

Hauteur de déchargement du godet (30°) mm 2400 2400 2680

Angle de fermeture du godet au sol degrés 37 37 33

Largeur du godet mm 1385 1385 1385

Pneumatiques PPS (plein souple), L (gonflable) PPS/L PPS/L PPS/L

Dimension roue avant (standard) 7.00 x 12 27 x 10 x 12 27 x10 x 12

Dimension roue arrière (standard) 6.00 x 9 6.50 x 10 23 x 9 x 10

EQUIPEMENT STANDARD

Plus d’une centaine d’options dont:
● Pneus gonflables ou mousses.
● Benne à accrochage rapide.
● Benne à remplissage de Big Bag.
● Système Pack auto pour le changement des godets et fourches sans descendre de la machine.
● TDL et diverses fourches.
● Gamme de dosserets, accessoires, échappements catalysés, etc.
● Choix de cabines : canopy, partielle, complète avec porte et chauffage.
● Cabine surbaissée.
● Siège en vinyle ou en tissu.
● Eclairage complet conforme au code de la route.
● Blocage de différentiel.

OPTIONS

● Flèche télescopique polyvalente en deux parties.
● Visibilité optimale.
● Tableau de bord complet avec alarmes visuelles, horamètre et niveau de carburant.
● Transmission hydrostatique réglée « comportement convertisseur de couple ».
● Rotation de 111 degrés du tablier.
● Arceau de cabine homologué ROPS et FOPS.
● Siège réglable avec ceinture de sécurité et dosseret de maintien latéral.
● Controleur dynamique d’état de charge (lumineux et sonore).
● Compensateur automatique d’horizontalité des fourches.
● Clapets de sécurité sur les vérins de levage/bennage/inclinaison.
● Grille de protection avant.
● Accès facile pour le contrôle des niveaux quotidiens.
● Coupe-batterie.
● Numéro de série gravé sur les vitres.
● Feux de travail avant et arrière.
● Rotation de 111° du tablier sans perte de capacité.
● Position tortue pour travailler au godet.

TELETRUK | TLT25/TLT25HL/TLT30/TLT35



CAPACITÉS DE LEVAGE

Plages de capacité TLT 25 TLT 25HL TLT 30 TLT 35

A 2500kg 2500kg 3000kg 3500kg

B 2000kg 2175kg 2500kg 3000kg

C 1500kg 1650kg 2000kg 2500kg

D 1275kg 1400kg 1750kg 2100kg

E 1000kg 1075kg 1500kg 1700kg
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JCB se réserve le droit de changer les spécif ications de ses matériels sans préavis. Les illustrations présentées peuvent inclure des équipements ou accessoires optionnels.

JCB, PARTENAIRES DE CONFIANCE

Aujourd’hui, la mission d’un constructeur de matériels de Travaux Publics, au-delà de la fabrication,

consiste à garantir à ses clients utilisateurs des machines innovantes et performantes, mais également

à leur apporter une offre large dans le domaine des services et du conseil.

Pour JCB, les axes de travail sont nombreux : Innovation, Assistance technique, Equipements

adaptés, Conseil en formation et en financement, Réseau de concessionnaires disponibles et

compétents. JCB, fort de ses 65 ans d’expérience et d’innovation en Terrassement, Compact et

Manutention, offre 14 gammes de matériels, soit plus de 300 machines.

La gamme des TELETRUK comprend 8 modèles (2 modèles gaz et 6 modèles diesel) conçus pour

répondre aux conditions de chantiers et d’exploitation les plus contraignantes.

Une gamme performante, des services de qualité, un réseau de professionnels sont les valeurs

essentielles qui font la force du constructeur et de son réseau, et sur lesquelles JCB s’engage. JCB et

son réseau, de véritables Partenaires de Confiance.


