
MF 1500 Kommunal

Motor MF 1519 MF 1523 MF 1529 MF 1531 MF 1532 MF 1540 MF 1547

Leistung bei Motor-
drehzahl

PS (kW) 19,5 (14,3) bei 
2500 U/min

22 (16,1) bei 
2600 U/min

28 (20,6) bei 
2500 U/min

32 (23,5) bei 
2600 U/min

32 (23,5) bei 
2600 U/min

38 (28,0) bei 
2600 U/min

46,0 (33,8) bei 
2600 U/min

Motorbezeichnung E3112 E3112 E3CD E3CD E3CD-VB39 E3CD-VTB09 E4CG

Zylinder/Hubraum Anz./ccm 3/1123 3/1123 3/1498 3/1498 3/1498 3 (Turbo)
/1498

4/2197

Füllmenge Kraftstofftank in Liter 25 25 35 30 35 40 50

Getriebe

Mechanisch: – – – – – –

Gänge 3 Vorw./1 
Rückw.

– – – – – –

Gruppen 2 – – – – – –

Synchr. Wendegetriebe: – – – – –

Gänge – – 4 – 4 – –

Gruppen – – 2 – 2 – –

Wendegetriebe – – – – –

Kriechgang – – – – –

DynaQPS: – – – – –

Gänge – – – – – 4-Gang-
Powershift

4-Gang-
Powershift

Gruppen – – – – – 3 3

PowerShuttle – – – – –

Hydrostatisch: HST – – –

Gänge – HST – HST – HST HST

Gruppen – 2 – 3 – 3 3

Autom. Gaspedal/
Tempomat

– – –

Allradantrieb

Zapfwelle

Schaltung Schieberad unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig unabhängig

Heckzapfwellendrehzahl U/min 540 540 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Mittelzapfwellendrehzahl U/min 2000 2000 2000 (HST)

Räder und Reifen 

AS-Profil Vorn 5.00-12 5.00-12 6.00-14 6.00-14 6.00-14 8.00-16 9.50-16

Hinten 8.0-18 9.5-16 12.4-16 12.4-16 12.4-16 13.6-24 13.6-28

Golf-Profil Vorn 20.5x8.0-10 20.5x8.0-12 24.0x8.5-12 24.0x8.5-12 24.0x8.5-12 212x80D15 29x12.0-15

Hinten 29x12.0-15 315x75D15 315x80D16 315x80D16 315x80D16 355x80D20 475x65D20

Hinterachse

Differentialsperre,
 rechtes Pedal

– –

Differentialsperre, 
linkes Pedal

– – – – –  (HST) –

Differentialsperre, 
rechter Hebel

– – – – –

Scheibenbremsen 
hydraulisch 

Hubwerk, Kat. 1 

Hubkraft kg 540 540 1100 1100 1100 1270 1580

Pumpenfördermenge Liter/min 19.8 20.7 32.1 39.4 32.1 34.4 43.8

Zusatzventile 2 2 2 2 2

Überrollschutz, klappbar 

Abmessungen und Gewichte (mechanisches Getriebe)  

Gewicht kg 660 675 1170 985 1170 1375 1650

Gesamtlänge/-höhe/-
breite

mm 2680/2315/
1070

2680/2320/
1070

3150/2420/
1180

2920/2350/
1340

3150/2420/
1180

3150/2600/
1450

3450/2670/
1560

Radstand mm 1520 1520 1695 1665 1695 1770 1900

Min. Bodenfreiheit mm 235 240 – 200 – 370 350

Sonstige

Werksseitige 
Kabinenoption

– – – – – DynaQPS™/
HST

DynaQPS™/
HST

Kabinentemperatur-
regelung

– – – – – Heizung & 
Lüftung

Heizung/ 
Lüftung/
Klimaanlage

einteilige Motorhaube, 
Servolenkung, 
Straßenbeleuchtung



● = Standard  ❍ = Optional  – = nicht möglich  

Motor MF 1529 MF 1532 MF 1540 MF 1547

Leistung bei Motordrehzahl PS (kW) 28 (20,6) bei 
2500 U/min

32 (23,5) bei 
2600 U/min

38 (28,0) bei 
2600 U/min

46,0 (33,8) bei 
2600 U/min

Motorbezeichnung E3CD E3CD-VB39 E3CD-VTB09 E4CG

Zylinder/Hubraum Anz./ccm 3/1498 3/1498 3 (Turbo)/1498 4/2197

Füllmenge Kraftstofftank in Liter 35 35 40 50

Getriebe

Mechanisch: – –

Gänge 3 Vorw./1 Rückw. 3 Vorw./1 Rückw. – –

Gruppen 3 3 – –

Synchr. Wendegetriebe: – –

Gänge – – 4 4

Gruppen – – 3 3

Wendegetriebe – –

Kriechgang – – – –

DynaQPS: – – – –

Gänge – – – –

Gruppen – – – –

PowerShuttle – – – –

Hydrostatisch: HST – – – –

Gänge – – – –

Gruppen – – – –

Autom. Gaspedal/Tempomat – – – –

Allradantrieb

Zapfwelle 

Schaltung Schieberad Schieberad unabhängig unabhängig

Heckzapfwellendrehzahl 540/1000 U/min 540/1000 U/min 540/1000 U/min 540/1000 U/min

Mittelzapfwellendrehzahl

Räder und Reifen 

AS-Profil Vorn 6.00-14 6.00-14 8.00-16 9.50-16

Hinten 12.4-16 12.4-16 13.6-24 13.6-28

Golf-Profil Vorn – – – –

Hinten – – – –

Hinterachse

Differentialsperre, rechtes 
Pedal

Differentialsperre, linkes Pedal – – – –

Differentialsperre, rechter Hebel – – – –

Scheibenbremsen hydraulisch 

Hubwerk, Kat. 1 

Hubkraft kg 1100 1100 1270 1580

Pumpenfördermenge Liter/min 30.8 32.1 34.4 43.8

Zusatzventile 1 1 1 1

Überrollschutz, klappbar  

Abmessungen und Gewichte (mechanisches Getriebe)  

Gewicht kg 1160 1170 1375 1650

Gesamtlänge/-höhe/-breite mm 3150/2420/1180 3150/2420/1180 3150/2600/1450 3450/2670/1560

Radstand mm 1695 1695 1770 1900

Min. Bodenfreiheit mm 275 275 370 350

Sonstige

Werksseitige Kabinenoption – – – –

Kabine auf Plattform – –

Kabinentemperaturregelung – –

einteilige Motorhaube, 
Servolenkung, 
Straßenbeleuchtung

Weitere MF 1500 Modelle. Extra Prospekt - MF 1500 für Landwirtschaft und Gartenbau
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