
CARACTERISTIQUES
H15D H20DL

Centre de charge 500 mm 500 mm

 Capacité 1.500 Kg 2.000 Kg

Roues Neumáticas 10 x 16,5 / 10PR NHS

Roues motrices Disponible en 2WD - 4WD

Pente admissible 30% à vide et 25% en charge

Poids 2.570 Kg 3.090 Kg

Transmission Hydrostatique HP

Marque/Moteur
2WD: PERKINS 403C 11
4WD: PERKINS 404C. 15

PERKINS 404C. 15
(Option) KUBOTA V1503T

MÂTS DISPONIBLES
- Mât duplex 2 700 mm (replié 2 090 mm)
- Mât duplex 3 300 mm (replié 2 350 mm)

- Mât triplex à élévation libre 3 700 mm (replié 1 970 mm)
- Mât triplex à élévation libre 4 300 mm (replié 2 160 mm)
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Chariots élévateurs tout terrain
2WD - 4WD 

H15D - H20DL
“Un produit amélioré qui vous permettra d’atteindre une productivité 
élevée et une amélioration de la qualité du travail”.



CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES
H15D H20DL

Longeur totale A 3.850 mm 3.950 mm

Distance entre essieux B 1.485 mm 1.485 mm

Largeur totale C 1.400 mm 1.470 mm

Hauteur totale D 2.000 mm 2.000 mm

Hauteur du siège du chaffeur E 1.030 mm 1.030 mm

Hauteur au centre de passage F 2WD: 300 mm / 4WD: 270mm

Hauteur entre siège et plafond G 970 mm 970 mm

Longeur jusqu’ au porte-fourches H 2.650 mm 2.650 mm

Rayon de braquage I 2WD: 2.400 mm / 4WD: 3.300 mm

 Largeur de passage J 3.450 mm 3.475 mm

En raison de notre engagement pour une amélioration constante, toutes les spécifications techniques de nos catalogues peuvent être modifiées sans avis préalable. 

ÉQUIPEMENT STANDARD
· Joystick hydraulique 5 fonctions

· Jeu complet de feux de route

· Rétroviseurs rabattables.

· Accélérateur automatique à froid.

· Fourches 1 200 mm.

· Arbres différentiels de marque Comer avec frein de stationnement méca-

nique et frein de service à disques à bain d’huile.

· Transmission hydrostatique automotive, avec pompe à débit variable de 

première catégorie, de marque HP.

· Pompe à engrenages de double corps de marque Parker.

· Système de refroidissement pour la transmission hydrostatique entière-

ment indépendante du moteur.

· Système supplémentaire de filtrage dans un réservoir hydraulique.  

· Direction hydraulique Sauer Danfoss.

ERGONOMIE
· Colonne de direction entièrement réglable en hauteur et en profondeur.

· Siège confort avec ceinture de sécurité.

SÉCURITÉ 
· Arrêt d’urgence.

· Échappement interne des gaz.

· Compartiment de cabine insonorisé.

· Robustesse maximale et résistance du châssis.

SIMPLICITÉ
· Absence totale d’électronique.

· Grande accessibilité aux composants de la machine, garantissant 

un entretien rapide.

· Composants de prestige mondialement reconnu.

· Absence de plastiques

VERSATILITÉ
· Mâts triplex avec 4 cylindres et système de déplacement intégré 

pour une visibilité maximale.

· Grande gamme d’accessoires disponibles.

· Grande variété de mâts.

Chariots élévateurs tout terrain
2WD - 4WD

Distributeur agréé


