
RB14N
RB14NH
RB16NC
RB16NHC
RB16NS
RB16NHS
RB16N
RB16NH
RB20NH
RB25NH

silencieux, réguliers et précis. Le cariste
contrôle la puissance du chariot via des
commandes et instruments innovants et
conviviaux à partir d’un poste de conduite
confortable et spacieux, tout en bénéficiant
d’une visibilité panoramique extrêmement
claire et d’un éventail de fonctionnalités
pratiques.

Pour les employeurs, ces chariots
offrent une fiabilité sans pareil.
Ils assurent un fonctionnement
efficace, fiable et rentable avec 
des composants durables, des
diagnostics électroniques et un
accès aisé pour l’entretien qui
réduisent au minimum les temps
d’immobilisation. Pour répondre 
aux besoins les plus divers, dix
modèles sont proposés, y 
compris des versions hautes
performances pour les 
applications les plus exigeantes,
des versions portiques pour
manipuler des palettes plus larges
et un châssis compact pour 
accéder facilement aux rayonnages.
Un éventail de fonctionnalités
spéciales disponibles en option 
ainsi que la programmation 
intégrale pour une adaptation
parfaite à chaque cariste et chaque
tâche accroissent davantage 
encore la polyvalence.

Série RBN
Chariot à mât rétractable • Alimentation AC
1.4 - 2.5 tonnes

Ils prennent soin de votre cariste et de votre entreprise 

Cette gamme exceptionnelle de chariots
à mât rétractable offre une panoplie de
fonctionnalités qui contribuent au bien-
être de votre cariste. Or un cariste heureux
est un cariste productif ! La technologie
AC combinée aux systèmes électroniques
élaborés rend les mouvements de la
fourche, la translation et les manoeuvres

Châssis
● Protection supérieure ergonomique

Optimise la visibilité aérienne et
panoramique ainsi que la protection du
cariste.

Mât et fourches
● Mât Vision révolutionnaire Offre une

vision vers l’avant inégalée et une
excellente capacité de levage.

● Excellente visibilité du tablier porte-
fourches Améliore la visibilité des
fourches au premier niveau d’empilage.

Conduite
● Puissant moteur d’entraînement AC

Fournit un couple élevé, même à des
vitesses élevées, pour une accélération
rapide et un fonctionnement régulier,
silencieux, contrôlé et efficace tout en
diminuant les coûts d’entretien.

Direction
● Direction électrique illimitée sur

360 degrés Assure une commande
précise avec un minimum d’effort.

● Direction à assistance variable 
Facilite les manoeuvres à basse vitesse et
permet une commande stable lors des
déplacements rapides.

Freins
● Freinage à récupération d’énergie

Permet une commande plus efficace et
réduit l’usure des freins.

● Freins de roues porteuses 
Augmentent la puissance de freinage 
(sur les modèles H).



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.28
4.32
4.33
4.34
4.35
4.37

5.1
5.2
5.3
5.4
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.1
8.4*

Mitsubishi
RB14N

1400
600

1300

3525
2065/1460
745/4180
1730/3195

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB14NH

1400
600

1300

4252
2348/1904
844/4808
2013/3639

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

12/12
0,44/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

Caractéristiques
Fabricant (abréviation)
Désignation du modèle du fabricant
Source d'alimentation : (batterie, diesel, gaz LP, essence)
Type de cariste : accompagnant, debout, assis
Capacité de la charge
Centre de gravité
Essieu des roues porteuses jusqu’à la face de la fourche (fourches abaissées)
Empattement
Poids
Chariot poids avec poids batterie max.
Poids par essieu à vide et poids batterie max. R. motrice / porteuses
Poids par essieu mât sorti avec charge nominale ras du sol, R. motrice / porteuses
Poids par essieu mât rétracté avec charge nominale ras du sol, R. motrice / porteuses
Roues, groupe motopropulseur
Bandages:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, côté conducteur/charge
Dimensions des pneus, côté arrière
Dimensions des pneus, côté de la charge
Nombre de roues, côté de l’entraînement /de la charge (x=entraînées)
Largeur de chenille (centre des pneus), côté de la charge
Dimensions
Inclinaison de la fourche, vers l'avant/arrière
Hauteur avec mât abaissé (voir tableaux)
Levée libre (voir tableaux)
Hauteur de levée (voir tableaux)
Hauteur hors tout avec mât relevé
Hauteur jusqu'au sommet du protège-conducteur
Hauteur de siege/ plate-forme
Hauteur de jambes de charge
Hauteur des fourches, complètement abaissées
Longueur hors tout
Longueur jusqu'à la face de la fourche (épaisseur des bras incluse)
Largeur hors tout
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur)
Bâti de fourche DIN 15 173 A/B/no
Largeur du bâti de la fourche
Largeur extérieure au-dessus de la fourche (minimale/maximale)
Largeur intérieure des jambes de la charge
Portée du mât
Garde au sol au centre de l'empattement, (fourche abaissée)
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 1000 x 1200 mm, charge croisée 
Largeur d’allée (Ast) avec palettes de 800 x 1200 mm, charge longitudinale
Rayon de braquage
Longueur du chariot au-dessus des jambes de la charge
Performances
Vitesse de translation, avec/sans charge
Vitesse de levage, avec/sans charge
Vitesse d'abaissement, avec/sans charge
Vitesse de portée, avec/sans charge
Pente franchissable maximale, avec/sans charge
Temps d’accélération (10 mètres), avec/sans charge
Freins de service (mécanique/hydraulique/électrique/pneumatique)
Moteurs électriques
Capacité du moteur d'entraînement (60 min., application légère)
Puissance de sortie du moteur de levage avec un facteur d'application de 15%
Tension/capacité de la batterie avec décharge de 5 heures
Poids de la batterie
Divers
Type de commande d’entraînement
Niveau de bruit, valeur moyenne au niveau des oreilles du cariste (EN 12053)

Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Série RBN 
Chariot à mât rétractable • Alimentation AC 
1.4 - 2.5 tonnes

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg

(mm)
(mm)

b11 (mm)

α/β °
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h13 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)

b3 (mm)
b5 (mm)
b4 (mm)
l4 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
l7 (mm)

km/h
m/s
m/s
m/s

%
s

kW
kW

V /Ah
kg

dB(A)

* Précision de 4 dB (A)



Mitsubishi
RB16N

1600
600

1350

3799
2135/1665
756/4643
1766/3633

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1594
1743

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB16NH

1600
600

1350

4526
2415/2111
859/5267
2046/4080

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1594
1743

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

8/12
5,4/4,7

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

Mitsubishi
RB16NS

1600
600

1400

3547
2065/1481
730/4417
1710/3437

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1640
1793

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB16NHS

1600
600

1400

4252
2348/1904
808/5044
2077/3775

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

Mitsubishi
RB16NC

1600
600

1400

3463
1980/1484
650/4413
1624/3440

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1025

2/4

2200
1100
360
50

1100
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1629
1793

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620
700, 900

67

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Voir tableau Voir tableau Voir tableau Voir tableau Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau Voir tableau Voir tableau Voir tableau Voir tableau

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Electrique
Assis



Mitsubishi
RB16NHC

1600
600

1400

4193
2254/1940
754/5039
1899/3895

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1025

2/4

2200
1100
360
50

1100
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1629
1793

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620
900

71

Mitsubishi
RB20NH

2000
600

1500

4324
2337/1986
816/5508
1923/4401

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
60

1270
50/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1735
1893

12/12
0,35/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

8/12
5,6/4,7

7,5
14

48/ 620, 775, 930
900, 1100, 1300

71

Mitsubishi
RB25NH

2500
600

1500

4410
2371/2040
580/6330
1852/5058

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1310

2/4

2200
1100
360
60

1440
50/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1749
1893

12/12
0,30/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

7/12
5,9/4,7

7,5
14

48/ 620, 775, 930
900, 1100, 1300
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Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Electrique

Non-étagé

Voir tableau Voir tableau Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau
Voir tableau

Voir tableau Voir tableau Voir tableau

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Electrique
Assis

Lampe de lecture en option

Spots en option

Siège de luxe - accoudoir en option

Siège de luxe

Siège standard



h3*
4800
5400
5700
5900
6300
7000
7500

h1 
2210
2410
2510
2577
2710
2943
3110

h2* 
1560
1760
1860
1927
2060
2293
2460

h4** 
5630
6230
6530
6730
7130
7830
8330

RB14N, RB16N, RB16NS, RB16NC 

h3*
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500

h1 
3297
3463
3785
3952
4118
4285
4452
4618

h2* 
2647
2813
3135
3302
3468
3635
3802
3968

h4** 
8830
9330
9830

10330
10830
11330
11830
12330

RB16NH

h3*
4800
5400
5700
5900
6300
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500

h1 
2230
2430
2530
2597
2730
2963
3130
3297
3463
3785
3952
4118
4285
4452
4618

h2* 
1580
1780
1880
1947
2080
2313
2480
2647
2813
3135
3302
3468
3635
3802
3968

h4** 
5630
6230
6530
6730
7130
7830
8330
8830
9330
9830

10330
10830
11330
11830
12330

RB20NH, RB25NH

h3*
8000
8500
9000

h1 
3297
3463
3785

h2* 
2647
2813
3135

h4** 
8830
9330
9830

RB14NH, RB16NHS,

RB14N

RB14NH

RB16N

RB16NH

RB16NS

RB16NHS

RB16NC

RB16NHC

RB20NH

RB25NH

465
620
775
620
775
465
620
775
620
775
465
620
775
620
775
465
620
620
620
775
930
620
775
930

700
900

1100
900

1100
700
900

1100
900

1100
700
900

1100
900

1100
700
900
900
900

1100
1300
900

1100
1300

2684
2740
2798
2748
2806
2693
2748
2804
2755
2813
2702
2755
2811
2748
2806
2731
2800
2807
2784
2837
2892
2805
2858
2913

2466
2538
2610
2548
2620
2463
2535
2607
2545
2617
2459
2531
2603
2548
2620
2502
2592
2602
2536
2608
2680
2560
2632
2704

463
391
319
382
310
513
441
369
432
360
563
491
491
382
310
510
420
410
582
510
438
572
500
428

1254
1326
1398
1336
1408
1254
1326
1398
1336
1408
1254
1326
1398
1336
1408
1308
1398
1408
1336
1408
1480
1346
1418
1490

2404
2476
2548
2486
2558
2404
2476
2548
2486
2558
2404
2476
2548
2486
2558
2458
2548
2558
2486
2558
2630
2496
2568
2640

281
209
137
199
127
331
259
187
249
177
381
309
237
199
127
327
237
228
399
327
255
389
317
245

2750
2816
2883
2825
2892
2751
2817
2883
2826
2892
2752
2817
2883
2825
2892
2789
2872
2881
2830
2895
2961
2853
2918
2984

2666
2738
2810
2748
2820
2663
2735
2807
2745
2817
2659
2731
2803
2748
2820
2702
2792
2802
2736
2808
2880
2760
2832
2904

h1

h6

h7

h8

l2 x
y235

l7
l1

b1

Ast / Ast3

b5

b3

b4

b10

e

Wa

h2

h3

h4

h13

c

Q

l4

s

m2

4o

2o

* La hauteur des fourches augmente de 50 mm ou 60
mm, selon la hauteur des fourches abaissées (h13)

** Dosseret inclus

x
1.8

(mm)

L1*
4.19
(mm)

L2
4.20
(mm)

L4
4.28
(mm)

Ast3**
(mm)

Ast
(mm)

4.34 (1200x800mm longueur)
Ast3**
(mm)

Ast
(mm)

4.33 (1000x1200mm largeur)Batterie
capacité 

(Ah)

Poids
batterie 

(kg) Modèle 

* Avec longueur des fourches de 1150 mm
** AST3 ne tient pas compte de la diagonale de la charge. A utiliser uniquement pour l’empilage intrusif

Triplex

Type de Mât

Triplex

Type de Mât

Triplex

Type de Mât

Triplex

Type de Mât

Ast = Wa + R + a
Ast = Largeur d’allée
Wa = Rayon de giration
a = Distance de sécurité = 2 x 100 mm
R = √ (l6 – x)2 + ( b12 / 2)2

l6 = Longueur de palette (1200 mm)
b12 = Largeur de palette (800 ou 1000 mm)

h1 Hauteur, mât abaissé
h2 Levée libre standard
h3 Levage avec mât
h4 Hauteur, mât levé
h5 Levée libre totale
Q Capacité de levage
c Centre de charge (distance)



mitforklift@mcfe.nl

www.mitforklift.com
NOTE: Performance specifications may vary depending on standard
manufacturing tolerances, vehicle condition, types of tyres, floor or
surface conditions, applications or operating environment. Trucks may be
shown with non-standard options. Specific performance requirements
and locally available configurations should be discussed with your
distributor of Mitsubishi Forklift Trucks. Mitsubishi follows a policy of
continual product improvement. For this reason, some materials, options
and specifications could change without notice.
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* Les chariots élévateurs Mitsubishi ont reçu quatre prix 
distincts de la Fork Truck Association Annual Awards for
Excellence pour leur Ergonomie, leur Respect de
l’environnement et leur Innovation.

Conçue pour des performances exceptionnelles et un rapport
qualité-prix hors pair, la gamme de chariots élévateurs et de
magasinage Mitsubishi, récompensée à plusieurs reprises*,
répond à des spécifications de haut niveau afin d’optimiser votre
productivité et vous garantir une fiabilité absolue en toute
circonstance...quelle que soit l’application.

C’est justement ce que vous attendez de l’un
des plus grands groupes mondiaux dont les
sociétés sont à la pointe de la technologie et pour
lesquelles, la performance, la qualité et la fiabilité
ne doivent jamais faire l’objet de compromis.

D’après une source sûre, nous répondons à
98 % des besoins en manutention, par le biais
d’une gamme compétitive et des possibilités de
financement : achat comptant, location ou
location-vente. Votre revendeur local vous
indiquera précisément quel produit convient le
mieux à votre application et comment le financer.

De plus, sachant combien vous dépendez des
chariots élévateurs Mitsubishi, nous vous
fournissons une assistance client exceptionnelle.
Via notre réseau de concessionnaires
sélectionnés avec le plus grand soin, nous
fournissons des programmes de service clientèle
et d’entretien de qualité, y compris un choix de
garanties assurant une parfaite tranquillité d’esprit.

Tous les revendeurs disposent de stocks
importants de pièces homologuées par le
constructeur, secondés par une réserve centrale
détenant en stock des millions d’articles et qui
assure une disponibilité de 97 %. Dans la plupart
des cas, votre chariot peut donc être réparé
immédiatement.

Console de direction rabattablePoste de conduite spacieuxCommandes hydrauliques
actionnées du bout des doigts

Options
● Clapet hydraulique et

tuyauterie supplémentaire
pour le bâti de la fourche

● Fourches télescopiques 
pour palettes à double
profondeur

● Caméra sur fourche 
(avec moniteur et affichage
couleur)

● Présélecteur et indicateur de
hauteur de levage

● Déport latéral et centrage 
de l’inclinaison

● Positionneur de fourches

● Echelle (tolérance +/- 50 kg)

● Système de verrouillage
rapide de la batterie par
pédale

● Support pour PC et
alimentation stabilisée

● Cabine pour entrepôt
frigorifique

● Modification pour
environnements à haute
température

● Nom/logo/signalétique du
client sur les panneaux
latéraux

● Peinture aux couleurs de la
société du client

● Console de direction
rabattable Avec réglage de la
longueur et de l’inclinaison de
la colonne. Le levage de la
console facilite les accès et
assure une position optimale
pour chaque cariste.

● Espaces de stockage
sécurisés Incluent des poches
spécialement conçues et des
dispositifs de verrouillage pour
bac à déchet, bouteilles, tasses,
stylos, ciseaux, distributeur
d’adhésif, bloc-note, téléphone,
etc.

● Siège entièrement suspendu
et réglable Renforce la 
sécurité et le confort du cariste
en atténuant la fatigue lors des
plus longues phases de travail.
(Un siège de luxe avec support
lombaire, suspension
pneumatique et réglage
électrique de la hauteur est
disponible en option.)

● Commandes hydrauliques
actionnées du bout des
doigts Intégrées à l’accoudoir
confortable et entièrement
réglable, elles garantissent une
précision sans effort.

● Ecran multifonction Disposé
de manière optimale et bien
visible, il maintient le cariste et
le technicien de maintenance
informés en permanence.

● Mains courantes Avec le
marchepied bas,
elles facilitent 
les entrées 
et sorties 
du chariot.

Circuit hydraulique
● Puissant moteur hydraulique

AC Avec pompe à forte
puissance sur les modèles.
Fournit un couple élevé pour
des levages et abaissements
rapides, mais réguliers et
contrôlés.

Circuit électrique et
système de commande

● Nouvelle génération de
commandes Avec démarreur
à clavier pour code PIN et code
d’urgence (translation lente).
Programmation de plus de
25 paramètres pour une
adaptation parfaite à la charge,
à l’application et au cariste.

● Système de CAN bus Réduit 
le câblage et décèle rapidement
et facilement les défaillances.

● Calculatrice d’intervalle
d’entretien Encourage les
entretiens appropriés pour
optimiser la durée de vie des
composants et réduire au
minimum les temps
d’immobilisation.

● Commande de température
Sur les moteurs d’entraînement
et de levage ainsi que les
contrôleurs. Evite les endom-
magements dûs à la surchauffe.

● Mouvement de mât régulier
et silencieux 
Avec amortissement du mât,
extension et repli progressifs,
rétraction sans secousse.
Améliore le confort du cariste
et la précision.

● Système de réduction de la
vitesse automatique et
progressif Surveille en
permanence la hauteur de
levage et l’angle de direction
et règle la vitesse pour assurer
des performances sûres et
contrôlées.

● Interrupteur du siège
Empêche tout mouvement des
fourches et déplacement du
chariot si le cariste n’est pas
assis sur le siège.

● Couvercle de batterie
inclinable Il offre un accès
rapide et aisé pour l’entretien
et la recharge de la batterie.

● Roulettes de batterie Pour un
changement rapide, aisé et sûr.

Poste de conduite et
commandes

● Poste de conduite spacieux
Offre confort et protection.


