
RB14N
RB14NH
RB16NC
RB16NHC
RB16NS
RB16NHS
RB16N
RB16NH
RB20NH
RB25NH

manovre e tutti i movimenti delle forche,
fluidi, precisi e poco rumorosi. Dalla sua
posizione nel comparto di guida comodo 
e spazioso, che gli offre una incredibile
vista a tutto campo e numerose funzioni,
il conduttore dirige la potenza del carrello
retrattile impiegando gli strumenti e i
comandi più semplici e innovativi.

Per i dipendenti queste macchine
promettono il massimo
dell’affidabilità. Mentre i proprietari
potranno godere di modelli 
efficienti, dal funzionamento
economico e senza problemi, dotati 
di sistema elettronico di diagnostica 
e costruiti con componenti 
resistenti e facilmente accessibili 
per mantenere al minimo i tempi di
fermo-macchina. Per soddisfare 
ogni tipo di esigenza, viene offerta
una scelta di dieci modelli che
comprendono le seguenti versioni:
ad elevate prestazioni per le
applicazioni più gravose; con gambe
di carico allargate per gestire i pallet
più larghi; e con chassis compatto 
per l’impiego con le scaffalature 
drive-in. La completa 
programmabilità e la gamma di
caratteristiche opzionali specifiche,
inoltre, accrescono ulteriormente la
versatilità di questi modelli.

Serie RBN
Carrelli elevatori retrattili • Corrente alternata 
1.4 - 2.5 tonnellate

Ci prendiamo cura dei vostri operatori e della vostra attività

Questa serie eccezionale di carrelli
retrattili raccoglie uno straordinario
pacchetto di caratteristiche che saranno
molto apprezzate dai vostri operatori. E 
un operatore soddisfatto è notoriamente
anche produttivo! La combinazione dei
moderni sistemi elettronici e della
tecnologia a c.a. rende la traslazione, le

Corpo e telaio 
● Il tettuccio di protezione ergonomico,

oltre a proteggere l’operatore, offre la
massima visuale verso l’alto e in tutte le
direzioni.

Gruppo forche e montante
● Il montante Vision dal design

rivoluzionario offre un’impareggiabile
vista in avanti e una capacità di
sollevamento eccellente.

● La tipologia della piastra portaforche
migliora la visibilità sulle forche al primo
livello di stoccaggio.

Trazione
● Il potente motore a c.a. fornisce una

coppia elevata anche alle alte velocità, per
permettere accelerazioni rapide ed un
funzionamento fluido, silenzioso, efficiente
e controllato. Inoltre richiede inferiori costi
di servizio.

Impianto dello sterzo
● Lo sterzo elettrico illimitato a 360 gradi

offre un controllo di precisione con il
minimo sforzo.

● Lo sterzo progressivo consente un 
controllo stabile alle alte velocità e manovre
agevoli durante gli spostamenti lenti.

Freni
● La frenatura rigenerativa

estremamente efficiente permette un
controllo efficace e riduce l’usura dei
freni.

● I freni della ruota di carico apportano
un’ulteriore forza frenante (sui modelli H).



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.3
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3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.28
4.32
4.33
4.34
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4.37

5.1
5.2
5.3
5.4
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.1
8.4*

Mitsubishi
RB14N

1400
600

1300

3525
2065/1460
745/4180
1730/3195

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB14NH

1400
600

1300

4252
2348/1904
844/4808
2013/3639

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

12/12
0,44/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

* Livello di accuratezza 4 dB (A)

Caratteristiche
Costruttore (marchio)
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL
Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto
Portata
Baricentro
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
Interasse
Pesi
Peso carrello con batteria (max.)
Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico
Peso sugli assali, montante avanzato, carico nominle, lato guida/carico. (sollevamento minimo)
Peso sugli assali, montante retratto, carico nominale, lato guida/carico (sollevamento minimo)
Ruote e gruppo di trasmissione
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, ant./post
Dimensioni ruote, lato guida
Dimensioni ruote, lato carico
Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, lato carico
Dimensioni
Forche inclinabili, verso l'alto / verso il basso
Altezza minimo ingombro (ved. tabella)
Altezza libera (ved. tabella)
Altezza di sollevamento (ved. tabella)
Altezza massimo ingombro
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza razze
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche)
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Piastra portaforche secondo DIN 15 173 A/B/no
Larghezza piastra portaforche
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
Larghezza fra le razze
Sbraccio montante
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di curvatura
Lunghezza del carrello incluse razze
Prestazioni
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Velocità di sbraccio, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico
Freni di servizio: meccanici, elettrici, idraulici, pneumatici
Motori elettrici
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Varie
Tipo di variatore
Livello del valore medio di rumorosità all’orecchio dell’operatore (EN 12053)

Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Serie RBN
Carrelli elevatori retrattili • Corrente alternata 
1.4 - 2.5 tonnellate

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg

(mm)
(mm)

b11 (mm)

α/β °
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h8 (mm)
h13 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)

b3 (mm)
b5 (mm)
b4 (mm)
l4 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
l7 (mm)

km/h
m/s
m/s
m/s

%
s

kW
kW

V /Ah
kg

dB(A)



Mitsubishi
RB16N

1600
600

1350

3799
2135/1665
756/4643
1766/3633

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1594
1743

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB16NH

1600
600

1350

4526
2415/2111
859/5267
2046/4080

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1594
1743

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

8/12
5,4/4,7

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

Mitsubishi
RB16NS

1600
600

1400

3547
2065/1481
730/4417
1710/3437

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1640
1793

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620, 775
700, 900, 1100

67

Mitsubishi
RB16NHS

1600
600

1400

4252
2348/1904
808/5044
2077/3775

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1195

2/4

2200
1100
360
50

1270
40/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1547
1693

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620, 775
900, 1100

71

Mitsubishi
RB16NC

1600
600

1400

3463
1980/1484
650/4413
1624/3440

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1025

2/4

2200
1100
360
50

1100
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1629
1793

10/10
0,35/0,55
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
10

48/ 465, 620
700, 900

67

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto



Mitsubishi
RB16NHC

1600
600

1400

4193
2254/1940
754/5039
1899/3895

Vulkollan
Ø285x75
Ø360x140

2/1x
1025

2/4

2200
1100
360
50

1100
40/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1629
1793

12/12
0,40/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

10/15
5,0/4,5

7,5
14

48/ 620
900

71

Mitsubishi
RB20NH

2000
600

1500

4324
2337/1986
816/5508
1923/4401

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1140

2/4

2200
1100
360
60

1270
50/100
FEM 2A

720
315-710

900

75

1735
1893

12/12
0,35/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

8/12
5,6/4,7

7,5
14

48/ 620, 775, 930
900, 1100, 1300

71

Mitsubishi
RB25NH

2500
600

1500

4410
2371/2040
580/6330
1852/5058

Vulkollan
Ø285x130
Ø360x140

2/1x
1310

2/4

2200
1100
360
60

1440
50/100
FEM 2A

720
315-710

1070

75

1749
1893

12/12
0,30/0,65
0,55/0,50
0,20/0,20

7/12
5,9/4,7

7,5
14

48/ 620, 775, 930
900, 1100, 1300

71

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Elettrici

Continuo

Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella
Vedi tabella

Vedi tabella Vedi tabella Vedi tabella

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Elettrica
Seduto

Lampadina per la lettura opzionale

Riflettori opzionali

Sedile di lusso - bracciolo opzionale

Sedile di lusso

Sedile di serie



h3*
4800
5400
5700
5900
6300
7000
7500

h1 
2210
2410
2510
2577
2710
2943
3110

h2* 
1560
1760
1860
1927
2060
2293
2460

h4** 
5630
6230
6530
6730
7130
7830
8330

RB14N, RB16N, RB16NS, RB16NC 

h3*
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500

h1 
3297
3463
3785
3952
4118
4285
4452
4618

h2* 
2647
2813
3135
3302
3468
3635
3802
3968

h4** 
8830
9330
9830

10330
10830
11330
11830
12330

RB16NH

h3*
4800
5400
5700
5900
6300
7000
7500
8000
8500
9000
9500

10000
10500
11000
11500

h1 
2230
2430
2530
2597
2730
2963
3130
3297
3463
3785
3952
4118
4285
4452
4618

h2* 
1580
1780
1880
1947
2080
2313
2480
2647
2813
3135
3302
3468
3635
3802
3968

h4** 
5630
6230
6530
6730
7130
7830
8330
8830
9330
9830

10330
10830
11330
11830
12330

RB20NH, RB25NH

h3*
8000
8500
9000

h1 
3297
3463
3785

h2* 
2647
2813
3135

h4** 
8830
9330
9830

RB14NH, RB16NHS,

RB14N

RB14NH

RB16N

RB16NH

RB16NS

RB16NHS

RB16NC

RB16NHC

RB20NH

RB25NH

465
620
775
620
775
465
620
775
620
775
465
620
775
620
775
465
620
620
620
775
930
620
775
930

700
900

1100
900

1100
700
900

1100
900

1100
700
900

1100
900

1100
700
900
900
900

1100
1300
900

1100
1300

2684
2740
2798
2748
2806
2693
2748
2804
2755
2813
2702
2755
2811
2748
2806
2731
2800
2807
2784
2837
2892
2805
2858
2913

2466
2538
2610
2548
2620
2463
2535
2607
2545
2617
2459
2531
2603
2548
2620
2502
2592
2602
2536
2608
2680
2560
2632
2704

463
391
319
382
310
513
441
369
432
360
563
491
491
382
310
510
420
410
582
510
438
572
500
428

1254
1326
1398
1336
1408
1254
1326
1398
1336
1408
1254
1326
1398
1336
1408
1308
1398
1408
1336
1408
1480
1346
1418
1490

2404
2476
2548
2486
2558
2404
2476
2548
2486
2558
2404
2476
2548
2486
2558
2458
2548
2558
2486
2558
2630
2496
2568
2640

281
209
137
199
127
331
259
187
249
177
381
309
237
199
127
327
237
228
399
327
255
389
317
245

2750
2816
2883
2825
2892
2751
2817
2883
2826
2892
2752
2817
2883
2825
2892
2789
2872
2881
2830
2895
2961
2853
2918
2984

2666
2738
2810
2748
2820
2663
2735
2807
2745
2817
2659
2731
2803
2748
2820
2702
2792
2802
2736
2808
2880
2760
2832
2904

h1

h6

h7

h8

l2 x
y235

l7
l1

b1

Ast / Ast3

b5

b3

b4

b10

e

Wa

h2

h3

h4

h13

c

Q

l4

s

m2

4o

2o

* Altezza delle forche maggiore di 50 mm o 60 mm, a
seconda dell’altezza delle forche abbassate (h13)

** Incluso reggicarico

x
1.8

(mm)

L1*
4.19
(mm)

L2
4.20
(mm)

L4
4.28
(mm)

Ast3**
(mm)

Ast
(mm)

4.34 (lunghezza1200x800mm)
Ast3**
(mm)

Ast
(mm)

4.33 (larghezza 1000x1200mm)Capacità 
batteria 

(Ah)

Peso
batteria 

(kg) Modello

* Lunghezza delle forche 1150 mm
** I valori per AST3 non tengono conto della diagonale del carico. Sono validi solo per lo stoccaggio su scaffalature.

Triplex

Montante

Triplex

Montante

Triplex

Montante

Triplex

Montante

Ast = Wa + R + a
Ast = Corridoio di stivaggio
Wa = Raggio di sterzata esterno
a = Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm
R = √ (l6 – x)2 + ( b12 / 2)2

l6 = Lunghezza pallet (1200 mm)
b12 = Larghezza pallet (800 o 1000 mm)

h1 Altezza minimo ingombro
h2 Altezza libera normale
h3 Altezza sollevamento standard 
h4 Altezza massimo ingombro
h5 Alzata libera totale
Q Portata carico
c Baricentro di carico (distanza)

Capacità batteria



mitforklift@mcfe.nl

www.mitforklift.com
NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di
produzione standard, delle condizioni del veicolo, del tipo di ruote, delle condizioni di
pavimentazione o superficie, dell’applicazione o degli ambienti operativi. I carrelli
possono essere rappresentati con l’aggiunta di opzioni che non sono di serie. Le
specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero
essere discusse con il vostro concessionario Mitsubishi Forklift Trucks. Mitsubishi
segue una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per questo motivo, alcuni
materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.
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* Mitsubishi Forklift Trucks ha vinto qquuaattttrroo diversi premi annuali della 
Fork Lift Truck Association per l’eccellenza dimostrata in relazione
aallll’’eerrggoonnoommiiaa, aallll’’aammbbiieennttee ed aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee.

Sviluppata per offrire una prestazione eccezionale ed un ottimo rapporto
qualità-prezzo, la premiata* gamma di carrelli elevatori e macchine da
magazzino Mitsubishi è costruita su specifiche superiori per portare al
massimo i livelli di produttività e garantire l’assoluta affidabilità... con
qualsiasi applicazione.

Corrisponde a quanto vi aspettereste da una delle
corporazioni più grandi del mondo, le cui compagnie
operano all’avanguardia delle tecnologie e per cui le
prestazioni, la qualità e l’affidabilità non possono 
essere mai compromesse.

Ciò significa che, grazie ad un’unica fonte,
possiamo soddisfare il 98% di tutti i requisiti di
movimentazione. I modelli sono corredati da una 
gamma di opzioni di acquisizione competitiva che
comprende l’acquisto diretto, il noleggio e il leasing.
Il vostro concessionario locale potrà consigliarvi
dettagliatamente sulla migliore offerta relativa alla vostra
applicazione... e al vostro budget.

Inoltre, poiché sappiamo quanto fate affidamento 
su un carrello elevatore Mitsubishi, vi offriamo il miglior
livello di assistenza clienti.

Grazie ad una rete di concessionari attentamente
selezionati, siamo in grado di offrirvi programmi di
manutenzione ed assistenza clienti che prevedono una
garanzia estesa sul gruppo motore-trasmissione
(Extended Powertrain Warranty) che assicura una
totale tranquillità mentale. Ogni concessionario
possiede un vasto stock di ricambi approvati dal
produttore, supportati da un negozio centrale che
dispone, letteralmente, di milioni di pezzi
costantemente a scaffale e garantisce una disponibilità
del 97% misurata come primo prelievo su tutta la
linea. In questo modo il vostro carrello potrà essere
sistemato al primo colpo, praticamente in tutti i casi.

La Consolle del volante pieghevoleLo Spazioso comparto per l’operatoreI Comandi idraulici a sfioramento

Opzioni
● Valvola idraulica e flessibili

addizionali per la piastra
portaforche

● Forche telescopiche per
lo stoccaggio a doppia
profondità dei pallet

● Telecamera sulle forche
(e monitor con display a
colori)

● Indicatore altezza di
sollevamento e preselettore
piani

● Centratura dell’inclinazione
e della traslazione laterale 

● Posizionatore forche

● Bilancia 
(tolleranza +/- 50 kg)

● Sistema di bloccaggio rapido
batteria azionabile da
pedale

● Supporto ed alimentazione
per computer

● Cabina per reparti 
refrigerati

● Modifiche per ambienti ad
alta temperatura

● Nome/logo/grafica del
cliente sui pannelli laterali

● Verniciatura nei colori
aziendali 

● La consolle del volante
pieghevole, con regolazione
della lunghezza e
dell’angolazione del piantone
dello sterzo, è sollevabile per
facilitare l’accesso al posto di
guida, e garantisce la posizione
ottimale per il conduttore.

● I ripostigli sicuri comprendono
tasche e dispositivi di blocco
specificamente progettati per il
contenitore della spazzatura, le
bottiglie, i bicchieri, le penne, le
forbici, il nastro adesivo, il blocco
note, il telefono ecc.

● Il sedile molleggiato
completamente regolabile
mantiene il conduttore comodo,
sicuro, e all’erta anche durante i
turni più lunghi (il sedile di lusso
con supporto lombare,
sospensioni ad aria e regolazione
elettrica dell’altezza è disponibile
in opzione)

● I comandi idraulici a
sfioramento, integrati in un
bracciolo comodo e
completamente regolabile,
permettono operazioni precise
senza sforzi.

● Il display multi-funzionale,
collocato nella posizione ottimale
per facilitarne la lettura, mantiene
il conduttore e il tecnico di servizio
completamente al corrente delle
condizioni della macchina.

● Le maniglie d’appoggio,
e il gradino poco alto,
agevolano 
l’accessibilità 
al posto 
di guida.

Impianto idraulico
● Il potente motore idraulico a

c.a., con una pompa più potente
sui modelli H, fornisce una
coppia elevata per permettere
sollevamenti ed abbassamenti
rapidi, fluidi e controllati.

Impianto elettrico e
sistema di controllo

● Il sistema di controllo di 
nuova generazione, codice
digitale di tastierino per inserire il
PIN di avviamento, e il codice di
emergenza (traslazione lenta),
permette di programmare fino a
25 parametri in modo da adattare
esattamente la macchina in base
allo specifico conduttore, carico,
ed applicazione.

● Il sistema CAN-bus permette di
ridurre i cablaggi e rende
semplice e veloce il rilevamento
delle avarie.

● Il calcolatore dell’intervallo di
servizio incoraggia ad effettuare
correttamente le assistenze per
sfruttare in modo ottimale la vita
dei componenti e ridurre al minimo
i tempi di fermo macchina.

● Il controllo della temperatura,
di cui sono provvisti i controller, e
i motori di sollevamento e di
traslazione, evita i danni causati
da surriscaldamento.

● Il movimento del montante
fluido e silenzioso, che prevede
gli spostamenti verticali rallentati
e quelli in orizzontale senza
scosse, e i passaggi progressivi
fra gli stadi, migliora la precisione
e il comfort dell’operatore.

● Il sistema di riduzione della
velocità, automatico e
progressivo, effettua il costante
monitoraggio dell’altezza di
sollevamento e dell’angolo di
sterzata e regola la velocità in
modo da assicurare movimenti
sicuri e controllati.

● L’interruttore nel sedile
impedisce qualsiasi movimento
delle forche o del carrello finché
il conduttore non è seduto al suo
posto di guida.

● Il coperchio della batteria
inclinabile offre un accesso
semplice e veloce per le
manutenzioni e le sostituzioni.

● I rulli di scorrimento della
batteria rendono le sostituzioni
semplici, veloci e sicure.

Comparto operatore e
comandi

● Lo spazioso comparto per
l’operatore offre comodità e
protezione.


