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STANDARDAUSRÜSTUNG

• ROPS-FOPS Fahrerhaus (kippbar)
• Mehrfach verstellbarer Fahrersitz

mit Sicherheitsgurt
• Sicherheitsbügel
• 2 Fahrstufen
• 2 Frontscheinwerfer
• Instrumente: Betriebstundenzähler

- LCD Kraftstoffanzeige - LCD
Kühlwasser-Temperaturanzeige -

Warnlampen für: Fahrer auf dem
Sitz, Sicherheitsbügel abgesenkt-
Anzeigen für: Verschmutzung von
Luftfilter, Motoröldruck,
Lichtmaschine, Hydraulikölfilter, Kal

• Arbeits- und Feststellbremse
• Signalhorn
• Gaspedal
• Schaufel-Parallelführung

• Zusatzhydraulikkreislauf für
Sonderfunktionen

• 12V Aussensteckdose
• Bereifung: 12-16.5 8PR
• Schnellwechslereinrichtung:

Universal
• Schaufel 1.880 mm breit, mit/ohne

Zahn

• Schaufelschwimmstellung
• "SUPER FLOW" - Version mit 3-fach

Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss)

• "SUPER FLOW" - Version mit 4-fach
Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss), mit
zusätzlichem Hydraulik-Kreislauf für
weitere Zusatzfunktionen
(Multifunktionsanbaugeräte)

• TÜV Paket
• Gefederter Fahrersitz (einstellbar)

mit Sicherheitsgurt
• Bereifung: 12-16.5 8PR (für schmale

Gerätebreite)
• Schaufel  1.730 mm breit; mit/ohne

Zahn
• Unterschraubmesser für die

Schaufelzähne
• Anschraubmesser (statt Zähnen)
• 2 Heckscheinwerfer
• Rundumwarnleuchte
• Rückfahrwarnanlage
• Rückspiegel
• Staplerausrüstung
• Kranösen
• Feste oder schiebbare

Seitenverglasung

• 12V Innensteckdose
• FOPS Fahrerhaus Typ 2
• Geschlossenes Fahrerhaus mit

Seitenverglasung, Fahrerhaustür
(mit Scheibenwischer) und
Fahrerhausheizung

• Frontbaggerausrüstung
• Ausrüstung für kalte Klimazonen
• Gegengewicht (hinten), 6-teilig,

126 kg

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Komatsu Utility Europe
Komatsu Utility Europe
Head Office
via Atheste 4
35042 Este (Padova) Italy
Tel. +39 0429 616111
Fax +39 0429 601000
www.equipmentcentral.com
utility@komatsu.it

stp - www.stp.it - D - 03/2003
Dieser Prospekt kann Ausrüstungen abbilden oder nennen, die in Ihrem Land nicht erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich für die gewünschten Zusatzgeräte an Ihren Komatsu-Händler.
Änderungen an Materialien, Daten und technischen Merkmale jederzeit vorbehalten.

TECHNISCHE MERKMALE

Arbeitsbereich

K O M P A K T L A D E R K O M P A K T L A D E R

K O M P A K T L A D E R MOTORLEISTUNG
SAE J1349
51,1 kW

EINSATZGEWICHT
3.420 kg

NUTZLAST
905 kg

Die neue Motorengeneration entspricht den europäischen Forderungen
EURO2
Modell ...........................................................Komatsu 4D98E-2NFE
Typ ...................................................... wassergekühlter Dieselmotor
Bohrung / Hub...............................................................98 x 110 mm
Anzahl der Zylinder ..........................................................................4

Verbrennungsverfahren.........................................Direkteinspritzung
Ansaugverfahren ..........................................................Ansaugmotor
Max. Leistung........................................................................52,6 kW
Nennleistung:
(SAE J1349)......................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
(80/1269/EC).....................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
Max. Drehmoment ...........................................235 Nm - 1.600 u/min

Kühlsystem ............................................................................Wasser
Luftfilter ................................ Trockenluftfilter mit Sicherheitselement
Kaltstarteinrichtung ............. mit Flammglühkerze im Ansaugsystem

MOTOR

Einsatzgewicht mit Standardschaufel, vollem Dieseltank
und Fahrer (80kg) gem. ISO 6016....................................... 3.420 kg

EINSATZGEWICHT

Typ ......................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)
Pumpentyp ................................................................Zahnradpumpe
Max. Fördermenge................................................................80 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hyd.-Steuerung ....................3-fach Steuerblock, hydr. vorgesteuert

Frontlader – Hydraulik mit “SUPER FLOW”- System ( Option):

Max. Fördermenge.............................................................130 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hydr. Steuergerät ....................................mit 3 oder 4 Steuerkreisen

HYDRAULIKSYSTEM

Proportional - Servosteuerung (PPC). Mit dem linken Steuergerät
werden Fahrantrieb und Lenkung betätigt, mit dem rechten Steuergerät
die Arbeitsfunktionen. Über das PPC – Fußpedal werden die
Zusatzfunktionen betätigt. Alle Funktionen sind in Neutralposition
wenn die Sicherheitsarmlehne hochgeklappt und der Fahrer sich nicht
auf dem Sitz befindet.

BEDIENUNG

Nutzlast (ISO 5998)................................................................ 905 kg
Kipplast (ISO 8313)............................................................. 1.810 kg
Schaufelvolumen (Standard) (ISO 7546).............................. 0,45 m3

Ausbrechkraft (ISO 8313)................................ 2.242 daN (2.290 kg)
Max Ladehöhe mit Staplerausrüstung .............................. 2.910 mm
Max. Reichweite mit Staplerausrüstung.............................2.210 mm

LADER

Hydraulikanlage .......................................................................... 50 l
Kraftstofftank............................................................................... 73 l
Fahrgetriebe/Kettentrieb ..................................................... 16 + 16 l
Motoröl ..................................................................................... 12,5 l

FÜLLMENGEN

Betriebsspannung...................................................................... 12 V
Batterie .................................................................................. 100 Ah
Anlasser..................................................................................... 40 A

ELEKTRISCHE ANLAGE

Standard ....................................................................... 12-16.5 8PR
Option ............................................. 12-16.5 8PR (schmale Version)

BEREIFUNG

Typ ................................................................................hydrostatisch
Pumpen ............................................ 2 x Verstellpumpe mit 2-Stufen

und APC-System
Fahrantrieb....................... 2 x Axialkolbenmotor mit zwei Fahrstufen
Endantrieb: Vierradantrieb über Heavy - Duty Rollenketten im Ölbad
Fahrgeschwindigkeiten: - Arbeitsstufe...................................10 km/h

- Straßenfahrt ..................................16 km/h
Im Ölbad laufende, negativ wirkende Mehrscheibenbremse, als
Betriebs- und Parkbremse.

FAHRANTRIEB



SK1020-5
SK1020-5 SK1020-5

2 43

Das leichte Öffnen der Motorhaube ermöglicht ein bequemes
Tanken und erleichtert die regelmäßigen Kontrollen. Darüber hinaus
ermöglicht die Heckklappe den Zugang zu den (schwenkbaren)
Kühlern. Ein einziges Schloss für Haube und Heckklappe sichert
alle Wartungs- und Tankpunkte.

• Bolzen mit verlängertem Schmierintervall (250 Stunden)
• Batterie mit Schauglas
• Luftfilter mit Sicherheitspatrone
• Durchsichtiger Dieselfilter
• Ökologische Ölablaufsysteme

WartungPRESTAZIONI IN SICUREZZA

Mit seiner hohen Leistung und  Wendigkeit ist der SK1020-5 die ideale
Maschine für den schwersten Einsatz. Dieser Kompaktlader wurde
konzipiert um im täglichen Einsatz ein Maximum an Leistung,
Bedienungskomfort, einfachster Wartung und minimale Emissionen
zu garantieren

SK1020-5
KOMPAKTLADER

SK1020-5
KOMPAKTLADERK O M P A K T L A D E R

Der KOMATSU-Motor, welcher jetzt bereits
Emissionswerte bereits der europäischen
EURO-2-Norm erfüllt, gewährleistet die für jede
Art von Arbeit erforderliche Leistungsfähigkeit
und das entsprechende Drehmoment. Die
Laufruhe und die Vibrationsarmut verbessern
darüber hinaus die Arbeitsbedingungen.

Motor

Hydraulisches System
Das  CLSS-Hydrauliksystem (geschlossen) mit
Load Sensing gewährleistet die Progressivität,
Präzision und Feinsteuerbarkeit aller Funktionen.
Darüber hinaus ist es in der Lage, je nach
Bedürfnis Kraft und Geschwindigkeit miteinander
zu kombinieren. Mit den zweistufigen
Axialkolbenpumpen erreicht der Kompaktlader
in der zweiten Fahrstufe eine Geschwindigkeit
von16 km/h (Standard).

Die Eigenschaften diese Kompaktladers realisieren Einsätze
in den verschiedensten Produktionsbereichen.

Der SK1020-5 zeichnet sich täglich bei Arbeiten auf
Baustellen, im Industriebereich oder in Häfen durch seine
unvergleichliche Vielseitigkeit aus. Die hohe Nutzlast von
905 kg und die zusätzliche Super-Flow- Hydraulikanlage

unterstützen den Einsatz mit den verschiedensten
Anbaugeräten und erweitern somit die potenziellen

Arbeitsbereiche. Hinzu kommt auch noch die Möglichkeit
einer einer hydraulisch betätigten Schnellwechselplatte.

Vielseitigkeit

Das gleichzeitige Kippen
von Kabine, Motorhaube

und Trittbrett (patentiertes
System) verleiht eine

optimale Zugänglichkeit zu
sämtlichen Komponenten

und ermöglicht die
Durchführung der
außerordentlichen

Wartungsarbeiten von
mehreren Seiten.

Kippbare Kabine

Die Super-Flow-Anlage erhöht die den Ausrüstungen zur
Verfügung stehende Ölmenge   und verfügt außerdem über

einen elektrischen Anschluss für weitere Funktionen. Die
Bedienhebel und das Fußpedal ermöglichen die Kontrolle aller

Steuerfunktionen. Für die Anbaugeräte, die gleichzeitige
Ansteuerung benötigen, ist noch ein zusätzlicher

Hydraulikkreislauf vorhanden.
Förderleistung des Super-Flow-Kreislaufs: 130 (120*) l/min

Förderleistung des II. Kreislaufs: 80 (10*) l/min
* Förderleistung bei Kombinationsbetrieb mit beiden Kreisläufen.

Super Flow

Ein hoch entwickeltes Sensorsystem an den Sicherheitsbügeln
und am Sitz verhindert  unzulässige Fahr-, Lenk- und

Lademanöver und schließt  automatisch die Parkbremse  Die
ROPS-FOPS-Kabine, die hervorragende dynamische Stabilität
der Maschine und die optimalen Sichtverhältnisse bieten dem

Bediener eine maximale Sicherheit.

Sicherheit

Das von KOMATSU patentierte, neukonzipierte
Armaturenbrett ist in die Sicherheitsbügel integriert

und liegt somit stets im Blickfeld des Bedieners.

Armaturenbrett

Die PPC-Servosteuerungen sind leicht und ergonomisch
zu bedienen: Über den rechten Joystick werden die
Arbeitsfunktionen, über den linken Joystick werden die Fahr-
 und Lenkfunktionen gesteuert. Präzise Lenkungs-, Fahr-
und Laderfunktionen werden so garantiert.

Hydraulische Servosteuerungen

Von der Ergonomie der Steuerungen bis hin zum Platz in
der Kabine, vom verstellbaren Sitz bis hin zur Laufruhe des
Motors, alles wurde entwickelt, um dem Bediener ein sicheres
und angenehmes Arbeitsumfeld zu garantieren.

Komfort
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STANDARDAUSRÜSTUNG
• ROPS-FOPS Fahrerhaus (kippbar)
• Mehrfach verstellbarer Fahrersitz

mit Sicherheitsgurt
• Sicherheitsbügel
• 2 Fahrstufen
• 2 Frontscheinwerfer
• Instrumente: Betriebstundenzähler

- LCD Kraftstoffanzeige - LCD
Kühlwasser-Temperaturanzeige -

Warnlampen für: Fahrer auf dem
Sitz, Sicherheitsbügel abgesenkt-
Anzeigen für: Verschmutzung von
Luftfilter, Motoröldruck,
Lichtmaschine, Hydraulikölfilter, Kal

• Arbeits- und Feststellbremse
• Signalhorn
• Gaspedal
• Schaufel-Parallelführung

• Zusatzhydraulikkreislauf für
Sonderfunktionen

• 12V Aussensteckdose
• Bereifung: 12-16.5 8PR
• Schnellwechslereinrichtung:

Universal
• Schaufel 1.880 mm breit, mit/ohne

Zahn

• Schaufelschwimmstellung
• "SUPER FLOW" - Version mit 3-fach

Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss)

• "SUPER FLOW" - Version mit 4-fach
Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss), mit
zusätzlichem Hydraulik-Kreislauf für
weitere Zusatzfunktionen
(Multifunktionsanbaugeräte)

• TÜV Paket
• Gefederter Fahrersitz (einstellbar)

mit Sicherheitsgurt
• Bereifung: 12-16.5 8PR (für schmale

Gerätebreite)
• Schaufel  1.730 mm breit; mit/ohne

Zahn
• Unterschraubmesser für die

Schaufelzähne
• Anschraubmesser (statt Zähnen)
• 2 Heckscheinwerfer
• Rundumwarnleuchte
• Rückfahrwarnanlage
• Rückspiegel
• Staplerausrüstung
• Kranösen
• Feste oder schiebbare

Seitenverglasung

• 12V Innensteckdose
• FOPS Fahrerhaus Typ 2
• Geschlossenes Fahrerhaus mit

Seitenverglasung, Fahrerhaustür
(mit Scheibenwischer) und
Fahrerhausheizung

• Frontbaggerausrüstung
• Ausrüstung für kalte Klimazonen
• Gegengewicht (hinten), 6-teilig,

126 kg

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Komatsu Utility Europe
Komatsu Utility Europe
Head Office
via Atheste 4
35042 Este (Padova) Italy
Tel. +39 0429 616111
Fax +39 0429 601000
www.equipmentcentral.com
utility@komatsu.it

stp - www.stp.it - D - 03/2003
Dieser Prospekt kann Ausrüstungen abbilden oder nennen, die in Ihrem Land nicht erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich für die gewünschten Zusatzgeräte an Ihren Komatsu-Händler.
Änderungen an Materialien, Daten und technischen Merkmale jederzeit vorbehalten.

TECHNISCHE MERKMALE

Arbeitsbereich

K O M P A K T L A D E R K O M P A K T L A D E R

K O M P A K T L A D E R MOTORLEISTUNG
SAE J1349
51,1 kW

EINSATZGEWICHT
3.420 kg

NUTZLAST
905 kg

Die neue Motorengeneration entspricht den europäischen Forderungen
EURO2
Modell ...........................................................Komatsu 4D98E-2NFE
Typ ...................................................... wassergekühlter Dieselmotor
Bohrung / Hub...............................................................98 x 110 mm
Anzahl der Zylinder ..........................................................................4

Verbrennungsverfahren.........................................Direkteinspritzung
Ansaugverfahren ..........................................................Ansaugmotor
Max. Leistung........................................................................52,6 kW
Nennleistung:
(SAE J1349)......................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
(80/1269/EC).....................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
Max. Drehmoment ...........................................235 Nm - 1.600 u/min

Kühlsystem ............................................................................Wasser
Luftfilter ................................ Trockenluftfilter mit Sicherheitselement
Kaltstarteinrichtung ............. mit Flammglühkerze im Ansaugsystem

MOTOR

Einsatzgewicht mit Standardschaufel, vollem Dieseltank
und Fahrer (80kg) gem. ISO 6016....................................... 3.420 kg

EINSATZGEWICHT

Typ ......................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)
Pumpentyp ................................................................Zahnradpumpe
Max. Fördermenge................................................................80 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hyd.-Steuerung ....................3-fach Steuerblock, hydr. vorgesteuert

Frontlader – Hydraulik mit “SUPER FLOW”- System ( Option):

Max. Fördermenge.............................................................130 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hydr. Steuergerät ....................................mit 3 oder 4 Steuerkreisen

HYDRAULIKSYSTEM

Proportional - Servosteuerung (PPC). Mit dem linken Steuergerät
werden Fahrantrieb und Lenkung betätigt, mit dem rechten Steuergerät
die Arbeitsfunktionen. Über das PPC – Fußpedal werden die
Zusatzfunktionen betätigt. Alle Funktionen sind in Neutralposition
wenn die Sicherheitsarmlehne hochgeklappt und der Fahrer sich nicht
auf dem Sitz befindet.

BEDIENUNG

Nutzlast (ISO 5998)................................................................ 905 kg
Kipplast (ISO 8313)............................................................. 1.810 kg
Schaufelvolumen (Standard) (ISO 7546).............................. 0,45 m3

Ausbrechkraft (ISO 8313)................................ 2.242 daN (2.290 kg)
Max Ladehöhe mit Staplerausrüstung .............................. 2.910 mm
Max. Reichweite mit Staplerausrüstung.............................2.210 mm

LADER

Hydraulikanlage .......................................................................... 50 l
Kraftstofftank............................................................................... 73 l
Fahrgetriebe/Kettentrieb ..................................................... 16 + 16 l
Motoröl ..................................................................................... 12,5 l

FÜLLMENGEN

Betriebsspannung...................................................................... 12 V
Batterie .................................................................................. 100 Ah
Anlasser..................................................................................... 40 A

ELEKTRISCHE ANLAGE

Standard ....................................................................... 12-16.5 8PR
Option ............................................. 12-16.5 8PR (schmale Version)

BEREIFUNG

Typ ................................................................................hydrostatisch
Pumpen ............................................ 2 x Verstellpumpe mit 2-Stufen

und APC-System
Fahrantrieb....................... 2 x Axialkolbenmotor mit zwei Fahrstufen
Endantrieb: Vierradantrieb über Heavy - Duty Rollenketten im Ölbad
Fahrgeschwindigkeiten: - Arbeitsstufe...................................10 km/h

- Straßenfahrt ..................................16 km/h
Im Ölbad laufende, negativ wirkende Mehrscheibenbremse, als
Betriebs- und Parkbremse.

FAHRANTRIEB
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STANDARDAUSRÜSTUNG
• ROPS-FOPS Fahrerhaus (kippbar)
• Mehrfach verstellbarer Fahrersitz

mit Sicherheitsgurt
• Sicherheitsbügel
• 2 Fahrstufen
• 2 Frontscheinwerfer
• Instrumente: Betriebstundenzähler

- LCD Kraftstoffanzeige - LCD
Kühlwasser-Temperaturanzeige -

Warnlampen für: Fahrer auf dem
Sitz, Sicherheitsbügel abgesenkt-
Anzeigen für: Verschmutzung von
Luftfilter, Motoröldruck,
Lichtmaschine, Hydraulikölfilter, Kal

• Arbeits- und Feststellbremse
• Signalhorn
• Gaspedal
• Schaufel-Parallelführung

• Zusatzhydraulikkreislauf für
Sonderfunktionen

• 12V Aussensteckdose
• Bereifung: 12-16.5 8PR
• Schnellwechslereinrichtung:

Universal
• Schaufel 1.880 mm breit, mit/ohne

Zahn

• Schaufelschwimmstellung
• "SUPER FLOW" - Version mit 3-fach

Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss)

• "SUPER FLOW" - Version mit 4-fach
Steuergerät (incl. Abflussschlauch
und elektrischen Anschluss), mit
zusätzlichem Hydraulik-Kreislauf für
weitere Zusatzfunktionen
(Multifunktionsanbaugeräte)

• TÜV Paket
• Gefederter Fahrersitz (einstellbar)

mit Sicherheitsgurt
• Bereifung: 12-16.5 8PR (für schmale

Gerätebreite)
• Schaufel  1.730 mm breit; mit/ohne

Zahn
• Unterschraubmesser für die

Schaufelzähne
• Anschraubmesser (statt Zähnen)
• 2 Heckscheinwerfer
• Rundumwarnleuchte
• Rückfahrwarnanlage
• Rückspiegel
• Staplerausrüstung
• Kranösen
• Feste oder schiebbare

Seitenverglasung

• 12V Innensteckdose
• FOPS Fahrerhaus Typ 2
• Geschlossenes Fahrerhaus mit

Seitenverglasung, Fahrerhaustür
(mit Scheibenwischer) und
Fahrerhausheizung

• Frontbaggerausrüstung
• Ausrüstung für kalte Klimazonen
• Gegengewicht (hinten), 6-teilig,

126 kg

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Komatsu Utility Europe
Komatsu Utility Europe
Head Office
via Atheste 4
35042 Este (Padova) Italy
Tel. +39 0429 616111
Fax +39 0429 601000
www.equipmentcentral.com
utility@komatsu.it

stp - www.stp.it - D - 03/2003
Dieser Prospekt kann Ausrüstungen abbilden oder nennen, die in Ihrem Land nicht erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich für die gewünschten Zusatzgeräte an Ihren Komatsu-Händler.
Änderungen an Materialien, Daten und technischen Merkmale jederzeit vorbehalten.

TECHNISCHE MERKMALE

Arbeitsbereich

K O M P A K T L A D E R K O M P A K T L A D E R

K O M P A K T L A D E R MOTORLEISTUNG
SAE J1349
51,1 kW

EINSATZGEWICHT
3.420 kg

NUTZLAST
905 kg

Die neue Motorengeneration entspricht den europäischen Forderungen
EURO2
Modell ...........................................................Komatsu 4D98E-2NFE
Typ ...................................................... wassergekühlter Dieselmotor
Bohrung / Hub...............................................................98 x 110 mm
Anzahl der Zylinder ..........................................................................4

Verbrennungsverfahren.........................................Direkteinspritzung
Ansaugverfahren ..........................................................Ansaugmotor
Max. Leistung........................................................................52,6 kW
Nennleistung:
(SAE J1349)......................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
(80/1269/EC).....................................51,1 kW/69,5 PS - 2.500 u/min
Max. Drehmoment ...........................................235 Nm - 1.600 u/min

Kühlsystem ............................................................................Wasser
Luftfilter ................................ Trockenluftfilter mit Sicherheitselement
Kaltstarteinrichtung ............. mit Flammglühkerze im Ansaugsystem

MOTOR

Einsatzgewicht mit Standardschaufel, vollem Dieseltank
und Fahrer (80kg) gem. ISO 6016....................................... 3.420 kg

EINSATZGEWICHT

Typ ......................... Komatsu CLSS (Closed Load Sensing System)
Pumpentyp ................................................................Zahnradpumpe
Max. Fördermenge................................................................80 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hyd.-Steuerung ....................3-fach Steuerblock, hydr. vorgesteuert

Frontlader – Hydraulik mit “SUPER FLOW”- System ( Option):

Max. Fördermenge.............................................................130 l/min
Max. Betriebsdruck ................................................................210 bar
Hydr. Steuergerät ....................................mit 3 oder 4 Steuerkreisen

HYDRAULIKSYSTEM

Proportional - Servosteuerung (PPC). Mit dem linken Steuergerät
werden Fahrantrieb und Lenkung betätigt, mit dem rechten Steuergerät
die Arbeitsfunktionen. Über das PPC – Fußpedal werden die
Zusatzfunktionen betätigt. Alle Funktionen sind in Neutralposition
wenn die Sicherheitsarmlehne hochgeklappt und der Fahrer sich nicht
auf dem Sitz befindet.

BEDIENUNG

Nutzlast (ISO 5998)................................................................ 905 kg
Kipplast (ISO 8313)............................................................. 1.810 kg
Schaufelvolumen (Standard) (ISO 7546).............................. 0,45 m3

Ausbrechkraft (ISO 8313)................................ 2.242 daN (2.290 kg)
Max Ladehöhe mit Staplerausrüstung .............................. 2.910 mm
Max. Reichweite mit Staplerausrüstung.............................2.210 mm

LADER

Hydraulikanlage .......................................................................... 50 l
Kraftstofftank............................................................................... 73 l
Fahrgetriebe/Kettentrieb ..................................................... 16 + 16 l
Motoröl ..................................................................................... 12,5 l

FÜLLMENGEN

Betriebsspannung...................................................................... 12 V
Batterie .................................................................................. 100 Ah
Anlasser..................................................................................... 40 A

ELEKTRISCHE ANLAGE

Standard ....................................................................... 12-16.5 8PR
Option ............................................. 12-16.5 8PR (schmale Version)

BEREIFUNG

Typ ................................................................................hydrostatisch
Pumpen ............................................ 2 x Verstellpumpe mit 2-Stufen

und APC-System
Fahrantrieb....................... 2 x Axialkolbenmotor mit zwei Fahrstufen
Endantrieb: Vierradantrieb über Heavy - Duty Rollenketten im Ölbad
Fahrgeschwindigkeiten: - Arbeitsstufe...................................10 km/h

- Straßenfahrt ..................................16 km/h
Im Ölbad laufende, negativ wirkende Mehrscheibenbremse, als
Betriebs- und Parkbremse.

FAHRANTRIEB


