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 Technische Daten Technische Daten

Bronto Skylift  -  Above All

Max. 
Arbeitshöhe

Max. 
Reichweite 

ca.

Max. Zulässige 
Korblast

Transport-
höhe, ca.

Transport-
länge ca.

Transport-
breite ca.

Gesamt-
gewicht ca.

S 38 XDT 38 m 27 m 700 kg 3,7 m 10 m 2,5 m 18000 kg

S 46 XDT 46 m 25 m 700 kg 3,7 m 10 m 2,5 m 18000 kg

S 53 XDT 53 m 35 m 700 kg 3,8 m 12 m 2,5 m 26000 kg

S 61 XDT 61 m 37 m 700 kg 3,9 m 12 m 2,5 m 32000 kg

S 70 XDT 70 m 36 m 700 kg 4,0 m 12 m 2,5 m 33000 kg

S 78 XDT 78 m 37 m 700 kg 4,0 m 13 m 2,5 m 41000 kg

 Zusatzausrüstung Zusatzausrüstung
• Arbeitshöhenbegrenzung in 0,5 Meter Schritten mit Schlüssel
• Memory Funktion
• Bronto Tele-Control Ferndiagnose-System
• Arbeitsscheinwerfer
• Elektroantrieb
• Biologisches Hydrauliköl
• Gegensprechanlage

• Hydraulisch erweiterbarer Arbeitskorb (bis 3,7 Meter)
• Hydraulischer Generator bis 10 kW
• Triax Video Kabel
• Externe Kabelösen 
• Arbeitszeitsperre
• Diebstahlsschutz
• Funk-Fernsteuerung
• Weitere Optionen sind auf Anfrage erhältlich

 Besonderheiten Besonderheiten
• 700 kg Korblast
• Teleskopierbarere Haupt- und Korbarm aus hochfestem 

Stahl. Großzügige Energieführung, mit viel Platz für 
zusätzliche Kabel und Schläuche.

• Alle Bühnen der XDT Serie sind so konstruiert, dass 
sie mit dem jeweils preisgünstigsten Fahrgestell ihrer 
Klasse auskommen (2-, 3-, und 4-Achs Fahrgestell). 
Allradfahrgestelle sind auf Anfrage für alle Bühnen der XDT 
Serie erhältlich.

• Eines der branchenbesten Verhältnissen zwischen 
Arbeitshöhe und Gesamtgewicht.

• Kompakte und wendige Bauweise, für niedrige 
Transporthöhe wird der Korbarm neben dem Hauptarm 
abgelegt und für eine kurze Transportlänge wird der Korb 
hinter dem Fahrerhaus abgelegt.

• Von externen Einflüssen unabhängige Bronto+ 
Reichweitenbegrenzung (Identische Reichweite ohne 
Veränderungen, auch nicht durch, z.B. Temperatur, Wind, 
dynamische Last, Reibung, etc.).

• Voll-Variable H-Abstützung mit gutem Geländeausgleich 
und visueller / numerischer Realzeitanzeige der 
Reichweitenwerte am Stützensteuerpult.

• Automatische Abstützung und Nivellierung mit 
Fernbedienung.

• Genaue, feinfühlige und schnelle Steuerung der 
Armbewegungen durch das innovative Bronto+ 
Steuerungs-System.

• Hauptbedienungspult im Korb, Sekundär- und 
Stützensteuerung mit gutem Überblick auf alle Stützen am 
Fahrzeugheck. Alle Bedienpulte sind vor jeder Witterung 
geschützt und Hintergrundbeleuchtet.

• 2 x TFT 6,5“ Farbdisplays am Hauptbedienpult mit allen 
für die Bedienung wichtigen Informationen, wie z.B. über 
Grafikanzeigen die momentane Höhe, Reichweite und 
Korblast.

• Variable Korblast mit Echtzeitanzeige der aktuellen Korblast
• Wechselkorb-System
• 2 x 90° Korbdrehung
• Fehlersuch-System
• Doppeltes Notablass-System, auch vom Arbeitskorb aus
• Vier Unterlegplatten für die Stützen mit Halterung
• Motor Start / Stop von allen Bedienpulten

BRONTO SKYLIFT  OY AB
Teerivuorenkatu 28
FI-33300 TAMPERE
Finnland
Tel +358 20 7927 111
Fax +358 20 7927 300
www.bronto.fi

BRONTO SKYLIFT  AB
Okvistavägen 38
SE-18640 VALLENTUNA
Schweden
Tel +46 8 5816 6040
Fax +46 8 5816 6035
www.bronto.se

BRONTO SKYLIFT  AG
Ifangstrasse 111
CH-8153 RÜMLANG
Schweiz
Tel +41 44 818 8040
Fax +41 44 818 8050
www.bronto.ch

Ein Unternehmen der Federal Signal Corporation

XDTXDT



D e r  T r e n d s e t t e r  f ü r  T e l e s k o p a r b e i t s b ü h n e n

XDT
 ReiheARBEITSHÖHEN VON 36 BIS 78 METER

Alle XDT-Bühnen sind mit dem 
Bronto+ Elektronik-Steuerungs-System 
ausgestattet. Die Bedienstände sind alle mit 
hochaufl ösenden Farb-Displays ausgestattet.

2 x 90° Korbdrehung. Hydraulisch 
erweiterbarer Korb erhältlich.

Das Bronto TeleControl-System erlaubt online 
den direkten Informationstransfer zwischen dem 
geräteeigenen Diagnose-System und dem Bronto-
Kundendienst. Fehleranalyse und Ferninstandsetzung 
kann ebenso online durchgeführt werden.

Umfangreiches Zubehör zum Heben 
von Lasten und Gegenständen, über 
einen mobilen Kran im Arbeitskorb.

Funk-Fernsteuerung als Option erhältlich.

Automatische Voll-Variable Abstützung

Teleskopierbarer Korbarm.

 Ausstattungsmerkmale Ausstattungsmerkmale

Die Bronto Skylift  XDT-Modelle repräsentieren die heute modernste Technik im Bau von Arbeitsbühnen. Bronto’s XDT-Reihe weist 
alle Vorteile auf, die die MDT-Reihe so legendär gemacht hat. Besondere Merkmahle der XDT-Reihe sind unter anderem:

Ein teleskopierbarer Korbarm  
- Mehr Über- und Hinterfahrbereich
- Mehr Unterfl urbereich
- Mehr seitliche Ausladung

Grösserer und stabilerer Arbeitskorb
- 2 x 90o Korbdrehung
- Hydraulisch erweiterbarer Arbeitskorb 

Reichweitenbegrenzung
- Identische Reichweite, unabhängig von externen Einfl üssen, 

z.B. Witterung
- Optimierte Reichweite in allen Richtungen
- Voll-Variable Abstützung

Erhöhte Korbbelastung
- Höhere Korblast, bis 700 kg
- Umfangreiches Zubehör zum Heben von Lasten und 

Gegenständen

Besseres Höhen-/Gewichts-Verhältnis
- Wirtschaftlicher, beweglicher, leichter
- Höhere Reichweite mit einem kompakteren Gerät
- Zufahrt zu gewichtsbeschränkten Strassen und Brücken
- Weniger Abstützdruck auf gewichtsbeschränkten 

Oberfl ächen

Kompaktbauweise
- Für bessere Beweglichkeit im Strassenverkehr
- Zugang zu früher unerreichbaren Örtlichkeiten, Hinterhöfen 

und Durchfahrten

 XDT Reihe XDT Reihe

 Bronto Skylift,  Bronto Skylift, der Marktführerder Marktführer
in Erfahrung:in Erfahrung:    über 6000 Hubarbeitssgeräte in aller Welt im Einsatz 

in Erfahrung:in Erfahrung:   mehr als 30 verschiedene Modelle mit Arbeitshöhen von 38 bis 112 Meter
in technologischem Fortschritt:in technologischem Fortschritt:  Das beste Höhen-Gewichtsverhältnis dank speziell entwickelter 

  Plasma-Schweissmethode und Feinkornstahl
in flexibler Geräteherstellung:in flexibler Geräteherstellung:     In hohem Grad anpassbar an Kundenwünsche, über 200 frei wählbare       

                       Zusatzausstattungen  erhältlich
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