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 Données techniques Données techniques

Bronto Skylift  -  Above All

Hauteur 
de travail 
maximale

Portée 
maximale, 

approx.

Capacité de 
charge de la 

nacelle

Hauteur de 
transport, 

approx.

Longueur de 
transport, 

approx. 

Largeur de 
transport, 

approx.

PTT, 
selon le 
chassis

S 38 XDT 38 m 27 m 700 kg 3,7 m 10 m 2,5 m 18000 kg

S 46 XDT 46 m 25 m 700 kg 3,7 m 10 m 2,5 m 18000 kg

S 53 XDT 53 m 35 m 700 kg 3,8 m 12 m 2,5 m 26000 kg

S 61 XDT 61 m 37 m 700 kg 3,9 m 12 m 2,5 m 32000 kg

S 70 XDT 70 m 36 m 700 kg 4,0 m 12 m 2,5 m 33000 kg

S 78 XDT 78 m 37 m 700 kg 4,0 m 13 m 2,5 m 41000 kg

 Options Options
• Limitation hauteur de travail graduellement chaque 0,5 m à clef
• Fonction à mémoire
• Bronto télé contrôle système d’intervention à distance
• Phares de travail
• Tension électrique
• Huile hydraulique biologique
• Interphone

• Panier extensible hydrauliquement (jusqu’à 3,7 m)
• Générateur hydraulique ou à pétrole jusqu’à 10 kW
• Triax câble vidéo 
• Protection câbles extérieurs
• Compteur horaire
• Protection toit cabine
• Options supplémentaires sur demande

 Caractéristiques Caractéristiques
• Capacité dans le panier 700 kg
• Bras principal et bras pendulaire télescopique en acier de 

haute résistance élastique. La chaîne d’énergie ainsi que les 
câbles et tubes supplémentaires sont logés à l’intérieur du 
bras.

• Les machines de la gamme XDT sont étudiées pour 
effectuer le montage sur des porteurs économiques dans 
la première catégorie (2,3 et 4 essieux). Empattement sur 
demande.

• Rapport excellent entre la hauteur et le poids.
• Dessin compact. Le panier se plie à côté du bras principal 

pour obtenir une hauteur de transport inférieure et en 
dessous du bras pour rester le plus court possible.

• Un système de limitation de déport donne, dans tous les 
circonstances, exactement le même déport,  sans tenir 
compte des influences extérieures (p.e. température, vent, 
forces dynamiques, friction, etc).

• Stabilisation variable automatique du type H avec capacité 
de nivellement excellente et display avec indication des 
valeurs de stabilisation et centre contrôle des béquilles.

• Stabilisation complètement automatique et nivellement 

avec commande à distance.
• Mouvements précis, sensibles et rapides grâce au système 

de commande Bronto+.
• Tableau de contrôle principal dans le panier, deuxième 

panneau en dessous du faux-chassis. Les commandes des 
béquilles se trouvent dans un caisse protégée sur l’arrière 
du véhicule prévue d’illumination pour le travail nocturne.

• 2 x TFT 6.5" display en couleur dans les panneaux de 
commandes indiquant des informations importantes.

• Capacité de charge variable dans le panier avec indication 
sur display de charge réelle.

• Système multiple du panier.
• Rotation du panier sur 90°.
• Détecteur d’erreurs.
• 2 systèmes d’opération de secours.
• Quatre supports pour béquilles avec anneau.
• Allumage et arrêt moteur à partir de chaque position de 

commande.
• Déport complet même avec une inclinaison de +/- 0,5°.

 Série
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L ' é v o l u t i o n  d e s  é l é v a t e u r s  à  n a c e l l e

DES HAUTEURS DE TRAVAIL DE 36 A 78 METRES

Tous les unités XDT ont le système 
de contrôle électronique Bronto+ 
avec displays en couleur à visibilité 
extraordinaire.

Rotation du panier sur 90°. Extension 
hydraulique disponible comme option.

Le système de contrôle Bronto permet de passer 
des informations diagnostics entre l’élévateur et le 
service clients Bronto. La détection d’erreurs et la 
manutention peuvent être faites en ligne.

Du matériel en option pour le panier 
est disponible.

Commande à distance pour la mise en place, 
option.

Mise en place des béquilles de façon 
automatique (poussoir).

Pendulaire télescopique qui donne 
un déport supérieur.

 Caractéristiques Caractéristiques

Les modèles XDT Bronto Skylift sont des élévateurs à nacelle sur porteur avec les caractéristiques très avancés de la série MDT qui 
l’ont rendu légendaire. Les caractéristiques supplémentaires donnent une valeur en plus et augmentent la compétition et la diversité 
de travail d’environnement:

Pendulaire télescopique  
- plus de hauteur et possibilité de travailler de l’autre côté de 

l’obstacle
- plus de déport en négatif
- plus de déport

Nouveau panier étudié par nos ingénieurs
- rotation du panier sur 90°
- panier extensible hydrauliquement

Système de limitation de déport
- déport invariable selon les infl uences d’environnement
- déport optimal dans toutes les directions
- largeur de stabilisation variable ainsi que la charge dans le 

panier

Plus de capacité dans le panier
- capacité de soulèvement supérieure
- matériel en option pour eff ectuer du travail

Excellent rapport entre la hauteur et le poids total
- porteur plus économique et plus léger
- plus de hauteur avec porteur de poids minimum
- possibilité de circuler sur des routes avec restrictions 

concernant le poids et la hauteur (pour les ponts)
- moins de pression sur les béquilles

Dessin très compact
- pour une manoeuvrabilité supérieure
- pour atteindre des ruelles très étroites, des tournants, des 

passages sous niveau ou on peut diffi  cilement arriver

 Série XDT Série XDT

 Bronto Skylift,  Bronto Skylift, le leader du marchéle leader du marché
par expérience:par expérience:   plus de 6000 élévateurs en service dans le monde

par diversité:par diversité:   plus de 30 modèles diff érents avec des hauteurs de travail de 36 à 112 mètres
par la technlogie avancée:par la technlogie avancée:   le meilleur rapport hauteur-poids grâce à un procédé de soudage 

plasma développé spécialement
par la souplesse dans la production:par la souplesse dans la production:   adaptation aux souhaits du client, plus de 200 options disponibles

Série

XDT



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


