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La culture a connu un développement considérable
ces dernières décennies. Génétique, fumures,
 protection des cultures et technique performante ont
 permis un triplement des rendements ces 50
 dernières années. L’environnement des agriculteurs
a  également évolué. Ainsi, une agriculture raisonnée
et durable est primordiale

Pöttinger a analysé ce développement et son slogan
« Performance intelligente » est parfaitement
 approprié. Le concept est basé sur une technique

culturale économique, intelligente et préservant le

sol.

Economique : l’agriculteur doit gérer ses coûts et
réclame par conséquence une technique lui
 permettant une réduction importante. La nouvelle
technique du TERRASEM avec une distribution
 efficace de la semence répond parfaitement à cette
exigence.

Préservation des sols : elle représente la base d’une
agriculture durable pour garantir des revenus élevés
à long terme. Des fonctions et des détails construc-
tifs du Terrasem permettent de préserver les sols.
Pöttinger se distingue par ses nombreuses solutions
techniques performantes.

Technique intelligente : la technologie du Terrasem,
épaulée par une électronique haut de gamme,
 permettra de simplifier le semis. 
L’utilité du « machinisme intelligent » réside dans
l’augmen tati on des performances, le confort et la
 précision de conduite, ainsi que le contrôle des
 fonctions. Pöttinger s’est fortement impliqué dans ce
processus et fait parti des pionniers dans l’utilisation
de  l’électronique sur ses machines agricoles. 

Une charrue au labour, 

la plus belle image de l'agriculture!

Préparation des sols performante avec la technique de l
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Solutions durables  
pour une préparation du sol réussie

Le concept de préparation

du sol de Pöttinger

 s’oriente selon le principe

d’une exploitation durable

du sol. L’objectif étant de

conserver la fertilité du sol

et de créer les conditions

idéales pour le

 développement de la

 culture.

Les nouvelles techniques culturales visent une préparation du sol minimale.
Toutefois, la priorité doit rester à la conservation et même à l’amélioration de
la santé du sol. Une analyse se résumant aux coûts serait une grave erreur.
Au cœur de l’analyse doit se trouver la progression de la productivité. 
Car,  parallèlement aux coûts de production optimisés, il ne faut pas oublier la
 régularité des rendements et la pérennité de l’exploitation. 

Les conséquences économiques et écologiques doivent être prises en compte.
L’agriculteur doit adapter sa technique culturale à ses types de terres et aux
 cultures choisies.
Pöttinger a testé en pratique les différentes techniques et vous propose les
 solutions suivantes : 
La technique conventionnelle avec labour, le semis sur mulch ou le semis
direct.Toutefois ces nouvelles techniques sans labour ne doivent pas influencer
négativement les rendements et la santé du sol.
Par conséquent, le labour garde toute son utilité dans certaines terres et selon

les régions.
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Labour
� Gros risques de maladies (myco-

toxine)
� Terres battantes ou inondables
� Cultures à racines profondes
� Mauvaises herbes en quantité

importante

Semis simplifié
� Grandes quantités de résidus de culture
� Risques élevés de maladie
� Egalement sur terres lourdes 

Semis direct
� Résidus de culture en quantité limitée
� Conditions sèches
� Mauvaises herbes en quantité limitée
� Faibles risques de maladies
� Régions à rendement moyen

Le labour ameublit et augmente la
porosité du sol. Même en terres
 présentant de forts risques de maladie,
la charrue SERVO représente de loin la
meilleure solution phytosanitaire. Par
exemple, le fusarium hiberne très bien
sur les résidus de culture. 
Un enfouissement en profondeur
 élimine le milieu naturel de ses
 champignons néfastes.
La charrue fait "table rase" avant la
 prochaine culture et représente ainsi
une garantie de rendement dans la

Tout d’abord il faut réactiver la vie du
sol et favoriser la levée des mauvaises
herbes. Pour cela il faut un mélange
superficiel de la terre et de la paille.
Avec le déchaumeur à disque compact
TERRADISC , il est possible de travailler
à partir de 4 cm de profondeur en
 fonction des conditions. Le déchaumeur
à dents SYNKRO avec socs plats
 représente également une alternative.

En présence très importante de paille
avec un risque de développement élevé
de champignons, le combinaison herse
rotative – semoir mélange intensivement
la paille avec la terre. Pöttinger propose

dans sa gamme des herses rotatives LION
combinées avec semoirs portés ou
 intégrés, mécaniques ou pneumatiques.
Mais, des outils non animés comme pro-
posés sur le semoir universel TERRASEM
permettent également un mélange intensif.
L’essentiel réside dans la qualité des socs
semeurs à disques. La paille ne doit pas
être enfoncée en terre mais repoussée
latéralement pour dégager un sillon
 propre et net. Les socs à disques
 concaves Pöttinger répondent
 parfaitement à ces exigences.

Puis, entre 14 jours et 4 semaines, il
faut terminer ce mulching de surface
pour préparer le semis. Plus on

 remonte de substance organique  pro -
che de la surface, mieux le sol  pourra
filtrer. Les socs des déchaumeurs
 SYNKRO avec ailerons démontables
sont particulièrement conseillés pour
ce travail. La profondeur de travail
devant se situer autour de 10 cm.
La mise en place d’une culture dérobée
Peut s'effectuer simultanément avec le
DRILLBOX.

 plupart des terres et conditions
 d'utilisation.
Les techniques sans labour engendrent
des contraintes importantes à
 l’agriculteur. La réussite économique
intervient que si l’agriculteur adapte
parfaitement sa technique aux
 conditions présentes. Une technique
sans labour dans des terres humides et
pauvres en oxygène provoque des
 compactages et des retenus d’eau.

disques de semis peut être modulée de
40 à 110 kg.
Mais les combinaisons herses rotatives –
semoirs permettent également un semis
direct sur Mulch. Pöttinger a développé
dans cet optique là une dent universelle
pour ses herses LION. La dent peut aussi
bien travailler en position agressive que
traînante. La dent en position agressive
permet d’éclater les mottes de bas en
haut et d’enfouir les résidus de culture
près de la surface. La terre fine se
 concentre près de la semence, alors que
les mottes plus grossières ainsi que les
 résidus de culture se trouvent en surface
et protège contre l’érosion.

Le semoir universel TERRASEM
 correspond parfaitement au semis direct
sur Mulch. Les outils de travail du sol
 proposés, rangées de disques concaves
ou rotoculteurs, ameublissent, mélangent
et émiettent parfaitement. Le résultat est :
un mélange terre – résidus de culture
 parfaitement adapté. Pour obtenir un
 rappui constant sur toute la largeur de
l’outil, les roues extérieures et intérieures
sont accouplées. Ainsi, lors des
 manœuvres en bout de champ, le poids
de l’outil est réparti sur toutes les roues.
Ce système préserve parfaitement la
structure du sol et évite ainsi des
 compactions néfastes. Selon les
 conditions d’utilisation, la pression par



6

Charrues réversibles portées SERVO –
Modèle

Pour tracteurs de

kW/ch

37
50

59
80

74
100

81
110

88
120

76
130

103
140

110
150

118
160

125
170

147
200

162
220

176
240

199
270

SERVO 25

SERVO 35

SERVO 35 

plus

SERVO 35 S

SERVO 35 S

plus

SERVO 45 

SERVO 45 

plus

SERVO 45 S

SERVO 45 S

plus

2-corps
3-corps

3-corps

3-corps

3-corps

4-corps

4-corps
5-corps

5-corps
6-corps

6-corps

6-corps

5-corps

5-corps

5-corps

5-corps

5-corps

4-corps
4-corps

4-corps

4-corps

4-corps

4-corps

4-corps
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pour chaque type d'exploitation et tracteur

SERVO 35 S

SERVO – Charrues standards avec largeur de travail modifiable

Corps
Dégagement entre

corps cm
Dégagement sous

bâti cm
Dimension poutre

mm
Pour tracteurs
 jusqu'à kW/ch

SERVO 25 2 / 3 / 4 85* / 95 / 102 74 / 80 100 x 100 88 / 120
SERVO 35 3 / 4 / 5 95 / 102* 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 / 6 95 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102 80 / 90 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 / 6 95 / 102 80 / 90 140 x 140 200 / 270

SERVO plus avec largeur de travail variable hydrauliquement
SERVO 35 3 / 4 95 / 102 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 95 / 102 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 3 / 4 / 5 95 / 102 / 115* 80 / 90 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 / 6 95 / 102 80 / 90 140 x 140 200 / 270

SERVO nova Charrues standards avec sécurité Non Stop hydraulique
SERVO 25 2 / 3 / 4 85* / 95 / 102* 74 / 80 100 x 100 88 / 120
SERVO 35 3 / 4 / 5 88* / 95 / 102 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 88 / 95 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102* 80 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 95 / 102* 80 140 x 140 200 / 270

SERVO plus nova avec largeur de travail variable hydraulique et sécurité Non Stop
SERVO 35 3 / 4 88* / 95 / 102 80 120 x 120 103 / 140
SERVO 35 S 4 / 5 95 / 102* 80 120 x 120 125 / 170
SERVO 45 4 / 5 95 / 102* 80 140 x 140 125 / 170
SERVO 45 S 4 / 5 95 / 102 80 140 x 140 200 / 270

*Nombres de corps limites Données sans engagement
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Les différentes

 conditions de terres

 exigent des formes de

corps appropriés pour être

peu tirant et  réaliser un

travail optimal. Formes de corps idéales
Un grand choix de formes modernes de corps permet d'obtenir en toutes
 situations le bon corps. 
Les corps des SERVO remplissent toutes les exigences. Les nombreuses années
d'expérience ainsi que de nombreux essais démontrent leur faible besoin en
puissance ainsi que la durabilité des matériaux.
Versoirs pleins
En acier à grain fin de 8 mm d'épaisseur – résistance à l'usure exceptionnelle.
Versoirs à claire voie
Faible besoin en puissance du fait de la faible surface de contact. Pas de blocage
de pierre, car l'espace entre lames s'agrandit vers l'arrière.
Les lames ont une épaisseur de 10 mm et sont trempées à coeur – résistance à
l'usure exceptionnelle.
Seul un enfouissement correct des résidus de récolte permet une préparation
idéale des terres.
Une destruction rapide des résidus de récolte signifie revitalisation du sol et
porte ainsi une part importante pour une prochaine récolte réussie.

Corps de charrue
Pour toutes les terres

Ce corps est en
forme …
Les pièces d'usure
 travaillent continuelle-
ment dans des conditions
rudes et difficiles.
Un matériau de qualité se
doit de garder sa dureté,
millimètre après milli -
mètre – et c'est précisé-
ment le résultat unique
obtenu dans notre centre
de traitement thermique.
Un réel "plus" pour votre
réussite à long terme.

Une longue expérience
de nos ingénieurs et une
construction ultra-
moderne avec logiciels
en 3-D ont permis la
 réalisation de formes de
corps parfaites et
 multiples.

...La dureté sur
toute l'épaisseur 
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Types de corps Caractéristiques
Largeurs de

  travail

 jusqu'à

Dégage -

ments de

raie

 jusqu'à
Corps hélicoïdaux longs

27 W

Corps peu tirant, parfaitement adapté aux
pentes et aux vitesses d'avancement
 importantes.
Idéal pour retourner les prairies et labourer à
faible profondeur. Large dégagement de raie. 

45 cm 25 cm

36 W

Corps allongés et hélicoïdaux pour terres
 lourdes et collantes

45 cm 25 cm

41 W 45 cm 30 cm

46 W

Très bon émiettement et très bonne tenue dans
les pentes, non seulement pour terres
 limoneuses et argileuses, mais aussi pour terres
légères. Un corps pour vitesses élevées en
 conservant une parfaite qualité de travail. il se
distingue par son large dégagement de raie et
sa faible puissance requise.

55 cm 35 cm

Corps universels

36 UW Corps universels avec un très bon dégagement
de raie et un émiettement remarquable.
Des corps très peu tirant adapté à presque
 toutes les terres. 

45 cm 35 cm

39 UW 50 cm 40 cm

Corps claire voie

30 UWS
Un corps de petite capacité, en position dressée
pour de faibles profondeurs de travail avec un
bon emiettement.

40 cm 25 cm

35 WSS

Corps particulièrement bien adapté aux ter-
res lourdes et collantes, avec un très large
 dégagement de raie et un émiettement
 remarquable.

54 cm 40 cm

38 WWS

Corps très peu tirant et émiettant particulière-
ment bien, pour terres lourdes: limon, argile.
Dégagement de raie très large – idéal pour les
pneus larges

54 cm 35 cm



SERVOMATIC

� La bielle arrière règle la largeur de
travail du premier corps: 
Si la largeur de travail du premier est
trop faible,  allonger la bielle.
Si la largeur de travail du premier est
trop importante, raccourcir la bielle.

�
�

� La bielle avant règle la ligne de traction

Si le tracteur tire vers le labour, allonger la bielle  – les bras se
déplacent vers le labour. 
Si le tracteur tire vers le  guéret, raccourcir la bielle – les bras se
déplacent vers le guéret. 
Ce réglage de la ligne de traction ne change plus rien au réglage
de la largeur du premier corps.

� Point de traction coté labour – trop peu de
 pression sur les contreseps – mauvais guidage
� Point de traction coté guéret – trop de pression
sur les contreseps – usure élevée

Les gestes pour
un bon
 réglage:

10

�

�



Centre de réglage SERVOMATIC 

pour SERVO plus avec largeur de travail réglable

Des réglages efficaces

garantissent un labour

satisfaisant et sans

 problème.

Pöttinger vous simplifie

vraiment la vie. 

En effet, avec le système

 SERVOMATIC la charrue est

adaptée en un tour de main

à votre tracteur et à votre

terre.

Un avantage tout

 particulier de ce principe

se démontre lorsque la

charrue est utilisée par de

nombreux chauffeurs

(ETA, CUMA, …)
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L'unique système de réglage précis

C'est unique...

Les réglages de la
 largeur du premier
corps et de la ligne de
traction se font séparé-
ment, rapidement et
précisément. Ces deux
réglages n'interfèrent
pas entre eux, plus de
ré-ajustages  nécessai -
res. Quelques coups de
clés et le  réglage est
bon!
La grande plage de
 réglage en continu
 permet une adaptation
rapide à toutes les
 conditions.
Le réglage parfait de la
ligne de traction garantit
une faible pression sur
les contreseps, réduisant
ainsi leur usure et la
consommation de
 carburant.

Centre de réglage SERVOMATIC 

pour SERVO Standard

Bielles de réglage

avec blocage auto -
matique en position,
assurant un réglage
 précis et facile de la
charrue.



SERVO 45 S

plus 
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Système de réglage plus

avec leviers de comman-

de extérieurs et points

 d'articulation disposés

latéralement au bâti.

Faibles forces de réglage
grâce aux longs leviers
de commande �.
Réduction de l'usure
dans les pièces de
 réglage et les paliers.

Système de réglage intelligent

Les diverses terres exigent

plus ou moins de puissance

de traction.

Grâce au réglage de la

 largeur de travail plus, la

charrue peut être adaptée

en permanence aux

 conditions de sols.

Pour une utilisation

 toujours maximale du

tracteur et un labour idéal.
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Modifier la largeur de travail
sans provoquer de déplacement
latéraux des bras – Unique
La précision des réglages garantit une adaptation
parfaite à toutes les tailles de relevage de tracteur. 

La modification de la largeur de travail engendre une
correction automatique et précise de la ligne de

traction et de la largeur du 1er corps.

Les bras de relevage restent centrés, pas de traction
latérale garantissant ainsi une raie de labour droite.
Pression des contreseps constante pour toutes les
largeurs de travail.
Adaptation optimale à la puissance du tracteur, aux
dénivellés et à la forme des parcelles.
Finition facile et propre des parcelles, même
 triangulaires.
Labour de bordure optimum déjà en trisoc.

Adaptation en continu
Le système SERVO plus est dimensionné de telle sorte qu'il permet une
 modification de la largeur de travail pendant le labour. Le vérin de réglage est
muni d'un clapet anti- retour piloté, évitant que les flexibles soient sous pression
au travail.
L’ensemble des accessoires s’autoréglent avec le mécanisme.
Les paliers importants sont équipés de bagues d’usure à haute résistance,
 interchangeables, supportant ainsi sans problème les efforts les plus importants.
Toutes les articulations sont munies d'un graisseur.
Le vérin à mémoire est une option. Il remplit deux fonctions : le réglage de la
 largeur de travail et la remise en ligne. Il commence par effectuer la remise en
ligne, puis le retournement et revient automatiquement à la position initiale.



Ce système présente une
bonne évolution de l'effort à
la pointe : la sécurité ne
 déclenche que si l'effort
réglé est dépassé. Ensuite,
l'effort à la pointe diminue
au fur et à mesure que le
corps se lève. Cela protège
l'ensemble de la charrue.
Lors du ré-enclenchement,
la pression augmente
 constamment. Cela favorise
la pénétration en sol sec et
dur. 

Commande indirecte
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Labourer en “NON - STOP”

SERVO 35 nova



Avec une charrue SERVO

équipée de la sécurité  non-

stop nova vous avez

 conscience d'être en

 sécurité.

Performance maximale

même en terres riches en

pierres.
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Sécurité hydromécanique

Le système hydromécanique "nova" permet l'adaptation aux différents types de
sol grâce à une variation de la pression hydraulique du système.
Les paliers graissés et les boulons de cisaillement garantissent une grande
 longévité.
Chaque paire de corps possède son propre accumulateur et permet un efface-
ment vertical jusqu'à 40 cm et latéral.

Les paliers graissés ainsi qu'un boulon de cisail-
lement complémentaire garantissent une longue
durée de vie.
Remplissage centralisé de série

La force de déclenchement peut être adaptée
facilement et rapidement aux conditions de sols
variables. La pression se lit sur le  manomètre.
les accumulateurs à boule d'azote sont en posi-
tion très protégée vers l'intérieur.
La position très avancée du point d'articula tion
permet un relèvement immédiat de la  pointe de
soc, évitant de déplacer ou de remonter des
pierres.
Coutre circulaire à ressort s'effaçant très facile-
ment et sans risque par dessus les pierres.

sans remonter les pierres
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SERVO 25 

Dimension poutre 100 x 100 x 10 mm
Dégagement sous âge 74 cm und 80 cm
Etançons 80 x 30 mm

Largeur de travail par corps
Corps 2 / 3 / 4
Dégagement entre corps 85 cm 33 / 36 / 40 / 43 cm
Dégagement entre corps 95 cm 33 / 37 / 41 / 45 cm
Dégagement entre corps 102 cm 35 / 40 / 44 / 48 cm

SERVO 25 
Modèles de 2 à 4 corps
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Corps de retournement et fusée :

La fusée est constituée d'un arbre plein de section 80 mm.
Le réglage des roulements à rouleaux coniques peut être
 rectifié au niveau de l'écrou à créneaux. L'aplomb se règle par
 manivelle.

Tête d'attelage : La partie
inférieure est constituée d'une
pièce forgée, traversée par la
fusée, pour une plus grande
résistance.
Vérin de retournement double
effet avec clapet anti-retour
piloté de série. Au travail, les
flexibles sont sans pression. 

Trois positions pour la broche

du 3ème point, dont un trou
oblong pour une pénétration
plus rapide en terre et un
 contrôle d'effort par les bras
inférieurs.
Barre d'attelage Cat II, III en

option

La barre d'attelage est réglable
en 4 positions et bloquée en
rotation pour une adaptation
toujours optimale au tracteur
et une hauteur de levée
 maximale.

Renfort de poutre

Sur les 4 corps, un renfort de poutre est bridé le long de la
 poutre – ni perçage, ni soudures qui pourraient affaiblir la
poutre. Poutre en acier SG 50.

Sécurité hydro-mécanique nova

SERVO 25 – La gamme

moyenne pour des tracteurs

jusqu'à 120 ch.

2, 3 et 4 corps , 3 corps

extensible par flasque en 4. 

Consoles forgées

La console prend appui sur 3 faces de la poutre, conférant ainsi de
grandes surfaces de contact pour une meilleure absorption des efforts.
Robuste prise en chape de l'étançon

Sécurité par boulon de cisaillement.
4 largeurs de travail par déplacement simple et rapide d'une vis.

Gamme moyenne
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Dimension poutre 120 x 120 x 10 mm
Dégagement sous âge 80 cm
Etançons 80 x 30 mm
Corps 3 / 4 / 5

Largeur de travail par corps 
Dégagement entre corps 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Dégagement entre corps 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
plus 95 cm 23 – 49 cm
plus 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 35 
Une gamme jusqu'à 140 ch

Dimension poutre 120 x 120 x 10 mm
Dégagement sous âge 80 cm
Etançons 80 x 30 mm
Corps 4 / 5 / 6

Largeur de travail par corps 
Dégagement entre corps 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Dégagement entre corps 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
plus 95 cm 23 – 49 cm
plus 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 35 S
La version renforcée jusqu'à 170 ch avec la

tête d'attelage de la SERVO 45

SERVO 35 et 35 S
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Les tracteurs des

 exploitations de taille

 moyenne deviennent de

plus en plus puissants, de

sorte que les contraintes

sur les charrues

 augmentent continuelle-

ment. Les SERVO 35

jusqu'à 140 ch et les

SERVO 35 S jusqu'à 170 ch

correspondent très bien à

ces exploitations.

Tête d'attelage : Vérin de
 retournement double effet avec
clapet anti-retour piloté de
série. Au travail, les  flexibles
sont sans pression. 

Barre d'attelage SERVO 35 :

Cat II, en 5 corps Cat III
Barre d'attelage SERVO 35 S :

Cat III, écartement II
La barre d'attelage est réglable
en 4 positions et bloquée en
rotation pour une adaptation
toujours optimale au tracteur
et une hauteur de levée
 maximale.

Trois positions pour la broche

du 3ème point, dont un trou
oblong pour une pénétration
plus rapide en terre et un con-
trôle d'effort par les bras
inférieurs.Console de fixation du 3ème point à paroi epaisse pour un parfait
maintien et une grande longévité.

Corps de retournement et fusée :

Fusée de SERVO 35 – 100 mm

Fusée de SERVO 35 S – 110 mm

Le corps de retournement en fonte aciérée n'est pas soudé à la
fusée. Le passage des flexibles dans la fusée évite tout
 mouvement inutile lors des retournements.
Les roulements à rouleaux coniques sont protégés efficacement et
leur réglage peut être rectifié au niveau de l'écrou à créneaux. 
L'aplomb se règle par manivelle.

Consoles en acier trempé, surdimensionnées pour supporter de
très fortes contraintes la console prend appui sur 3 faces de la
poutre, conférant ainsi de grandes surfaces de contact pour une
meilleure absorption des efforts.

Robuste prise en chape de l'étançon

Sécurité par boulon de cisaillement.
5 largeurs de travail par déplacement simple et rapide d'une vis.

SERVO 35 plus – Variation hydraulique de la largeur de travail

nova – Sécurité hydro-mécanique

SERVO 35 S



SERVO 45 et 45 S
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Dimension poutre 140 x 140 x 10 mm
Dégagement sous âge 80 / 90 cm
Etançons 80 x 35 mm
Corps 3 / 4 / 5

Largeur de travail par corps 
Dégagement entre corps 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Dégagement entre corps 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
plus 95 cm 23 – 49 cm
plus 102 cm 25 – 53 cm

Dimension poutre 140 x 140 x 10 mm
Dégagement sous âge 80 / 90 cm
Etançons 80 x 35 mm
Corps 4 / 5 / 6

Largeur de travail par corps 
Dégagement entre corps 95 cm 30 / 35 / 40 / 45 / 50 cm
Dégagement entre corps 102 cm 32 / 38 / 43 / 48 / 54 cm
plus 95 cm 36 / 43 / 48 / 54 / 60 cm
plus 102 cm 23 – 49 cm
plus 102 cm 25 – 53 cm

SERVO 45 
La gamme robuste jusqu'à 170 ch

SERVO 45 S
La version renforcée jusqu'à 270 ch avec un

corps de retournement extrêmement robuste

Servo 45 S
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Des tracteurs toujours

plus puissants peuvent

désormais porter des

 charrues jusqu'à 6 corps.

Des vitesses d'avancement

élevées sur route et des

dégagements entre corps

importants exigent des

têtes d'attelage , des fusées

et des poutres extrêmement

robustes.

Tête d'attelage : Vérin de retournement double effet avec clapet  anti-
retour piloté de série. Au travail, les flexibles sont sans pression. 

Barre d'attelage SERVO 45: Cat III, écartement II

Barre d'attelage SERVO 45 S:Cat III, écartement III

La barre d'attelage est réglable en 4 positions et bloquée en rotation pour
une adaptation toujours optimale au tracteur et une hauteur de levée
maximale. 

Fusée de SERVO 45 – Ø 110 mm, SERVO 45 S – Ø 150 mm

Le corps de retournement en fonte aciérée n'est pas soudé à la fusée. Le
passage des flexibles dans la fusée évite tout mouvement inutile lors des
retournements.

Les roulements à rouleaux coniques sont protégés efficacement et
leur réglage peut être rectifié au niveau de l'écrou à créneaux. 
L'aplomb se règle par manivelle.

Trois positions pour la broche du 3ème point dont un trou oblong pour
une pénétration plus rapide en terre et un contrôle d'effort par les bras
inférieurs.
Console de fixation du 3ème point à paroi épaisses pour un parfait
 maintien et une grande longévité.

Consoles en acier trempé, surdimensionnées pour supporter de très fortes
contraintes. La console prend appui sur 3 faces de la poutre,  conférant
ainsi de grandes surfaces de contact pour une meilleure absorption des
efforts.
Robuste prise en chape de l'étançon

Sécurité par boulon de cisaillement.
5 largeurs de travail par déplacement simple et rapide d'une vis.

plus – Variation hydraulique de la largeur de travail

nova – Sécurité hydro-mécanique

Servo 45 SServo 45 
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SERVO 35, 35 S et 45, 45 S 

SERVO 35 S
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Unique sur le marché : 

2 renforts intérieurs

 boulonnés.

La fixation de poutre
 surdimensionnée avec une
portée de 133 cm assure une
parfaite répartition des
efforts jusque derrière le
2ème corps.
Solution intelligente:
 résistance maximale de la
poutre là où les contraintes
de flexion sont les plus
grandes. Les renforts
 intérieurs augmentent la
résistance à la flexion
 jusqu'à 25%. La solution boulonnée offre une unité compacte –
 résistance élevée. Les vis ne  traversent pas la poutre de part en part,
 évitant ainsi tout risque de  desserrage. 

Vérin de remise en

ligne sur les charrues

standards

Pour les grandes
 largeurs de travail et
les dégagements entre
corps importants ou si
le tracteur ne lève pas
très haut, la charrue est
remise en ligne lors du
retournement.
La charrue est étroite
au transport et au
remisage.

Le vérin est équipé d'un clapet anti-retour piloté qui évite, au travail, toute
pression dans les flexibles.
Le balancier – une pièce maîtresse

La forme conique avec de grandes surfaces de portées  permet l'absorption
de très gros efforts.
Les axes de fixation graissés sont bloqués en rotation.
Les bagues d'usure interchangeables dans le corps de retournement et dans
le bâti intermédiaire, en acier, garantissent une très grande longévité de la
charrue.

La poutre d'un seul tenant,

en acier micro-allié, est

pourvue sur les SERVO 35

et 45, d'une double ceinture

intérieure boulonnée.

L'épaisseur conséquente de

la poutre garantit une

 fixation robuste des corps

et des accessoires. 

Des charrues avec ceinture intérieure

133 cm – 220 cm
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TraktionsverbAmélioration de la traction sur les
SERVO 45 S grâce au Traction Control

Le dispositif "Traction

Control" pouvant équipé les

charrues portées Servo 45 S

permet un report de  char ge

de la charrue sur le tracteur.

Le système Traction permet

tout en conservant

 l'efficacité du control d'ef-

fort, un maintien de la  char ge

sur l'essieu arrière. Il limite

ainsi le  patinage et la dégra-

dation de la structure qui en

résulte. 

Il  permet du même coup une

utilisation opti male de la

puissance du tracteur. La

pression dans le dispositif

peut se régler depuis le

 tracteur.

SERVO 45 S Traction Control

Même sur les  fourrières, la pression reste inchangée. L'adaptation parfaite de la
force de traction et de la charge sur l'essieu arrière permet de limiter le patinage,
d'économiser du carburant et de préserver les sols.
Charge constante sur l'essieu arrière

Réduction du patinage

Elimination du tassement néfaste

Economie de carburant

Eco-attitude énergétique et environnementale
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En labourant avec un

packer, les grosses mottes

de terre sont immédiatement

émiettées. 

Labourer et tasser en un

seul passage.

Reprise de labour plus facile

ou lit de semence tout prêt

pour un engrais vert ou une

culture intermédiaire.

Labourer avec un packer

... pour SERVO 25 à 45 S
Le crochet attrape le packer et le décroche hydrauliquement avant le
 retournement.
5 positions d'accrochage pour s'adapter aux différentes largeurs de travail.
Un ressort bascule le bras dans la position préréglée.
Sur les SERVO plus, une chaîne permet de corriger la position du bras lors de la
modification de la largeur de travail.
Pour le transport sur route, le bras peut être fixé dans la limite de la largeur de la
charrue.
Le bras se démonte facilement et rapidement.

SERVO 45 S
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Soc couteau
Un couteau est soudé sur le
soc pour un meilleur
 émiettement, le flux de terre
étant divisé au milieu.

En option, il existe une
 pointe avec rechargement
dur pour une résistance à
l'usure maximale.

Soc bec de canard
avec robuste zone de pointe.
Son "piquage" facilite son
entrée en terre.
Bien adapté au labour dans
les terres riches en pierres.

Constitution du corps –

SERVO 45 



� Porte-soc

Le porte-soc est trempé et
offre une résistance et une
fiabilité exceptionnelle pour
les versoirs pleins ou à
 claire-voie.

� Inclinaison réglable

Une douille excentrée permet
de régler l'angle d'inclinaison
du corps.
Une pénétration toujours
assurée, même dans les
 terres les plus dures et
seches

� Grands contreseps pour
un guidage parfait de la
 charrue. Réversible 4 fois pour une utilisation maximale du matériau.

La longévité des pièces

d'usure est primordiale

pour la rentabilité d'un outil

de travail du sol.

Pöttinger a réussi à

 développer une nouvelle

technologie dans le

 domaine des traitements

thermiques qui lui confère

une très nette avance dans

le secteur de la charrue.
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� Pointe

La pointe est réversible pour réduire les coûts en pièces d'usure.
Réalisée dans un acier au bore trempé de 15 mm d'épaisseur, elle favorise une
bonne pénétration dans toutes les conditions de sols. 

� Socs

Tous les socs sont en acier au bore extrêmement dur. L'agrandissement de la
zone d'usure augmente la longévité de 50%.
L'épaisseur du soc est de 11 mm et sa largeur de 150 mm.
La forme effilée favorise la pénétration et donne un effet auto-affûtant.

� Nez de versoir

Sa forme spéciale lui donne une grande réserve d'usure. De plus, il est en
acier trempé à coeur de 8 mm d'épaisseur. Son remplacement est rapide et
 économique

� �

�

��

�

pour un travail sûr
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Coutres et rasettes

SERVO 35 S

Fixation

Tiges identiques pour
toutes les formes de
rasettes avec réglage
précis de profondeur
grâce à des avant-trous
percés. Réglage en
avancement sur le corps
par une plaque percée.
Sécurité par boulon de
cisaillement.

Rasettes maïs V1

Rasettes dégagements pour
les cannes de maïs.

Rasettes maïs V2

Pour masses organiques
importantes et engrais vert de
haute taille. Pour les grands
dégagements sous âge.

Rasettes universelles  V3

adaptées pour  l'enfouisse -
ment de toutes  les matières
organiques



29

Coutre circulaire lisse
Diamètre 500 ou 590 mm
avec un très bon effet
 autonettoyant.
La forme en étoile matricée
lui donne une grande
 robustesse.
Coutre circulaire crénelé
Diamètre 500 ou 590 mm –
Travail propre même en
 présence de beaucoup de
débris végétaux.

Une découpe exacte par

un coutre circulaire permet

un travail propre du soc

suiveur. La raie sera propre.

Important avec des

 pneumatiques larges.

Les diverses formes de

rasettes réalisent un labour

sans résidus végétaux à la

surface du labour.

Coutres circulaires lisses ou crénelés

Une console pour les charrues Standard et plus avec réglage de profondeur
séparée par secteur cranté. 
Fixation vers l'avant – le coutre circulaire est devant la rasette, dégagement
important – pas de bourrage en présence d'une quantité importante de
 résidus de récolte.
Fixation vers l'arrière – Le coutre circulaire est à côté de la rasette – un
 nettoyage très propre du fond de raie.
Coutres circulaires à ressort (lisses ou crénelés) pour charrues avec sécurité
non-stop.

Une découpe précise – une raie bien propre

Déflecteur

Alternative à la rasette pour
un travail à faible profondeur
ou dans les pierres.

Tête de versoir

améliore le travail en
 présence  importante de
 masses  organiques et
 protège  l'étançon

Ailerons coutres – Une alter-
native économique aux cou-
tres circulaires avec des
profondeurs de travail
 supérieures à 22 cm.
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Roue de terrage / transport pneumatique
SERVO 35 Ø 579 x 264 mm, Pneu 23x10.50–12

Roues de terrage / transport arrières
Elles offrent une parfaite tenue au labour et au
 transport sur route.
Position de transport par pivotement de la roue en
déplaçant une broche. Cet équipement
est complété par un verrouillage de
transport disposé au niveau de la tête
d'attelage, commandé depuis le siège du
tracteur.
Cette utilisation pour le transport peut se
monter ultérieurement sur une roue
 pendulaire classique.

Les rouesoue de terrage / transport avancées
Roues de terrage / transport sont équipées d'un
 amortisseur hydraulique et basculent ainsi sans 
à-coup vers l'arrière. Le réglage de la profondeur de
 travail s'effectue, sur la version mécanique, en continu
par 2 manivelles. La version
hydraulique offre plus de  confort
puisqu'un vérin  hydraulique
 permet une modification de la pro-
fondeur depuis le siège du tracteur.
Quelques gestes pour passer
 rapidement de la position de travail
à la position de transport.

A partir de 5 corps
SERVO 35 (version standard, sans
plus ni nova)
SERVO 35 / 45   
Ø 705 x 277 mm, Pneu 10.0/75-12

Roues de terrage pour SERVO

SERVO 35 S



Roue pendulaire métallique
SERVO 25 / 35 Ø 505 x 185 mm
Pour les conditions sèches et peu collantes
Roue pendulaire pneumatique
SERVO 25 / 35 Ø 579 x 264 mm 
Pneu de 23x10.50-12
Possibilité de transformation en roue de terrage / transport

Une profondeur de travail

précise est primordiale.

Pour cela, un réglage facile

et précis est indispensable.

En fonction des conditions

de travail et du type de

charrue, on peut choisir

entre la roue double ou la

roue pendulaire.

Roue double
A partir de 4 corps, la roue double peut être fixée à l'avant dernier ou sur le
 dernier corps. Le support de fixation peut être placé à l'arrière ou à l'avant
 dernier corps pour faciliter le labour des bordures. Les roues possèdent un
 réglage par manivelle séparé et en continu. Le support est identique pour une
version standard ou plus. 

Roue métallique double
SERVO 25 / 35 / 45 Ø 505 x 185 mm

Roue pneumatique double
SERVO 35 / 45  Ø 579 x 264 mm 
Pneu 23 x 10.50 –12

Roue de terrage à amortisseur hydraulique

La roue de terrage bascule lors du
retournement. Un éperon
 supplémentaire fait basculer la roue
dans la bonne position lors de
 l'abaissement de la charrue. Réglage
par vis. Montage possible sur l'avant
 dernier corps à partir de 4 corps.

31

Lors du retournement, un amortisseur
hydraulique amortit le choc du
 basculement de la roue. Mouvement
doux, sans choc pour une plus grande
longévité. Roue positionnée sur le
 dernier corps.

pour un suivi optimal

Roue de terrage sans amortisseur hydraulique

SERVO 35 / 45  
Ø 750 x 340 mm, Pneu 13.0/55-16



Modèles

Equipe -

ments

Socs
Dégagement
entre corps

Poids
 standard

Attelage
Types de

corps
Types de socs Roues de  terrage

Au choix Au choix Corps pleins
Série

En option
Au choix

Série
En option

En option

SERVO 25

2
 3

4 (3+1)

95 / 102
85 / 95 / 102
85 / 95 / 102

591 kg
795 kg
986 kg 591 kg

795 kg
986 kg

27 W

36 W

41W

46 W

36 UW

39 UW

30 UWS

35 WSS

38 WWS

Série: 
Soc à pointe

 réversible

Option: 
Soc à bec de

canard
Soc couteau

Roues doubles
Roues pendu -
laires avec ou

sans amortisseur
métallique

505x185 mm
pneumatique
579x264 mm

nova

2
3

4 (3+1)

95 / 102
85 / 95 / 102

85 / 95

679 kg
1016 kg
1159 kg

SERVO 35

3
4

5 (4+1)

95 / 102
95 / 102

95

882 kg
1091 kg
1215 kg

882 kg
1091 kg
1215 kg

Roues doubles
Roues pendu -

laires avec
ou sans

 amortisseur
métallique

505x185 mm
pneumatique
579x264 mm

Roues de
terrage / trans-

port 
579x264 mm

plus
3
4

95 / 102
998 kg
1160 kg

nova
3
4

95 / 102
88 / 95 / 102

1010 kg
1262 kg

plus

nova 

3
4

95 / 102
88 / 95 / 102

1126 kg
1416 kg

SERVO 35 S

4
5 / 5 (4+1)

6 (5+1)

95 / 102
95 / 102

95

1186 kg
1310 kg
1580 kg

1186 kg
1310 kg
1580 kg

plus
4

5 (4+1)
95 / 102

1249 kg
1499 kg

nova
4

5 (4+1)
88 / 95 / 102

88 / 95 
1357 kg
1524 kg

plus

nova 

4
5 (4+1)

95 / 102
95

1511 kg
1739 kg
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Rasettes Coutres
Tête de
 versoir

Bras de
traction

Attelage
automatique

Attelage
oscillant

Pointes sous
soleuses

Eclairage

En option En option En option En option En option En option En option En option

Rasettes maïs
V1

Rasettes maïs
V2

Rasettes
 universelles

V3

Déflecteurs

Coutres circu -
laires lisses ou

crénelés
ø 500 mm
ø 590 mm

nova à ressorts  
ø 500 mm

Ailerons coutres

Conseillé
dans les

 cannes de
maïs

Bras de
 traction 

avec
 décrochage
hydraulique

Cat II
Cat III 

Cat 2 pour
conserver

une liberté de
mouvement

dans les
 parcelles
courbes

Possible sur
tous les corps

Dispositif
d'éclairage

et de
 signalisation

Pour le
 transport sur

route en
 position
 normale

 portée ou sur
la roue de
transport

Impossible

Coutres circu -
laires lisses ou

crénelés
ø 500 mm
ø 590 mm

nova 
à ressorts  
ø 500 mm

Ailerons coutres

Possible sur
tous les corps

Impossible

Coutres circu -
laires lisses ou

crénelés
ø 500 mm
ø 590 mm

nova 
à ressorts  
ø 500 mm

Ailerons coutres

Possible sur
tous les corps

Impossible
Données

sans enga-
ge  ment
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Modèles Socs
Dégagement
entre corps

Poids
 standard

Attelage
Types de

corps
Types de socs

Roues de
 terrage

Equipe -

ments
Au choix Au choix Corps pleins

Série
En option

Au choix
Série

En option
En option

SERVO 45
4

5 (4+1)
95 / 102

1306 kg
1463 kg

Cat III
 écartement II

Option:
 écartement III

27 W

36 W

41W

46 W

36 UW

39 UW

30 UWS

35 WSS

38 WWS

Série: 
Soc à pointe

 réversible

Option: 
Soc à bec de

canard
Soc couteau

Roues doubles
Roues

 pendulaires
pneumatiques

avec
 amortisseur
705x277 mm

Roues terrage /
transport
 avancée 

(à partir de
5 corps) 

705x277 mm
750x340 mm

plus

3
4

5 (4+1)

95 / 102 / 115
95 / 102
95 / 102

1055 kg
1321 kg
1577 kg

nova
4

5 (4+1)
95 / 102

95
1339 kg
1677 kg

plus

nova 

4
5 (4+1)

95
1492 kg
1791 kg

SERVO 45 S

4
5 / 5 (4+1)

6 (5+1)
95 / 102

1286 kg
1581 kg
1875 kg

Cat III 
 écarte -
ment III

plus

4
5 / 5 (4+1)

6 (5+1)
95 / 102

1605 kg
1890 kg
2130 kg

nova
4

5 (4+1)
95 / 102

1457 kg
1795 kg

plus

nova 

4
5 / 5 (4+1)

95 / 102
1776 kg
2020 kg
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Rasettes Coutres
Tête de
 versoir

Bras de
traction

Attelage
automatique

Attelage
oscillant

Pointes sous
soleuses

Eclairage

En option En option En option En option En option En option En option En option

Rasettes maïs
V1

Rasettes maïs
V2

Rasettes
 universelles

V3

Déflecteurs

Coutres circu -
laires lisses ou

crénelés
ø 500 mm
ø 590 mm

nova
à ressorts  
ø 500 mm

Ailerons coutres

Conseillé
dans les

 cannes de
maïs

Bras de
 traction 

avec
 décrochage
hydraulique

Cat II
Cat III 

Cat 2 pour
conserver

une liberté de
mouvement

dans les
 parcelles
courbes

Possible sur
tous les corps

Dispositif
d'éclairage

et de
 signalisation

Pour le
 transport sur

route en
 position
 normale

 portée ou sur
la roue de
transport

Impossible

Coutres circu -
laires lisses ou

crénelés
ø 500 mm
ø 590 mm

nova 
à ressorts  
ø 500 mm

Ailerons coutres

Impossible Impossible

Possible sur
tous les corps

Impossible Données
sans enga-

gement
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Attelage
 automatique

Attelage
 oscillant

Traction Control
SERVO 45 S

Déflecteurs
9 kg la paire

Rasettes maïs 
V1

25 kg la paire

Rasettes maïs 
V2

28 kg la paire

Rasettes
 universelles 

V3
28 kg la paire

Têtes de versoir
3 kg la paire

Plaques d'usure 
3 kg la paire

Ailerons coutres
6 kg la paire

Coutres
 circulaires

lisses
500/590 mm

75/82 kg la paire

Coutres
 circulaires

crénelés
500/590 mm

72/80 kg la paire

Coutres
 circulaires

lisses à ressorts
500/590 mm

81/86 kg la paire

Coutres
 circulaires
crénelés à

 ressorts
500/590 mm

77/85 kg la paire

Roue double
métallique

505 x 185 mm
86 kg

Roue double
pneumatique 
579 x 264 mm

85 kg

Roue pendulaire 
505 x 185 mm

54 kg

Roue pendulaire 
579 x 264 mm

60 kg

Roue pendulaire 
505 x 185 mm

avec amortisseur
115 kg

Roue pendulaire 
avec amortisseur

pneumatique 
130 kg

Roue terrage /
transport

705 x 277 mm
régl. mécanique

170 kg

Roue terrage /
transport avancée

705 x 277 mm
régl. hydraulique

185 kg

Roue terrage /
transport avancée

750 x 340 mm
régl. mécanique

203 kg

Roue terrage /
transport avancée

750 x 340 mm
régl. hydraulique

218 kg

Vérin de remi-

se en ligne sur

les charrues

standards
45 kg

Pointes sous
soleuses

32 kg la paire

Bras de traction
hydraulique

95 kg

Signalisation
et éclairage
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SERVO 35 S



Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-513

Pöttinger France

129b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39
e-mail: France@pottinger.fr
www.pottinger.fr

Pöttinger AG

Mellingerstrasse 11 
CH-5413 Birmenstorf, Kt. Aargau 
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61
e-mail: info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Vente & Service pour le Canada

Poettinger Canada Inc.

650, Route 112
St-Cesaire, J0L 1 T0, PQ
CANADA
Tél.: (450) 469-5594
Fax: (450) 469-4466
e-mail:
sales.canada@poettinger.ca
www.poettinger.ca

Importateur pour la Belgique:

Gaspart S.A.

Z.4. Broekooi 190
B-1730 Asse
Tél.: 02/467.38.11
Fax: 02/467.38.22
e-mail: info@gaspart.be
www.gaspart.be

La qualité pour l'avenir
Nos machines, avec notre emblématique “feuille de trèfle”, suscitent un succès international
par leur fiabilité, leur qualité et leur service.

Centre de mise en peinture par catophorèse – Qualité automobile

Centre de découpe laser – précision extrême.

Nouveau centre de traitement – des pièces d'usure.

Construction ultra moderne avec l'aide de logiciels en 3-D. 

TIZ Test de qualité des composants – Dans le nouveau centre de recherche et d’innovation
(TIZ) sont simulées des conditions d’utilisation extrêmes pour définir les limites de résistance
des composants.

Les pièces "ORIGINAL-INSIDE” de Pöttinger offrent des avantages appréciables à nos clients.

Remise de machine: Dans le réseau Pöttinger, chaque client a droit à une remise réglementaire
de machine par son concessionnaire, pour un travail en toute sécurité.

www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

… réussissez vous aussi avec

Travail du sol pour la Suisse:

Althaus AG Ersigen

Burgdorfstrasse 12
CH-3423 Ersigen 
Telefon +41 (0) 34 448 80 00
Telefax +41 (0) 34 448 80 01
e-mail: info@althaus.ch
www.althaus.ch
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