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TYM T353 
Das Kraftpaket mit 35 PS und 4 Zylindermotor. 

Shuttle Getriebe mit 12V/12R Getriebe. 
Starke Heckhydraulik und serienmäßig mit 

Zapfwellen Automatik. 
Standfest durch hohes Eigengewicht, kombiniert mit 

einer extrem stabilen Vorderachse. 
Optimale für alle Aufgaben in der Kommune, sowie 

im Galabau oder Golfplatz Einsatz. 
Zusatz Ausstattungen, wie: 

-Kabine 
-Frontkraftheber und Zapfwelle 

-Frontlader 
 

sind erhältlich und wie die Maschine von Top 
Qualität  

 
 

 

  

MOTOR 

Hersteller Mitsubishi 

Model S4L2 

Motorleistung (kw) 35 (25.7)  

Zapfwellenleistung PS (kw) 29 (21.3)  

Höchstdrehzahl 2700 

Zylinderzahl 4 

Hubraum 107.3 (1758) 

Luftfilter Dual Dry  

ELEKTRIK: 

Lichtmaschine 12V, 50A 

Anlasser - 

KRAFTSTOFFSYSTEM: 

Typ Indirekte Benzineinspritzung  

Kraftstoffart Diesel 

Tankinhalt L 9.0(34) 

GETRIEBE 

Getriebeart Synchron Wendeschaltung 

Gangzahl 12/F 12/R 

Max. Geschwindigkeit km/h 13.4 (21.6) 

Bremsen Ölbad Mehrscheibenbremsen 



4WD (MFWD) Serie 

Lenkung Hydrostat 

Kupplung Einscheiben Trockenkupplung 

HYDRAULIK SYSTEM 

Pumpentyp Doppelpumpsystem 

Arbeitshydraulik L/min (23.9) 

Lenkungshydraulik L/min (16.2) 

Maximum L/min (40.1) 

Hubwerkskontrolle Manuel  

Zusatzsteuergeräte - 

Hubkraft lb (kg) 2646(1200) 

Einhebelsteuergerät mit 2 DW mittig Standard 

Kategorie, 3 Punkt Hydraulik Kat. I 

ZAPFWELLE 

Heckzapfwelle U/pm 540/1000 

Mittelzapfwelle N/A 

Typ Unabhängig 

Drehrichtung - 

Kupplung - 

Schaltung Elektrohydraulisch 

Wellendurchmesser (mm) 1 3/8 (35) 

ABMESSUNGEN (mit Standardbereifung)  

Länge (mm) mit 3P 126(3200) 

Breite (mm) 53.5(1360) 

Höhe über ROPS, (mm) 94.5(2400) 

Radstand (mm) 64.5(1640) 

Min. Bodenfreiheit (mm) 12.8(325) 

Gewicht , lb. (kg) 3065(1390) 

Min. Wendekreis (mm) mit Bremsen 94.4(2400) 

Min. Wendekreis (mm) ohne Bremsen 116(2950)  

Bereifung (Standard) 

Front 7-16 R1  

Heck 11.2-24 R1  

ROPS 

Standard ROPS 



FÜLLMENGEN 

Kühlsystem (L) 7.4(7) 

Motorölmenge (L) 6.0(5.7) 

Getriebe & Hydraulik (L) 8.5(32) 

Vorderachse (L) 8.7(8.2) 
 

 
 



 


