
Technische Daten T433  
 

   

TYM T433  
Der Komforttraktor mit 43 PS 

Caterpillarmotor mit hohem Hubraum. 
Leistung in jeder Arbeitssituation. 

 
Wendeschaltgetriebe mit 16V/16R Gängen 

Zapfwellenautomatik und 
Elektrohydraulischer Zapfwellenkupplung 

Ausrüstbar mit wichtigem Zubehör z.b: 
-Frontkraftheber 
-Frontzapfwelle 

-Frontlader 
Umfangreiche Hydraulikausstattung 

Serienmäßig 
 

 

  

MOTOR 

Hersteller Caterpillar 

Model C2.2 

Motorleistung (kw) 42.7 (31.4)  

Zapfwellenleistung PS (kw) 32.8 (24.1)  

Höchstdrehzahl 2600 

Zylinderzahl 4 

Hubraum 2216 

Luftfilter Dual Dry  

ELEKTRIK: 

Lichtmaschine 12V, 65A 

Anlasser - 

KRAFTSTOFFSYSTEM: 

Typ Indirekte Benzineinspritzung  

Kraftstoffart Diesel 

Tankinhalt L 60 

GETRIEBE 

Getriebeart Synchron Wendeschaltung 

Gangzahl 16/F 16/R  

Max. Geschwindigkeit km/h 31.7 

Bremsen Ölbad Mehrscheibenbremse 

4WD (MFWD) Serie 

Lenkung Hydrostat 



Kupplung Einscheiben Trockenkupplung  

HYDRAULIK SYSTEM 

Pumpentyp Doppelpumpsystem 

Arbeitshydraulik L/min 8.8(33.5) 

Lenkungshydraulik L/min 4.6(17.6) 

Maximum L/min 3.4(51.1) 

Hubwerkskontrolle Manuelle Hubwerksregulierung 

Zusatzsteuergeräte 2 

Hubkraft lb (kg) 3313(1503) 

Einhebelsteuergerät mit 2 DW mittig Standard 

Kategorie, 3 Punkt Hydraulik Kat. I 

ZAPFWELLE 

Heckzapfwelle U/pm 540 

Mittelzapfwelle N/A 

Typ Unabhängig 

Drehrichtung - 

Kupplung - 

Schaltung Elektrohydraulisch 

Wellendurchmesser (mm) 1 3/8 (35) 

ABMESSUNGEN (mit Standardbereifung)  

Länge (mm) mit 3P 3590 

Breite (mm) 1837 

Höhe über ROPS, (mm) 2590 

Radstand (mm) 1935 

Min. Bodenfreiheit (mm) 350 

Gewicht (kg) 1900 

Min. Wendekreis (mm) mit Bremsen 3352 

Min. Wendekreis (mm) ohne Bremsen 3820 

Bereifung (Standard) 

Front 8-16 R1  

Heck 13.6-24 R1  

ROPS 

Standard ROPS 

FÜLLMENGEN 

Kühlsystem (L) 8.5 



Motorölmenge (L) 8.2 

Getriebe & Hydraulik (L) 35 

Vorderachse (L) 10 
 

 


