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Technische Daten

Der UNIC Miniraupenkran A376 hat als besonderes
Merkmal einen 6-teiligen hydraulischen Teleskopaus-
leger (Ldnge 14,45 m), der einen Arbeitsradius von
13,4 m ermoglicht. Dieses Modell kann entweder von
dem Fahrersitz direkt oder mittels der Fernbedienung
(Kabel oder Funk) bedient werden. Der 3-Zylinder
Mitsubishi Dieselmotor hat eine hohe Laufruhe, extrem
niedrige Emissionswerte, ist wirtschaftlich und kraftvoll.

Grundgerat

max. Traglast: 2,9tx 2,4 m
max. Arbeitsbereich: 14,3 m
max. Hakenhohe: 14,4 m

Abmessungen

Lénge: 4340 mm
Breite: 1300 mm
Hoéhe: 1800 mm

Gewicht
3530 kg
3680 kg mit Elektroantrieb

Seillédnge

75,0 m (Gesamtlange)
70,0 m (1-strangig)
35,0 m (2-strangig)
17,5 m (4-strangig)

Teleskopsystem

3,63 m - 14,45 m Auslegerlange
6-teiliger Teleskopausleger
hydraulisch ausfahrbar

in sechseckiger Kastenform
Ausfahrgeschwindigkeit:

10,82 m/ 23 Sek.

Auslegerverstellgeschwindigkeit:

ca.15 m/min (4-strangig)

Hakengeschwindigkeit
ca.15 m / min (4-strangig)

Drehgeschwindigkeit
360° (unbeschrankt)
ca. 2,5 U/min-1

Antriebssystem

Antrieb hydrostatisch, stufenlos
vorwarts und ruckwarts
Fahrgeschwindigkeit: 0-3 km/h
Steigfahigkeit: 23°
Kettengrofie: 300 x 52,5 x 88
Raupenbodenlange: 1800 mm
Raupenbreite: 300 mm
Raupenbodendruck: 33,4 kPa
(0,34 kg/cm?)

Motor

Mitsubishi Diesel, 14 kW (19 PS)
2500 min-1 (U/min)

Elektrischer Anlasser
Tankvolumen 40 |

Standardausriistung

Kabelfernsteuerung ca. 20 m
Lastmomentbegrenzer mit
Bildschirm

Hakenflasche 2-rollig
Arbeitsscheinwerfer
Fahrersitz

schwarze Gummiketten

Zusatzausriistung

Elektroantrieb: 380V/AC 50/60 Hz
Leistung: 7,5 kW
Funkfernsteuerung UNIC/Hetronic
(anstatt Kabelfernsteuerung)
Hakenflasche 1-rollig
Einseilhaken

graue/weille Gummiketten
deutsches Hubseil
Unterleg-Schutzplatten

Technische Anderungen vorbehalten



Traglasten am Hauptausleger
Arbeitsbereich
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Traglasten am Hauptausleger
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5,69 1,05
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8,0 0,5 0,32 0,2

9,0 0,45 0,28 0,18
9,99 0,4
10,0 0,25 0,16

11,0 0,22 0,14
12,0 0,13
12,14 0,2

13,0 0
14,29 0

Hakenflasche 2-rollig

Traglasten (t) Traglasten fir andere Abstutzbasen auf Anfrage
*max. Abstltzung siehe Seite Abstitzbasis

Fir die Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt kann grundséatzlich keine Gewahr Gbernommen werden



Abmessungen
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Arbeitseinsatze
Symbole

Arbeiten in groBen Hohen
und Tiefen
max. Abstitzung / 360°

. 4000_mm

500 mm |

l T
E
Standardseil 75,0 m _§—-_ Modifiziertes Seil 90 m
4-stréngig ca. 17,5 m @ 4-strangig, ca. 20 m, Tragfahigkeit 1,6 t, Radius 4,0 m

2-strangig ca. 33,0 m —= ™ 2-strangig, ca. 40 m, Tragfahigkeit 1,6 t, Radius 4,0 m

[
Einseilhaken ca. 70,0 m ‘—‘i’ Einseilhaken, ca. 80 m, Tragfahigkeit 0,8 t, Radius 6,0 m

Symbole

Teleskopausleger Hakenflaschengewichte

Einseilhaken 15 kg
Hakenflasche 1-rollig 25 kg

Abstit:
stutzung Hakenflasche 2-rollig 28 kg

Arbeitsradius

Arbeitsbereich

o [O) ey 7] (4]

Hakenflasche

Anmerkungen zu den Tragfahigkeiten:
Tragfahigkeiten entsprechen DIN 15019.2
(Pruflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Kopf-
gewicht). Das Gewicht der Unterflaschen, so-
wie die Lastaufnahmemittel, sind Bestand-
teile der Last und sind von den Tragfahig-
keitsangaben abzuziehen.

Fur die Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt kann grundsétzlich keine Gewahr bernommen werden



Traglasten am Hauptausleger

mit 1,6 m Spitzenausleger
Arbeitsbereich
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* 45° oder 80° abgewinkelte Spitze jeweils nur max. 0.3 t Tragkraft, Radius (m)
ansonsten gemafl LMB-Abschaltung.
**max. Abstltzung siehe UNIC Prospekt A376 Seite Abstiitzbasis

Traglasten (t)




Traglasten am Hauptausleger

mit 1,6 m Spitzenausleger
10° abgewinkelt

[E] 8,0-14,45m 1,6m, 10°

max.

Abstltzung*

3600

DIN

Teleskopierlange

10,15 m “ |

12,30m mei

1445m mwilf

8,00m mni |

m

+ 1,6 m Spitze ( 10° abgewinkelt )

1,0

2,0

3,0 0,7

4,0 0,6 0,6 0,45 0,3
5,0 0,55 0,5 0,38 0,27
6,0 0,45 0,4 0,31 0,22
7,0 0,35 0,3 0,25 0,2
8,0 0,3 0,27 0,22 0,18
9,0 0,25 0,25 0,20 0,15
10,0 0,2 0,16 0,13
11,0 0,15 0,13 0,11
12,0 0,1
13,0 01

Fest montierter Lasthaken

Traglasten fiir andere Abstlitzbasen auf Anfrage

Technische Daten
Umbau A376 mit
Spitzenausleger

mod. Auslegerkopf
Spitzenausleger 1,6 m

10° abwinkelbar

1-rollige Hakenflasche (25 kg)
1,6 t Tragfahigkeit
Einseilhaken (15 kg)

0,8 t Tragfahigkeit

deutsches Hubseil 90 m

Technische Daten und
Traglasten Grundgerat
siehe Prospekt UNIC-
Miniraupenkran A376

Fir die Richtigkeit der Angaben in dem vorliegenden Prospekt
kann grundsatzlich keine Gewahr tibernommen werden.

*max. Abstlitzung siehe Prospekt

Traglasten (t)

UNIC A376 Seite Abstlitzbasis

Symbole
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Teleskopausleger

abwinkelbare

Spitze / Schwerlastspitze

Arbeitsbereich

Hakenflasche

Abstltzung

ey 1) (o

Arbeitsradius

Anmerkungen zu den Tragfdhigkeiten:
Tragfahigkeiten entsprechen DIN 15019.2
(Priflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Kopf-
gewicht). Das Gewicht der Unterflaschen, so-
wie die Lastaufnahmemittel, sind Bestand-
teile der Last und sind von den Tragfahig-
keitsangaben abzuziehen.
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UNIC & Mobile Cranes Korner GmbH
Dietlind Kérner

Alte Kaserne 23

D-47249 Duisburg

T. +49 (0) 203-7136876-0

F: +49 (0) 203-7136876-19
info@unic-mobilecranes.de
www.unic-mobilecranes.de

UNIC Vertriebs- & Mietzentrale
Thomas Thielen, Hans-Rolf Kops
Voiswinkeler Str. 27

D-51467 Berg. Gladbach

T. +49 (0) 2202-92629-70

F. +49( 0) 2202-92629-71
unic@minikran.de
www.minikran.de

BAUMO KRANSERVICE
Bernd Schubert

Alte Kaserne 23

D-47249 Duisburg

T. +49 (0) 203-738506-0
F. +49 (0) 203-738506-29
info@baumo.de
www.baumo.de

Copyright-Informationen

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne
vorherige schriftliche Genehmigung von
UNIC & Mobile Cranes Kérner GmbH
kopiert , reproduziert oder in eine andere
Sprache (ibersetzt werden.
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Zentrale www.minikran.de - unic@minikran.de





