
■

■

■

■

■

■

■

■

WL 55 Cargadora sobre ruedas 5,5 t
Código de artículo: 0610148

Ventajas adicionales
 

El filtro de aire de gran capacidad, con cartucho de seguridad en el interior, garantiza una larga vida útil de
los motores. No puede penetrar aire contaminado al motor. 
La cabina certificada ROPS y FOPS proporciona seguridad, libertad de movimiento y buena vista
panorámica. La calefacción y la ventilación trabajan de manera eficiente y silenciosa - y mantienen los
cristales libres de empañaduras y hielo. De tal manera, usted conservará la orientación en cualquier
situación. 
Las inspecciones pueden ser ejecutadas de manera rápida y cómoda. Simplemente inclinar la cabina y
todos los componentes importantes estarán al alcance. 
La palanca multifuncional: el cambio de dirección, los movimientos de elevación o el vuelco de las
herramientas de trabajo pueden ser controlados con una sola mano. 
Cambio rápido: Gracias al sistema hidráulico de cambio rápido, los equipos auxiliares pueden
intercambiarse cómodamente. 
Debido a la cinemática en Z, cargadoras compactas sobre ruedas desarrollan enormes fuerzas de
arranque. Se pueden mover toneladas de material sin esfuerzo - y depositarlas en posiciones exactas. 
Gran estabilidad debido al centro de gravedad bajo de la máquina y buena repartición de la carga. 
Completamente suspendido y ajustable en altura, el asiento confortable de diseño ergonómico, con
cinturón de seguridad, garantiza una postura agradable para el operador. 

WL 55
Equipos pletóricos de energía

>> Capacidades de elevación y fuerzas de
arranque para profesionales. Las cargadoras
sobre ruedas WL 55 y WL57 de Wacker
Neuson, con sus potentes motores, ejecutan
trabajos enormes día tras día. Siendo
maniobrables y flexibles, son ayudantes fuertes
y fiables en cualquier obra y son óptimamente
apropiadas para diversas tareas. En esto, son
extremamente económicas en el consumo y
fáciles de mantener. Sus cabinas claras y
agradables son espaciosas, confortables y
ofrecen una vista panorámica perfecta. Muy
pronto ya no querrá prescindir de estos equipos
pletóricos de energía.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Tipo de motor Deutz (BF4M 2011)

Potencia del motor 56,0 kW - PS

No de revoluciones 2.300 1/min - rpm

Velocidad 0 - 20 km/h - mph

Peso de operación 5.510 kg - lb

Capacidad de pala 0,95 m3 - ft3

Longitud total con pala 5.729 mm - in

Anchura total 1.862 mm - in

Altura sobre cabina 2.598 mm - in

Altura de trabajo total 4.408 mm - in

Altura máxima del punto de pivote del cubo 3.637 mm - in

Radio interior 1.656 mm - in

Capacidad de elevación máx. 5.954 daN - lb

Inclinar la carga con el cubo 3.356 kg - lb

Cargas de vuelco con pala (doblada) 2.834 kg - lb

Cargas de vuelco con horquilla de palets (recta) 2.857 kg - lb

Cargas de vuelco con horquilla de palets (doblada) 2.446 kg - lb

Fuerza de arranque 4.184 daN - lb

Contenido de entrega - WL 55

incluye manual de operación y
lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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