
7 SERIE TTV

DEUTZ-FAHR 
7230 - 7250 TTV Agrotron



   

TOPTECHNOLOGIE UIT DUITSLAND 
VOOR TOPPRODUCTIVITEIT. 
 



TABEL

   
Succes wordt behaald wanneer het hele seizoen door, elk karwei ge-
klaard wordt met zo weinig mogelijk hulpmiddelen en werkuren. Elke 
cent telt wanneer het gaat om het drukken van de productiekosten. 
Voor zulke taken heeft DEUTZ-FAHR de nieuwe 7 Serie ontwikkeld. 
Beide zeer aantrekkelijke tractortypes hebben een vermogen tot 
maar liefst 246 pk en onderscheiden zich vanwege een aantal ken-
merken van Duitse makelij: hoge kwaliteit, hoge precisie en betrouw-
baarheid in combinatie met zeer geavanceerde technologie,  kosten-
vriendelijkheid en comfort. 

De 7 Serie belichaamt de ultieme, zeer innovatieve en intelligente 

tractortechnologie "Made in Germany"; het uitzonderlijke comfort 
van de MaxiVision 2 cabine, de intuïtieve bedieningselementen, een 
nieuw ontworpen armleuning, geavanceerde systemen voor preci-
sielandbouw, uiterst efficiënte motor- en transmissietechnologie, 
innovatieve assen en remmen voor optimaal rijcomfort en maximale 
veiligheid. Bovendien kunnen de aankoppelpunten worden gebruikt 
voor zowat elke denkbare combinatie van werktuigen, waardoor de 
modellen van de 7 Serie veelzijdige machines worden waarmee pro-
fessionele loon- en landbouwbedrijven hun productie kunnen opti-
maliseren, zowel in het veld als op de weg.  

AGROTRON 7 SERIE TTV 7230 7250

Max. vermogen (kW/pk) 166/226 181/246



RIJCOMFORT EN GEBRUIKSGEMAK ZIJN 
NIET MEER LOUTER LUXE, MAAR EEN 
EERSTE VEREISTE VOOR MAXIMALE  
PRODUCTIVITEIT. NEEM HET WERK ONDER 
HANDEN - VOORDAT HET ZICH MEESTER 
VAN JE MAAKT - MET DE 7 SERIE.

04-05
CABINE





06-07
CABINE

MAXIVISION 2 CABINE. 
MEER PRODUCTIVITEIT  
MET MINDER STRESS. 
 



 

Nieuw InfoCentrePro, analoog en digitaal. Een concept voor topinformatie.

Nieuwe motorkap. Het beste zicht op werktuigen aan de voorkant.

Exclusief voor het marktsegment. Ledlampen, 2.500 lumen per lamp.

De unieke eigenschappen van de cabine MaxiVision 2 zijn zowel vanbin-
nen als vanbuiten te zien. Qua gebruiksgemak en ergonomie vertroetelt 
de nieuwe 7 Serie de bestuurder tijdens zijn werk. Het nieuwe  
InfoCentrePro heeft een 5-kleurendisplay en verstrekt de bestuurder tal 
van gegevens omtrent de bedrijfsomstandigheden van de tractor.  
De verstrekte informatie en instellingen zijn uiterst eenvoudig in  
gebruik. Om bij alle lichtomstandigheden nauwkeurig en ontspannen 
te werken kan de tractor worden uitgerust met een optionele set  
Ledlampen van 40.000 lumen. Het interieur is heerlijk rustgevend.  
Al het motorgeluid, de trillingen en de warmte blijven buiten, want  
cabine en motorruimte staan niet met elkaar in verbinding. De nieuwe 
motorkap heeft de meest ultramoderne look van de DEUTZ-FAHR 
tractorfamilie en zijn compacte design zorgt voor uitstekend zicht naar 
voren. De achterkant van de cabine zorgt voor prima zicht op de aan de 
achterzijde gekoppelde werktuigen.

Andere kenmerken die de stress verlichten zijn de heldere, gezellige 
kleuren van het interieur, de grote ramen en een zonnedak, leverbaar in 
drie uitvoeringen: een makkelijk te openen groen dak, een glazen dak 

Dakluik in 3 verschillende uitvoeringen

met 84% absorptie van de UV-stralen en een FOPS-veiligheidsuitvoe-
ring voor optimaal zicht tijdens het werken met de voorlader. 

Het aircosysteem is uitgerust met automatische functies en is vrijwel 
geruisloos; er is geen enkele andere tractorklasse die zo veel luchtuitlaat-
openingen voor de gelijkmatige verdeling van de lucht heeft als dit mo-
del. Elk detail van de MaxiVision 2-cabine is ontworpen om de bestuur-
der langdurig te laten werken zonder druk en stress, waardoor de 
productiviteit met sprongen toeneemt.

 

De hoogtepunten:

• Nieuw InfoCentrePro-display op het  
    instrumentenbord

• Minder geluid, trillingen en  
    warmteoverdracht dankzij de gescheiden  
    cabine en motorruimte

• Nieuwe compacte motorkap. De beste die  
    op de markt verkrijgbaar is

• Een set Ledlampen met maar liefst  
    40.000 lumen 



ERGONOMISCHE BEDIENING.
DE INTUÏTIEVE MANIER OM  
DE PRODUCTIVITEIT  
TE OPTIMALISEREN.

08-09
WERKING



Het besturen en bedienen van de 7 Serie wordt nog relaxter en intuï-
tiever dankzij het nieuwe ontwerp van de armleuning. Alle routinema-
tige functies kunnen geautomatiseerd worden. Het is voldoende de 
gewenste basisinstellingen vast te leggen en ze op elk willekeurig mo-
ment te activeren met een simpele tik op het scherm. De nieuwe, zeer 
ergonomische joystick op de armleuning stuurt alles aan, nl. de selec-
tie van de rijsnelheid en -richting en cruise control, het Comfort-
Tip-systeem, de hef- en fronthefbedieningen. 

Het systeem is zeer intuïtief, de positie van de hand blijft hetzelfde en 
in een mum van tijd is de klus geklaard.

Alle bedieningsorganen zijn duidelijk gekleurd en doordacht ge-
plaatst op grond van de gebruiksfrequentie. De bestuurder heeft de 
nieuwe 7 Serie volledig onder controle, altijd en overal, en kan lang-
durig superproductief werken.

Aftakas-bedieningen (voor/achter) en inschakeling, zeer praktisch ingebouwd in 
de armleuning...

... evenals de regeling van de front- en achterhef.

De hydraulische ventielen worden bediend met een praktische joystick met 
geïntegreerd duimwiel.



10-11
PRECISIELANDBOUW

ALLEEN HET HOOGNODIGE. 
PRODUCTIVITEIT BETEKENT DE BESTE 
RESULTATEN BEHALEN MET ZO WEINIG 
MOGELIJK HULPMIDDELEN. 
DE INTELLIGENTE SYSTEMEN VAN ONZE 
NIEUWE 7 SERIE ZIJN DAAROM 
GEBASEERD OP ZUINIGHEID 
EN ECOLOGIE.





 

04-05
MOTOR12-13

PRECISIELANDBOUW

PRECISIE IS EEN EERSTE VEREISTE 
VOOR PRODUCTIVITEIT.



 
De hoogtepunten: 

• De 7 Serie biedt standaard het volledige 
    gamma DEUTZ-FAHR technologieën voor 
    de precisielandbouw 

• iMonitor2 met 12" display. De grootste 
    in het marktsegment 

 

 

Standaard geleverde aansturing van sectie/variabele opbrengst.

Dankzij de ISOXML-standaard kunnen taken worden gepland, gedocumenteerd en 
geëvalueerd met een groot aantal softwarepakketten uit de agrarische sector.

TIM-gereed (Tractor Implement Management) functies, voor het besturen van de 
werktuigen.

VT4-gereed. Werktuigfuncties bediend met de knoppen van de tractor.

De nieuwe 7 Serie kan af fabriek worden uitgerust met de meest ge-
avanceerde technologie voor precisielandbouw. Niet alleen de kenmer-
ken, maar ook de afmetingen van het centrale controlesysteem en de 
regeleenheid zijn uniek: iMonitor2 heeft een beeldscherm van 12". Alles 
verloopt via één enkele, duidelijke gebruikersinterface; tractorfuncties, 
ISOBUS-toepassingen, automatisch stuursysteem, regelsystemen en 
gegevensbeheer. Optioneel kunnen twee onafhankelijke camera's wor-
den geïnstalleerd. 

De nieuwe 7 Serie kan bovendien TIM-gereed (Tractor Implement Ma-
nagement = aansturing traktor door werktuig) worden geleverd, voor 
het besturen van de werktuigen. Deze technologie optimaliseert de 
precisie en het werkcomfort. Een andere optie biedt het VT4-systeem. 
Hiermee kunnen de werktuigen met de tractorbediening worden be-
diend, zodat overige bedieningen/schermen in de cabine overbodig 
zijn. De besturingssystemen voor sectie en variabele opbrengst van 
spuit- en zaaimachines maken deel uit van het standaardpakket. Hier-
mee kan de bestuurder bepaalde secties in- of uitschakelen, om overlap-
ping te voorkomen en gewasbeschermingsmiddelen en zaden te bespa-
ren. Dankzij het optionele afstandsstuursysteem kunnen 
productspecialisten de operator op afstand via het scherm ondersteu-
nen. Er zijn natuurlijk ook automatische controlesystemen en oplossin-
gen voor draadloze gegevensoverdracht en -beheer tijdens de verschil-
lende stadia, nl. van het plannen van de orders tot de facturatie. 



14-15
MOTOR



PRODUCTIVITEIT VEREIST EEN REEKS 
TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN 
DIE PAS GEHEEL DOELTREFFEND ZIJN 
WANNEER ZE VOLLEDIG IN BALANS ZIJN 
EN IN COMBINATIE KUNNEN WERKEN. 
DE NIEUWE 7 SERIE IS EEN PERFECT 
VOORBEELD HIERVAN.



STAGE 4 6-CILINDER MOTOREN. 
DOELTREFFENDHEID, 
DE DRIJFKRACHT 
VAN PRODUCTIVITEIT

16-17
MOTOR



 
De hoogtepunten:

• Groter reactievermogen, hogere  
    koppelreserve en beter wegrijkoppel

• Gemiddeld 5% lager AdBlue- en  
    brandstofverbruik

• Elektronische Visco-ventilator voor meer 
    doeltreffendheid 

SCR-nabehandelingsysteem en passief DPF-roetfi lter (diesel particulate fi lter) ter be-
sparing van brandstof en bedrijfskosten.

Minder AdBlue- en brandstofverbruik. 400 L dieseltank en 50 L AdBlue-tank voor 
lange tankintervallen.

De nieuwe 7 Serie is uitgerust met een volledig herziene motor qua mili-
eu-impact en kosteneffectiviteit. De nieuwe Deutz-motor 6.1 Stage 4 
(Tier4 Final) is reactiever, biedt meer koppelreserve en heeft een hoger 
wegrijkoppel; vergeleken met de vorige generatie ligt het verbruik van 
brandstof en AdBlue bovendien zelfs 5 % lager. Het herziene uitlaatsys-
teem is uitgerust met SCR-uitlaatgasnabehandeling en een extra passief 
DPF-roetfi lter (diesel particulate fi lter). In vergelijking met de conventio-
nele actieve fi lters biedt het DPF drie voordelen: hoe minder warmte er 
rond de unit ontstaat, des te sneller regenereert het fi lter. Hiermee 
wordt geld en brandstof bespaard en wordt er aan alle internationale 
emissienormen voldaan.

De optimale werking van de motor wordt ondersteund door de Elektroni-
sche Visco-ventilator en het herziene, compacte en hoogpresterende 
koelsysteem. Het koelsysteem kan volledig worden geopend, hetgeen de 
onderhoudsingrepen ten goede komt. Het voorreinigingssysteem op de 
luchtinlaatopeningen voorkomt dat er vuil in het luchtfi lter binnendringt, 
hetgeen de onderhoudskosten weer aanzienlijk drukt. De Deutz-motor 
6.1 Stage 4 (Tier4 Final) – hedendaagse "Made in Germany" technologie 
– betekent een ultiem niveau van know-how en effi ciëntie, voor het beha-
len van maximale productiviteit. 
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18-19
TRANSMISSIE

TTV-TRANSMISSIE.
VERMOGEN OMGEZET 
IN PRODUCTIVITEIT.



 
 De hoogtepunten: 

• De enige compacte tractor die 60 km/u 
    haalt 

• 40 km/u, 50 km/u of 60 km/u bij laag 
    toerental 

• Uiterst comfortabel en functioneel

Maximale productiviteit resulteert uit nauwkeurige krachtoverbren-
ging en exacte werksnelheid. De nieuwe 7 Serie is uitgerust met de 
geweldige, elektronisch bediende en continu variabele TTV-transmis-
sie. Dit betrouwbare concept, jarenlang onderzocht en getest, is nu 
voorzien van nieuwe software voor nóg betere bediening en besturing. 
DEUTZ-FAHR is de enige fabrikant die een tractor op de markt brengt 
die zulk een compact design heeft en 60 Km/u haalt. Elke eindsnel-
heid, nl. van 40 Km/u, 50 Km/u en 60 Km/u kan worden behaald met 
een lager toerental en dat komt het brandstofverbruik beslist ten goe-
de. Het globale snelheidsbereik ligt tussen de 0,2 Km/u en 60 Km/u. 
Wat het werk op de akker betreft werkt de TTV-transmissie bij elke 
snelheid uiterst effi ciënt.

De zeer comfortabele TTV-transmissie werkt zo uitstekend dankzij de 
vier mechanische ranges die automatisch wisselen. Motor- en trans-
missiebeheer zijn volledig geïntegreerd. Het is een prettig automa-
tisch systeem om mechanisch over te schakelen. Er kunnen maar 
liefst vier kruissnelheden worden opgeslagen ter optimalisatie van de 
werkprocessen. De nieuwe Trailer Stretch-modus van de aanhanger 
zorgt voor meer rijveiligheid op heuvelachtig terrein. Elk afzonderlijk 
detail van de TTV-transmissie is ontworpen om de productiviteit van 
de 7 Serie te optimaliseren. 

PowerShuttle met SenseClutch, de in 5 niveaus instelbare omkeergevoeligheid 
van de powershuttle zijn eenvoudig te regelen.

Maar liefst 4 verschillende snelheden kunnen worden opgeslagen, om de toepas-
singen en effi ciëntie van het proces te optimaliseren.

maximale efficientie 
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20-21
ASSEN EN REMMEN



PRODUCTIVITEIT BEHOEFT VOLLEDIGE 

CONTROLE OVER HET VOERTUIG, 

ZOWEL IN HET VELD ALS OP DE WEG. 

ZOWEL BIJ TOPSNELHEID ALS OP HET 

MEEST UITDAGENDE TERREIN EN MET 

DE ZWAARSTE WERKTUIGEN. DE 7 SERIE 

GEEFT U EEN UNIEK EN WAARDEVOL 

GEVOEL: VAN VEILIGHEID, ALTIJD 

EN OVERAL.



e

ASSEN EN REMMEN.
HOGE PRODUCTIVITEIT 
VEREIST EEN HOOG NIVEAU 
VAN VEILIGHEID.

22-23
ASSEN EN REMMEN



 
De hoogtepunten: 

• Unieke "heavy duty" vooras met   
    vering 

• Max.stabiliteit tijdens het 
    rijden met ladingen 

• Unieke, droge schijfremmen 

• Booster-remsysteem 

 

 

e

Booster-remsysteem zorgt voor grote remprestaties met weinig kracht op het 
pedaal.

Uniek. Het nieuwe concept van de geveerde "heavy duty" vooras.

De nieuwe geveerde "heavy duty" vooras en het remsysteem van de 7 
Serie zijn uniek voor deze klasse tractoren. Het intelligente en adaptie-
ve ophangsysteem verlenen de nieuwe 7 Serie maximale stabiliteit. 
Het innovatieve Antiduiksysteem stabiliseert de tractor tijdens elke 
soort van transport en zorgt voor meer rijveiligheid. Om het werk op 
oneffen terrein te verbeteren zijn de cilinders aan de voorzijde van de 
as gemonteerd.

De 7 Serie is de enige standaardtractor die is uitgerust met hoogpreste-

rende droge schijfremmen op de vooras. Het aanvullende Booster-rem-
systeem zorgt al bij licht intrappen van het rempedaal voor maximale 
remprestaties. Geen enkele andere standaardtractor biedt een "heavy 
duty" vooras en droge schijfremmen in combinatie met het Booster-rem-
systeem en meer veiligheid, in het bijzonder bij hoge snelheid.

Het max. toegestane gewicht van de 40 Km/u-uitvoering bedraagt 14500 kg. 
Dit houdt in dat ook combinaties van grote en zware werktuigen makke-
lijk te besturen zijn.



24-25
HYDRAULISCHE 
HEFINRICHTING 
EN PTO

DE PRODUCTIVITEIT VAN EEN TRACTOR 
HANGT NAUW SAMEN MET DE 
UITRUSTING DIE HIJ KAN HANDELEN. 
IN ÉÉN WERKGANG MET STEEDS 
GROTERE EN ZWAARDERE 
KOPPELCOMBINATIES WERKEN. HIER 
LAAT DE NIEUWE 7 SERIE DUIDELIJK ZIJN 
STERKE KANT ZIEN.





26-27
HYDRAULISCHE 
HEFINRICHTING 
EN PTO

HEFINRICHTING. 
VERHEF UW PRODUCTIVITEIT.



 
De hoogtepunten:

• Alle hydraulische ventielen zijn   
    proportioneel regelbaar

• Fronthefinrichting met positieregeling

• Nieuw concept van fronthefinrichting,   
    dichterbij en geïntegreerd in de tractor

• ISOBUS-aansluiting aan voorzijde

Maar liefst 5 stuurventielen aan de achterzijde en 2 aan de voorzijde. 
Fronthefinrichting geïntegreerd in de tractor.

Aan beide kanten externe bediening van hydraulisch systeem, hefinrichting en 
PTO.

De nieuwe 7 Serie voorziet in technologische oplossingen voor de hy-
draulische aansluitingen die voorheen alleen leverbaar waren in de 
hogere vermogensklasse. Aan de achterkant zijn maar liefst vijf hy-
draulische stuurventielen, aan de voorkant zijn het er twee. Een abso-
lute topper is het feit dat alle ventielen proportioneel geregeld zijn. 

Met het nieuwe hydraulische systeem van de 7 Serie kan een front-he-
finrichting met positieregeling worden gemonteerd. Tot op heden 
was zulke geavanceerde technologie uitsluitend verkrijgbaar op trac-
toren van de 9 Serie. Het indrukwekkende hefvermogen bedraagt 
maar liefst 5480 kg. Met het nieuwe concept van de fronthefinrich-
ting bevindt de uitrusting zich bovendien dichter bij de tractor, waar-
door het hefvermogen aanzienlijk toeneemt. De koppelzone aan de 
voorkant is verder uitgerust met een ingebouwde ISOBUS-aanslui-
ting.

De hydraulische pomp heeft een standaardopbrengst van 120 L/min of 
160 L/min optioneel. Het Load Sensing-systeem wordt standaard mee-
geleverd. De besturing wordt verzorgd door een afzonderlijke pomp, 
zodat het actieve hydraulische systeem niet in het gedrang komt. De ach-
terhef heeft een hefvermogen van 10.000 kg. 

Met drie PTO-snelheden (540ECO/1000/1000ECO) aan de achterzij-
de en 1000 of 1000ECO aan de voorzijde, kunnen alle werkzaamhe-
den zeer efficiënt worden verricht. Dankzij de motoreigenschappen, 
kunnen de werktuigen met de ECO-PTO uiworden aangedreven en 
daarmee neemt het brandstofverbruik aanzienlijk af.

U kunt alle hydraulische en PTO-functies op eenvoudige wijze instel-
len en regelen via de armleuning in de cabine.

Praktisch: ISOBUS-aansluiting aan de achterzijde.



28-29
TOEPASSINGEN



HET WAS EEN LANGE TOCHT. VAN HET 
BEWERKEN VAN DE GROND EN ZAAIEN 
VAN HET ZAAD TOT HET VERZORGEN VAN 
DE GEWASSEN VOOR DE OOGST - GEEFT 
HET DAN GEEN VOLDAAN GEVOEL ALS 
U NA AFLOOP VAN HET SEIZOEN KUNT 
ZEGGEN: MET DE NIEUWE 7 SERIE WAS IK 
ZO PRODUCTIEF MOGELIJK. 
MIJN WERK HEEFT ZICH GELOOND.’



30-31
TECHNISCHE 
GEGEVENS

Technische gegevens en afbeeldingen zijn indicatief. Om producten af te leveren die helemaal op maat zijn van uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht voor om de specificaties van 
haar machines op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Technische gegevens
Agrotron7 SERIE TTV

7230 TTV 7250 TTV
MOTOR

Merk Deutz Deutz

Model TCD 6.1 L06 TCD 6.1 L06

Emissieniveau Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)

Cilinders/cilinderinhoud aantal/cm³  6/6057  6/6057

Turbo intercooler

Viscostatische ventilator

Deutz Common Rail (DCR) bar 1600 1600

Maximaal vermogen (ECE R 120) kW/pk 166/226 181/246

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW/pk 157/214 169/230
Maximaal goedgekeurd vermogen bij nominaal toerental 
(2000/25/CE) kW/pk 166/226 174/237

Motortoerental bij maximaal vermogen omw./min. 1900 1900

Max.toerental (nominaal) omw./min. 2100 2100

Elektronische motorregeleenheid 

Luchtfilter met stofverwijdering

Uitlaat op A-stijl van cabine

Inhoud dieseltank Liter 400 400

Inhoud AdBlue®-reservoir Liter 50 50

TTV-TRANSMISSIE

Model ZF S-Matic S240 ZF S-Matic S240

Aantal snelheidsbereiken aantal 4 4

Max. snelheid km/u 40/50/60 40/50/60

Overspeed 60 Km/u Eco @1980 @1980

Overspeed 50 Km/u Eco @1690/@2100 (HD) @1690/@2100 (HD)

Overspeed 40 Km/u SuperEco @1357/@1760 @1357/@1760

PowerZero

Programmeerbare snelheden aantal 2+2 2+2

Besturingsstrategieën (automatisch/handmatig/PTO)

Eco/vermogensregeling

Hydraulische omkeerinrichting PowerShuttle

SenseClutch

PTO

PTO 540ECO/1000/1000ECO

Voorzijde PTO 1000 O O

Voorzijde PTO 1000ECO O O

ASSEN EN REMMEN

Geveerde vooras

Elektrohydraulisch gestuurde voorwielaandrijving

Differentieelsper met elektrohydraulische bediening

ASM-systeem
Werking achterrem met inschakeling vierwielaandrijving

Uitwendige schijfremmen aan de voorzijde. O O

PowerBrake

Pneumatische aanhangerrem O O

Hydr. aanhangerremventiel O O

As verbreders (plug on) Achterzijde O O

Automatische parkeerrem (EPB)

HYDRAULISCH SYSTEEM EN HEF

Pompopbrengst (standaard) l/min 120 120
Hydraulisch systeem met gesloten circuit (met belas-
tingssensor)
Pompopbrengst (optioneel) l/min 160 160

Bruikbaar max. olievolume Liter 45 45

Aparte oliereservoir

Distributieventielen (standaard) aantal aansl. 8 8

Distributieventielen (opt) aantal aansl. 10/12/14 10/12/14

Elektronische hefvermogen achter kg 10000 10000

Hefinrichting voorzijde O O

Hefvermogen fronthefinrichting kg 5480 5480



: standaard   O: optioneel   -: niet beschikbaar

Technische gegevens
Agrotron7 SERIE TTV

7230 TTV 7250 TTV
ELEKTRISCH SYSTEEM

Spanning V 12 12

Standaardaccu V/Ah/A 12/180/700 12/180/700

Dynamo V/Ah/A 12/200 12/200

Startmotor V/kW 12/3,1 12/3,1

Externe aansluitng

Werktuig interface 11786 (7-polig) O O

Contactdoos voor toepassingen met hogere stroomwaarde

CABINE

MaxiVision 2 cabine

Luchtvering O O

Instelbare achteruitkijkspiegels O O

Verwarmde, instelbare achteruitkijkspiegels O O

Airconditioning

Automatische klimaatregeling O O

Dakluik

Multifunctionele joystick

WorkMonitor

Bedieningspaneel voor verlichting

iMonitor2 O O

Camera O O

Agrosky Ready O O

ISOBUS (Klasse 3) compatibel O O

ComforTip Professional O O

Stoel Max-Comfort Dynamic XL

Stoel Max-Comfort Dynamic XXL O O

Stoel Max-Comfort Evolution Active DDS O O

Passagiersstoel opklapbaar

Radio O O

Halogeen werklichten

Werklichten led (Generatie 4) O O

TREKHAKEN
Automatische wagentrekhaak O O

In hoogte verstelbare kogelkoppelingen O O

Vaste kogelkoppeling O O

Zwaailat O O

Pickup hitch O O

Kipperknobbel O O

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
Voorbanden 600/70R30 600/70R30

Achterbanden 710/70R38 710/70R38

Voorbanden 540/65R34 540/65R34

Achterbanden 650/65R42 650/65R42

Wielbasis mm 2868 2868

Lengte mm 4817-4972 4817-4972

Hoogte mm 3153 3153

Breedte mm 2500-2736 2500-2736

Vrije hoogte onder mm 555 555

Leeggewicht voorzijde kg 3100-3915 3100-3915

Leeggewicht achterzijde kg 5100-5185 5100-5185

Totaal leeggewicht kg 8200-9100 8200-9100

Achterballast kg O O

Max. toegelaten gewicht voorzijde kg 6000 6000

Max. toegelaten gewicht achterzijde kg 10000 10000

Max. toegestaan gewicht (bij 40 km/u) kg 14500 14500



Dealer  

DEUTZ-FAHR is een handelsmerk van

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer  
of bezoek deutz-fahr.com.
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