
  ACCESSORI E OPZIONI
• Sistema antischiacciamento (ACS)
• Generatore
• Presa 220V nella cesta
• Presa aria compressa nella cesta
• Faro lampeggiante
• Pachetto grande freddo
• Pachetto grande caldo
• Allarme movimenti
• Interruzione movimenti se inclinazione 5°
• Luci di illuminazione nella cesta
• Olio (HV 32/ BIO/Alimentare)
• Gomme non marcante
• Vernice colore (i) del cliente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza di lavoro...................................................................................16,40 m 
Sbraccio orizzontale..........................................................................9,40 m 
Pendenza autorizzata .........................................................................45 %

 Piataforma Articolata 
per Tutti i Terreni 4x4

ZEBRA 16

  ATTREZZATURA STANDARD
• 4 Ruote motrici
• Assale mobile
• Rotazione torre 360° non continua
• Rotazione piataforma 180°
• Pendolo a 133°
• Portata 230kg
• Pendenza autorizzata  45%
• Inclinazione 5°
• Movimento possibile alla massima altezza
• Limitatore di carico
• Contatore orario
• Tono di avvertimento
• Console diagnostica LCD colori a bordo
• Sistema di protezione della stazione di guida
• Motore su asse girevole
• Grande apertura del cofano



Apparecchio conforme alla vigente normativa .
La società ATN Platforms si reserva  la facoltà di modificare senza preaviso 
le specifiche, per rispettare la propia politica di miglioramento continuo 
dei prodotti.

Lieu-dit Bacqué - Rue André Thévet - 47400 FAUILLET - FRANCE  
Tél. : + 33 (0)553 798 320 -  contact@atnplatforms.com - www.atnplatforms.com

Altezza di lavoro 16,40 m 

Altezza pianale 14,40 m 

Sbraccio orizzontale 9,40 m 

Altezza d’articolazione 7,40 m 

Portata 230 kg 

A Lunghezza 7,08 m 

B Larghezza 2,19 m 

C Lunghezza cesta 0,86 m 

D Larghezza cesta 1,80 m 

E Altezza 2,25 m 

F Larghezza (pozione di trasporto) 5,08 m 

G Interasse 2,10 m 

H Altezza libera dal suolo (centro macchina) 0,40 m 

Rotazione torre 360° NC

Rotazione cesta 180°

Sbraccio posteriore 0

Pendolo 133°

Velocità massima (macchina ripiegata) 6 km/h 

Velocità massima (macchina spiegata) 0,9 km/h 

Pendenza autorizzata ( macchina ripiegata) 45%

Inclinazione massima 5°

Raggio di sterzata interno (Ri) 1,72 m 

Raggio di sterzata esterno (Re) 4,55 m 

Peso totale 7200 kg 

Pressione al suolo  1393 kN/m² 

Dimensioni ruote 830 x 285 (530)

Motore diesel KUBOTA

Capacità serbatoio carburante 60 L

Capacità serbatoio idraulico 85 L
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Ri :  Raggio di sterzata interno
Re : Raggio di sterzata esterno
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