
AXION
850					840					820					810
AXION CMATIC
840					820					810

Dużo zrobić, 
mało spalić.





Liczy się opłacalność.

CLAAS, jako czołowy producent 
maszyn rolniczych jak nikt inny wie, o 
co chodzi w rolnictwie. Największy 
możliwy komfort, niezwykła 
wszechstronność, inteligentne 
technologie oraz wysoka opłacalność 
– to decydujące czynniki. 

W tych wszystkich zakresach CLAAS 
znowu zdefiniował nowe zasady i 
zaproponował nowe rozwiązania. Tak 
będzie również w przyszłości. 
Najlepszym przykładem jest tu AXION. 
Ciągnik o mocy i właściwościach, 
które robią wrażenie. Na życzenie 
dostępny z CMATIC, bezstopniową 
skrzynią biegów przekonującą 
wyjątkowym komfortem. Wszystkie 
komponenty AXION są do siebie 
dopasowane w taki sposób, aby praca 
użytkownika była efektywna a przede 
wszystkim opłacalna. Dużo zrobić – 
mało spalić.



AXION z firmy CLAAS. Także 
z przekładnią bezstopniową.



Komfort. 

W wyjątkowej, 4-punktowo 
amortyzowanej kabinie wszystko jest 
ułożone przejrzyście, funkcjonalnie i 
ergonomicznie. Nowy wielofunkcyjny 
podłokietnik, z DRIVESTICK i 
terminalem CEBIS gwarantuje idealne 
dopasowanie się do ręki kierowcy. 
Optymalne wyciszenie kabiny, 
intuicyjna obsługa świateł oraz 
automatyczna klimatyzacja tworzą 
doskonałą atmosferę pracy.

Wszechstronność. 

AXION to koncepcja ciągnika nie 
ograniczającego się tylko do prac 
polowych czy transportu drogowego. 
Optymalny rozstaw osi wynoszący 
2,98 m, minimalna długość całkowita i 
dowolne balastowanie do 2,9 t, tworzą 
wszechstronny ciągnik. Do tego 
dochodzi imponujący udźwig i 
doskonałe parametry CLAAS: zakres 
stałej mocy przy 600 obr./min, 43% 
wzrostu momentu obrotowego i do 34 
KM dodatkowej rezerwy mocy.

Inteligencja.

Sam ciągnik jest niewiele wart. 
Dopiero w połączeniu z maszynami 
można wykorzystać cały potencjał 
ciągnika AXION. A to dzięki 
inteligentnej i nowoczesnej technologii. 
Wszystko jedno czy chodzi tu o 
prasowanie, koszenie, orkę, uprawki 
ścierniskowe, siew, czy transport.



Będą zmiany. I wiele ułatwień.



Opłacalność.

Wykorzystajmy zmniejszającą zużycie 
paliwa technologię Boost, Gdy inni 
pożerają paliwo, ten silnik spala go 
jedynie tyle, ile rzeczywiście wymaga 
zadysponowana moc. Dodajmy do 
tego wysokoefektywną technologię. 
Dodajmy automatykę optymalizującą 
prędkość roboczą. Silnik jest 
oszczędny, gdyż zawsze pracuje w 
idealnym zakresie obrotów.
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Zawsze odpowiednio wyposażony.

Z trzema wariantami wyposażenia CIS, CEBIS i CMATIC, 
CLAAS spełnia zróżnicowane wymagania klientów. Każdy z 
praktyków może dostosować ciągnik do swoich wymagań i 
zastosować w nim specyfikację zgodną z wykonywanymi 
zadaniami. 

Wyposażenie w CIS.

Wariant wyposażenia w CIS oferuje wysoki komfort, 
amortyzację kabiny, wielofunkcyjny podłokietnik, a także 
wysoką moc uzyskiwaną dzięki Boost oraz CPM (CLAAS 
POWER MANAGEMENT) i przekładni HEXASHIFT. 
Dodatkowo CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM) 
umożliwia ustawianie automatyki zmiany przełożeń 
HEXASHIFT i sterowanie za pomocą ELECTROPILOT.

Wyposażenie w CEBIS.

Jeśli AXION często pracuje z siewnikiem, kosi lub świadczy 
usługi rolnikom, radzimy zdecydować się na CEBIS. 
Terminal z kolorowym ekranem pozwala kontrolować 
kolejne funkcje nawet ośmiu zespołów sterujących takie, jak 
choćby regulacja wielkości wydatku i czasu, a także, 
poprzez CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT), 
zarządzanie nawrotami oraz sterowanie pracą dołączonych 
do ciągnika maszyn. 
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Wyposażenie w CMATIC.

Bazujący na CEBIS, ciągnik AXION można wyposażyć w 
przekładnię bezstopniową CMATIC. Pozwala ona dokładnie 
dopasować prędkość jazdy i rozpędzić się do 50 km/h przy 
znamionowej liczbie obrotów. AXION CMATIC oferuje 
najwyższy komfort jazdy przede wszystkim podczas 
prasowania i transportu. 

AXION na miarę potrzeb.

Wiele wariantów wyposażenia
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Komfort to znacznie więcej, 
niż tylko wygodny fotel.

AXION posiada wszystko, co ułatwia sterowanie i pomaga efektywnie, bezstresowo 
wykorzystać czas pracy. Także wtedy, gdy do wykonania są trudne zadania. 
Kierowca czuje się tu dobrze i może być pewien, że jego zdrowie nie dozna 
uszczerbku.

Pełny przegląd sytuacji: terminal CEBIS

Wszystko w dłoni: wielofunkcyjny podłokietnik z 
DRIVESTCK

Komfort współpracy z maszynami: 
amortyzacja drgań przedniego i tylnego 
podnośnika

Coś jeszcze: amortyzowana przednia oś, 
wyższy komfort
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Komfortowa obsługa

Zawsze zimna krew: automatyka 
klimatyzacji

Jeszcze jaśniej: koncepcja oświetlenia z 
intuicyjną obsługą. Do 14 reflektorów 

roboczych i cztery dodatkowe reflektory 
ksenonowe

Dobre miejsce do pracy: pneumatycznie 
amortyzowany fotel o niskiej częstotliwości 

ruchów

Jedyna na rynku: czterostopniowo 
amortyzowana kabina

Optymalny rozstaw osi 2,98 m: stabilna 
jazda do przodu i wysoki komfort
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Po wejściu do kabiny obsługa jest 
jasna i prosta.

Zmiana 
przełożeń 
Powershift +/–

Zmiana 
zakresów +/–

Funkcja Skipshift

DRIVESTICK.

DRIVESTICK obsługiwany jest intuicyjnie i daje pełną 
kontrolę nad przekładnią HEXASHIFT wzgl. CMATIC. 
Skomplikowana obsługa przekładni należy już do 
przeszłości. Do perfekcyjnej zmiany biegów i uruchamiania 
pozostałych zespołów wystarczy tylko trochę czucia w 
palcach.

DRIVESTICK obsługuje także przekładnię CMATIC:
Pomarańczowym przyciskiem uaktywnia się tempomat•	
Tryb DRIVESTICK: przyspieszanie i zwalnianie następuje •	
przez zmianę liczby obrotów silnika i przełożenia 
przekładni
Tryb RĘCZNY: zmienia się tylko przełożenie przekładni, •	
pedał gazu steruje liczbą obrotów silnika

Doskonały, ergonomiczny podłokietnik. 

Wielofunkcyjny podłokietnik, zbudowany maksymalnie 
ergonomicznie stanowi punkt oparcia i obrotu ramienia w 
odprężającej, efektywnej pracy. Jest wynikiem głębokiej 
analizy przebiegu czynności obsługowych w kabinie: często 
wykonywane funkcje zgromadzono w wielofunkcyjnym 
podłokietniku, funkcje używane rzadko zestawiono w prawej 
konsoli bocznej.
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Podłokietnik i DRIVESTICK

Obsługa tylnego podnośnika i CSM do manewrów na 1	
nawrotach
DRIVESTICK do obsługi przekładni HEXASHIFT lub 2	
CMATIC
Gaz ręczny3	
Aktywacja automatyki HEHASHIFT oraz przyciski dwóch 4	
zapamiętanych liczb obrotów silnika
ELECTROPILOT do proporcjonalnej obsługi do pięciu 5	
elektronicznych zespołów sterowania

Funkcje F1 i F2 np. do bezpośredniego wejścia w 6	
zarządzanie zleceniami
Zmiana obłożenia zespołów sterowania ELECTROPILOT7	
Komfortowa i proporcjonalna obsługa do trzech 8	
elektronicznych zespołów sterowania
Ustawienie głębokości tylnego podnośnika9	

Zalety:

Intuicyjna obsługa przez różnych kierowców ciągnika•	
Odprężająca i efektywna praca•	
Sterowanie czynnościami roboczymi za pomocą •	
prostych ruchów
Pełna koncentracja na procesie pracy•	
Rozluźniona pozycja dłoni przez długie dni pracy•	
Eliminacja różnicy ruchów ciała kierowcy i •	
przymocowanego do fotela podłokietnika
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Dzięki terminalowi pokładowemu CEBIS można 
wykorzystać technologię tysiące razy sprawdzoną w 
maszynach LEXION i XERION. Terminal umożliwia kontrolę 
wszystkich funkcji ciągnika. Duży ekran CEBIS jest czytelny 
i funkcjonalny. Do obsługi terminala wystarczy jedno 
pokrętło i jeden przycisk. 

CEBIS na drodze.

Linia menu1	
Prędkość jazdy i liczba obrotów2	
Informacje definiowane przez kierowcę3	
Przyporządkowanie klawiszy funkcyjnych4	
Wskazania stanu przekładni i kierunku jazdy5	
Informacje o stanie pojazdu6	
Wskaźnik stanu paliwa i temperatury7	

CEBIS w polu.

Poszerzone wskaźniki przekładni8	
Szczegółowe parametry robocze9	
Wskaźnik stanu przedniego i tylnego podnośnika10	
Stan zespołów sterowania11	
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Terminal CEBIS

Uruchomienie funkcji

DIRECT ACCESS

Bezpośrednia zmiana ustawień 
w submenu

Co odróżnia CEBIS od innych terminali 
ciągników:

Tylko dwa elementy obsługowe: "pokrętło" i "ESC"•	
Szybki dostęp do submenu przez DIRECT ACCESS•	
W wyposażeniu seryjnym monitor wydajności do kontroli •	
powierzchni, zużycia paliwa, zleceń
Seryjnie dwa różne obrazy ekranu (droga i pole)•	

Szybki dostęp do CEBIS przez DIRECT 
ACCESS

Kto pozna CEBIS, nie będzie chciał 
z niego zrezygnować.

Zalety:

Stały przegląd wszystkich ważnych przebiegów i •	
stanów roboczych
Prosta, intuicyjna obsługa.•	
Nie nie jest przypadkowe, gdyż kierowca •	
nieprzerwanie otrzymuje wszystkie informacje
Kierowca lepiej koncentruje się na pracy, gdyż CEBIS •	
automatycznie przejmuje jej wykonanie
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CLAAS INFORMATION SYSTEM CIS zawsze 
podaje aktualne informacje:

Jeśli AXION ma zamiast terminala CEBIS mechaniczne 
zespoły sterowania, to na tablicy przyrządów CEBIS zostaje 
zastąpiony przez CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM).

AXION CIS CEBIS
Wielofunkcyjny podłokietnik • •
DRIVESTICK • •
Zarządzanie pracą WOM • •
Mechaniczne zespoły sterowania • –
Wyświetlacz CIS • –
Elektroniczne zespoły sterowania – •
Terminal CEBIS – •
CSM do zarządzania na nawrotach – •
Pamięć liczby obrotów silnika • •
ELECTROPILOT • •

●		Seryjnie						○		Opcja						–		Niedostępne

Kompaktowy wyświetlacz CIS oferuje taką samą ergonomię 
obsługi, jak terminal CEBIS: wszystkie nastawy można 
wykonać pokrętłem i przyciskiem "ESC".

CIS pozwala ustawić następujące funkcje:
Automatyka przełączania HEXACTIV•	
Uruchomienie przekładni HEXACTIV•	
Ustawienie agresywności działania REVERSHIFT•	
Regulację czasu i wydatku elektronicznych zespołów •	
sterowania w ELECTROPILOT
Funkcje komputera pokładowego takie jak: odczyt •	
powierzchni, zużycie paliwa, wydajność powierzchniowa
Informacja i przeglądach•	
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CLAAS INFORMATION 
SYSTEM CIS

Przykład przełożenia przekładni do 
rozpoczęcia jazdy z CIS.

Zalety wariantu wyposażenia w CIS i 
mechaniczne zespoły sterowania: 

W polu widzenia wyświetlacz w słupku A oraz wszystkie •	
informacje CIS
Kolumna kierownicy z automatycznym powrotem dźwigni •	
kierunkowskazów
Seryjnie wielofunkcyjny podłokietnik oraz DRIVESTICK do •	
obsługi przekładni
Do czterech zespołów sterowania z pozycją pływającą•	
Prosta obsługa także po zmianie kierowcy•	

Pełna informacja także przy 
mechanicznych zespołach 
sterowania. Dzięki CIS.
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AXION nie trzęsie kierowcą.

Uchwyty oraz szerokie stopnie dają bezpieczne, wygodne 
wejście do kabiny. 

Jazda po wybojach i bruku: AXION zadba o to, aby 
kierowca nie odczuwał nieprzyjemnych wstrząsów. W tym 
zakresie mocy to jedyny ciągnik z pełną 4-punktową 
amortyzacja kabiny. To tylko jeden z przykładów wzorowej 
amortyzacji.

Fotel kierowcy ma pneumatyczną amortyzację i •	
doskonale podpiera kręgosłup. Także podczas 
długotrwałej pracy
Amortyzowana oś przednia wychwytuje wstrząsy z •	
przodu ciągnika
Przedni i tylny podnośnik posiada amortyzację wstrząsów•	

Nowe oświetlenie zamienia noc w dzień.

Do 14 reflektorów roboczych (z tego do czterech 
ksenonowych) dba o doskonałe oświetlenie strefy pracy. 
Kierowca szybko, indywidualnie decyduje, gdzie skierować 
strumień światła. 

Zalety komfortu AXION:

Odprężony, zmotywowany kierowca•	
Wysoka prędkość jazdy z amortyzowana kabiną•	
Wyraźne odciążenie pleców i mięśni•	
Wysoka wydajność w dzień i w nocy•	
Logiczny układ zespołów sterowania eliminujący •	
błędy w obsłudze
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Amortyzacja i oświetlenieRadio z MP 3 i bluetooth.

Amortyzowana przednia oś.

Amortyzacja oparta na równoległoboku gwarantuje wysoki 
komfort jazdy i zwiększoną siłę uciągu, nawet w przypadku 
dużych obciążeń. Obsługa ogranicza się do trzech 
dostępnych od góry smarowników.

4-punktowa amortyzacja kabiny.

Amortyzacja kabiny daje odczuwalną różnicę. Pionowe i 
poziome wstrząsy są amortyzowane w czterech punktach. 
To rozwiązanie dostępne w ciągnikach CLAAS. Nic nie 
zakłóca przyjemności jazdy.



20

Nowa formuła 
wszechstronności: optymalna 
masa i więcej KM.

Dodatkowe 35 KM z boost w układzie CLAAS POWER 
MANAGEMENT przy:

Przekładnia na grupie C lub D (od ok. 6 km/h)•	
Odbiorze mocy przez hydraulikę•	
Odbiorze mocy przez WOM•	

Zakres mocy sześciocylindrowych silników DPS o 
pojemności 6,8 l wynoszący od 163 do 225 KM 
(wg ECE R 24)

Idealne połączenie: duży rozstaw osi przy małej 
długości całkowitej, nawet z wyposażeniem 
ciągnika w w przedni podnośnik i przedni WOM
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Koncepcja wszechstronności

Wzmocniona tylna oś z dużym 
udźwigiem i małymi stratami 

napędu

Wysoka, sięgająca 6,5 t masa 
użytkowa do ciężkich maszyn 

roboczych

Udźwig ponad 10 t na tylnym 
podnośniku i ponad 5 t na 

przednim podnośniku

Obciążniki o masie do 700 kg na 
każde koło tylne do ciężkich prac 

pociągowych

Od 400 m/h (z opcją biegów 
pełzających) do 50 km/h z 

przekładnią HEXASHIFT

Bezstopniowo od 50 m/h do 50 
km/h z przekładnią CMATIC

Niski stosunek masa/moc od 33 
kg/KM (45 kg/KW) i niskie zużycie 

paliwa przy częściowym obciążeniu 
ciągnika
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CPS: optymalny napęd z najlepszym 
skutkiem.

Rozwój maszyn CLAAS zawsze był nierozłącznie powiązany 
z wysoką skutecznością, niezawodnością i optymalną 
ekonomiką działania. Dotyczy to oczywiście także 
typoszeregu CLAAS AXION 800, gdzie decydujące 
znaczenie ma system napędowy. A do niego należy 
znacznie więcej, niż tylko mocny silnik.

Pod nazwą CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) połączono 
najlepsze komponenty w niezrównany system napędowy 
CLAAS. Wysoka moc pojawia się wtedy, gdy jest 
konieczna. Idealne dostosowanie do systemów roboczych 
sprawia, że mamy do czynienia z techniką, która 
oszczędzając paliwo, szybko się spłaca. Z napędu w 
postęp.
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Wydobyć więcej.

Elektronika zwiększająca moc.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność mechaniki 
AXION, inżynierowie CLAAS zbudowali sterowanie 
elektroniczne wydobywające optimum możliwości ze 
wszystkich komponentów. Sterowanie przekładni 
dostosowuje się do aktualnej mocy silnika tak, aby 
przełączenia dokonywane były miękko i dokładnie.

O jeszcze większą efektywność oraz inteligentną moc dbają 
systemy takie, jak CPM, HEXASHIFT, HEXACTIV, CMATIC, 
CSM lub regulacja poślizgu tylnych kół. 

Test Profi (12/08) potwierdza:
"AXION 850 przy Powermix plasuje się w prawie wszystkich 
pracach wyraźnie lepiej od przeciętnych. Całkowita wartość 
Powermix jest o około 7% lepsza od wartości średnich 
wszystkich, dotychczas zbadanych kandydatów." AXION 
850 testowany był w zakresie mocy silnika oraz siły uciągu 
przez niezależną stację badawczą DLG (Niemieckie 
Towarzystwo Rolnicze).

Napędy
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Optymalne połączenie. Niewielka długość 
całkowita dająca:

Dobrą zwrotność•	
Małą długość zestawu na drodze•	
Dobre pole widzenia•	
Dobre prowadzenie maszyn na przednim TUZ•	

Duży rozstaw osi oznacza:

Wyższy komfort jazdy•	
Stabilną jazdę na wprost•	
Wysoka siła uciągu z lepszym rozkładem masy•	
Dobra, bezpieczną pozycję na drodze•	
Wysoki udźwig z lepszym rozkładem masy•	

Mała długość całkowita

Duży rozstaw osi 2,98 m

Połączenie wymiarów i siły.



25

Szerszy zakres zastosowania. Do 260 KM 
użytkowej mocy silnika:

W uprawie gleby od 6 km/h•	
Do siewów i ciężkich prac z WOM•	
Do prac transportowych•	
Do prasowania•	

Niewielki stosunek masa/moc:

Niskie zużycie paliwa przy lekkich pracach•	
Mały nacisk na glebę w pracach pielęgnacyjnych•	
Dynamika w transporcie drogowym:•	
Stosunek mocy do masy można zwiększyć •	
balastowaniem, jeśli potrzeba wyższej siły uciągu
Większa masa użytkowa •	
Rozkład masy z balastem przodu - przód/tył 52 %/48 %•	

Do 260 KM z boost

52 % 48 %

Masa/moc od 33 kg/KM (45 kg/KW)

Osiągi i wymiary
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Do ekonomicznego wykonania prac 
transportowych i pielęgnacyjnych:

Opcjonalnie 50 km/h prędkości maksymalnej (nie we •	
wszystkich krajach)
Wysoka skuteczność przekładni•	
Małe zużycie paliwa przy częściowym obciążeniu•	
Wysoki komfort jazdy•	
Zredukowana liczba obrotów przy 40 km/h i 50 km/h z •	
przekładnią HEXASHIFT i CMATIC
Masa/moc od 33 kg/KM (45 kg/KW)•	

1 Podłoże: w wyniku tarcia między oponami a podłożem 
tylko określona część masy ciągnika może zostać 
zamieniona na siłę uciągu. 

Im wyższa jest masa ciągnika, tym więcej siły uciągu może 
on zaoferować.

Wykorzystajmy możliwości uciągu, które 
tkwią w AXION:

Tylne ogumienie o średnicy do 2,05 m•	
Obciążniki do 700 kg na każde tylne koło •	
Fabryczne przygotowanie do ogumienia bliźniaczego •	
(ogumienie przedniej osi tylko dla AXION 840/850 przy 
nieresorowanej osi przedniej)
Wysoka efektywność pojazdu dzięki optymalizacji •	
przekładni i tylnej osi
Dobry rozdział masy przy dużym rozstawie osi•	
Fabrycznie 1,5 t obciążnik przodu•	

Ciągnik nie może rozwinąć więcej siły uciągu, niż sam waży. 
Balastowanie pozwala zwiększyć moc AXION w pracach 
pociągowych 1.
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Kierowca decyduje jak duża 
powinna być masa użytkowa.

Stosunek masa/moc
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Dużo siły pod maską. 
A dodatkowo 35 KM rezerwy.

CLAAS POWER MANAGEMENT CPM.

Wszystkie modele AXION wyposażono w innowacyjny 
CPM. Zależnie od zapotrzebowania siły uciągu, mocy na 
WOM lub w hydraulice, bezstopniowo, w każdych 
warunkach pracy silnika uwalnia dodatkowo do 35 KM:

Do wariantów z HEXASHIFT:
Przekładnia na grupie C lub D (C1 = 6 km/h)•	
Przy odbiorze mocy w hydraulice•	
Przy odbiorze mocy na WOM•	

Do wariantów z CMATIC
Prędość jazdy ponad 7 km/h•	
Przy odbiorze mocy w hydraulice•	
Przy odbiorze mocy na WOM•	

Dodatkowa moc boost uwalniana jest przez CPM w sześciu 
krokach. Zatem nigdy nie uwalnia się więcej mocy oraz nie 
zużywa więcej paliwa, niż to naprawdę konieczne.

M
oc

 w
 K

M

34 KM dodatkowej mocy BOOST Krzywa mocy z CPM

Krzywa mocy bez 
CPM

L./obr. silnika

Przykłady zastosowania, gdzie do dyspozycji jest do 35 KM. 
Prace na lekkiej lub średniej glebie•	
Siew•	

Prasowanie•	
Rozlewanie gnojownicy•	
Wolny transport polowy lub szybki transport drogowy•	
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 1  2

 3

 4

Silniki

1 6-cylindrowy silnik DPS o pojemności 6,8 l.

Spełnia wymagania normy TIER 3•	
4 zaworami na cylinder•	
Chłodzenie powietrza doładowania•	
Do 44% wzrostu momentu obrotowego•	
Nowoczesna technologia boost CPM•	
Do 13 KM nadwyżki mocy•	
Elektroniczne sterowanie silnika•	
Wymiana oleju co 500 h•	

Moc podana wg ECE R 24.

AXION Moc znam. Max. Boost
2.200 obr/min ~ 1.800 obr/

min
2.000 obr/min

850 225 230 260
840 205 210 240
820 183 193 227
810 164 174 209

2 Turbina o zmiennej geometrii (VGT).

Aby uzyskać wysoki moment obrotowy przy niskiej liczbie 
obrotów, zastosowano turbinę doładowania o łopatkach 
przestawianych zależnie od liczby obrotów i mocy. 
Wyeliminowano "dziurę Turbo".

3 System wtrysku Common-Rail.

Common Rail oznacza szybsze reakcje, mniejsze zużycie 
paliwa i dokładne dostosowanie silnika do wymagań 
wykonywanej pracy.

4 Wtórny obieg schłodzonych spalin. 

Wtórny obieg części spalin wyraźnie zmniejsza emisję 
szkodliwych substancji. Przez dodatkowe chłodzenie 
spalanie jest optymalizowane a zużycie paliwa, zmniejszone.
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CLAAS HEXASHIFT daje jasne korzyści.

Przełączanie grup bez używania sprzęgła•	
Dobre zestopniowanie biegów w głównym zakresie •	
roboczym
Automatyczna zmiana przełożeń z HEXACTIV•	
Wysoka skuteczność na polu i drodze z niskim •	
zużyciem paliwa
Bieg pełzający do 400 m/h•	
Komfortowa regulacja terminalem pokładowym •	
CEBIS lub CIS
Komfort obsług z DRIVESTICK•	
Sterowanie silnikiem-przekładnia miękko zmieniające •	
grupy i przełączenia Powershift

HEXASHIFT automatyczna skrzynia biegów 
CLAAS.

Hightech wspiera kierowcę w szczegółach. Dzięki 
HEXASHIFT i DRIVESTICK wszystkie sześć stopni mocy i 
cztery zautomatyzowane grupy przełączana się końcami 
palców. Albo automatycznie przez HEXACTIV.

Elektro-hydrauliczne sterowanie zmianą 4 zakresów6-stopniowy-moduł 
Powershift HEXASHIFT

Hydrauliczne przełączanie nawrotne REVERSHIFT Opcjonalnie biegi pełzające
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Prawie zawsze w zielonej strefie! 80% 
prac rolnych może być przeprowadzone 
bez zmiany grupy.

Automatycznie z optymalną 
prędkością. W każdej pracy.

Zawsze z właściwą prędkością.

Niezależnie od tego czy będzie to przekładnia 40 km/h czy 
50 km/h: zestopniowanie prędkości w grupach od A do C 
jest prawie takie samo. W polu kierowca ma zawsze do 
dyspozycji wystarczającą liczbę biegów głównego zakresu 
roboczego.

Przekładnie napędowe

km/h

Główny zakres 
roboczy

Przekładnia 40 km/h
Przekładnia 50 km/h
od 1400 obr/min do 2200 obr/min
Ogumienie 20.8 R42



32

Zmianę biegów zostawmy AXION. 
Mamy ważniejsze sprawy na głowie.

Atrakcyjna HEXASHIFT to nowość w AXION.

1	 Bieg rozpoczynający jazdę jest indywidualnie ustawiany w 
terminalu CEBIS lub CIS.

2	 W menu CEBIS lub CIS można zmienić modulację 
przełączania nawrotnego REVERSHIFT.

3	 W menu CEBIS lub CIS można zmienić modulację 
przełączania nawrotnego REVERSHIFT.

4	 Jedno naciśnięcie na górny przycisk dźwigni DRIVESTICK 
uruchamia wprowadzone do pamięci przełożenie 
manewrowe.



33

Przekładnie napędowe

1	Przełączanie ręczne w 
trybie polowym

2	Przełączanie ręczne w 
trybie transportowym

Przycisk pługa niewciśnięty•	
Przycisk HEXACTIV •	
nieuruchomiony 

Zmiana grup przyciskiem w •	
DRIVESTICK
Zmiana stopni mocy (1-6) •	
uruchamiana przyciskiem w 
DRIVESTICK

3	Przełączanie 
automatyczne w trybie 
polowym

Włącznik pługa wciśnięty•	
Przycisk HEXACTIV wciśnięty•	

Zmiana zakresów przyciskiem w •	
DRIVESTICK
Automatyczne przełączanie mocy •	
(1-6)

4	Automatyczne 
przełączenia w trybie 
transportowym

Przycisk pługa niewciśnięty•	
Przycisk HEXACTIV wciśnięty•	

Automatyczna zmiana zakresów•	
Automatyczne przełączanie mocy •	
(1-6)

Cztery strategie jazdy.
Tryb Przełączanie

Włącznik pługa wciśnięty•	
Przycisk HEXACTIV •	
nieuruchomiony

Zmiana zakresów przyciskiem w •	
DRIVESTICK
Zmiana stopni mocy (1-6) •	
uruchamiana przyciskiem w 
DRIVESTICK
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CMATIC: Najbardziej komfortowy wariant 
przekładni CLAAS.

Bezstopniowa przekładnia CMATIC oferuje wyjątkowy 
komfort jazdy: wystarczy nacisnąć na pedał aby zwiększyć 
prędkość. Obroty silnika i przełożenie przekładni zostaną 
dostosowane automatycznie tak, że AXION uwolni 
największą możliwą moc przy najniższym zużyciu paliwa.
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Zalety CLAAS CMATIC:

Automatyczne zarządzanie silnikiem / przekładnią •	
Przełożenie przekładni jest dopasowane tak, aby •	
zminimalizować zużycie paliwa
Wysoka skuteczność przekładni, gdyż tylko mała •	
część mocy jest zabierana przez hydrostat
Aktywna regulacja zatrzymania: komfortowa, gdyż •	
nawet na stoku AXION stoi w miejscu bez 
uruchamiania hamulców
Minimalna prędkość 50 m/h przy znamionowej liczbie •	
obrotów silnika
Komfort ustawianie przekładni przez CEBIS•	
Wysoki komfort jazdy po uruchomieniu DRIVESTICK•	
Bezstopniowa przekładnia CMATIC, oferuje zawsze •	
właściwą prędkość, wszystko jedno przy jakiej pracy

Warianty przekładni

Wydajna na polu, oszczędna na 
drodze i zawsze z najwyższym 
komfortem jazdy. 
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Atrakcyjna CMATIC w bezstopniowym 
AXION.

Możliwość ustawienia wartości prędkości dla jazdy do 1	
przodu i dla jazdy do tyłu za pomocą komputera 
pokładowego CEBIS

Ustawienie poziomu przyspieszenia i dopuszczalnego 2	
spadku obrotów silnika

Jasne przedstawienie wszystkich ważnych funkcji3	

Uruchomienie polecenia 
określającego prędkość jazdy za 
pomocą DRIVESTICK.

Wybór zakresu prędkości jazdy, na 
wielofunkcyjnym podłokietniku.
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Bezstopniowa przekładnia CMATIC 
– do wszystkich sytuacji roboczych.

1. �Tryb AUTOMOTIVE

2. �Tryb DRIVESTICK

3. �Tryb RĘCZNY

Przyspieszanie za pomocą pedału gazu•	
W pełni zautomatyzowane sterowanie pracą silnika i •	
przekładni do zmniejszenia zużycia paliwa
Pociągnięcie joysticka DRIVESTICK do siebie powoduje •	
hamowanie silnikiem podczas jazdy z góry
To tryb najlepiej dopasowany do prac transportowych•	

Warianty przekładni

Przyspieszanie i zwalnianie za pomocą DRIVESTICK•	
W pełni zautomatyzowane sterowanie pracą silnika i •	
przekładni w celu zmniejszenia zużycia paliwa 
To tryb, gdy konieczne jest uzyskanie precyzyjnej •	
prędkości pracy

Kontrola obrotów silnika: pedałem gazu lub dźwignią •	
gazu ręcznego
Kontrola przełożenia przekładni przez DRIVESTICK •	
Operator może ustawić przełożenie przekładni niezależnie •	
od liczby obrotów silnika

Auto
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CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT automatyka nawrotów

Terminal CEBIS lub CIS to inteligentne interfejsy między 
kierowcą i AXION

Obsługa z zewnątrz dla WOM, podnośnika i zespołu 
sterowania na obu tylnych błotnikach

Przedni podnośnik ze zintegrowanym 
WOM oraz przyłączami elektryki i 
hydrauliki

Blokady mechanizmów różnicowych i napęd wszystkich kół

GPS PILOT i CAM PILOT do zwiększenia produktywności
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Inteligentne interfejsy.

Obsługa podnośnika z regulacją siły 
uciągu i poślizgu

Do ośmiu elektrohydraulicznych 
zespołów sterujących

Interfejs ISOBUS, to inteligentna 
komunikacja między ciągnikiem a 

dołączonymi maszynami

Zarządzanie pracą WOM

Bardzo duży wybór zaczepów

Tylny podnośnik z udźwigiem ponad 
10 t

Koncepcja inteligencji
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Nie ma 300 KM. 
Ale ten sam udźwig.

Więcej zastosowań – AXION i ładowacz 
czołowy CLAAS:

Łatwe do- i odłączanie ładowacza•	
Prosta obsługa przez ELECTROPILOT w podłokietniku•	
Zintegrowana konsola CLAAS •	
Stały widok na ładowacz przez szklany luk w dachu•	
Stabilna i wydajna kombinacja•	
SHOCK ELIMINATOR amortyzuje wstrząsy i daje wysoki •	
komfort jazdy
Duży luk dachowy FOPS (Falling Object Protection •	
Structure) daje swobodny widok na obszar pracy i 
większe bezpieczeństwo przy jej wykonywaniu
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Komfortowa obsługa podnośnika.

Przedni podnośnik. Montowany fabrycznie.

W konstrukcji AXION od samego początku przewidywano 
WOM oraz przedni podnośnik o udźwigu do 5,4 t. Taki 
wariant wyposażenia dostępny jest fabrycznie i w 
porównaniu do konwencjonalnego doposażenia oferuje 
wiele zalet.

Inteligentne szczegóły podnośnika.

Koncepcja obsługi stworzona specjalnie dla AXION z 
udźwigiem hydrauliki 10 t na tylnym podnośniku jest 
konsekwentnie zorientowana na wymagania praktyki:

Regulacja siły uciągu•	
Regulacja pozycyjna•	
Regulacja poślizgu•	
Prosta obsługa•	
Automatyczne włączanie WOM•	

Zalety zintegrowanego przedniego 
podnośnika:

Doskonały przebieg sił w ciągniku•	
Wyższy udźwig•	
Zintegrowany przedni WOM •	
Wbudowane przyłącza hydrauliki i elektryki•	
Dwie opcje podnośnika (3,5 t i 5,4 t)•	
Zewnętrzna obsługa podnośnika•	
Regulacja pozycyjna•	
Eliminacja doposażenia u sprzedawcy•	
Amortyzacja wstrząsów•	

Przedni podnośnik 
Tylny podnośnik
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Hydraulika AXION.

Hydraulika Load-Sensing z wydatkiem 110 l/min lub •	
opcjonalnie 150 l/min do najbardziej wymagających 
zastosowań
Do czterech mechanicznych i dwóch elektronicznych •	
zespołów sterowania w wersji z CIS
Do ośmiu elektronicznych zespołów sterowania w wersji •	
z CEBIS
Wszystkie elektroniczne zespoły sterowania dysponują w •	
CEBIS regulacją czasu i wydatku
Zdalna obsługa elektronicznego zespołu sterowania na •	
obu tylnych błotnikach
Tylne przyłącza Power Beyond•	
Obsługa do pięciu zespołów sterowania przez •	
ELECTROPILOT na wielofunkcyjnym podłokietniku
Obsługa do trzech elektronicznych zespołów sterowania •	
przez dźwignię proporcjonalną na wielofunkcyjnym 
podłokietniku
Do 35 KM dodatkowej mocy silnika przy odbiorze mocy •	
hydrauliki przez CPM

Komfortowe ustawianie funkcji 
zespołów sterowania w CEBIS.
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Przedni i tylny WOM.

Seryjnie 540/1.000 obr/min•	
Opcjonalnie 540/540 ECO + 1.000 obr/min lub 540 ECO, •	
1000 + 1000 obr/min ECO
Przedni WOM (1.000 obr/min)•	
Włączniki zdalnej obsługi przedniego i tylnego WOM•	
Nowoczesne zarządzanie WOM•	
Do 35 KM dodatkowej mocy silnika przy odbiorze mocy •	
hydrauliki przez CPM

Duży wybór zaczepów.

Zaczep wahadłowy•	
Zaczep Hitch•	
Zaczep standardowy•	
Zaczep automatyczny, 32 lub 38 mm.•	
CUNA C i CUNA D2/3•	
Kulowa, wahliwa belka zaczepowa•	
Zaczep kulowy przesuwny•	

Przyłącza dla każdej maszyny.

Hydraulika
Zaczepy

WOM

Ustawianie wysokości 
podnoszenia w CEBIS do 
automatycznego włączania WOM.
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Inteligentne ciągniki oszczędzające 
wiele czasu.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Układ CSM do zarządzania nawrotami wyręcza kierowcę. 
Można tu zaprogramować kłopotliwe manewry i naciskiem 
palca wywołać ich wykonanie. 

Zapis do czterech sekwencji•	
Aktywacja sekwencji bocznymi przyciskami oraz •	
przyciskami funkcyjnymi F1/F2 na wielofunkcyjnym 
uchwycie
Prezentacja przebiegów roboczych w CEBIS•	
Możliwość zmiany sekwencji CSM w terminalu CEBIS•	

Automatyczne sterowanie:

Przedniego i tylnego podnośnika•	
Do ośmiu programowanych zespołów sterowania•	
Tylnego i przedniego WOM•	
Biegu przekładni i liczby obrotów silnika•	
Napędu wszystkich kół i blokady mechanizmu •	
różnicowego 
Amortyzowanej przedniej osi•	
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ISOBUS.

Terminal CEBIS służy w AXION wyłącznie do prezentacji 
własnych funkcji ciągnika. Do obsługi maszyn 
dostosowanych do ISOBUS, CLAAS oferuje w AXION 
terminal COMMUNICATOR. Wiązka kabli ISOBUS wraz z 
wtyczkami z tyłu ciągnika i w kabinie dostępna jest 
fabrycznie. Obsługa poszczególnych funkcji maszyny może 
odbywać się za pomocą przycisków funkcyjnych 
COMMUNICATOR w podłokietniku. 

Zarządzanie maszynami z CEBIS.

W CEBIS można zapisać najróżniejsze maszyny z 
należącymi do nich ustawieniami i sekwencjami roboczymi:

Do czterech sekwencji CSM•	
Klawisze funkcyjne w podłokietniku•	
Szerokość robocza maszyny •	
Tryb liczenia hektarów (radar - lub prędkość koła)•	
Kryterium aktywacji licznika hektarów •	

CSM
ISOBUS
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Z GPS PILOT lub CAM PILOT 
można zarobić sporo pieniędzy.

Optymalizacja kosztów pracy.

Badania w uprawie roślin dowiodły, że wraz ze wzrostem 
szerokości roboczej bez systemu prowadzenia po śladach, 
pokrywanie się przejazdów jest na porządku dziennym. 
Stanowi to 7% kosztów paliwa, maszyn, nawozów i 
środków ochrony roślin, które można oszczędzić z 
nowoczesnym prowadzeniem równoległym.

Podniesienie jakości pracy.

Systemy kierowania CLAAS znakomicie odciążaja kierowcę 
z wyprzedzeniem pokazując kierunek jazdy ciągnika wzgl. 
optymalnie prowadząc ciągnik po śladach. Eliminują błędy 
kierowcy, pozwalając koncentrować się na ustawieniach 
maszyny - co dodatkowo poprawia wyniki pracy.

Sygnał korekcyjny, jeśli jest konieczny.

CLAAS stworzył swój system tak, że w każdej chwili można 
go elastycznie rozbudowywać. Dotyczy to w równym 
stopniu technologii terminali jak też wykorzystania 
wszystkich dostępnych dzisiaj, ważniejszych sygnałów 
korekcyjnych. AXION można doposażyć w każdy z 
systemów.
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GPS PILOT
CAM PILOTS 3 terminal sterujący GPS PILOT.

GPS PILOT RTK
Dokładność +/- 2 do 3 cm•	
Zasięg do 20 km•	
Bez kosztów licencji•	
Najwyższa precyzja kierowania•	
Sygnał referencyjny nadawany przez lokalnego •	
handlowca
Wykorzystanie dla floty maszyn lub dla wielu •	
gospodarstw

GPS PILOT RTK NET
Dokładność +/- 2 do 3 cm•	
Płatny dostęp do istniejących sieci RTK•	
Najwyższa precyzja kierowania•	
Dla floty maszyn, duży zasięg•	

GPS PILOT Baseline HD
Dokładność +/- 4 do 6 cm•	
Własna, przenośna stacja referencyjna•	
Zasięg 3 – 5 km•	
Sygnał referencyjny bez licencji•	
Stacja referencyjna może być wykorzystywana •	
jednocześnie przez wiele maszyn

GPS PILOT Omnistar HP
Dokładność +/- 5 do 10 cm•	
Częstotliwość DGPS•	
Sygnał korekcyjny z satelitów•	
Sygnał referencyjny z licencją płatną kwartalnie lub •	
rocznie

COPILOT
Dokładność +/- 15 do 30 cm•	
Sygnał satelity EGNOS•	
Bez kosztów licencji•	
Kierowanie ręczne•	

CAM PILOT
Kamera 3-D zamontowana z przodu ciągnika•	
Precyzja +/- 5 cm•	
Układ kierowniczy łączony z GPS PILOT•	
Ciągnik podąża wzdłuż: rzędów roślin, ścieżek, redlin, •	
pokosów 

Systemy kierowania CLAAS oraz sygnały korekcyjne są specyficzne w 
różnych krajach i mogą wymagać doposażenia względnie zezwolenia 
używania.
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CEBIS z:
Pamięcią maszyn•	
Wskazaniami zużycia paliwa•	
Obsługa zleceń•	
CSM do zarządzania na nawrotach•	

albo CIS z:
Wskazaniami zużycia paliwa•	
Monitorem wydajności•	

Technologia ekonomicznych silników
Turbina o zmiennej geometrii•	
Wtórny obieg schłodzonych spalin•	
4 zaworami na cylinder•	
System wtrysku Common Rail•	
Regulowany wentylator Visco•	
Wtrysk sterowany elektronicznie•	

AXION otwiera perspektywy opłacalności przekładające się na 
żywą gotówkę.

Silniki są nie tylko mocne i niezawodne ale również mało wymagające. Dochodzą do 
tego precyzyjne, skuteczne przekładnie. CEBIS przejmuje energooszczędne funkcje 
sterowania i zwiększa efektywność pracy. To, co jest nie mniej istotne: długie okresy 
między przeglądami i doskonały serwis CLAAS.

Prosta obsługa i dobry dostęp dzięki 
jednoczęściowej masce silnika

Elektroniczne sterowanie silnikiem i przekładnią
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W AXION liczy się 
każda minuta pracy.

+ FIRST CLAAS SERVICE® przez całą dobę

WOM ECO

Przeniesienie napędu o wysokim 
stopniu skuteczności

Skrzynia rozdziału mocy HEXASHIFT z 
niewielkim udziałem hydrauliki i 

wysoką skutecznością części 
mechanicznej

Duży zbiornik paliwa o pojemności do 
503 l (840 i 850 HEXASHIFT)

Wymiar opłacalności 
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Nie możemy obniżyć ceny paliwa. 
Ale jego zużycie, tak.

600 obr/min zakresu stałej mocy oraz 43% wzrostu 
momentu obrotowego - to imponujące dane wyróżniające 
AXION. Wysoka moc niekoniecznie oznacza duże zużycie 
paliwa. Wręcz przeciwnie: zastosowana technologia silnika i 
CPM nie marnuje ani litra cennego oleju napędowego. 
Dodatkowa moc uruchamiana jest tylko wtedy, gdy jest 
konieczna. 

Automatyczna przekładnia HEXASHIFT wnosi swój cenny 
udział w ekonomikę i opłacalność pracy. Wyróżnia się 
doskonałą skutecznością i we wszystkich zastosowaniach 
gwarantuje optymalne wykorzystanie liczby obrotów oraz 
prędkości roboczej. Zakres prędkości w jakim odbywa się 
praca jest czynnikiem bardzo istotnym dla jej ekonomiki. W 
bezstopniowej przekładni CMATIC duża część sił 
przenoszona jest mechanicznie. Zachowuje to wysoką 
skutecznośćdziałania a z dobrym zarządzaniem silnika i 
przekładni utrzymuje zużycie paliwa na niskim poziomie.
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Test Profi (4/08) potwierdza:

"AXION 850 testowany był przez niezależną stację 
badawczą DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze). 
Mierzona była moc silnika i siła uciągu.

Redaktorzy Profi napisali:
"W testach przede wszystkim przekonał nas przede 
wszystkim wynik pomiarów Powermix: ten kandydat spalił o 
7% mniej paliwa we wszystkich pracach! Przy pracach 
ciężkich zawsze oszczędzał 2,5 litra na godzinę".

Korzystne zużycie dzięki technologii 
AXION.

Przekładnia i tylna oś o wysokim stopniu skuteczności•	
Silniki z •	

Turbiną o zmiennej geometrii––
Wtórnym obiegiem schłodzonych spalin ––
4 zaworami na cylinder––
System wtrysku Common Rail––
Regulowanym wentylatorem Visco––
Wtryskiem sterowanym elektronicznie––

Stosunek masa/moc od 33 kg/KM (45 kg/KW)•	
Ogumienie tylnych kół o średnicy do 2,05 m i dobre •	
przeniesienie siły uciągu
Elektroniczne sterowanie silnikiem i przekładnią•	
CLAAS POWER MANAGEMENT CPM z •	
bezstopniowym uwalnianiem dodatkowej mocy silnika
40 km/h lub 50 km/h przy zredukowanej liczbie •	
obrotów

Oszczędność paliwa
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Szybka obsługa codzienna, dobry dostęp.

AXION wyróżnia się także w przeglądach. Jednoczęściowa 
maska silnika umożliwia swobodny dostęp do wszystkich 
punktów serwisowych i konserwacyjnych i bezproblemową 
wymianę materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie przeglądy 
wymagają jedynie kilku prostych czynności.

Prosta kontrola oleju w silniku•	
Łatwe uzupełnianie stanu oleju•	
Szybkie czyszczenie filtru powietrza•	
Bezproblemowa wymiana filtra kabiny•	
Dobry dostęp do chłodnic•	

Niskie koszty i długie okresy czasu między 
przeglądami.

AXION ma wyjątkowo długie przerwy między przeglądami. 
Oznacza to: wielodniową pracę bez konieczności 
wykonywania czasochłonnych przeglądów. I nie trzeba 
pamiętać, kiedy przypada kolejny. CEBIS lub CIS przejmują 
kontrolę i w porę informują kierowcę o tym, że czas na 
przegląd. 

Zalety:

Szybki i łatwy dostęp do ważniejszych podzespołów•	
CEBIS lub CIS na bieżąco nadzoruje okresy •	
przeglądów
Łatwe przeprowadzenie podstawowych prac •	
przeglądowych
Długie okresy między kolejnymi przeglądami•	
Długoterminowe przeglądy to także: niższe koszty•	

CEBIS lub CIS pilnuje terminów kolejnych przeglądów i 
informuje o nich odpowiednio wcześniej.
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Skracamy czasy przeglądów i 
wydłużamy przerwy między nimi.

Zmniejszenie kosztów 
przeglądów
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CEBIS przejmuje to, co zmniejsza 
koncentrację kierowcy.

Optymalna obsługa zleceń.

Jednym słowem: CLAAS CEBIS. Daje kierowcy nie tylko 
pełen przegląd sytuacji ale także doskonałe zarządzanie 
zleceniami. Może on dokonywać i zmieniać ustawienia, 
programować przebiegi czynności i oglądać status zlecenia. 
Można tu również zapisać nastawy maszyn oraz sekwencje 
czynności różnych maszyn na nawrotach. Wszystko to 
przyspiesza opracowywanie zleceń i znakomicie ułatwia 
pracę kierowcy.

Czytelny wyświetlacz.

Kontrastowy wyświetlacz jest nie tylko duży i przejrzysty ale 
pozwala też na szybki dostęp do menu. Nie ma w nim nic 
denerwującego a tylko te informacje, które są konieczne. 
Lekko obracające się pokrętło umożliwia prostą, intuicyjną 
obsługę.

Wszystkie ważne informacje w CIS: 
Zużycie paliwa•	
Obrobiona powierzchnia•	
Wydajność polowa•	
Zapas paliwa•	
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FIRST CLAAS SERVICE® przez całą dobę.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu i własnemu know-how 
znamy tak dobrze jak nikt inny pracę oraz indywidualne 
wymagania każdego gospodarstwa rolnego. Wiemy 
dokładnie o co w tej pracy chodzi: także w kwestii serwisu. 
FIRST CLAAS SERVICE® stawia tu na absolutną 
niezawodność i profesjonalizm.

Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują.

Zawsze zaopatrujemy gospodarstwa zawsze w niezbędne, 
ORYGINALNE części zamienne CLAAS. Skracamy czasy 
przestojów tak bardzo, jak to możliwe. Dokładnie wiemy, że 
czas, to pieniądz.

Technologia CAN BUS w AXION.

Zamiast bezpośredniego okablowania wszystkich 
odbiorników, AXION komunikuje się przez cztery systemy 
CAN BUS. Do przewodu komunikacyjnego włączonych jest 
do 15 kontrolerów danych CAN BUS. Daje to oszczędność 
do 1,5 km kabli, pozwala stosować innowacyjne 
rozwiązania na przykład CSM w manewrach na nawrotach 
znacznie ułatwia serwis i diagnozowanie.
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Dobry partner nie opuszcza w 
potrzebie. O żadnej porze.

Zaangażowany zespół.

Nasi mechanicy serwisowi chętnie wykonują swoje zadania i 
wiedzą o czym mówią. Fachowa wiedza oraz 
zaangażowanie są dla nas najlepszą bazą dobrej 
współpracy. Życzymy Państwu tylko takich fachowców, jak 
my. Życzymy pełnego zadowolenia.

CAN BUS

ISOBUS

Gwarantowana pewność 
działania
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Liczą się dobre argumenty.

Komfort.

4 punktowo amortyzowana kabina•	
Terminal CEBIS do nadzoru i ustawiania maszyn•	
Amortyzowana przednia oś•	
Wielofunkcyjny podłokietnik•	
DRIVESTICK do obsługi skrzyni biegów•	
Duży rozstaw osi i mała długość całkowita•	
Pneumatycznie amortyzowany fotel kierowcy•	
Amortyzacja drgań przedniego i tylnego podnośnika•	
Automatyka klimatyzacji•	
Radio z MP3 i funkcją bluetooth•	

Wszechstronność.

AXION 810 do 850 z mocą od 163 do 225 KM wg •	
ECE R 24
Do 260 KM w AXION 850 z CLAAS POWER •	
MANAGEMENT
Niski stosunek masy do mocy bez balastowania•	
Opony tylne o średnicy do 2,05 m •	
Do 700 kg balastu na każde z kół tylnych•	
Przekładnia HEXASHIFT lub bezstopniowa przekładnia •	
CMATIC
Zintegrowany przedni podnośnik•	
Cztery liczby obrotów WOM•	

Inteligencja.

CSM do zarządzania na nawrotach•	
Do ośmiu elektrohydraulicznych zespołów sterujących•	
Obsługa z zewnątrz przedniego i tylnego podnośnika, •	
WOM oraz elektronicznego zespołu sterowania
Kierowanie optyczne i GPS•	
Zintegrowany przedni podnośnik i WOM•	
Bardzo duży wybór zaczepów•	
Przygotowanie do ISOBUS•	
Automatyczne włączanie napędu wszystkich kół, •	
blokady mechanizmu różnicowego i WOM 

Opłacalność.

Silnik o najnowszej technologii i niskim zużyciu paliwa•	
40 km/h lub 50 km/h przy zredukowanej liczbie •	
obrotów
Przekładnia i tylna oś o wysokim stopniu skuteczności•	
Długie terminy między kolejnymi przeglądami•	
Dobry dostęp•	
Opracowanie zleceń i monitor wydajności •	
Technologia CAN BUS•	
FIRST CLAAS SERVICE•	 ®



AXION

●		Seryjnie						○		Opcja						–		Niedostępne

850 840 820 810
Hydraulika
Obieg PFC ● ● ● ●
Wydatek przy l. obr. znamion. (opcja) l/min 110 (150) 110 (150) 110 (150) 110 (150)
Max. ciśnienie robocze Bar 200 200 200 200
Liczba zesp. sterow. EH (min.–max.) 3-8 3-8 3-8 3-8
Liczba mechan. zesp. sterow. (min.–max.) 3-4 3-4 3-4 3-4
Regulacja wydatku ● ● ● ●
Dźwignia krzyżowa ELECTROPILOT ○ ○ ○ ○
Podnośnik tylny
Maks. udźwig w punktach dołączania kg 10229 9676 9460 9460
Udźwig w całym zakresie 610 mm za hakami kg 6251 6251 6251 6251
Skok podnośnika mm 850 850 850 850
Amortyzacja wstrząsów ● ● ● ●
Aktywna regulacja poślizgu ○ ○ ○ ○
Gniazdo 25-amperowe ● ● ● ●
Przedni podnośnik
Udźwig t 3,3/5,4 3,3/5,4 3,3/5,4 3,3/5,4
Przedni WOM 1000 obr/min ○ ○ ○ ○
Uruchamianie z zewnątrz ○ ○ ○ ○
Przyłącza hydrauliczne max. 5 max. 5 max. 5 max. 5
Elektryczne gniazdo przyczepy ● ● ● ●
Kabina
CEBIS z elektrohydr. zespoł. sterow. ● ● ● ●
CIS z mechan. zespołami sterowania ● ● ● ●
Amortyzacja 4-punktowa ● ● ● ●
Wielofunkcyjny podłokietnik ● ● ● ●
Klimatyzacja ● ● ● ●
Automatyka klimatyzacji ○ ○ ○ ○
Siedzisko pasażera ● ● ● ●
Chłodzony schowek ● ● ● ●
Wymiary
Koła tylne 620/70 R 42 620/70 R 42 20.8 R 38 20.8 R 38
Koła przednie 480/70 R 30 480/70 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Długość (z obciążnik. przodu i zaczepem) (e) mm 5721 5721 5721 5721
Środek tylnej osi – dach kabiny (a) mm 2278 2278 2278 2278
Wysokość całkowita (b) mm 3203 3203 3153 3153
Rozstaw osi (c) mm 2985 2985 2985 2985
Odstęp tylna oś-dźwignie dolne (d) mm 1353 1353 1353 1353
Masy 
(Ogumienie standard, olej i paliwo, bez kierowcy)
Koła tylne 580/70 R 42 20.8 R 42 20.8 R 38 20.8 R 38
Koła przednie 480/70 R 30 16.9 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Masa bez obciążników kg 8098 7416 7238 7148
Max. obciążn. przodu bez przedn. podnośn. kg 1454 1454 1454 1454
Rozkład masy z obciążnikami (tył/przód) % 50/50 49/51 49/51 48/52
Max. dop. masa całkowita (wersja 40 km/h) kg 14000 12000 12000 12000
Max. dop. masa całkowita (wersja 50 km/h) kg 12000 12000 12000 12000
Prześwit
Przednia oś (f) mm 587 587 568 568
Tylna oś (g) (bez zaczepu wahadłowego) mm 564 564 515 515



CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

Dane techniczne
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AXION

●		Seryjnie						○		Opcja						▫		Dostępne						–		Niedostępne

850 840 820 810
Ogumienie 
(Oś standardowa lub amortyzowana)
Tylna oś Przednia oś
20.8 R 38 (520/85 R 38) 16.9 R 28 (420/85 R 28) – – ▫ ▫

480/70 R 28 – – ▫ ▫
20.8 R 42 (520/85 R 42) 16.9 R 30 (420/85 R 30) – ▫ ▫ ▫

480/70 R 30 – ▫ ▫ ▫
580/70 R 38 16.9 R 28 (420/85 R 28) – – ▫ ▫

480/70 R 28 – – ▫ ▫
540/65 R 28 – – ▫ ▫

580/70 R 42 16.9 R 30 – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 – ▫ ▫ ▫

620/70 R 42 16.9 R 30 (420/85 R 30) – ▫ ▫ ▫
480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫

650/65 R 38 480/70 R 28 – – ▫ ▫
540/65 R 28 – – ▫ ▫

650/65 R 42 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫

650/75 R 38 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 30 – ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫

710/70 R 38 480/70 R 30 ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 28 ▫ ▫ ▫ ▫

710/60 R 38 600/60 R 28 – – – ▫
710/60 R 42 600/60 R 30 – – ▫ ▫
650/85 R 38 480/70 R 34 ▫ ▫ – –

540/65 R 34 ▫ ▫ – –
600/70 R 28 ▫ ▫ – –
600/70 R 30 ▫ ▫ – –
620/70 R 28 ▫ ▫ – –

710/70 R 42 480/70 R 34 ▫ ▫ – –
540/65 R 34 ▫ ▫ – –
600/70 R 28 ▫ ▫ – –
600/70 R 30 ▫ ▫ – –



AXION

Dane techniczne

850 840 820 810
Silnik
Producent DPS DPS DPS DPS
Liczba cylindrów/zasysanie 6/TI 6/TI 6/TI 6/TI
Pojemność skokowa cm3 6788 6788 6788 6788
Znamionowa liczba obrotów obr/min 2200 2200 2200 2200
Moc przy l.obr. znamionowych (ISO TR 143961) kW/KM 171/233 156/212 139/189 125/170
Moc max. (ISO TR 143961) kW/KM 175/238 157/213 145/197 132/180
Moc max. z CPM (ISO TR 143961) kW/KM 197/268 181/246 170/232 157/214
Moc przy l.obr. znamionowych (ECE R 24) kW/KM 165/225 151/205 135/183 120/164
Moc maksymalna (ECE-R24) kW/KM 169/230 154/210 142/193 129/176
Moc maksymalna z CPM (ECE-R24) kW/KM 193/260 177/240 166/227 153/209
Moc przy znamion. l. obr.: 97/68 EG2 kW 187 1803 165 150
Moc max. przy l. obr. obr/min 2000 2000 2000 2000
Zakres stałej mocy obr/min 600 600 600 600
L.obr przy max. momencie obrot. obr/min 1500 1500 1500 1500
Maksymalny moment obrotowy Nm 1020 950 895 792
Pompa wtryskowa z regulacją elektroniczną ● ● ● ●
Filtr wstępny ● ● ● ●
Pojemność zbiornika paliwa l 503 503/377 407/377 407/377
Okresy wymiany oleju h 500 500 500 500
Przekładnia HEXASHIFT
Biegi P/T 24/24 24/24 24/24 24/24
Prędkość (min/max) wersja 40 km/h km/h 1,58/40 1,69/40 1,72/40 1,72/40
Prędkość (min/max) wersja 50 km/h km/h 1,58/50 1,69/50 1,72/50 1,72/50
Przekładnia nawrotna REVERSHIFT ● ● ● ●
Stopnie mocy 6 6 6 6
Grupy sterowane elektr. 4 4 4 4
HEXACTIV ● ● ● ●
Biegi pełzające km/h 0,39 0,42 0,43 0,43
Przekładnia napędowa CMATIC
Przekładnia CMATIC – ○ ○ ○
Prędkość (min/max) wersja 40 km/h km/h – 0,05/40 0,05/40 0,05/40
Prędkość (min/max) wersja 50 km/h km/h – 0,05/50 0,05/50 0,05/50
Przekładnia nawrotna REVERSHIFT – ● ● ●
Tylna oś
Elektrohydr. blokada mech. różnicowego ● ● ● ●
Automat. blokady mech. różnic. ● ● ● ●
Max. ogumienie tylnej osi 710/70 R 42 710/70 R 42 710/70 R 38 710/70 R 38
WOM
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ●
Zewn. włącznik bezpieczeństwa ● ● ● ●
540/1000 ● ● ● ●
540/540E/1000 lub 540E/1000/1000E ○ ○ ○ ○
Wymienne końcówki WOM ● ● ● ●
Liczba rowków 6/21 6/21 6/21 6/21
Napęd kół przedniej osi
Uruchamianie elektrohydr. ● ● ● ●
Autom. napędu wsz. kół ● ● ● ●
Maks. kąt skrętu Stopnie 55 55 55 55
Kąt wyprzedz. sworznia zwrotnicy Stopnie 5 5 5 5
Kąt wychylenia osi Stopnie 10 10 10 10
Promień zawracania m 5,19 5,19 5,15 5,15
Rozstaw kół mm 1996 1996 1968 1668
przy ogumieniu 480/70 R 30 480/70 R 30 16.9 R 28 16.9 R 28
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ●
Amortyzowana przednia oś PROACTIV ○ ○ ○ ○
Błotniki uchylne ● ● ● ●

●		Seryjnie						○		Opcja						–		Niedostępne
1 Odpowiada ok. ECE R 120						2Dane dotyczące mocy miarodajne dla homologacji. Moc wg 97/68 EG jest identyczna do 2000/25/EG.
3 175 kW z przekładnią HEXASHIFT
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