
400 chevaux sous le 
capot.



Une énorme puissance de traction et un confort d'utilisation maximal pour un 
potentiel d'utilisation sans égal.... et un tracteur apte à relever tous les défis !

Un potentiel infini.



Nouvel AXION 900.
400 chevaux sous le capot.



400 ch : une puissance supérieure, à la hauteur de n'importe quel défi ! Mais la 
force de l'AXION ne se résume pas à son moteur. Non, sa force, c'est l'alliance de 
la puissance et de l'intelligence. Celle qui permet de doser la puissance moteur pour 
en exploiter la quintessence à tout moment sur route et dans les champs, ou la 
réduire si elle n'est pas nécessaire. Avec le système CLAAS POWER SYSTEMS, 
CLAAS vous offre une puissance sur mesure ! Le moteur FPT Cursor 9 est 
conforme aux nouvelles normes antipollution (Stage IIIb / Tier 4i).

La puissance à l'état pur.



L'AXION 900 bénéficie d'une capacité de traction optimale. Il reçoit une 
transmission à variation continue CMATIC à quatre plages de vitesses mécaniques 
dont le changement s'effectue par le biais d'embrayages multidisques. Grâce à la 
part importante de la puissance transmise mécaniquement dans toutes les plages 
de vitesses, cette transmission offre un rendement élevé, aussi bien en traction qu'à 
la prise de force.

Maniabilité optimale.



Pour répondre à toutes les exigences au quotidien, un tracteur doit être 
extrêmement robuste et fiable. L'AXION 900 de CLAAS adopte une architecture 
entièrement nouvelle : le moteur est logé dans une structure robuste avec carter 
d'huile moteur intégré. Celle-ci absorbe parfaitement les forces exercées par le 
relevage avant et le pont avant. La longévité et la fiabilité du tracteur sont garanties, 
même en conditions d'utilisation difficiles.

Architecture robuste.



Grâce à son empattement long de 3,15 m, l'AXION 900 peut facilement transmettre 
ses 400 chevaux au sol. Cet empattement, allié à la répartition optimale des 
masses, permet de faire l'économie d'une masse avant supplémentaire dans de 
nombreuses applications et surtout pour le transport. Ainsi, la consommation est 
réduite et l'usure prématurée des pneumatiques sur la route est évitée.

Fondamentalement 
équilibré.



Sur l'AXION 900, CLAAS adopte une toute nouvelle cabine à 4 montants avec vitre 
arrière galbée, pour une excellente visibilité panoramique ainsi qu'un espace 
remarquable en cabine. Le siège grand confort à suspension pneumatique active et 
la colonne de direction aux multiples réglages permettent à chaque conducteur de 
trouver sa position de conduite idéale.

Visibilité optimale.



400 chevaux au bout des doigts. Le concept de commande intelligente et 
ergonomique avec levier multifonctions CMOTION sur l'accoudoir fait de la cabine 
de l'AXION un véritable centre de contrôle. Le conducteur peut commander, régler 
ou contrôler du bout des doigts tous ses outils. Grâce à la disposition claire et 
logique des commandes, chaque fonction vous tombe sous la main. 

L'intelligence de série.



L'AXION 900 est à son aise sur les grandes parcelles où il révèle tout son potentiel. 
Le GPS PILOT et le CLAAS CAM PILOT permettent de le guider automatiquement 
sur les rangs, les andains et les voies de traitement. La précision élevée et la 
simplicité de commande du tracteur, alliées au caractère intuitif du terminal CEBIS 
MOBILE (compatible ISOBUS), assurent une exploitation maximale du tracteur dans 
les champs.

L'autoguidage, c'est EASY.



L'AXION 900 ne s'arrête jamais. Son concept unique et sa puissance hors normes 
permettent un large éventail d'applications. Du travail du sol au transport sur route, 
du champ au chantier, l'AXION 900 est prêt à relever tous les défis. Exigez de lui le 
maximum ! Mettez sa puissance de 400 ch au défi !

Pas le temps de souffler !
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AXION 950 940 930 920
Nombre de cylindres / cylindrée cm3 6/8710 6/8710 6/8710 6/8710
Puissance nominale (97/68/CE) kW/ch 306/416 282/383 259/353 236/321
Puissance maxi. (ECE R120) kW/ch 302/410 279/380 257/350 235/320
Couple maxi. à tr/min (ECE R120) Nm 1650 1550 1450 1350
Capacité du réservoir à carburant l 700 700 700 700
Transmission Variation continue CMATIC Variation continue CMATIC Variation continue CMATIC Variation continue CMATIC
Vitesse maxi. km/h 40 40 40 40
Pont avant suspendu ○ ○ ○ ○
Rayon de braquage m 6,8 6,8 6,8 6,8
Cabine suspendue ● ● ● ● 
Prise de force arrière tr/min 540 E/1000, 1000, 540 E/1000, 1000, 540 E/1000, 1000, 540 E/1000, 1000,

1000/1000 E 1000/1000 E 1000/1000 E 1000/1000 E
Débit maxi. circuit hydraulique l/min 220 220 220 220
Longueur hors tout mm 5590 5590 5590 5590
Hauteur hors tout mini. mm 3452 3452 3452 3452
Empattement mm 3150 3150 3150 3150
Poids à vide kg 13060 13060 12840 12840
Taille maxi. des pneumatiques à l'arrière 900/60 R 42 900/60 R 42 900/60 R 42 900/60 R 42
Taille maxi. des pneumatiques à l'avant 710/60 R 34 710/60 R 34 710/60 R 34 710/60 R 34

●  De série      ○  En option 

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. 
Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour 
une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre 
concessionnaire CLAAS.


