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Ogromna moc pociggowa zostata potgczona z najwyzszym komforten‘Mgi: .
dzieki czemu zapewnia wyjgtkowy potencjat w szerokim zakresie zastosowan. 3
Wszystko to aby sprosta¢ paristwa wymganiom.
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govvy AXION 900.
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Czysta moc.

400 KM to moc, ktéra méwi sama za siebie i jest w stanie poradzi¢ sobie z kazdym
wyzwaniem. Jednakze silnik ciggnika AXION nie dostarcza mocy tak po prostu. Jest
inteligentny i sensownie dozuje moc. Petna moc, dostepna w kazdej chwili, na polu i
na drodze, energia pod petng kontrolg, gdy mniej znaczy wiecej: CLAAS POWER
SYSTEMS zapewnia rowniez w ciggniku AXION 900 odpowiednio dostosowanag
moc. Z silnikiem FPT Cursor 9 z efektywng technologig redukcji emisji spalin Tier 4i.
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Viaksymalny ruch.

Gdy naped wprawia ciagnik w ruch. Ciggniki AXION 900 sg wyposazone w
bezstopniowa przektadnie CMATIC. Jest to przektadnia bezstopniowa z
rozgatezionym napedem, z 4 mechanicznymi zakresami jazdy, ktdre sg przetagczane
za pomoca sprzegiet wielotarczowych. Dzieki wysokiemu udziatowi potgczen
mechanicznych przy przenoszeniu sity w kazdym zakresie predkosci przektadnia
oferuje wysmienitg sprawnosc, ktéra moze zostaé wykorzystana zarowno na kotach,

jak i na watku odbioru mocy.
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Solidny fundament.

To, co w codziennym stosowaniu jest narazone na najtrudniejsze wymagania, musi
by¢ ekstremalnie solidne i trwate. Firma CLAAS opracowata dla ciggnika AXION 900
catkowicie nowe rozwigzanie. Silnik jest umieszczony w solidnej ramie ze
zintegrowang miska olejowa, ktdra przejmuje w catosci wszystkie sity podnosnika
czotowego i nosnika przedniej osi. To najlepsze warunki do wykonywania trudnych
zadan i zapewnienia dtugiej zywotnosci maszyny.




Duza sita uciggu.

Ciagnik, ktory przy ponad 400 KM udostepnia ogromna site, musi potrafi¢ takze
przeniesc jg na podtoze. Przy rozstawie osi wynoszacym 3,15 m ciagnik AXION 900
oferuje do tego najlepsze warunki. W kombinaciji z optymalnym roztozeniem masy
mozna zrezygnowac z dodatkowego przedniego balastu podczas wielu prac, a
przede wszystkim podczas prac transportowych. To pozwala zaoszczedzi¢ paliwo i
chroni¢ przed niepotrzebnym zuzywaniem sie opon na drodze.




Doskonata widocznosc.

W ciggniku AXION 900 firma CLAAS zastosowata catkowicie nowa generacije kabin.
Jedyna w swoim rodzaju 4-stupkowa kabina z wypukia tylng szyba zapewnia nie
tylko doskonatg widocznos$¢ we wszystkich kierunkach na caty obszar roboczy, lecz
takze oferuje szczegdlnie duzo miejsca. Komfortowy, amortyzowany pneumatycznie
fotel i regulowana kolumne kierownicy mozna indywidualnie ustawi¢. Kierowcy na
pewno bedzie wygodnie.




Inteligencja w standardzie.

W petni poczu¢ 400 KM. Inteligentna i ergonomiczna obstuga za pomoca
zintegrowanej w podtokietniku dzwigni wielofunkcyjnej CMOTION sprawia, ze kabina
w ciggniku AXION 900 stanowi centrale dowodzenia. Za pomoca przyciskow mozna
wszystko ustawi¢ i wszystkim sterowad. Elementy obstugowe sa rozmieszczone w
sposoéb logiczny i przejrzysty. Koncepcja obstugi, ktdra nie stanowi dla kierowcy
zadnego problemu.




Absolutna doktadnosc.

Na duzych powierzchniach ciggnik AXION 900 czuje sie jak w domu. Tutaj pokazuje
swoj peten potencjat. Ciagnik AXION mozna wyposazy¢ zarowno w GPS PILOT, jak i
w CLAAS CAM PILOT stuzgcy do pracy w miedzyrzedziach, pokosach i Sciezkach
przejazdowych. Wysoka doktadnosc¢ i prosta obstuga przy duzej przejrzystosci z
terminalem CEBIS MOBILE, ktdry jest w petni kompatybilny w zakresie ISOBUS,
zapewniajg maksymalne wykorzystanie ciggnika. Tam, gdzie jest to potrzebne:
bezposrednio na polu.




Praca w petnym wymiarze
czasu,

Ciggnik AXION 900 jest uniwersalny. Jego wyjatkowa koncepcja w potaczeniu z
ogromna zainstalowang mocg zapewnia szeroki zakres mozliwosci jego stosowania.
Od uprawy roli po transport drogowy, od pola po plac budowy. Ciggnik AXION jest
w stanie poradzi¢ sobie z kazdym wyzwaniem. Skorzystaj z niego. Skorzystaj z
prawdziwych 400 KM.




AXION

Liczba cylindréw / poj. skokowa
Moc znamionowa (97/68 EG)
Moc maks. (ECE R 120)

Maks. moment obrotowy (ECE R 120)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa
Przektadnia

Predkos¢ koncowa

Amort. przedn. osi

Promieri zawracania

Amort. kabiny

Tylny WOM

Max. przeptyw uktadu hydraulicznego
Dtugos¢ catkowita

Min. wysokos¢ catkowita

Rozstaw osi

Masa witasna

Najwiekszy rozmiar ogumienia tyt
Najwiekszy rozmiar ogumienia przéd
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obr/min.

I/min.
mm
mm
mm

kg

950

6/8710
306/416
302/410
1650

700
bezstopn.
50

o

6,8

°

540 E/1000, 1000,
1000/1000E
220

5590

3452

3150

13060
900/60 R 42
710/60 R 34

940

6/8710
282/383
279/380
1550

700
bezstopn.
50

o

6,8

°

540 E/1000, 1000,
1000/1000E
220

5590

3452

3150

13060
900/60 R 42
710/60 R 34

930

6/8710
259/3583
257/350
1450

700
bezstopn.
50

o

6,8

°

540 E/1000, 1000,
1000/1000E
220

5590

3452

3150

12840
900/60 R 42
710/60 R 34

920

6/8710
236/321
235/320
1350

700
bezstopn.
50

o

6,8

°

540 E/1000, 1000,
1000/1000E
220

5590

3452

3150

12840
900/60 R 42
710/60 R 34

CLAAS ciggle stara sig dostosowywac swoje produkty do wymagar praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian.

Dane techniczne i ilustracje nalezy traktowaé jako przyblizone i mogace obejmowac elementy nienalezace do wyposazenia seryjnego.

Prospekt ten zostat wydrukowany do dystrybucji na catym $wiecie. Odnosnie wyposazenia technicznego i cennika prosimy
kontaktowac sie ze swoim partnerem handlowym CLAAS.



