


Die ergonomische Gestaltung des Fahrerplaizes
ermoglicht ermidungsfreies Arbeiten und hohe
Produktivitt.
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Fahrerplatz Freisichtfahrerschutzdach

Der ergonomisch gestaltete Arbeitsplatz mit den kérpergerecht Schiitzt den Fahrer vor herabfallenden Teilen einerseits und bietet
angeordneten Bedienungselementen und den im Blickfeld plazierten andererseits optimale Sicht rundum.

Instrumenten, versetzen den Fahrer in die Lage, die Lastspiele
schneller durchzufiinren. Mehr Glter kénnen in klirzerer Zeit be- und
entladen werden.

GroBziigig bemessener FuBraum Weite, offene Trittstufen und linksseitiger

Die erforderlichen FuBkrafte fiir die groBflachigen Fahr- und Handgriff

Bremspedale sind &uBerst gering und sorgen fur ermiidungsfreies Weite, offene Trittstufen auf beiden Seiten und ein Handgriff am
Arbeiten, auch bei Dauereinsétzen. linken, vorderen Schutzdachholm erleichtern das Auf- und

Der FuBraum ist frei von stérenden Bauteilen und das Bodenblech Absteigen.

mit einer rutschsicheren Matte belegt.
Leicht verstellbare Lenksaule

Auch von auBen. Fahrerindividuelle
Lenkradposition. Hoher
& Bedienungskomfort.

Fahrersitze

Neben dem serienmaBigen Standardsitz sind
auf Wunsch Komfortsitze erhaltlich.
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Fahrtrichtungshebel

Bedienungshebel

Feststellbremse

Er sitzt direkt unterhalb des Lenkrades
und kann wéhrend des Lenkens betatigt
werden.

Die Hebel fir die Arbeitshydraulik sind ergo-
nomisch glinstig, auf einer schwenkbaren
Konsole rechts neben dem Sitz, angeord-
net. Die Hebelkndpfe sind abgerundet und
liegen gut in der Hand. Die
Betétigungskrafte sind gering, so daB der
Fahrer die Arbeitsbewegungen feinfiihlig
kontrollieren kann.

Die mechanische
Feststellbremse/Handbremse 148t sich
durch den langen Hebelarm leicht beté&ti-
gen. Ein Mikroschalter verhindert ein
Anfahren bei angezogener Handbremse.




H ABMESSUNGEN

B HUBGERUSTTABELLE

] Bauhohe bei Hubmast Freihub Tragfahigkeit
g Hub- > '\g:xh (Ganz einge sz ausnefa&:;" Mit One St:gﬁsaerd' Breitachse
(o) | Masttyp UPNONE | tahren LastenschutzngLastenschutzgm iy S LSP 500mm
= mm mm mm kg
STD | 2030 1570 3260 2780 142 142 2000 2000 —
STD | 2580 1845 3810 3330 142 142 2000 2000
STD | 2950 2030 4180 3700 142 142 2000 2000
B Standardausfiihrung B Grundausstattung SRR TR Sl e e Ik | il Al
. : STD | 3500 2420 4735 4255 142 142 2000 2000
- Batteriestecker - 72/80 Volt Betriebsspannung
: : STD | 3800 2570 5035 4555 142 142 2000 2000
- Einfach - Luftbereifung (36/48 Volt auf Anfrage) B s | 3950 2645 5185 4705 142 142 2000 2000
- Hydraulikventil mit 3 Funktionen - Selbstnachstellende 2 SO | 4350 2845 5585 5105 142 142 2000 2000
- Standardsitz Trommelbremsen (Olgekiihlte 0 STD | 4980 3145 6185 5705 142 142 1975 1975
- Standard-Freisicht-Hubgertist Lamellenbremsen wahlweise) S 53 2580 1845 3810 3330 545 1170 2000 5000
3230 mm - Hydrostatische Lenkung / FF | 2950 | 2030 | 4180 | 3700 830 1355 | 2000 | 2000
- Neigezylinder 6° v/10° r - Verstellbare Lenkséule 2 EE 3230 2170 4460 3980 970 1495 2000 2000
- Gabeltrager nach FEM 2 bzw. 3, - Mikroprozessor-Elektronik FF 3600 2420 4835 4355 1220 1745 2000 2000
1103 bzw. 1115 mm breit - Elektrobremse mit FFT | 3900 1895 5135 4655 695 1220 2000 2000
- Gabeln 1050 mm lang Energiertickgewinnung FFT | 4290 2030 5540 5060 830 1355 2000 2000
- Ohne Batterie und Ladegerat - 2 Arbeitsscheinwerfer vorn FFT | 4730 2170 5960 5480 970 1495 1975 2000
- Fahrerschutzdach FFT | 5560 2520 6785 6305 1320 1845 1775 1875
FFT | 6010 2670 7235 6755 1470 1995 1400 1625
; R STD | 2030 1570 3260 2780 142 142 2500 2500
H Sicherheitsrichtlinien STD | 2580 | 1845 | 3810 | 3330 142 142 | 2500 | 2500
Die DAEWOO Elektrogabelstapler erfiillen sowohl alle Anforderungen der STD | 2950 2030 4180 3700 142 142 2500 2500
Sicherheitsstandards fiir Flurférderfahrzeuge der Europdischen Union als STD | 3230 2170 4460 3980 142 142 2500 2500
auch die Anforderungen des American National Standard Institute (ANSI). STD | 3500 2420 4735 4255 142 142 2500 2500
STD | 3800 2570 5035 4555 142 .| 142 2500 2500
88 | sTD | 3950 2645 5185 4705 142 142 2500 2500
P88 | STD | 4350 2845 5585 5105 142 142 2500 2500
LR | STD | 4960 3145 6185 5705 142 142 2400 2400
S FF 2580 1845 3810 3330 645 1170 2500 2500
/ FF 2950 2030 4180 3700 830 1355 2500 2500
D FF 3230 2170 4460 3980 970 1495 2500 2500
FF 3600 2420 4835 4355 1220 1745 2500 2500
FFT | 3900 1895 5135 4655 695 1220 2500 2500
FFT | 4290 2030 5540 5060 830 1355 2500 2500
FFT | 4730 2170 5960 5480 970 1495 2475 2475
FFT | 5560 2520 6785 6305 1320 1845 1750 2050
FFT | 6010 2670 7235 6755 1470 1995 1375 1625
STD | 2030 1570 3260 2780 142 142 3000 3000
STD | 2580 1845 3810 3330 142 142 3000 3000
A STD | 2950 2030 4180 3700 142 142 3000 3000
B TRAGFAHIGKEIT STD | 3230 2170 4460 3980 142 142 3000 3000
STD | 3500 2420 4735 4255 142 142 3000 3000
(kg) 3000 \ STD | 3800 | 2570 | 5035 | 4555 142 142 3000 | 3000
2500 =88 | STD | 3950 2645 5185 4705 142 142 3000 3000
\ KB | STD | 4350 2845 5585 5105 142 142 3000 3000
2000 0 STD | 4960 3145 6185 5705 142 142 2500 2850
1500 e e 2750 | 2750
52557 WA Fr | 2050 | 2030 | 4180 | 3700 | 830 | 1355 | 2750 | 2750
1000 2 FF 3230 2170 4460 3980 970 1495 2750 2750
B2052 FF | 3600 | 2420 | 4835 | 4355 | 1220 | 1745 | 2750 | 2750
500 FFT | 3900 1895 5135 4655 695 1220 2750 2750
FFT | 4290 2030 5540 5060 830 1355 2750 2750
T FFT | 4730 2170 5960 5480 970 1495 2650 2750
500 1000 1500 FFT | 5560 2520 6785 6305 1320 1845 1700 2000
FFT | 6010 2670 7235 6755 1470 1995 1350 1600

Lastschwerpunkt 500 (mm)

Anderungen von technischen Daten und Ausstattungsmerkmalen ohne Ankiindigung vorbehalten.



von 2,000 bis 3,000 kg

B20/25/30S

Vs DAEWOO |

TECHNISCHE DATEN
1 Hersteller (Kurzbezeichnung) DAEWOO DAEWOO DAEWOO
= 2 Typ Typzeichen des Herstellers B20S-2 B25S-2 B30S-2
W 3 | Tragfahigkeit Q Hublast t 2,0 2,5 3,0
o 4 | bei Lastschwerpkt. | ¢ Abstand mm 500 500 500
ﬂ 5 Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom, Benzin Batterie Batterie Batterie
= 6 | Lenkungsart Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz- Lenkung Sitz- Lenkung Sitz- Lenkung Sitz- Lenkung
x 7 | Bereifung V= Vollgummi, L= Luft, SE= Superelastik -- vorn / hinten IS4 SE / SE EVAE SE /SE E/HE SE / SE
8 Réder (x = angetr.) | Anzahl vorn / hinten 2x/2 202 22 20002 22 26/2
9 Hubhdhe h3 Hubhbhe mm 3230 3230 3230
10 | bei Standard- h2 Normalfreihub mm 142 142 142
11 | hubgerist h5 Sonderfreihub mm
12 | Gabeltrager nach DIN 15173 A/ B / nein 2A 2 A 3A
13 | Gabelzinke S/el mm 45 x 100 x 1050 45 x 100 x 1050 45 x 125 x 1050
14 | Neigung nach vorn / nach hinten Grad 6/10 6/10 6/10
15 L2 Lange einschlieBlich Gabelriicken mm 2250 2250 2450
16 B Gesamtbreite (Standard/Breitachse) mm 1180/1230 1180/1230 1180/1230
17 | MaBe Uber alles h1 Hohe Hubgerust eingefahren mm 2170 2170 2170
18 h4 Hohe Hubgerlist ausgefahren mm 3980 3980 3980
19 h6 Hohe Uber Schutzdach mm 2210 2210 2210
20 h7 Sitzhéhe mm 1073 1073 1073
21 | Wenderadius Wa mm 2120 2120 2310
22 | VorbaumaB x von Mitte Vorderachse mm 404 404 404
53¢ | Arbolisgangbres Ast. bei Palette 1000 x 1200 quer mm 3724 3724 3914
Ast. bei Palette 800 x 1200 langs| mm 3924 3924 4114
24 Fahren mit / ohne Hublast bei 72 Volt| km/h 15,0/ 16,7 14,6 / 16,1 14,2/ 15,8
24 Gasehwindig: Fahren mit / ohne Hublast bei 80 Volt| km/h 17,0/ 18,8 16,5/ 18,3 16,1 /17,9
25 3 Heben mit / ohne Hublast bei 72 Volt m/s 0,29/0,52 0,33/0,52 0,31/0,52
Sl [ 25 | ket Heben mit / ohne Hublast bei 80 Volt| _ m/s 0,39/0,53 0,37/0,53 0,35/0,53
E 26 Senken mit / ohne Hublast m/s 0,51/0,46 0,51/0,46 0,51/0,46
(7] 27 | Nennzugkraft mit / ohne Hublast (KB 60 min) N -- / 4673 -- / 4341 -- / 4586
s 28 | max. Zugkraft mit / ohne Hublast (KB 5 min) N 9437 / 14274 9653 / 14813 10389 / 14715
29 | Steigfahigkeit mit / ohne Hublast (KB 30 min) % 10/ 12 9/10 8,5/10
30 | max. Steigfahigkeit | mit / ohne Hublast (KB 5 min) % 20,4 /25 18,7 / 22,1 18,5/ 19,6
31 | Beschleunigungszt. | fur Fahren mit / ohne Hublast 5
A 32 | Eigengewicht einschlieBlich Batterie (Zeile 46) kg 3970 4425 4675
E = 33 | Achs- mit Hublast vorn / hinten kg 5145 / 825 5990 / 935 6720 / 955
O 34 | last ohne Hublast vorn / hinten kg 1865 / 2105 1910/ 2515 1990 / 2685
35 Anzahl vorn / hinten Stck. 22 202 2/2
36 | Reifen Abmessungen - vorn Luft, SE | Zollbzw.mm [ 23 x 10 - 12 (16 PR)| 23 x 10 - 12 (16 PR)| 23 x 10 - 12 (16 PR)
37 Abmessungen - hinten Luft, SE | Zolbzw.mm | 18 x7-8,16 PR | 18x7-8,16 PR | 18x7 -8, 16 PR
38 | Radstand y mm 1410 1410 1547
39 | Spurweite Mitte Reifen vorn (Breitachse) / hinten| ~mm 929 (979) / 998 929 (979) / 998 929 (979) / 998
40 S mit Hublast m1 an tiefster Stelle mm 134 134 134
e oot mit Hublast m2 Mitte Radstand | mm 135 135 135
42 | Betriebsbremse mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
43 | Feststelloremse FuB- / Hand- / Totmann- Bremse Hand/mechanisch | Hand/mechanisch | Hand/mechanisch
44 nach DIN 43535/ 36 A/B ja ja ja
db e Spannung / Kapazitét bei V/Ah 80 /630 (Seriel) | 80/630 (SerielL) | 80/ 720 (Serie L)
5 stuindiger Entladung 72 V wahlweise 72 V wahlweise 72 V wahlweise
46 Gewicht kg 1100 1425 1520
47 | Elektro- Fahrmotor Leistung KB 60 min kw 14,2(72V) / 14,3(80V) | 14,2(72V) / 14,3(80V) | 14,2(72V) / 14,3(80V)
48 | motoren Hubmotor Leistung bei 15% ED kW 14,5(72V) / 16,1(80V) | 14,5(72V) / 16,1(80V)| 14,5(72V) / 16,1(80V)
o 49 Hersteller / Typ
¢ E 50 Vo Nutzleistung B nach DIN 70020 kW
; 51 S 9 Nenndrehzahl nach DIN 70020 1/min
< 52 Zylinderzahl / Hubraum (cm3)
53 Kraftstoffverbrauch L/h
54 | Schaltung bei Elektroantrieb Art/Stufen | Impulsstrg. / stufenlos | Impulsstrg. / stufenlos | Impulsstrg. / stufenlos
55 | Getriebe bei Verbr.- Antrieb Art/ Stufen
56 | Kupplung bei Verbr.- Antrieb Art
57 | Arbeitsdruck fur Anbaugerate bar 155 155 155
58 | Schallpegel Mittelwert am Fahrerohr dB(A) 70,0 70,0 70,0




Kammer fiir
Gerauschmessungen

Testzentrum in Korea

Fur die Festlegung der erforderli-
chen MaBnahmen zur Reduzierung
des Schallpegels

Hier werden in 13 Labors alle Leistungs- und
Zuverlassigkeitstests durchgefihrt. Auf dem
sich anschlieBenden Freiluftversuchsgelande
werden die Dauertests unter praxisnahen
Bedingungen gefahren.

Feldversuche bei ausgesuchten Kunden mit
Extremeinsatzen werden zusétzlich vorgenom-
men

Rollenpriifstand

Klimakammer

Hinsichtlich AuBentemperatur (-40 bis
+80°C) und Luftfeuchtigkeit (Von 20 bis
90%) kénnen hier alle
Klimabedingungen erzeugt werden.

flr Klhler-, Bremsen- und Traktionstests.

Anderungen von technischen Daten und Ausstattungsmerkmalen ohne Ankiindigung vorbehalten.
Die Abbildungen zeigen manchmal Zusatzausstattungen
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Getriebepriifstand
Getriebeprifstand

Wahrend der gesamten
Entwicklungsphase werden alle
Lastzustande unter praxisnahen g

Bedingungen simuliert L—
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