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Elektro-Vierwege-Seitenstapler von BAUMANN A
EVS 20 / 25 / 30 / 35

Im Stahlhandel,
schienengefuhrt

Kassetten fur
Metallprofile



Das Elektro-
Vierwegestapler-Programm

EVS 20

Standardausfihrung

EVS 20

mit breitem Gabeltrdger

EVS 25

Standartausfihrung

EVS 25

mit breitem Gabeltrdger

Technische Daten

Typ Vierwegeseitenstapler EVS 20/06 bis 18/33 | 20/12/33 25/08 bis 20/33 | 25/12/33
Nenntragkraft Q Hublast kg 2.000 2.500
Schwerpunkt C Abstand mm 300-900 600 400-1.000 600
Nutzbreite N (LK 6,6 + 4PzS) mm 600-1.800 1.200 800-2.000 1.200
Fahrantrieb E Elektro (Batterie) Elektro Elektro
Lenkungsart F Fahrersitz-Lenkung hydrostatisch hydrostatisch
Bereifung Lastseite/Batterieseite Vulkolan Vulkolan
Réder (x=angetrieben) Lastseite/Batterieseite 4/2x 4/2x
Abmessungen
Nennhub ? h3 Maximalhub mm 3.300 3.300
bei 2-fach Hubgerilist h2 Normaifre.ihub mm 600 600

h5 Sonderfreihub mm s.Tabelle s.Tabelle
Gabelzinke b Breite x s Dicke mm 125x45 125x45-150x 50 125 x45
Gabellange | Lénge mm 600-1.800 1.200 800-2.000 1.200
Gabelneigung Option, zu empfehlen 2 -2 +5 s2 5
Bauhthe eingefahren h1 (im Freihubbereich) mm 2.400 2.400
Bauhthe ausgefahren h4 (bei Maximalhub) mm 4.080 4.080
Mastneigung Mastkorrektur Standard Ja Ja
Gesamtldnge L/LK mm 2.930/3.265 2.930/3.265
Verlustmal3 Vn bis einschl.Gabelriicken (LK) mm 750 750
Plattformbreite NB mm 600-1.800 1.200 800-2.000 1.200
Gesamtbreite B mm 1.350-2.550 1.950 1.550-2.750 1.950
Plattformhdhe p mm 400 400
Rahmeneinschnitt E mm 1.600 1.600
Zinkenabstand d (max. AuBenabstand) mm 1.440 1.440
Lastabstand X (max. seitlich) mm 100 100
Wenderadius W mm 1.885-2.150 2.000 1.920-2.200 2.000
Arbeitsgangbreite A ((Stapelgang) mm 1.550-2.750 2.150 1.750-2.950 2.150
Gangbreite G (fahren / wenden) mm 3.970-4.500 4.000 4.040-4.600 4.200
Kabinenhdhe H (LK) mm 2.375 2375
Leistungen
Standsicherheit nach EN 1726-1 ja / nein Ja Ja
Fahren mit / ohne Nennlast km/h 9/11 9/11
Heben mit / ohne Nennlast m/s 0.2/0.25 0.2/0.25
Senken mit / ohne Nennlast m/s 0.4/03 0.4/03
Seitl. Ausfahren mit / ohne Nennlast m/s 0.2/0.25 0.2/0.25
Steigvermdgen mit / ohne Nennlast % 15/25 15 /.25
Gewichte
Eigengewicht einschl. Batterie kg 4.800-5.250 | 4,950 4.950-5.250 i 5.100
Fahrwerk
Reifen (Anzahl) Lastseite / Batterieseite 4/2 4/2
Reifen-Abmessungen Lastseite mm 4x285/80 4x285/100

Batterieseite mm 2x406/178 2x406/178
Radstand y (Achsabstand) mm 2.430 2.430
Spurweite Sp mm 850 - 2.050 | 1.450 1.050 - 2.250 | 1.450
Bodenfreiheit m mm 100 100
Betriebsbremse (Fuss-) auf Treibrader wirkend FuB-hydr. + Gegenstrom FuB-hydr. + Gegenstrom
Feststellbremse auf alle Rader wirkend Parkstellung elektrisch Parkstellung elektrisch
Antrieb
Batterieart PzS (Panzerpl.)/Spannung 4PzS /80 (5 PzS / 80) 4 PzS /80 (5 PzS / 80)
Batteriekapazitdt bei 5-stiindiger Entladung Ah 560-600 (700 -750) 560-600 (700 -750)
Batteriegewicht kg siehe separate Tabelle siche separate Tabelle
Fahrmotoren Anzahl / Leistung 100 % ED kW 2x6 2x6
Fahrschaltung Schaltart: Hand (Hebel) Hand Hand

Schaltstufen vor- / riickwérts stufenlos stufenlos
Steuerung Mosfet, stufenlos Impuls Impuls
Hubmotor Leistung 30 % ED kW 13 13
Lenkung Elektro, hydraulisch elektronisch - hydrostatisch elektronisch - hydrostatisch
Erganzungen =
Arbeitshydraulik fiir Anbaugerdte bar 150 150
Gabeltrager DIN 15173 / FEM FEM3A FEM3A
Breiter Gabeltrager
Nenntragkraft Q Hublast kg 1.800 2.300
Schwerpunkt C Abstand mm 225-825 525 325 -925 525
Nutzbreite ¥ (LK 6,6 + 4PzS) NT mm 485-1.685 1.085 685-1.885 1.085
Gabelldnge | Lange mm 450-1.650 1.050 650-1.850 1.050
VerlustmaB einschl.Gabelriicken Ve (LK 6,6 / QK 8,5) mm 865/ 1.065 865/ 1.065
Zinkenabstand dT (max. AuBenabstand) mm 3.600 3.600
Wenderadius WT mm 1.910-2.185 2.040 1.950-2.250 2.040
Gangbreite G (fahren/wenden) mm 4.020-4.570 4.280 4.100-4.700 4.280
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* Vertikal-Mastkorrektur
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1) Plattformbreiten: Sonderbreiten modellabhéngig

auf Anfrage

2) Hubhdhen
Zweifach-Hubgeriist bis 6.500 mm
Dreifach - Hubgertist bis 7.500 mm

3) Zylinderausschub bei Plattformbreiten von 1.000 - 1.600 mm mdglich
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Technische Beschreibung
Elektro-Vierwege-Seitenstapler

EVS20-25-30-35

Die Elektro-Vierwege Baureihe EVS hat zwei An-
triebseinheiten, eine 4-Punkiradaufhdngung und zwei
hydraulisch korrespondierende Pendelzylinder an last-
seitigen Zwillingsrddern. Die klassische BAUMANN -
Pendellagerung iiber hydraulisch verbundene Hydraulik-
zylinder bei tiefliegendem Schwerpunkt dienen zugleich
einer Vertikalkorrektur des Hubgeriistes, vor allem bei
groBen Stapelhthen in schmalen Arbeitsgangen.

Grundaufbau:

Ein verdrehsteifer Fahrzeugrahmen in Schweisskon-
struktion sichert storungsfreies Arbeiten auch bei
groBer Beanspruchung. Der mit Sicht auf die Gabeln
und Hauptfahrtrichtung positionierte Fahrplatz ermog-
licht ermiidungsfreies und gefahrloses Arbeiten. Ein
breiter Rahmeneinschnitt (1.600 mm) gewahrt ein
schnelles Aufnehmen von Paletten in Langs- und Quer-
richtung.

Fahrantrieb:

2 Hochleistungs-Elektro-Fahrmotore je 6 kw = 12 kw,
auf der Batterieseite als Planeten-Radnaben-Getriebe
mit eingebautem Gleichstrommotor angeordnet. Auch
hier ist ein Umschalten von vorwarts auf rickwarts
wahrend der Fahrt gefahrlos mdglich.

Fahrwerk:

Eine 4-Punktabstiitzung, zwei Treibrader und 4 Lastré-
der, hydraulisch, mit verbundenem Pendelzylinder er-
moglichen auch den Einsatz auf unebenem Boden. Alle
Rader haben dadurch ausgeglichene Bodendriicke,
somit weniger Fldchen-pressung. Beispiellose Standsi-
cherheit auch bei groBen Hubhdhen. Die Hydropen-
delzylinder ermdglichen ebenso Auf- und Abneigen der
Plattform.

Elektronische Steuerung:

Integrierte Fahr- und Hubsteuerung in MOSFET-Techno-
logie. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert und in-
dividuell mittels Bediengerdt einstellbar. SerienmaBig
mit Energieriickgewinnung und Gegenstrombremse.
Fehleranzeige und Analyse mittels Display mdglich. Op-
timale Ansteuerung der verschiedenen Verbraucher
durch getrennte Eingabeparameter. Batterie- und Tem-
peraturiiberwachung, sowie Beschleunigungs- und Ge-
schwindigkeitsrampen ermdglichen eine optimale An-
passung an die jeweiligen Bediirfnisse und verldngern
die Standzeiten der Batterien.

Bremsen:

Hydraulische Betriebsbremse und elektrische Nutz-
bremsung wirken automatisch bei Betdtigung des
Bremspedals. Energieriickgewinnung, kaum Bremsver-
schleiB. Wichtig bei Rampenfahrt und Schnellbremsun-
gen. Feststellbremse knopfbetéatigt.

Lenkung EVS (Vierwegelenkung):

Prézise Allradlenkung ohne mechanische Nachlaufré-
der. Dadurch geringster Bandagenverschleiss, kein Ver-
satz beim Umlenken, Richtungswechsel per Knopf-
druck oder Joystick. Das Drehen auf der Stelle
(Kreisfahrt) ist ohne Betétigung des Lenkrades mog-
lich. Hochste Wendigkeit und feinfiihliges Mandvrieren
dank Einsatz eines Mikroprozessor gesteuerten Rech-
ners, der die hydraulische Lenkung unterstiitzt - Sicher-
heitslenkung.

Optional:
Lenkung EMS (Mehrwegelenkung) :
Alle Réder werden einzeln gelenkt, ausgelegt fir 10

BAUMANN

Lenkprogramme wie: Geradeausfahrt, Quer- und Léngs-
fahrt, Allradlenkung, Diagonalfahrt (Hundegang), Lei-
terwagenfahrt, Staplerfahrt, Kreisfahrt und Parken.
Servo-Sicherheitslenkung mit Druckspeicher auch bei
Ausfall der Hydraulik lenkbar.

Fahrerkabine:

Gerdumiger Fahrerplatz, mit guten Sichtwinkeln auf
und um das Fahrzeug, gepriift nach EN 1726-1, gummi-
gelagerte Kabine mit ausgezeichneter Rundumsicht,
Lastschutzgitter seitlich und auf dem Kabinendach. Au-
tomotive Pedalanordnung, die Bedienelemente sind er-
gonomisch fiir leichte und sichere Betatigung plaziert,
Betriebsstundenzahler sowie Kontrollanzeigen, Entlade-
anzeige und Batterienotausschalter am Armaturen-
brett. Kabinenauswahl nach Einsatzerfordernissen:
Langskabine/Querkabine/Diagonalkabine

Hydraulikanlage:

GroBdimensionierte, stromungsgiinstig verlegte kurze
Hydraulikleitungen sorgen in Verbindung mit den Hy-
draulik-Komponenten fiir optimale Energieausnutzung
durch geringste Systemwiderstande. Alle Hydraulik-
Komponenten sind durch eine Tiir leicht zugénglich. Die
Steuerventile erlauben feinfiihliges, prazises Betatigen
aller hydraulischen Funktionen. Das Hydraulikél wird
standig durch leichtzugangliche Vor- und Riicklauffilter
gereinigt. Einfache Kontrolle des Hydraulikdlstandes
am Hydrauliktank, Minimessanschliisse an Hydraulik-
pumpe und Steuerventile zur Vereinfachung der Servi-
cearbeiten.

Hubgerist:

Speziell fiir Seitenstapler entwickelte Hubgeriiste in Te-
leskopausfiihrung, lieferbar als Standard-Vollfreihub-
oder 3-fach-Hubgeriist; gefertigt aus BAUMANN-konzi-
pierten schlanken geometrischen Sonderprofilen, kalt
gezogen, 28Mn6, fiir bessere Sicht. Walzgelagerte,
schrdg gestellte Mastrollen zur Aufnahme von axialen
und radialen Kraften. Weit gestellte Mastprofile gewéhr-
leisten ein Maximum an Stabilitdt und Lebensdauer.

Mastvorschub:

Die horizontale Querverschiebung des Hubgeriistes
wird tiber Hydraulikmotoren und Kette im Rahmenein-
schnitt bewirkt. Zwangsfiihrung iiber extrem lange
Gleitstiicke ermdglicht akkuraten Gleichlauf. Endlagen-
dampfung fiir sanftes Einfahren. Leicht auswechselba-
re Laufschienen. Wahlweise auch mit Hydroketten-Vor-
schub.

Standard-Hubgeriist:
HubhGhen - Bauhdhen - Freihub- Relationen siehe Ta-
belle.

Hubschlitten und Gabelzinken:

Gabeltrager aus hochfestem Material mit 4 schrag ge-
stellten Rollen. Der groBe Rollenabstand bewirkt ausge-
zeichnete Lastverteilung fiir das Hubgeriist und wei-
chen Lauf. Gabeltréger nach Klasse - FEM 3 A. Gabel-

zinken aus Vergiitungsstahl in geschmiedeter Aus-
fiihrung. Fiir optimale Lastaufnahme. Zinken zur Spitze
hin schrdg ausgeschmiedet.

Normen:
Nach EN 1726 - 1, DIN 15138, FEM 4.001,
ANSI B56, DIN 57117, VDE 0117, 91/368 EWG

Zusatzausriistung:

Sonderfreihub und Dreifachhubgeriist. Hydraulische
Gabelneigung +5/-2°. Hydraulische Zinkenverstellung
im Rahmeneinschnitt. Klappzinken, Messerzinken. Brei-
ter Gabeltrager mit hydraulisch verstellbaren Zinken.
Hubhdhenvorwahlgerét.

Zwangsfuhrung:

Mechanische Zwangsfiihrungsrollen, beidseitig auf Ex-
zenterbolzen montiert, Rollenabstand einstellbar bei
VerschleiB oder bei groBeren Toleranzen zwischen den
Schienen. Auf Wunsch: Induktives Leitsystem oder opti-
sche Leitlinienabtastung mit CCD - Kameras.

Sonderanbaugerate auf Anfrage.

Batterie:

Je nach Energiebedarf stehen 80-Volt Batterien, 40 Zel-
len in Kapazitétsstufen 560 - 600 Ah - 4 PzS oder 700 -
750 Ah - 5 PzS zur Auswahl. Batterieentladeanzeiger
mit elektronischer Hubabschaltung verhindert Batterie-
Tiefentladung.

Ladegerat:
Alle géngigen Modelle auf Wunsch lieferbar mit und
ohne Elektrolytumwalzung.

Service:

Der BAUMANN- Vierwegestapler wurde servicefreund-
lich entwickelt. Alle Komponenten sind leicht zugéng-
lich. Ein elektronisches Diagnosesystem vereinfacht die
Fehlersuche und reduziert Wartungs- oder Reparatur-
zeiten. Gut ausgebildete mobile Monteure sind auch

in Ihrer Nahe stationiert.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vor-
behalten! Die Abbildungen kdnnen auch Sonderausstat-
tungen enthalten, die nicht zum serienmaBigen Liefer-
umfang gehoren.
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Tel. 09107 /92 42 22
Fax 09107 /92 42 24

mail @ frantz-foerdertechnik.de

Hub- Hubhoéhe  Bauhohe Bauhdhe Freihub Freihub-—
gerust eingefahren ausgefahren Standard* Sonder*
1 h3 mm h1 mm h4 mm h2 mm h5 mm
=T 3300 2400 4080 600 1620
D 4000 2750 4780 600 1970
0o 4500 3000 5280 600 2220
3E 5000 3250 5780 600 2470
%% 5500 3500 6280 600 2720
e o 6000 3750 6780 600 2970
3 6500 4100 7280 800 3220
4500 2250 5280 1470
5100 2450 5880 1670
5700 2650 6480 1870
(= 6300 2950 7080 2120
& 6900 3150 7680 2320
z 7500 3350 8280 2520
= 8100 3550 8880 2720
9000 3850 9780 3020
9600 4150 10380 3270
10200 4350 10980 3470 ('
zutreffend* ST ** SFH
Mastneigung
Vertikale Mastkorrektur:
BAUMANN
FRANTZ Fordertechnik GmbH a
An der Leiten 7 Gabelstaplerwerk
D-90616 Neuhof/Zenn Postfach 20

D-77828 Blihlertal

Tel. +49(0) 7223 9988-0

Fax +49(0) 7223 998877

e-mail: mail@baumann-online.com
www.baumann-online.com



